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Uwagi:

1) Wykorzystac istniejqcq instalacje uziemiajgcq budynku, bednarke nalezy doporwadzic do szyny MSU przy rozdzielnicy RG p ro J e k t -——arc h | t e k t ur a
2) Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznaweq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) W przypadku zasilenia opraw awaryjnych z obwodéw oswietlenia podstawowego konieczne jest wykonanie polqczenia sprzed elementdw sterujgcych instalacji: tqcznikdw, czujek ruchu oraz mac | e J -— | e s | S Z
preckaznikOw. oznan ul. fozowa 84/9 = tel. 691403 607 =— maciejlesisz@gmail.com
4) Kazda oprawa oswietleniowa pomieszczenia laboratorium nalezy zostawi¢ z zapasem przewodu co najmniej dwéch metrow. ’ ' ' : Jmar
5) Oswietlenie ewakuacyjne/awaryjne stosowa¢ z bateriamii o czasie pracy awaryjnej co najmniej 2 godzin od zaniku napigcia na oswietleniu podstawowym. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

6) Wentylatory nalezy zasili¢ poprzez requlatory predkosci obrotowej, lokalizacja regulatora wskazana przez projektatna instalacji sanitranych. Budynek laboratoryjno - biurowy "E"

7) Przylqcze telekomunikacyjne dla projektowanego budynku zostanie doprowadzone z serwerowni w budynku istniejgcym z szafy GPD. ul. Forteczna 12 61-362 Poznan

8) Wszystkie przepusty przez sciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocq masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowe.

9) Zasilanie urzqdzen laboratoryjnych prowadzi¢ od géry, spuszczac w dél w ceowniku CWC, lub rurce elektroinstalacyjnej. Doktadne podejscie zasilania skonsultowa¢ z dostaweq urzqdzen. Przebudowa istniejgcego laboratorium w parterze budynku "E"

10) Zestawy gniazd w pomieszczeniu laboratorium prowadzi¢ w kanalach podparapetowych z mozliwoscig montazu w komorach moduléw systemu 45mm/45mm i gniazd sitowych 164, 32A. Instytutu Metali Niezelaznych oddziat w Poznaniu,

11) Dostawa elektrozaczepéw rewersyjnych poza zakresem branzy elektrycznej, elementy dostarczane wraz ze stolarkq okienng i drzwiowq w celu wykonania nowych stanowisk laboratoryjnych

12) Wysokosci danych zestawdw gniazd (od poziomu posadzki): wraz z zapleczem sanitarnym i badawczym

- gniazda ogbine, 30cm, :
— Zzestaw gniazd komputerowych, 100cm, TYTUL RYSUNKU:

- zes:taw gniazd roboczych, 120cm, RZUT PRZYZIEMIA
~ gniazdo  togketach 140cm INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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