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OPIS  TECHNICZNY. 

 

1. Podstawa  i  zakres  opracowania. 

Podstawą  opracowania  jest  zlecenie  Inwestora  na  projekt  oświetlenia  ulic obejmujący 

obszar od  I do III  etapu projektowanego Osiedla Domów Jednorodzinnych Sulnowo dz. nr 

D, Gm. Świecie, woj. Kujawsko-Pomorskie. Całość tego obszaru najkorzystniej jest zasilić z 

nowej projektowanej stacji transformatorowej projektowanej przez Firmę  EL-PROJEKT na 

zlecenie Inwestora: ENEA Operator Sp. z o. o. Świecie. Projektowana nazwa stacji - 

„Sulnowo 14”. 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Świecie.nr OD/ZR6/225/2013, 

OD/ZR6/226/2013, OD/ZR6/227/2013 z dnia  05.03.2013r.. 

Mapy do celów projektowych w skali 1:500. 

Dane zebrane z dokumentacji Inwestora. 

Dane zebrane w terenie. 

Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i standardy techniczne. 

Projekt  obejmuje oświetlenie szerokości pasa drogowego10 m, z chodnikami szerokości 2 m, 

po obu stronach jezdni o szerokości 6 m.  

 

2. Inwentaryzacja. 

Inwentaryzację istniejącego uzbrojenia terenu wykonano na podstawie dostępnych map. 

 

3. Projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego. 

Zaciski ochronne PE słupów należy uziemić. Oporność uziemienia słupów nie powinna być 

większa niż 10Ω. 

Projektuje się wykonać oświetlenie projektowanych ulic lampami LED na słupach z 

wysięgnikami,  instalowanych po jednej stronie ulic. Nowe linie kablowe oświetlenia 

projektowanych ulic wyprowadzić z projektowanych tablic oświetlenia ulic, instalowanych 

obok istniejących złączy kablowo-pomiarowych.  Kabel YAKX 0,6/1 kV 4x35mm
2 
łączący 

oprawę oświetleniową ze złączem słupowym IZK należy prowadzić wewnątrz słupa w 

izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel mocować w sposób uniemożliwiający 

przenoszenie naprężeń w przepuście kablowym oprawy oświetleniowej. 
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Nowe linie wykonać kablami YAKX 4x35 mm
2
 + Fe/Zn 25x4 mm. Kabel układać na 

głębokości 0,5-0,7 m. w rurze osłonowej, na której ułożyć folię niebieską ostrzegawczą 

informującą że poniżej ułożono kabel nN. Pozostałą ziemią zasypać wykop, ubijając 

warstwowo, nadmiar uformować w nasyp. 

Ze wzglądu na istniejące gęste uzbrojenie podziemne terenu, całość prac wykonywać ręcznie.  

Słupy montować w odległości 0,5 m od krawężnika jezdni z tabliczkami bezpiecznikowymi 

zlokalizowanymi od strony chodnika  

 

4. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien poinformować nadzór inwestorski o 

proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Materiały 

na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, 

obowiązującymi certyfikatami i protokołami odbioru technicznego. 

 

5. Sprzęt 

Roboty należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przewidzianego do danego 

rodzaju robót. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadającym 

aktualnym normom przedmiotowym. 

 

6. Wykonanie robót 

Wykopy - prace ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej i  oceny warunków 

gruntowych oraz ustalenia szczegółowego przebiegu sieci podziemnych. Metoda wykonania 

wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz 

rodzaju gruntu. Prace ziemne w pobliżu sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz 

wodociągowej prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela urządzenia podziemnego. Przed 

zasypaniem skrzyżowania  należy uzyskać od właściciela urządzenia podziemnego wpis do 

dziennika budowy o odbiorze skrzyżowania. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem 

podziemnym dostosować się do wymogów N SEP-E-004 oraz zastosować rury osłonowe. W 

pobliżu istniejących sieci podziemnych roboty ziemne wykonywać ręcznie, z wykluczeniem 

sprzętu mechanicznego. Napotkane w trakcie robót ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i 
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urządzenia podziemne należy traktować jako czynne, a w razie trudności ze skrzyżowaniem 

lub ominięciem, wezwać projektanta. 

 

7. Słup oświetleniowy  

Projektowane słupy należy oznaczyć oraz umieścić na nich nalepki ostrzegawcze o treści 

„Nie dotykać urządzenie elektryczne”. 

 

Dane projektowanego słupa oświetleniowego dla wszystkich słupów 

 

 

 

 

 

 

 

Widok słupa oświetleniowego i wysięgnika 
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8. Oprawy oświetleniowe 

W celu oświetlenia drogi projektuje oprawy oświetleniowe o parametrach równoważnych.  

Dane oprawy oświetlenia drogowego: 

Stopień ochrony IP dla układu optycznego i 

zasilacza: 

IP 66 

Klasa ochronności: II 

Napięcie zasilania: 220-240V AC 

Częstotliwość napięcia zasilania: 50-60 Hz 

Współczynnik mocy: ≥0,95 

Zakres temperatur pracy: od - 40°C do +55°C 

Materiał: stop aluminiowy, anodowany  

Kolor:             do ustalenia na etapie realizacji  

Montaż: na wysięgnik z zakończeniem Ø60x100 

Czas pracy diod L90F10 50 000h 

Temperatura barwowa światła: 5 000 K 

Liczba diod: 24 

Układ optyczny: T2 

Prąd rozruchu: 46A / 250µs 

Moc diod: 60 W 

Moc całkowita oprawy: 67 W 

Strumień świetlny oprawy: 9000 lm 

Waga oprawy netto: 8 kg 

 

 

Widok przykładowej oprawy oświetleniowej LED 60/67 

W, 5000 K, T2 
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Model, typ słupa oświetleniowego oraz oprawy oświetleniowej zaleca się dopasować do 

istniejącego oświetlenia ulic sąsiadujących. 

 

9. Dodatkowa  ochrona  od  porażeń. 

Obowiązujący układ sieciowy TN-C  do złącza kablowego z pomiarem, dla linii zasilającą 

Szafę oświetleniową SO-4/3w3 i linie kablowe oświetlenia ulic zastosowano układ TN-C-S. 

Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń dla opraw zainstalowanych na słupach linii 

oświetlenia ulic, zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-

41,    z zastosowaniem bezpieczników topikowych 4A w tabliczkach słupowych. Dodatkowej 

ochronie przed porażeniem, podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i obce mogące 

znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych. Słupy stalowe uziemić do układanej 

równolegle z linią kablową bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm   

 

10. Kontrola jakości robót 

Słupy oświetleniowe 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- lokalizacji 

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu 

- dokładnego ustawienia słupów w pionie i kierunku 

- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu 

- zgodności posadowienia z dokumentacja projektową 

 

Odbiór robót 

Przy przekazywaniu oświetlenia do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- protokoły z dokonanych pomiarów 

- protokoły odbioru robót zanikających  

 

Podstawa płatności 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
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- roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materiałów 

- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową 

 

11. Uwagi  końcowe. 

Wykonawcą robót sieciowych powinna być firma wyspecjalizowana w budowie linii 

kablowych oświetlenia ulicznego. 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, przepisami, normami i obowiązującymi „Wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Przed przystąpieniem do robót zgłosić w ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji 

Świecie przekazanie placu budowy, oraz uzgadniać ewentualne zmiany powstałe w trakcie 

wykonawstwa. 

 

Ze wzglądu na istniejące gęste uzbrojenie podziemne terenu, całość prac wykonywać ręcz-

nie. Stosować przy kolizjach: skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu 

przepusty z rur DVK75 lub podobne. 

Po zakończeniu prac przygotować dokumentację powykonawczą, protokóły pomiarów, atesty 

i dopuszczenia do zastosowania na budowie zainstalowanych materiałów i urządzeń, nie-

zbędnych do odbioru końcowego.  
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  Dz.U.  nr 120 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy 
prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową oświetlenia ulic Osiedli domów 
jednorodzinnych w Sulnowie w etapie I - III  gm. Świecie  

 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

 

4 budowa projektowanego oświetlenia 
5 układanie kabli energetycznych nn 0,4kV 

 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

3. z uwagi na montaż urządzeń i elementów za pomocą dźwigu zachodzi zagrożenie upadku 
przedmiotów z wysokości, w związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w kaski 
ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że 
przemieszczanie się pod transportowanymi przez dźwig materiałami jest wzbronione. 

 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 

4. należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania kabli), prace będą 
odbywać się wzdłuż drogi publicznej na terenie otwartym, w związku z czym droga ta stanowi 
drogę ewakuacyjną 

5. dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne 
do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 

6. Wykopy w miejscach występowania kabli energetycznych wykonywać ręcznie 
7. Prace kablowe prowadzić w stanie beznapięciowym 
8. odkryte a niezidentyfikowane rurociągi traktować jako czynne, a kable jako będące pod 

napięciem 
 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "planu 

bioz".  Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.  

 
 
 

 


