Biuro projektow »PROINWEST” USLUGI INWESTYCYJNE

80-376 GDANSK ul. Czerwony Dwor 18/52 tel.( 58) 710 28 46 e-mail henfor@wp.pl

TYTUL
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Osiedli doméw jednorodzinnych w Sulnowie
ETAP |-l

Jednostka planistyczna wg. MPZP wsi Sulnowo —,, D”i E
ADRES OBIEKTU SU LN OWO gm. Swiecie woj. kujawsko- pomorskie
DZIALKI EWIDENCYJINE
OBIEKT OSIEDLE DOMOW JEDNORODZINNYCH WE WSI SULNOWO
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR GMINA SWIECIE woj. Kujawsko pomorskie
BRANZA OWODNIENIE DROG -

KANALIZACJA DESZCZOWA

TeczkANR. 10,

CZESC OPISOWO RYSUNKOWA

My, nizej podpisani posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i nalezqcy do Izby Inzynierow Budownictwa oSwiadczamy zgodnie z art. 20 ust. 4
Prawo Budowlane, ze niniejszy projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Funkcja Branza Imig, nazwisko Uprawnienia podpis
Projektant Sie¢ deszczowa mgr ini. Eukasz Nowakowski POMO0246/POOS/09
Sprawdzajacy mgr. inZ. Marcin Kuklinski

KUP/0142/PO0S/12
Kier. Biura mgr inZ. Henryk Foremski

EGZ.

Marzec2014 Projekt wykonawczy
Infrastruktury technicznej osiedla domow jednorodzinnych w Sulnowie woj. kujawsko pomorskie
Jedn. planistyczna ,,D”i”’E” wg. MPZP wsi Sulnowo
Etap I-11l1 — wg. podziatu Inwestora
ODWODNIENIE DROG- KANALIZACJA DESZCZOWA
CZESC OPISOWO RYSUNKOWA




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Lo WSTEP e 3
1.1, Przedmiot OPFrACOWENIA. . ..c.veveueeierterttstest ettt ettt e b e et b ekt b b e e e e e e b et b b n e e 3
1.2, POOStAWA OPFACOWENIA. ... evveueeieiestesteste sttt ettt b bbbt b et b b e et e b et b e b n e n e 3
1.3, Cel i ZAKIES OPFACOWANIA ....veiuveveitieiesie ettt ste et este e e st e s te et e steese e besseesbesbe e e e s beebeebesteessesbeeneetesseeeesreares 3
1.4, Warunki gruntOWO-WOUNE ..........cuiirirreriitetee ettt b e e et e bbb e 4
1.4, Dane 0 iStNICJaCYM UZDTOJEIIU. .....eiitetitriasieeteesteesteesiresite e beesbeesteesbeesbseesbeebeesbeesaeesssesnbeanbeesbeesbeesanessnens 4

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE .......ccoooiiiiiiiiiiien s 4
2.1. Dane 0g0INe — I0KAIIZACTA. .....c.veveeiiiiiiiiiii bbb 4
2.2. Konstrukcja kanalow i przykanalikow kanalizacji deSZCZOWE]. ...covvvvvvirueerieeiieriiesin et siee s 5
2.3. StUdZIENKI KANALIZACYJNE .....vecveiieiie ettt ettt sttt s be et e re et esta e tesbeeteesbesneeneesreens 5
2.4, StUAZIENKT SCIEBKOWE. ... ..iiutiiiiieii ettt ettt bbbt sb e bt e bt e she e sheesab e e beenbeenbeesbnesbne s 6
2.5. Wymiarowanie KanalOw .........cccciieiiiiiioiiiee e e 6
2.6, OSAUNTKE PIASKU. ... ettt bbb ettt e sttt b bbb n e 8
2.7. Separatory substancji ropopoChOANYCR. ........ccoiiiicc e e e 8
2.8. Wyloty kanatow do 0dbIOTNIKOW.........cceeiuiiieiiiiiiie e n e e 9
2.9. Pompownia WO OPAAOWYCH. ......coviiiiiiiiiieieie e nr e 9
2.10. ZbIiorniK INTIREACYJNY. ..o be et e s be et e s beeteesbesbeeseenee e 9
2.1 1. ROW AIOZOWY. .tieitieitie ittt ettt sttt ettt sb e s bt e she e s b bt e R bt e bt e b e e b e e sb et ek bt e s bt e b e e nbe e sbeesaeesnneenneenis 10
2.12. Regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni na kanatach deszczowych .........ccooeoiniiiiiiniiinien. 10
2.13. RODOLY A@IMOMEAZOWE. ... ..veeuveieeiienristeeie ettt sttt b e b et esr b e e e sr e e b e e n e s bt e s e e nneaneennenre e e e nreenes 10
2.14. Zestawienie podstawowych MaterialOW ...........ccoviiiiiiiiiiiiii s 10

3. ROBOTY ZIEMNE ...ttt bbbkt bbbttt ettt b et b et 11

4. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH DO TYCZENIA .......coevuirereeeeeeeeeeeeeeseesesessessessessessesssessssssesssn e 122

5. INFORMACJA BIOZ 15

II. CZESC FORMALNO-PRAWNA 17

1. Uzgodnienie kanalizacji deszczowej w etapie I-1ll - pismo nr OR-IN.271.42.6.2014 z dnia

05.02.2014r.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Rysnr1.1i1.2 Plan orientacyjny

Rys nr 2-D Szkic sytuacyjny drog - skala 1 : 10 000
Rysnr 3- KD Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej (Ark.1i2) - skala 1 : 1000
Rysnr4.1-49 KD  Profil podluzny (Ark. 1 +9) - skala 1 : 100/500

Rys nr 5.0-KD  Szczegdt umocnienia rowu
Rys nr5.1-KD Woylot kanalizacji deszczowej do zbiornika
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Rysnr5.2-KD Wylot kanalizacji deszczowej do rowu
Rys nr 6.0-KD  Szczegot zbiornika infiltracyjnego
Przyktadowe rysunki separatora i pompowni
Rys nr 7.1-Przyktadowa karta separatora substancji ropopochodnych 50/500.
Rys nr  7.2-Przyktadowa karta separatora substancji ropopochodnych 20/200.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest budowa
Systemu odwodnienia w ramach opracowania ,,Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu
doméw jednorodzinnych w Sulnowie, Etap I-111”

1.2. Podstawa opracowania

= Umowa z Gmina Swiecie — Inwestorem przedsigwzigcia;

=  Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sulnowo.

= Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 106 z 2000r. Wraz z pdzniejszymi
zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003);

=  Projekt drogowy i projekty innych branz.

= Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych.

= Uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonywania dokumentacji z Administratorem Sieci —
Gming Swiecie.

= Uzgodnienia branzowe.

1.3. Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje budoweg sieci odwodnienia w celu odprowadzenia wod
opadowych z projektowanego uktadu drég osiedla doméw jednorodzinnych w Sulnowie — etap I-111
(jednostki planistyczne D i E).

Sa to nastepujace drogi:

Drogi wewnetrzne na obszarze jednostki mieszkaniowej D

Symbol drogi w. MPZP odcinek Dilugosé odcinkadrogi /mb/
D2KDD 10-20-18-9-3 477.84
D2KDD 12-15-5 516.10
D2KDD 1-2-3-4-5 389.68
D5KDW 16-1 220.57
D5KDW 19-17-2 374.0
D5KDW 19a-19-20 104.08
D5KDW 16-17-18 173.22
D11KDW 11-14-4 489.36
D11KDW 9-14-15 175.06
Siegacz ul Chabrowej 59-60 166.28
oraz

Pozostajgca na zewngtrz teqo obszaru droga gminna o nazwie ulica Chabrowa o symbolu planistycznym E1
KDL

Symbol drogi w. MPZP odcinek . Dtugosé odcinka /mb/
Ul.Chabrowa 30-10-11-12-13 622.61
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W zakres odwodnienia wchodzi budowa:

wpustow deszczowych,

studni deszczowych,

przykanalikow,

kanatow deszczowych, w ciggu w/w ulic,

( w tym zbiorczego kanatu odptywowego, odprowadzajacego niezretencjonowane w
projektowanym zbiorniku infiltracyjnym scieki deszczowe do istniejacego stawu ,
potozonego po zachodniej stronie drogi wojewodzkiej 239 relacji Laskowice —Swiecie
(przewiert pod ta droga)),

Réw odpltywowy do w/w stawu

Budowa zbiornika infiltracyjnego

budowa urzadzen oczyszczajacych

wylotéw do odbiornikow

1.4, Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez firme
»Ape-geo” z Bydgoszczy (sierpien 2013r.) dla potrzeb budowy infrastruktury techniczne;.

Analizujagc warunki hydrogeologiczne, na poziomie budowy kanatéw deszczowych wystepuja piaski
drobne, piaski Srednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Na obszarze etapu I-111 w zlokalizowano
trzy otwory nr 1, 2 i 5. W otworze nr 2, sgsiadujagcym nieznacznie na wschod od projektowanego
zbiornika infiltracyjnego ZI-1 nawiercono wode gruntowa na gtebo- kosci 1,7m p.p.t. (~76,50m
n.p.m.).
1.4. Dane o istniejacym uzbrojeniu
Na odcinkach budowanej kanalizacji deszczowej wystepuja:

= kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna;

= Kkable i kanalizacja teletechniczna;

= sie¢ gazowa;

= sie¢ wodociggowa;

= kanalizacja sanitarna;

Lokalizacje istniejagcego 1 projektowanego uzbrojenia pokazano na planach sytuacyjnych,
a skrzyzowania z projektowana kanalizacja na profilach podtuznych.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Dane ogélne — lokalizacja.

Rozwigzanie techniczne odprowadzenia wod opadowych z projektowanego osiedla domow
jednorodzinnych w Sulnowie oparto na warunkach technicznych wydanych przez Uzytkownika
kanalizacji deszczowej oraz rozwigzaniu drogowym.

Przyjety system odwodnienia uwarunkowany jest niweleta projektowanych drog rzednymi
wysokosciowymi terenu po ktorym poprowadzono kanaty odprowadzenia wod opadowych do
projektowanych lub istniejacych odbiornikow:

= Projektowany row drogowy R-3 na dzialce nr 30/2 i 116/2 oraz istniejacy staw na dziatce nr
116/2 1 22/2;

= Projektowany zbiornik infiltracyjny ZI-1 na dziatce nr 6/39.
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Uwaga.

W trakcie trwania opracowania niniejszej dokumentacji projektowej, wymieniona w pozwoleniu wodno-prawnym dziatka Nr
6/32 , na ktorej zaplanowano wykonanie zbiornika infiltracyjnego zostata przez wiasciciela (osoba prywatna) podzielona na
kilka dziatek, z ktorych jedna o aktualnym Nr. 6/39, zostata wybrana pod lokalizacje w/w zbiornika.

Teren pod w/w zbiornik zostanie przez Inwestora pozyskany w trybie specustawy drogowe;j.

W2w staw, jako finalny odbiornik wod opadowych stanowi wtasnosé Inwestora Gminy Swiecie.

Przed odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornikoéw przewiduje si¢ ich oczyszczenie w stopniu
gwarantujacym uzyskanie dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzeniu §ciekow do wod lub do ziemi.

Podstawowy schemat technologiczny projektowanego uktadu oczyszczajacego sktada sie:
= uktadu studzienek Sciekowych Wp—Dn500 z osadnikiem h=1m;
= poszczegblnych studni kanalizacyjnych Dn1200mm z osadnikiem h=0,5m.

Dodatkowo - przed wylotami do odbiornikow zaprojektowano:
= osadnik piasku OS (do zatrzymywania zawiesiny);
= separator substancji  ropopochodnych SEP (do zatrzymywania  weglowodorow
ropopochodnych).

Zestawienie osadnikow i separatoréw przedstawiono w punkcie nr 6.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych kanatéw z opisem uzbrojenia:
= studzienki kanalizacyjne — D;
= studzienki §ciekowe z wpustami zeliwnymi — Wp;
= wyloty do odbiornika — Wylot;
= separator — SEP;
= osadnik piasku — OS;

2.2. Konstrukcja kanaléw i przykanalikow kanalizacji deszczowej.

Kanaty $rednicy 315mm, 400mm, 500mm i 600mm i przykanaliki $rednicy 200mm zaprojektowano z
rur kielichowych PVC-U z wydluzonym kielichem ze $cianka lita, klasy S (SDR34;SN8) zgodnie z
normg PN-EN1401 oraz z rur betonowych typu Wipro wg PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55
laczonych na uszczelki. Wszystkie rury musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta. Budowe kanatéw z rur PVC-U nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu B45 §rednicy 1.2 m, 1.5m z osadnikiem
lub bez, zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN 1917.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementow z betonu B-45,
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wigcej niz 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Prefabrykowane elementy studzienki (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczone sa za pomoca
uszczelek gumowych, takie potaczenie gwarantuje szczelnos¢ i odpornos¢ na przemieszczenia boczne.
Jako pierscienie dystansowe dla studzienek zlokalizowanych w jezdni, nalezy zastosowac pierscienie
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dystansowe z tworzywa sztucznego D400. Pierscienie dystansowe tworzywowe sa taczone sa przy
uzyciu materialow zalecanych przez producenta.

Na studzienkach zaprojektowano wtazy zeliwne typu cigzkiego typu D 400 wg PN-EN-124. Osadzenie
rur w studzienkach oraz posadowienie rur powinno by¢ wykonane jako szczelne zgodnie z instrukcja
oraz wytycznymi montazowymi producenta rur.

2.4. Studzienki Sciekowe.

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki Sciekowe z kregdw betonowych Dn 0,5
m z pierscieniami odcigzajgcymi i z osadnikiem hys = 1,0 m.
Whpust uliczny klasy D 400 wg PN-EN-124.

2.5. Wymiarowanie kanalow

Obliczenia wielkosci  przeptywow dla wymiarowania kanatléw przeprowadzono zgodnie
z Polska Normg PN-S-02204: Drogi samochodowe — Odwodnienie drég oraz PN-EN-752-4
»Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”.

Wielkos¢ przeptywu okres§lono przyjmujac:
- $redni opad roczny H < 680
- czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min
- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p = 100 % ( raz na 1 rok).

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:
q=15347 x A /t*®"  [dm¥s]
gdzie:
A — natezenie deszczu (przy t = 10 min — A =470dlap =100 %)
t — czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min
q= 15,347 x 470 / 10°%*" = 101 dm®s ha
Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru:
Q=gxe@xyxF  [dms]
gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego [ dm®/s ]
¢ — wspotczynnik opoznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni (p=1)
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego: dla nawierzchni utwardzonej y = 0,90

dla terenow zielonych vy =0,15
F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]
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llo$¢ odprowadzanych wod opadowych ze zlewni projektowanymi odcinkami wynosi:

Kanat 1.
Przeptyw na odcinku SEP-1/1 — Wylot 1/1.
O Powierzchnie utwardzone: F= 3,28 ha; Qqp = 242 dm/s

O Tereny zielone:
Suma dla kanatu 1: Qg = 242 dm®/s
Napehienie 80%, predkos¢ 1,0my/s.
Qumax dla i= 0,2% Dn600bet. wynosi 278 dm®/s; v=1,0 m/s

Kanat 4.
Przeptyw na odcinku D1/4 — Wylot 1/4.
O Powierzchnie utwardzone: F= 1,52 ha; Qg = 124 dm®/s
O Tereny zielone:
Suma dla kanatu 4: Qg = 124 dm®/s
Napetnienie 68%, predkos¢ 1,0m/s.
Quax dla i= 0,2% 500PVC wynosi 177 dm®/s; v=1,0 m/s

2.6. Osadniki piasku.

W projekcie przyjeto trzy typowe osadniki piasku OS o przekroju kolowym:
Kanat 1: o $rednicy 2000/2300mm, Hos = 1,5m, Vez=3,0m>
Kanat 4: o $rednicy 1500/1800mm, Hos = 1,5m, Vez=2,0m*

W procesie oddzielania zawiesiny ze $ciekéw opadowych wykorzystane jest zjawisko grawitacyjnego
rozdziatu podczas przepltywu przez osadnik. Osadniki nalezy wykonac zgodnie z rzgdnymi podanymi na
profilach podtuznych. Oprdznianie naniesionego przez wodg piasku odbywac si¢ bedzie w okresie
bezdeszczowym. Osadniki nalezy opréznié¢ po wypetnieniu przez osad % - % pojemnosci czegsci
osadczej. Osadniki powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi
producenta.

2.7. Separatory substancji ropopochodnych.

Przed wylotami wylotow zaprojektowano separatory substancji ropopochodnych. Separatory dobrano
dla przeptywow:

Kanat 1: Qmax = 242 1/s dla zlewni zredukowanej Fz=2,96ha, dla deszczu o natezeniu q=15
I/s*ha. Qob=44,4 1/s).

Przyjeto separator substancji ropopochodnych 50/500 o $rednicy 2000/2300mm.

Kanat 4: Qmax = 124 1/s dla zlewni zredukowanej Fz=1,37ha, dla deszczu o natgzeniu q=15
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I/s*ha. Qob=18,5 I/s).
Przyjeto separator substancji ropopochodnych 20/200 o $rednicy 1500/1800mm.

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wtasciwa eksploatacja zgodnie z instrukcjg dostarczona
przez producenta.

Przyktadowe separatory pokazano na zalaczonej karcie katalogowe;.
2.8. Wyloty kanaléw do odbiornikéw.
Wyloty kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 5.1 i 5.2.

2.9. Pompownia wod opadowych.

Zaprojektowano jedng pompownig §ciekow bytowo — gospodarczych, w najnizszym miejscu terenowym
zlewni — PD-1.

Pompownia PD-1

Dane wejSciowe:

Obliczeniowy doptyw $ciekéw do pompowni: 10 1/s

Rzgdna wtazu pompowni: 82,30
Rzedna wlotu kanatu do pompowni: 79,33
Rzedna wylotu kanatu tlocznego (rzedna poziomu ttoczenia): 78,45
Rzedna wylotu kolektora tlocznego: 86,61
Parametry kanatu tlocznego i pompowni:

Maksymalna wydajno$¢ pompy: 13 1/s
Dhugos¢ kolektora ttocznego: 490m
Srednica kolektora ttocznego: 110x6,6 PE100 SDR17 PN10
Wysokos¢ podnoszenia:

Réznica geometryczna: 86,61 — 78,45 = 8,16
Wysokos¢ strat przy ttoczeniu: 8,8m

Razem: 17,0m

2.10. Zbiornik infiltracyjny.

Zaprojektowano zbiornik infiltracyjny ZI-1 o nastepujacych parametrach:

Powierzchnia zbiornika w dnie: 1120m?
Dhugos¢ w dnie: 35,0m
Szeroko$¢ w dnie: 32,0m
Nachylenie skarp wewnetrznych: 1:15
Nachylenie skarp zewnetrznych: 1:15
Rzedna wylotu do zbiornika: 79,50
Rzedna dna zbiornika: 78,00

Rzedna korony watu: 80,50
Max poziom (rzgdna) wody w zbiorniku: 79,00
Pojemno$¢ zbiornika: 1120m?
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Konstrukcija zbiornika w skarpach:
o Mieszankatraw e
o Warstwa humusu 0,10m

Konstrukcja zbiornika w dnie:
o Mieszankatraw e
o Warstwa humusu 0,30m
o Podsypka piaskowa 0,15m

Dla odprowadzenia nadmiaru wod opadowych, zaprojektowano pompownie wod deszczowych PD-1,
tloczaca nadmiar wod opadowych w ilosci 10 I/s do odbiornika — istniejacej kanalizacji deszczowej,
ktorej Administratorem jest Gmina Swiecie.

Szczego6t konstrukeji zbiornika pokazano na rys. nr 6.0.
2.11. Réw drogowy. (odptyw do inst. rowu melioracyjnego)

Zaprojektowano row R-3 na dziatkach nr 30/2 i 116/2 do stawu znajdujacego si¢ na dziatkach nr 116/2 i
22/2.

Row jest przepuszczalny.

Parametry rowu R-3:

Dlugosé: 30,0m
Spadek podtuzny: 0,30%
Nachylenie skarp: 1:15

Minimalna glebokos¢ rowu: 0,50m

Konstrukcja rowu w dnie i skarpach:
o Plyty azurowe betonowe 0,10m
o Podsypka piaskowa 0,10m

2.12. Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych studni na kanalach deszczowych

W zakresie etapu I-IIT nie wystepujg studnie kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe
przewidziane do regulacji.

2.13. Roboty demontazowe

W zakresie etapu I-11I nie wystepuja studnie kanalizacji deszczowej, wpusty deszczowe, przykanaliki i
kanaty przewidziane do demontazu.

2.14. Zestawienie podstawowych materialéw

= rury kanalizacyjne (przykanaliki) PVC-U 200mm - dtugosci 339m

= rury kanalizacyjne (przykanaliki) Dn200mm bet. - dtugosci 62m

= rury kanalizacyjne PVC-U 315mm - dlugosci 2116m

= rury kanalizacyjne Dn300mm bet. - dlugosci 247m

= rury kanalizacyjne PVC-U 400mm - dtugosci 205m

= rury kanalizacyjne Dn400mm bet. - dlugosci 66m

= rury kanalizacyjne PVC-U 500mm - dlugosci 340m

= rury kanalizacyjne Dn500mm bet. - dtugosci 50m
Marzec2014 Projekt wykonawczy

Infrastruktury technicznej osiedla domow jednorodzinnych w Sulnowie woj. kujawsko pomorskie
Jedn. planistyczna ,,D i "E” wg. MPZP wsi Sulnowo
Etap I-111 —wg. podziatu Inwestora
ODWODNIENIE DROG- KANALIZACJA DESZCZOWA
CZESC OPISOWO RYSUNKOWA



11

= rury kanalizacyjne Dn600mm bet. - dlugosci 416m
= wpusty deszczowe Dn500mm - szt. 117
= studnie kanalizacyjne betonowe Dn 1200mm -szt. 77
= studnie kanalizacyjne betonowe Dn 1500mm - szt. 22
= studnie kanalizacyjne betonowe Dn 2500mm - szt. 23
= osadnik piasku -szt. 2

= separator substancji ropopochodnych -szt. 2
= row drogowy - dtugosci 30m
= zbiornik infiltracyjny (pow. dna) - 1120 m?

= pompownia wod opadowych -szt. 1
= rurociag ttoczny 110PE - dtugosci 490m

3. ROBOTY ZIEMNE

Trase projektowanych kanatéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa (plan sytuacyjny) i
lokalizacj¢ studzienek w uktadzie wspoirzgdnych NE.

Rozbiodrke istn. nawierzchni jezdni 11cm i chodnikéw oraz podbudowy grubosci 25cm ujeto w
opracowaniu drogowym. Rozbiorke koryta w projektowanym pasie drogowym do glebokosci 0,40m
przyjeto w opracowaniu drogowym.

Roboty ziemne, budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
= PN-EN-1610- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

= PN-EN 1917 - Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiloknem stalowym i zelbetowe

= PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
= PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

= Instrukcjg montazowa uktadanie w gruncie kanalow, studzienek i osadnikow opracowang przez
producentow.

= PN-ENV 1046 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i $§ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W rejonie wystgpowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne recznie
celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

W gruntach piaszczystych, nienawodnionych nie zawierajgcych kamieni kanaty nalezy ukladac
bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu bez naruszania struktury gruntu rodzimego. W gruntach
nawodnionych, gliniastych i jezeli w gruncie znajduja si¢ kamienie kanaty nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15¢m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych.
Przewody po ulozeniu na podlozu nalezy obsypa¢ w obrebie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym starannie
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zageszezonym. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wysokos¢ 0.5 m.

Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem powyzej warstwy ochronnej
w obrebie korpusu drogowego dokona¢ gruntem jak wyzej.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien by¢ zgodny
z wymaganiami normy PN-S-02205 dla drég o ruchu cigzkim. Poza korpusem drogowym wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0.90.

W trakcie wykonywania wykopow zachodzi¢ moze konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

Na podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopoéw na czas budowy
kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

4. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH DO TYCZENIA

Kanalizacja grawitacyjna Kanalizacja tloczna

D54/1 3596753 5983779 W1/5 3597102 5983262
D53/1 3596727 5983728 D1/5 3597096 5983264
D52/1 3596701 5983674 PD-2 3597088 5983265
D51/1 3596692 5983656 N1 3597082 5983235
D50/1 3596705 5983649 N2 3597037 5983243
D49/1 3596729 5983638 N3 3597022 5983246
D15/1 3596770 5983617 .N4 3597003 5983252
D47/1 3596777 5983614 .N5 3596978 5983262
D48/1 3596814 5983596 .N6 3596956 5983276
D23/1 3596877 5983840 N7 3596906 5983310
D24/1 3596916 5983832 .N8 3596882 5983327
D25/1 3596966 5983822 .N9 3596861 5983339
D26/1 3597013 5983809 .N10 3596838 5983351
D27/1 3597047 5983800 N11 3596800 5983368
D28/1 3597057 5983798 .N12 3596759 5983386
D29/1 3597105 5983785 .N13 3596765 5983402
D30/1 3597144 5983775 D13/3 3596791 5983454

D31/1 3597121 5983728
D32/1 3597107 5983700
D33/1 3597092 5983670 Zbiornik infiltracyjny

D34/1 3597070 5983625 1 3597110 5983284
D35/1 3597047 5983581 2 3597143 5983273
D36/1 3597033 5983553 3 3597133 5983243
D37/1 3597025 5983557 4 3597095 5983251
D38/1 3596984 5983578 5 3597108 5983289
D22/1 3596876 5983833 6 3597148 5983276
D21/1 3596867 5983816 7 3597100 5983254
D20/1 3596864 5983810 8 3597095 5983251
D19/1 3596845 5983771

D18/1 3596823 5983726

D17/1 3596799 5983676
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D16/1 3596775 5983627
D15/1 3596770 5983617
D14/1 3596747 5983569
D13/1 3596720 5983515
D12/1 3596713 5983501
D55/1 3596869 5983841
D56/1 3596864 5983842
D57/1 3596803 5983855
D58/1 3596788 5983850
D59/1 3596965 5983813
D60/1 3596943 5983769
D61/1 3596920 5983724
D62/1 3596898 5983680
D63/1 3597033 5983773
D64/1 3597031 5983769
D65/1 3597011 5983729
D66/1 3596989 5983684
D67/1 3596966 5983639

Wylot 1/4 3597142 5983238
D1/4 3597141 5983234
SEP-1/4 3597137 5983235
0S-1/4 3597133 5983236
D2a/4 3597105 5983244

D2/4 3597092 5983245
D3/4 3597087 5983236
D4/4 3597051 5983243
D5/4 3597021 5983248
D6/4 3597003 5983254
D7/4 3596979 5983265
D8/4 3596950 5983284
D9/4 3596912 5983310

D10/4 3596900 5983318
D11/4 3596866 5983339
D12/4 3596827 5983359
D13/4 3596781 5983379
D14/4 3596754 5983391
D15/4 3596734 5983399
D16/4 3596701 5983411
D18/4 3597021 5983258
D19/4 3597041 5983299
D20/4 3597066 5983349
D21/4 3596919 5983323
D22/4 3596939 5983364
D23/4 3596962 5983408
D24/4 3596982 5983450
D25/4 3597004 5983494
D26/4 3597024 5983534
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D27/4 3596852 5983410
D28/4 3596874 5983454
D29/4 3596898 5983503
D30/4 3596921 5983548
D17/4 3596760 5983405
Wylot 1/1 3596366 5983430
SEP-1/1 3596369 5983426
0S-1/1 3596371 5983422

D1/1 3596376 5983413
D2/1 3596427 5983445
D3/1 3596466 5983469
D4/1 3596518 5983501
D5/1 3596571 5983534
D6/1 3596602 5983551
D7/1 3596609 5983539
D8/1 3596612 5983538
D9/1 3596642 5983552

D10/1 3596648 5983535
D11/1 3596675 5983520
D12/1 3596713 5983501
D39/1 3596731 5983492
D40/1 3596762 5983476
D41/1 3596789 5983462
D42/1 3596807 5983499
D43/1 3596830 5983543
D44/1 3596852 5983588
D45/1 3596875 5983633
D46/1 3596886 5983628
D4la/l1 3596786 5983457
D42b/1 3596791 5983454

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Nowakowski
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5.0. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003r.)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym projektem jest budowa infrastruktury technicznej
osiedli doméw jednorodzinnych w Sulnowie gm. Swiecie, Etap I-111.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowg kanalizacji deszczowej w ciggu nastepujacych projektowanych drog :

Drogi wewnetrzne na obszarze jednostki mieszkaniowej Di E

Symbol drogi w. MPZP odcinek Dlugosé odcinka /mb/
D2KDD 10-20-18-9-3 477.84
D2KDD 12-15-5 516.10
D2KDD 1-2-3-4-5 389.68
D5KDW 16-1 220.57
D5KDW 19-17-2 374.0
D5KDW 19a-19-20 104.08
D5KDW 16-17-18 173.22
D11KDW 11-14-4 489.36
D11KDW 9-14-15 175.06
Siegacz ul Chabrowej 59-60 166.28
oraz

Pozostajgca na zewngtrz tego obszaru droga gminna o nazwie ulica Chabrowa o symbolu planistycznym E1
KDL

Symbol drogi w. MPZP odcinek . Dtugosé odcinka /mb/
Ul.Chabrowa 30-10-11-12-13 622.61

na terenie jednostki mieszkaniowej ,,D” 1 ,,E”, wraz z wykonaniem zbiorczego odcinka
odplywowego do istniejgcego naturalnego odbiornika —stawu potozonego po zachodniej stronie
drogi wojewodzkiej 239 relacji Laskowice —Swiecie (przewiert pod ta droga)

W pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ pas terenu przeznaczony pod przebudowywang droge.
Nastepnie dokonac rozbidrek fragmentow istniejacej nawierzchni oraz wykona¢ kanalizacje
sanitarng oraz sie¢ wodociagowa jak opisano w projekcie.

2.  Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Projekt przewiduje rozbiorke istniejgcej nawierzchni thuczniowej w celu przylaczenia
projektowanej sieci deszczowej do istniejace;j

3.  Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie wystgpujg elementy stwarzajace zagrozenie.
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4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty wod-kan, glebokie wykopy, skrzyzowania projektowanych sieci wod-kan z istniejagcymi
sieciami energetycznymi, gazowymi moga stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania przewodow i studni), prace
beda si¢ odbywaé wzdtuz ulicy w terenie zabudowanym;

e Sciany pionowe nalezy umocni¢ szalunkiem,;

e wszystkie napotkane przewody i urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozace porazeniem,;

e wszystkie napotkane przewody i urzadzenia gazowe energetyczne nalezy traktowac jako
czynne;

e odcinek drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowac.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

e Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem
przez pracownika stosownego o$wiadczenia.

o W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opuscic strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

o \WSszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprz¢t ochrony osobiste;j
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapic¢ zagrozen.

e Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno si¢ odbywac¢ wylacznie
pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

e Wykonywanie prac w strefie czynnych gazociagéw powinno si¢ odbywac wylacznie pod
nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

e W czasie pracy zurawia lub w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

7. Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie b¢dace wystepowaty na terenie
budowy.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

e Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania przewodow w i studni).
Prace odbywac¢ sie bedg wzdtuz ulicy w terenie zabudowanym.
e Sciany pionowe wykopow nalezy umocni¢ szalunkiem.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowoéz lub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Opracowat.
Mgr inz. Lukasz Nowakowski
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Swiecie, dnia 05.02.2014r.

OR-IN. 271.42. 6.2014

»PROINWEST”

Uslugi Inwestycyjne

mgr inz. Henryk Foremski

. ul. Czerwony Dwor 18/52
80-376 Gdansk

Dotyezy: akceptacji planu sytuacyjnego z kanalizacja deszczowa etap I-II1.

Wydziat Inwestycyjny Urzedu Miejskiego w Swieciu, akceptuje trasg kanalizacji deszczowej z

etapu I-IIT ze zrzutem do stawu, znajdujacego si¢ na dzialce nr 22/2,

Z powazaniem

ngrmnz. Ry, Aadowski
Wlatavemle Wydzidhg nwestycyinego

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. 52 333 2361,
fax. 52 33323 11 lub 52 333 23 51
e-mail: bania@swiecie.cu, www.swiecie.eu

Marzec2014 Projekt wykonawczy
Infrastruktury technicznej osiedla domow jednorodzinnych w Sulnowie woj. kujawsko pomorskie

Jedn. planistyczna ,,D i "E” wg. MPZP wsi Sulnowo
Etap I-111 —wg. podziatu Inwestora
ODWODNIENIE DROG- KANALIZACJA DESZCZOWA
CZESC OPISOWO RYSUNKOWA



18

ﬂ‘\,

Swiecie, dnia 10.02.2014 .

)|( Gmina Swiecie

IN 670.3.2014

»PROINWEST”

Ustugi Inwestycyjne

mgr inz. Henryk Foremski
ul. Czerwony Dwor 18/52
80-376 Gdansk

UZGODNIENIE Nr 3

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci wod-kan dla I-III etapu w Sulnowie.

Gmina Swiecie, uzgadnia pozytywnie tras¢ sieci kanalizacji deszczowej dla etapu I-IIT

zadania pn. ,, Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu domkéw jednorodzinnych w Sulnowie.

Z powaianiem

mgrinZ. Rys RraBadowski
Kisrownik Wvdzialu Inwestycyjnego

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. 052 333 23 61,
fax. 052 33323 11 lub 052 333 23 60
e-mail: bania@swiecie.eu
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e 5.;6-,{,.-19-94“‘ Bydgoszcz, dnia AF 022014 .

ZDW.T1e.5360.20.2014
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 260 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z pdézn. zm.), oraz uchwaly Nr 11/136/10 Zarzadu
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszeczy do zalatwiania spraw i wydawania decyzji
administracyjnych, postanowiefi i zezwolen a takze uchwaty nr 47/1441/12 z dnia 21 listopada 2012
zmieniajaca uchwale w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw i wydawania decyzji
administracyjnych, postanowien i zezwolen, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2014 r. (data
wplywu 05.02.2014 r.) ztozonego przez Pana Henryka Foremskiego z firmy PROINWEST Ustugi
Inwestycyjne z siedziba w Gdansku, wystqpujqcego z pelnomocnictwa Gminy Swiecie, ul. Wojska
Polskiego 124, 86-100 Swiecie w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy kolektora
kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 239 relacji Btadzim — Lniano — Drzycim —
Swiecie w ramach projektowanego zadania pod nazwa ,.Budowa infrastruktury technicznej na
osiedlu doméw jednorodzinnych w Sulnowie, gm. Swiecie — Etap I-11I”

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacj¢ projektowanej trasy kolektora kanalizacji deszczowej w pasie drogi
wojewodzkiej nr 239 relacji Biadzim — Lniano — Drzycim — Swiecie w ramach projektowanego
zadania pod nazwa ,Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu doméw jednorodzinnych w
Sulnowie, gm. Swiecie — Etap I-I1I”, przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. lokalizacja projektowanego kolektora deszczowego zgodnie z zatacznikiem graficznym;

2. Przejscie pod droga wojewddzka nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowa w rurze ochronnej na
calej szerokoéci pasa drogowego, w sposob gwarantujacy stabilno$¢ nawierzchni i podtoza
drogowego na glebokosci min. 1,5 m mierzonej od rzednej niwelety drogi do gérnej rzgdnej rury
ochronnej;

Prace montazowe nie mogg narusza¢ jezdni ani statecznosci jej konstrukcji;

Kolektor kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ przed planowana budowa ronda;

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

a. opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktéry nalezy uzgodni¢ z
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy, Komenda Wojewodzka Policji oraz nalezy
uzyska¢ jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu, '

b. uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy (wykonywania rob6t budowlanych)
do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej

¢c. w przypadku koniecznoci uzyskania pozwolenia na budowg — uzgodnienia z zarzadca drogi

» projektu budowlanego dot. realizacji w/w inwestycji,

d. wystapienia do Rejonu Drég Wojewddzkich w_Zoledowie z wnioskiem o ustalenie
warunkéw zajecia pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczgciem robét, podajac
powierzchniq, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robot;

6. Zobowiazuje si¢ inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego w pelnym zakresie
wraz z potwierdzeniem badar laboratoryjnych zageszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni pod
nadzorem laboratorium drogowego oraz w uzgodnieniu z RDW w Zotedowie, nie tylko w
miejscu zaqua ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych rob6t w przypadku jego
naruszenia;

7. Zlokalizowane urzadzenie w pasie drogowym nie daje Zadnych praw dla gestora w wypadku
przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie' részczenia w wypadku przebudowy elementow
drogi wykonuje i finansuje wiasciciel uzgadnianego urzadzenia. Podczas remontu lub
przebudowy pasa drogowego, wilasciciel urzadzenia zobowiazany jest dokona¢ przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia na w{asny koszt;

8. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjno$¢ wykonywania
w przyszto$ci robot drogowych;

Vi
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9. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Zarzad Drég Wojewédzkich w
Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na zajgcie pasa drogowego;

10. W przypadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych, zaistnienia
w zwiazku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas drogowy.

Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy wyraza zgodg dla Inwestora Gmina Swiecie, ul.
Wojska Polskiego124, 86-100 Swiecie, na czasowe dysponowanie nieruchomoscia nr 60 obreb
Sulnowo, dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw i
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzeii niezwiazanych z potrzebami
ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 239 relacji Btadzim — Lniano — Drzycim — Swiecie, w/w urzadzenia.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w
warunkow.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robdt, do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego niezbedne jest wystapienie z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwiazku z przedmiotowa
decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze opfat.

Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym zwolnione jest z oplaty skarbowej —
zalacznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z
p6zn. zm.) cz. I1I, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

' POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Toruniu za moim po$rednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. PROINWEST 7; arzadu Wojewadziws
Ustugi Inwestycyjne .
ul. Czerwony Dwor 18/52 Wi Mirosia Kielnil
80-376 Gdansk e o Dyrektor Zarzadh Drog Wojewonss

- 2. RDW Zotedowo '

3. aa

:"’%%;m?zmnm

P

mgrinz. J. Michalak
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£43-10 KD/

Miejsce i data: Swiecie, 27 maj 2014r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swieciu

"PROINWEST" USLUGI INWESTYCYJNE
MGR INZ.HENRYK FOREMSKI  NIP:
584-194-86-74
80-376 Gdarisk ul. Czerwony Dwoér 18/52

Wasz znak: wniosek projektanta z dnia: 2014.03.18

Whiosek nr WGK.1.ZUD.6630.99.2014 z dnia 2014.03.18r.

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty Swieckiego z dnia 23 lipca 2001r. nr 83/2001 - Zespdét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

UZGADNIA
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie planowanego osiedla domoéw jednorodzinnych w Sulnowie .

Lokalizacja obiektu: Sulnowo, Gmina: Swiecie
Obreh: Suinowo, dz.: 8/18 ark.1, 8/18 ark.3, 8/36 ark.1, 8/42 ark.1, 8/43 ark.1, 8/53 ark.1, 8/63 ark.1, 8/65
ark.1, 58 ark.3, 58 ark.2, 97/6 ark.2, 115/5 ark.3, 115/6 ark.3, 116/4 ark.3"

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA SWIECIE
Swiecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie n. Wisia

UWAG! | ZALECENIA do opinii WG. WGK.1.ZUD.6630.99.2014

1. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznos$c¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
3. O wystagpieniu w/w przypadkow  (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomic¢
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnione]j dokumentacji wynttafaia dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole. °
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na uiozenie
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przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

8. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych

przed ich zasypaniem).
Integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem

inwestycji.
inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:
Skrzyzowana z istniejacymi kablami energetycznymi wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

uwagi jak w uzgodnieniu TOW/20/U/2014
uzgodnié¢ z ZDW w Bydgoszczy

IPrZeviodniczaoy Zespohu Uzgadniania
Dokumentacji Prpjektowej/

R
I
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URZAD MIESSII W SWIRCHU |

Stamsta SWieCki Swiecie, dn. 14 kwiemia 2014r.

18 2 200
/i

L. de 026‘.@_.,_ val A —
Z I

08.6341.18.2014

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 14 lit. ), pkt. 19 ppkt. a) b), f), art. 37\ust. [2, art. 122 ust. 1 pkt. 13, art. 123 ust. 2, art.
127 ust. 1, 3, 6, art. 128 ust, 1 pkt. 4, 6, art. 131 ust. 1, 2, art. 140 ust. 1 Usta nia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z
2012r., poz. 145 t.j.), art. 147 ust. 1 i art. 149 ust, 1 ustawy 2 dnia 27 kwietnia 200yr. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2013r,,
poz. 1232 j. t.), art. 19 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska’

wodnego (Dz. U nr 137, poz, 984) oraz art. 104 Kodeks postgpowania administracyjnego.(Dz. U. z 2013r., poz. 267 j.t.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2014r. Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie, powiat Swiecie

orzekam

L Udzielié.Gminie Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie , powiat Swiecie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzqdzenia wodnego — zbiornika infiltracyjnego (dz. nr 6/32 obreb Sulnowo, gmina Swiecie),
wykonanie urzqdzeri wodnych — dwdch wylotéw kanalizacyjnych (dz. nr 30/3 i 6/32 obrgb Sulnowo, gmina Swiecie)
3. wykonanie urzqdzenia wodnego — rowu przydroznego (d=. nr 30/3 i 116/2),
4. odprowadzanie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych projektowanym systemem odwodnienia
projektowanej drogi do ziemi.

N

1L Pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt. I ppkt. 4 udziela si¢ na czas oznaczony - do 31 marca 2024r.

1L Laczna powierzchnia zlewni, z ktérej odprowadzane bgda wody opadowe i roztopowe do gruntu (do projektowanego
zbiomnika infiltracyjnego, projektowanego rowu przydroznego i istniejgcego stawu), wynosi 4,33 ha.
1. zlewnia nr 1 — do projektowanego rowu przydroznego (dziatka nr 30/3 i 116/2) i do istniejgcego stawu (dziatka

nr 116/2 i 22/2) - zredukowana powierzchnia zlewni — 2,96 ha, miarodajny $rednioroczny lub retencyjny -

odplyw wéd opadowych wynosi 44,4 dm®/s, natomiast miarodajny roczny zrzut wéd opadowych wynosi 15984
m/r. ‘

2. zlewnia nr 2 — do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZI-1 (dziatka nr 6/32) — zredukowana powierzchnia
zlewni — 1,37 ha, miarodajny rednioroczny lub retencyjny odplyw wod opadowych wynosi 18,5 dm’ss,
natomiast miarodajny roczny zrzut wéd opadowych wynosi 7398 mfr.

v. Stezenia zanieczyszczeii w odprowadzanych wodach opadowych przed wprowadzeniem do ziemi nie mogg przekraczaé
ponizszych wartosci wskaznikow zanieczyszczeri:
- zawiesina og6lna ~ 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.

V. Wody opadowe i roztopowe z odwadnianego terenu, przed wprowadzeniem do ziemi (do projektowanego zbiornika
infiltracyjnego, projektowanego rowu przydroznego i istniejacego stawu) podczyszczone beda w separatorach substancji
ropopoghodnych.

VI Wspélrzedne geograficzne urzgdzeri wodnych — wylotow:
1. wylotnr 1/1 (dziatka nr 30/3) — do projektowanego rowu przydroznego (dziatka nr 30/3 i 116/2) i istniejgcego
stawu (dzialka nr 116/2 i22/2) — E: 18°2629,7""; N: 53°26'5,2"
2. wylot nr 1/4 (dziatka nr 6/32) - do projektowanego zbiornika infiltracyjnego (dziatka nr 6/32) - E: 18°26'48,8™
N: 53°926'11,7""

VIL Parametry zbiornika infiltracyjnego (dziatka nr 6/32; wspoirzedne geograficzne E: 18°26748,8™* N: 53°26'11,7")
- powierzchnia zbiornika w dnie - 1105 m?, dlugoé¢ w'dnie — 65 m, szerokosé w dnie— 17,0 m, nachylenie skarp —
1:1,5, rzedna wylotu do zbiornika— 79,50 m n.p.m, rzgdna dna zbiornika — 78,00 m n.p.m, rzgdna wody w zbiorniku
. =79,00 mn.p.m. T

VIIL Parametry rowu przydroznego:
- réw przydrozny R-3 (dziatka nr 30/3 i 116/2) — diugos¢ 30 m, spadek podtuzny 0,3%, nachylenie skarp 1:1,5,
minimalna glgbokos$é rowu 0,5 m, na dnie i skarpach rowu plyty azurowe 0,1 m, podsypka pisakowa 0,1 m.

IX. Ubrawnionego zobowigzuje sig do:

| Powiadomienia wiasciciela dziatki nr 6/32 o terminie rozpbczgcia i zakoriczenia prac.
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2. Prowadzenia robét z zachowaniem wymogéw Prawa budowlanego i Prawa wodnego.
3. Prawidlowej eksploatacii i konserwacji urzadzeii wodnych.
4. Eksploatacji urzadzen sluzacych do szczegélnego korzystania z wad w sposob nie naruszajacy praw oséb
trzecich.
5. Dokenywania kontroli stanu technicznego i czyszczenia urzadzen wodnych - co najmniej raz w roku.
X Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstale w wyniku nadanych uprawnies.
XI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz

nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

XIL Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Uprawnionego z koniecznosci uzyskania innych, wymaganych prawem,
decyzji administracyjnych. )

XL Niniejsza decyzj¢ wydano na podstawie przepiséw prawa oraz operatu wodnoprawnego, Opracowanego przez
,PROINWEST” Ustugi Inwestycyjne z Gdariska, w marcu 2014r. . ; .

Uzasadnienie

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie, zwrécila sig z wnioskiem z dnia 13 marca 2014r. o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wad opadowych i roztopowych do gruntu oraz wykonanie urzadzer wodnych.
Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny .

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z2012r,, poz. 145 j. t. ze zm.), pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na szczeg6lne korzystanie z wod, a jest nim, zgodnie z art. 37 pkt. 2 Prawa wodnego, wprowadzanie sciekow do
wod lub do ziemi. Wyloty kanalizacyjne, rowy i zbiorniki s3 natomiast urzadzeniami wodnymi, na budowg ktérych réwniez
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt.3). Zgodnie z art. 140 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, organem
wiasciwym w tym przypadku do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, wykonujgcy to zadanie jako zadanie
z zakresu administracji rzadowej.

Przeprowadzono postgpowanie administracyjne. Strony postgpowania nie zglosity wnioskéw, uwag i zastrzezei do
przedlozonego operatu wodnoprawnego. Na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz zalgczonej dokumentacji,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego, zobowigzujgc uprawnionego do realizacji okreslonych w decyzji zapisow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku, terminie 14 dni od dnia dorgczenia za posrednictwem organu, ktory ja wydat.

/G

(Q. z up. STARDSTY SWIEZKIEGO
- . Kierownik Voydiziath Ofhrony
! Srodowisk 1 Lesnictwa
N

Otrzymuia:
1. Gmina $wiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
2. Jasnoch Syhvester, Sulnowo 2, 86-100 Swiecie
3. Sitkowski Krzysztof, Emestowo 26, 86-100 Swiecic
4. aa
Do_wisdomosci;
1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiskn, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

Zgodnie z art. [ ust. | pkt. 1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U.z 2012r,, poz. 1282.) podmiot zwolniony z oplaty skarbowej.

Sporzgdzila: K.D-Z. 525883172
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