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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora na projekt o$wietlenia ulic obejmujacy
obszar od Ido III etapu projektowanego Osiedla Domoéw Jednorodzinnych Sulnowo dz. nr
D, Gm. Swiecie, woj. Kujawsko-Pomorskie. Cato$é tego obszaru najkorzystniej jest zasili¢ z
nowej projektowane;j stacji transformatorowej projektowanej przez Firm¢ EL-PROJEKT na
zlecenie Inwestora: ENEA Operator Sp. z 0. 0. Swiecie. Projektowana nazwa stacji -
»Sulnowo 14”.
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Swiecie.nr OD/ZR6/225/2013,
OD/ZR6/226/2013, OD/ZR6/227/2013 z dnia 05.03.2013r..
Mapy do celow projektowych w skali 1:500.
Dane zebrane z dokumentacji Inwestora.
Dane zebrane w terenie.
Obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i standardy techniczne.
Projekt obejmuje o§wietlenie szerokosci pasa drogowego10 m, z chodnikami szerokosci 2 m,

po obu stronach jezdni o szeroko$ci 6 m.

2. Inwentaryzacja.

Inwentaryzacje isthiejacego uzbrojenia terenu wykonano na podstawie dostgpnych map.

3. Projektowane linie kablowe o$wietlenia ulicznego.
Zaciski ochronne PE stupow nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia stupow nie powinna by¢
wieksza niz 10Q.
Projektuje si¢ wykona¢ oswietlenie projektowanych ulic lampami LED na stupach z
wysiegnikami, instalowanych po jednej stronie ulic. Nowe linie kablowe o$wietlenia
projektowanych ulic wyprowadzi¢ z projektowanych tablic o§wietlenia ulic, instalowanych
obok istniejgcych ztaczy kablowo-pomiarowych. Kabel YAKX 0,6/1 kV 4x35mm? taczacy
oprawe oswietleniowg ze ztaczem stupowym IZK nalezy prowadzi¢ wewnatrz stupa w
izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel mocowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy

przenoszenie naprezen w przepuscie kablowym oprawy oswietleniowe;.
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Nowe linie wykona¢ kablami YAKX 4x35 mm? + Fe/Zn 25x4 mm. Kabel ukladaé na
glebokosci 0,5-0,7 m. w rurze ostonowej, na ktorej utozy¢ foli¢ niebieska ostrzegawcza
informujaca ze ponizej utozono kabel nN. Pozostalg ziemig zasypa¢ wykop, ubijajac
warstwowo, nadmiar uformowaé¢ w nasyp.

Ze wzgladu na istniejace geste uzbrojenie podziemne terenu, calo$¢ prac wykonywac rgcznie.
Stupy montowa¢ w odlegtosci 0,5 m od kraweznika jezdni z tabliczkami bezpiecznikowymi

zlokalizowanymi od strony chodnika

4. Materiaty
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien poinformowaé nadzor inwestorski o
proponowanych zrodtach otrzymania materialdéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Materiaty
na budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,

obowigzujacymi certyfikatami i protokotami odbioru technicznego.

5. Sprzet
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do danego
rodzaju robot. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajagcym

aktualnym normom przedmiotowym.

6. Wykonanie robot
Wykopy - prace ziemne
Przed przystapieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej i oceny warunkow
gruntowych oraz ustalenia szczegdtowego przebiegu sieci podziemnych. Metoda wykonania
wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od ich wymiarow, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz
wodociggowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela urzadzenia podziemnego. Przed
zasypaniem skrzyzowania nalezy uzyska¢ od wlasciciela urzadzenia podziemnego wpis do
dziennika budowy o odbiorze skrzyzowania. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym dostosowac¢ si¢ do wymogoéow N SEP-E-004 oraz zastosowac rury ostonowe. W
poblizu istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne wykonywac recznie, z wykluczeniem

sprzetu mechanicznego. Napotkane w trakcie robot ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i
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urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem

lub ominigciem, wezwac projektanta.
7. Shup o$wietleniowy
Projektowane shupy nalezy oznaczy¢ oraz umiesci¢ na nich nalepki ostrzegawcze o tresci

,»Nie dotykac urzadzenie elektryczne”.

Dane projektowanego stupa oswietleniowego dla wszystkich stupow
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8. Oprawy oswietleniowe

W celu o$wietlenia drogi projektuje oprawy oswietleniowe o parametrach rownowaznych.

Dane oprawy o$wietlenia drogowego:

Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego 1

zasilacza:
Klasa ochronnosci:

Napigcie zasilania:

Czestotliwo$¢ napigcia zasilania:

Wspotczynnik mocy:
Zakres temperatur pracy:
Material:

Kolor:

Montaz:

Czas pracy diod L90F10

Temperatura barwowa $wiatta:

Liczba diod:

Uktad optyczny:

Prad rozruchu:

Moc diod:

Moc catkowita oprawy:
Strumien $§wietlny oprawy:

Waga oprawy netto:

IP 66

1
220-240V AC
50-60 Hz
>0,95
od - 40°C do +55°C
stop aluminiowy, anodowany
do ustalenia na etapie realizacji
na wysiggnik z zakonczeniem @60x100
50 000h
5000 K
24
T2
46A /250ps
60 W
67 W
9000 Im
8 kg

Widok przyktadowej oprawy oswietleniowej LED 60/67

W, 5000 K, T2
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Model, typ stupa oswietleniowego oraz oprawy oswietleniowej zaleca si¢ dopasowa¢ do

istniejgcego Oswietlenia ulic sgsiadujacych.

9. Dodatkowa ochrona od porazen.
Obowigzujacy uktad sieciowy TN-C do ztacza kablowego z pomiarem, dla linii zasilajaca
Szafe o$wietleniowg SO-4/3w3 i linie kablowe o$wietlenia ulic zastosowano uktad TN-C-S.
Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen dla opraw zainstalowanych na stupach linii
oswietlenia ulic, zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41, =z zastosowaniem bezpiecznikdéw topikowych 4A w tabliczkach stupowych. Dodatkowe]
ochronie przed porazeniem, podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostgpne 1 obce mogace
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktéceniowych. Stupy stalowe uziemi¢ do uktadane;j

rownolegle z linig kablowa bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm

10. Kontrola jakosci rob6t
Stupy o$wietleniowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji
- kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu
- doktadnego ustawienia shupow w pionie 1 kierunku
- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i1 osprzetu

- zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa

Odbidr robot

Przy przekazywaniu o$wietlenia do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu naste¢pujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- protokoty odbioru robét zanikajacych

Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
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- roboty przygotowawcze
- 0znakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materiatow

- podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa

11. Uwagi koncowe.
Wykonawcg robét sieciowych powinna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii
kablowych o$wietlenia ulicznego.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, przepisami, normami i obowigzujacymi ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Przed przystapieniem do robdt zglosi¢ w ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji
Swiecie przekazanie placu budowy, oraz uzgadnia¢ ewentualne zmiany powstate w trakcie

wykonawstwa.

Ze wzgladu na istniejace geste uzbrojenie podziemne terenu, catos¢ prac wykonywac recz-
nie. Stosowac przy kolizjach: skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu
przepusty z rur DVK75 lub podobne.

Po zakonczeniu prac przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg, protokdty pomiarow, atesty
i dopuszczenia do zastosowania na budowie zainstalowanych materiatéw i urzadzen, nie-

zbednych do odbioru koncowego.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 05.03.2013 r.

Rejon Dystrybucji Swiecie
- ul. Wojska Polskiego 38a
86-105 Swiecie *

tel. 52 331 40 30 ;
OD1/ZR6/225/2013

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86—100 Swwcle 3

- , & : Warunki przquczenin
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operntor Sp. z 0.0,

. Charakter i Iokalnzaqa obtektu / lokalu
oéwietlenie ulic, Sulnowo ‘dz.nrD .

_ warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego )
z mocg przy!qcztmowa 16 kW .
na napieciu 0,4 kV - '

.zakwalifi kowanego doV grupy przy*qczemowe;

. 1. " MIEJSCE PRZYLACZENIA . . - :
’ Projektowane zlgcze kablowo-pommrowe 0,4 KV w miejscowosci Sulnowo zasilanie z projektowanej stacji
. transformatorowej. : ) :
1I.- RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W | SIECI
I w zakresie dotyczqcym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. i s B
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Wybudowaé stacje transformatorowg 20/0,4 kV ﬁSTSp—b-ZSO lub 400 wg potrzeb znsdane] 2z Sieci
energetycznej SN 15 kV Grédek - Morsk napow:etrzme lub kablowo. - .
. Na pierwszym slupie odgalezienia zabudowaé rozlqczmk z uzuemmklem
_ Slupy SN zastosowaé E-ZN wg potrzeb.
Na stacji zabudowaé transformatar wg potrzeb
1.2 zakres dotyczacy budowy przylaeza . ’
Ze stacji transformatorowej poprzez rozh;cznlki RSa wyprowadzlé obwody kablowe YAKY 4x 120 mm*
poprzez zlgcza Kablowo - pomiarowe. -
" Ze stacji transformatorowej poprzez rozigeznik RSa wyprowadzné ‘obwéd kablowy YAKY 4x 35 mm’ do
zlgeza kablowo -pomiarowego zabudowanego przy stacji transformalorowej
2.-w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Przy projektowanym zlaczu kablowo - pomiarowym. zabudowaé szafke oﬁwietleniowq
‘ Z projektowanej szafki o$wietleniowej wyprowadzié obwody. oSwietleniowe wg potrzeb.
1. Ml‘EJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
wzigézu knblowo—pummrowym zaclskx na hstwie 2aciskowej, w klerunku instnlncji Klienta. :

. Miejsce’ dostarczanla energi elaktrycznej stanowi Jednuczeénie granice wtasnnécl i eksploalacu urzqdzeﬁ
- 'IV: MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO ROZLICZENIOWEGO .

) -zlgcze kablowo-pomiarowe :

V. WYMAGANIA DOTYCZACE; UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO 3
" Nalezy zainstalowaé ukiad, ktéry sldadaé si¢ bgdzu: z: L
* trojfazowego licznika energii czynnej .- s s : .

’ " Wszystkie urzqdzenm do ukladu pomiarowego wlqczme nalezy pnystosowaé do plombowania.,

VL RODZAI USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN g =t o
zabezpieczenie przedlicznikowe - -25 A w zlgczu knblqu—pomlarowym
“VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY ‘BIERNEJ-
- Energia elektryczna winna byé poblerann przy wspélczynmku mocy odpowmda]qcym tg q: <04.

VIH DANE I INFORMACJ E DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY oD PORAZEN
Zasnlnmca sneé msklego napigcia pracuje w uk!adzne TN-C, w lnstalacjx odbmrczej nnleiy zastosowaé

ODI/ZR6/225/2013 UT - - S .7 HM Stron 1
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‘ odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony prze}:iwpornieniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jaklrn powinny odpowiadaé budynki i lch
usytuowanie” (Dz.U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z péznlejszymx zmianami). 5

" 2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpownednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé¢ wymagang odpormos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢é
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmlotowych warunkdéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe_; standardowych paramelréw jakosciowych-
-energii elektrycznej w zakresie odchyleﬁ czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy mep]anowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w clqgu roku zgodnych z przepisami

obowigzujgcego prawa.

5. Podstawq do rozpoczecia realizacji prac pro;ektowych i budowlano montaZowych ujetych w mmerzych warunkach
smnow1 umowa o pnquczenie

6.ENEA Operator Sp Z0.0. zapewm dostnwg energii elektrycznej po spel'memu wymogéw okreélonych W wartinkach .
przylaczenia i zawarte_l umowie o przylaczenie. y . ;

Data waznosci _wnrunkiiw przylaczenin: 2 lata od daty ich dorgczenia. ‘

Rozdzielnik:

Strona 2
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Miejsce i data: Swiecie, 08 listopad 2013r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swieciu

"PROINWEST" USLUGI INWESTYCYJNE
MGR INZ.HENRYK FOREMSKI NIP:
584-194-86-74
80-376 Gdarisk ul. Czerwony Dwor 18/52

Wasz znak: wniosek projektanta z dnia: 2013.10.10

Whiosek nr WGK-1/ZUD-386/2013 z dnia 2013.11.04r.

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty Swieckiego z dnia 23 lipca 2001r. nr 83/2001 - Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

UZGADNIA

Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna na terenie planowanego wg.MPZP wsi Sulnowo osiedla
doméw jednorodzinnych wraz z przebudowa istniejacej drogi gminnej ul.Chabrowa.

Lokalizacja obiektu: Sulnowo

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA SWIECIE
Swiecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie n. Wista

UWAGI | ZALECENIA do opinii WG. WGK-1/ZUD-386/2013

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci wazno$é gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
3. O wystapieniu w/w przypadkéw  (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespét.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomos$ciach.
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. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.

. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

uzgodnié z PZD w Swieciu
uwagi jak w uzgodnieniu nr.TOW/74/U/2013

[Przewddniczacy Zespofl Uzgadniania
Dokumentacji Profgktowej/
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Swiecie, dn. 07.11.2013r.

UZGODNIENIE nr TOW/74/U/2013

Projekt budowy stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznych kablowych SN-15

kV i nn do zasilania dzialek mieszkaniowych w Sulnowie gm. Swiecie uzgadnia si¢ na

ponizszych warunkach:

Ww. inwestycja nie wymaga przebudowy sieci gazowych przy spetnieniu ponizszych warunkéw:

Na przedtozonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacje
eksploatowanych przez tut. Rejon sieci gazowych opisano i oznaczono:

» kolorem zéttym — sieci $rednioprezne.
Szczegétowy przebieg tras istniejagcych sieci gazowych nalezy ustali¢ na
podstawie przekopéw kontrolnych, a w przypadku ich odkrycia powiadomié¢
niezwtocznie o powyzszym lokalng jednostke operatora sieci gazowe;.

O planowanym terminie rozpoczecia prac zwigzanych z ww. zadaniem, nalezy zawiadomié
operatora sieci gazowe;j.

. Zachowa¢ wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie innych obiektéw budowlanych

od istniejgcej lub projektowanej infrastruktury gazowej.

Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ kosztem i staraniem
inwestora przedmiotowego zadania, zachowujgc dotychczasowa warstwe przykrycia sieci
gazowej, o ile powziete z jej operatorem szczegétowe ustalenia nie bedag stanowi¢ inaczej.
Powyzsze musi bezwzglednie spetnia¢ wymagania aktualnych norm i przepiséw, w tym
przede wszystkim zawartych w Dz.U. nr 97 poz. 1055 z 2001r., PN-91/M-34501, a w
przypadku gazowych sieci polietylenowych, réwniez w ,Wytycznych dotyczgcych
projektowania i budowy sieci gazowej z PE w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.” —
wydanie Il z 2010 r., oraz innych aktach wewnetrznych obowigzujgcych na terenie dziatania
operatora sieci gazowej. Realizacja powyzszego prowadzona moze by¢ tylko pod nadzorem
naszego przedstawiciela, a po jej wykonaniu zgtoszona nam w stanie odkrytym do
sprawdzenia i odbioru technicznego.

. Jesli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe, dozbrojenie lub trwate

zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej, to warunkiem przystapienia z naszej strony do
odbioru koficowego, bedzie wykonanie powyzszego na podstawie opracowanego projektu
budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego w oparciu o wydane na wniosek inwestora,
warunki przebudowy infrastruktury gazowej. Inwentaryzacje geodezyjng dokonanych zmian,
inwestor zadania winien nieodptatnie przekaza¢ na majatek Polskiej Spotki Gazownictwa
Oddziat w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy.

. Wszelkie prace gazoniebezpieczne tj. m.in. wigczenia lub wytgczenia z ruchu, rozciecia,

roztgczenia oraz potgczenia czynnych przewodéw gazowych, a takze wbudowanie,
wymiang wzglednie naprawe elementéw infrastruktury gazowej itp., nalezy zlecaé do
wykonania tylko i wytacznie operatorowi sieci gazowe;.

. W sgsiedztwie czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia prac

ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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1.

W bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci gazowych nie dopuszcza sie lokalizowania
budynkéw i innych obiektéow kubaturowych, sktadowania urobku z wykopdw,
magazynowania materiatow budowlanych, lub utrudniania w jakikolwiek inny sposéb
bezproblemowego dostepu do naszego uzbrojenia, a w przypadku odbudowy, przebudowy
wzglednie modernizacji istniejgcych nawierzchni oraz elementéw infrastruktury naziemnej,
lokalizowania, studni, wpustéw ulicznych, parkingéw, zatok, wiat, billboardéw,
wjazdéw/zjazddéw/podjazdéw budowa ktorych zmieni dotychczasowg wielko$¢ warstwy
przykrycia naszego uzbrojenia, schodéw, stupéw linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
o$wietleniowych i trakcyjnych, a takze elementéw matej architektury i nasadzen roslin
wieloletnich (drzew, krzewdw i innych o rozbudowanym systemie korzeniowym), oraz
réwnolegle do osi sieci gazowej usytuowanych torowisk, kraweznikéw, odwodnien liniowych,
ogrodzen, parkanéw, muréw oporowych, itp.

Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowaé do poziomu
odtworzonej nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowg wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, oraz osiadaniem gruntu
stanowigcego jej podbudowe i ostone. W przypadku ich stwierdzenia, lub wystgpienia
awarii, wszelkimi kosztami ich naprawienia i usuniecia, oraz powstatych dla jej operatora
strat, obcigzony zostanie inwestor lub wykonawca ww. inwestyciji.

Wszystkie czynnoéci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okresla sie na 2 lata liczac od daty jego wystawienia.

s

/podpis uzgadniajgcego/
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktdre mogg wystgpié przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowgq oswietlenia ulic Osiedli domdéw
jednorodzinnych w Sulnowie w etapie | - Ill gm. Swiecie

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw”

4 budowa projektowanego oswietlenia
5 uktadanie kabli energetycznych nn 0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

3. z uwagi na montaz urzadzen i elementdw za pomocg dzwigu zachodzi zagrozenie upadku
przedmiotéw z wysokosci, w zwigzku z tym pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski
ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, ze
przemieszczanie sie pod transportowanymi przez dzwig materiatami jest wzbronione.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

4. nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopdéw do uktadania kabli), prace beda
odbywac sie wzdtuz drogi publicznej na terenie otwartym, w zwigzku z czym droga ta stanowi
droge ewakuacyjng

5. dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

6. Wykopy w miejscach wystepowania kabli energetycznych wykonywac recznie

Prace kablowe prowadzi¢ w stanie beznapieciowym

8. odkryte a niezidentyfikowane rurociggi traktowac jako czynne, a kable jako bedace pod
napieciem

N

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu
bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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