2 Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjnego i sportovRRIBED BIEXBkowie

Lp. Podsta- Nrspec. | Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz. Razem
wa techn, !
Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie. . N
1) o Modernizacja o$wietlenia o - S |
" 1/KNR-W 4~ | Wymiana opraw rtgciowych oswietienia zewnetrznego - 1 lampaw  kpl.op
d.1/03 0610-01 |oprawie - 1 oprawa na wysiggniku na oéwietlenie energooszczedne raw
[typu LED (100 W) }
|~ 36 kpl. ?
36 kpl.op | 36.00
‘ |raw
; 1 RAZEM 36.00
2 ‘Wykonanie nowej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
2/KNR 2-23 \Uzupelnienie nawierzchni elestycznej (podbudowa) o grubosci warst- | kpl. i
d.2/0112-03- wy do 5 cm !
lanalogia - lacznie 20 m2
1 kpl. 1.00
| ] 'RAZEM 1.00
3 KNR 2-23 |Wykonanie nowej warstwy $cierainej nawierzchni poliuretanowejo m2 |
d.2 0112-03- |grubosci warstwy do 10 mm, wraz z malowaniem linii farbg poliureta- :
‘analogia Inowa (kolorystyka zréznicowana dla réznych dyscyplin; siatkéwka, | \
'koszykdwka, tenis) ;
- wymiar 32mx20m = 640 m2 '
640 m? 640.00
; |RAZEM 640.00
3 ‘Wykonanie skoczni w dal
4/KNR 2-31 'Obramowanie rozbiegu oraz zeskoku. Obrzeza betonowe gr. 6cm |'m |
d.3/0407-03 - |na tawie betonowej |
‘analogia 26x2+1,5+6x2+3x2 =715 mb
i71.5 m 71.50
| ‘ RAZEM 71.50
5 KNR 2-23 |Rozbieg-Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubos- m2 | |
d.3 0110-01 |ci 15 cm ’
26x1,5=39,0m2
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
6/KNR 2-23 Ulozenze warstwy $cieralnej nawierzchni poliuretanowej na rozbiegu m2 |
d.3|0112-03- o gruboéca warstwy do 15 mm, |
|analogia - wymiar 26mix1,50m = 39,0 m2 | |
[ 39 |m2 39.00
|RAZEM 39.00
7 KNR 2-23 Nawierzchnia zeskoku z piasku o grubos$ci warstwy 20 cmwrazz  kpl.
d.3 0106-03 - |dostawg i ulozeniem
‘analogia |60x30~ 18 m2 ‘
_ kpl. 1.00 |
5 | RAZEM | 1.00

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18070




