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Nr sprawy: AZP.274.27/2024 Zatacznik nr 1.1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: Ustuga konserwacji, serwisu i napraw urzadzen
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i automatyki w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawta Il z podziatem na czesci
Czesc 1 Ustuga konserwacji, serwisu i napraw urzadzen klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i automatyki
w obiektach KUL w Lublinie

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustug w zakresie obstugi technicznej polegajacej na
konserwacji, serwisie i naprawie urzadzen wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta IT w Lublinie.

ZamoOwienie obejmuje rowniez koszty zwigzane z wymaganag w DTR okresowa wymiang lub uzupehieniem
materiatow eksploatacyjnych takich jak: filtry, smary, oleje, czynniki chtodzace, srodki czyszczace itp.

Koszty z tytutlu zakupu i montazu czg¢$ci zamiennych nie objetych gwarancja lub rgkojmiag i napraw
pogwarancyjnych rozliczone beda po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego wg aktualnych cennikow
SECOCENBUD i nie nalezy ich uwzglednia¢ w ofercie.

Kody numeryczne Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) przedmiotowego zadania:
—50730000-1 — ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadéw chtodzacych;
—42514310-8 — filtry powietrza;

—42500000-1 — urzadzenia chtodzace i wentylacyjne;
—50532100-4 — ustugi w zakresie napraw i konserwacji silnikow elektrycznych
—31625200-5 — systemy przeciwpozarowe

Szczegolowy wykaz urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych w poszczegolnych obiektach KUL
przedstawiajg tabele w zatgcznikach nr lai 1b do OPZ dla czesci L.
Czynnosci serwisowo-konserwacyjne dotyczace niniejszego zamowienia winny by¢é dokonywane zgodnie
zwymogami dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Wykonawca winien dysponowaé odpowiednim
potencjatem oraz wszelkimi narzgdziami, przyrzadami oraz sprzgtem niezbgednym do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

1. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi :

1. Konserwacja, serwis i ewentualne naprawy urzadzen wymienionych w zatgcznikach przedstawionych
w tabelach w zalagcznikach nr 1lai 1b.

2. Utrzymanie urzadzen w ruchu z zachowaniem parametrow projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami
uzytkownika.

3. Ustalenie harmonogramu przegladow i konserwacji zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg ww.
urzadzen wymienionych.

4. Transport i utylizacja zuzytych materiatlow (filtry, czynniki chlodzace i inne materiatly zuzyte podczas

czynnos$ci serwisowych, naprawczych 1 konserwacyjnych) i przedstawienie kopii protokotu z ich utylizacji

przez jednostki do tego uprawnione.

Prowadzenie dokumentacji w zakresie przegladow, konserwacji i napraw.

Dokonywanie wpiséw do systemu CRO (Centralny Rejestr Operatorow) zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych

fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065).

oo

Il. Sposéb i zakres konserwacji obejmuje:
1. Przeglady w zakresie i czasookresie okreslonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen
wymienionych w zatacznikach, lecz nie rzadziej niz dwa razy w roku, z wyjatkiem:
- klapy p.poz., regulatory DEX(A) — jeden raz w roku,
- Cczerpnie, wyrzutnie powietrza - jeden raz w roku,
- klimatyzatory we wszystkich pomieszczeniach serwerowni — cztery razy do roku,
- szafy klimatyzacji precyzyjnej w budynku CTW — cztery razy do roku,
- agregaty chtodnicze w budynkach ICBN, Biotechnologii oraz obstugujacy w Obiektach sportowych boksy
do squasha — cztery razy do roku,
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- wymiana filtréw absolutnych w laboratorium ICBN (pom. -1.20 tzw. Clean room), z badaniem szczelnosci,
osadzania i integralnosci filtrow— raz na dwa lata.

- badanie Kklasy czystosci dla ww. laboratorium — raz na rok.

Kontrolg, czyszczenie i wymiang zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrow stanowigcych wyposazenie
central wentylacyjnych, klimatyzatorow, nawiewnikow i urzadzen wchodzacych w sktad systemow, instalacji
chtodniczych i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen wymienionych w
zatacznikach.

Uzupetnianie ubytkow glikolu lub/i wody w instalacji chtodniczej i grzewczej.

Sprawdzenie dzialania zaworéw bezpieczenstwa.

Sprawdzenie cisnien w przestrzeni powietrznej naczyn wzbiorczych.

Sprawdzenie zamocowan potaczen elektrycznych.

Sprawdzenie i czyszczenie chtodnic agregatow wody lodowej (dwa razy do roku w ramach konserwacji).
Wymiana filtrow w centralach wentylacyjnych na nowe raz na p6t roku.

W laboratoriach z filtrami absolutnymi nalezy raz na rok przeprowadzi¢ badanie klasy czystosci pomieszczen.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania sitownikéw i krancowek dla klap ppoz i przepustnic.

Uruchomienie dla celow sprawdzenia poprawnosci dzialania klap ppoz. i przepustnic — raz do roku we
wspotpracy z konserwatorem systemu p.poz.

Kontrolowanie parametrow pracy i regulacje elementow automatyki i sterowania wchodzacych w sktad
instalacji doprowadzajacych czynnik grzewczy lub chtodniczy do urzadzen wymienionych w zatgcznikach.
Kontrolowanie i konfigurowanie parametréw systemu sterowania automatyka wentylacji 1 klimatyzacji
(sterowniki, programy) oraz wymiang niesprawnych elementow.

Wymian¢ materialow i czesci zamiennych urzadzen wyszczegolnionych w zatgcznikach do OPZ.

Wykonawca po kazdej wykonanej czynnosci serwisowo-konserwacyjnej sporzadzi protokét kontroli
i dostarczy Zamawiajacemu nie pdzniej niz 7 dni od przeprowadzonej kontroli.

Czynnosci konserwacyjne, przeglady okresowe oraz naprawy beda wykonywane przez uprawniony
i wykwalifikowany personel.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ catodobowsg i codzienng gotowos$¢ do podjecia reakcji do realizacji
ustug konserwacji, przegladow i napraw.

Czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie do 2 godzin. Jako czas reakcji serwisowej Zamawiajgcy
przyjmuje, przyjazd pracownikow serwisu i ustalenie przyczyny ewentualnej awarii wraz z podjeciem dziatan
naprawczych.

W szczegdlnych przypadkach czas reakcji moze zosta¢ wydluzony przez Zamawiajgcego na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do czynnosci konserwacji, przegladow i napraw
w terminach okreslonych w pkt. 18 Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar umownych zastrzega sobie
mozliwo$¢ zlecenia wykonania tych ustug podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiajgcego wykonania naprawy awarii,
Wykonawca zobowiazany jest powtorzy¢ czynnosci na wilasny koszt w terminie 8 godzin liczonych od
otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowal ustugi konserwacji wszystkich urzadzen i instalacji wentylacji i klimatyzacji
wskazanych w zatgcznikach nr 1a i 1b OPZ.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje rowniez koszty zwigzane z wymiang lub uzupelianiem materiatow
eksploatacyjnych jak filtry (w tym filtry absolutne), smary, oleje, $rodki czyszczace, glikol (jednorazowo do
10 litrow dla jednej instalacji) itp. Zakup i wymiana filtréw w urzadzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych
zgodnie z opisemw p. 81 9.

111, Szczegdlowy zakres konserwacji urzadzen wentylacji mechanicznej

Ocena stanow zespolu wentylatorowego (kontrola stanu zuzycia tozysk, sprawdzenie stanu i naciggu paskow
klinowych, sprawdzenie i regulacja przektadni pasowej).

Ocena stanu wymiennikow ciepta/chtodu, czyszczeniu lamel.

Sprawdzanie i kalibracja czujnika stanu filtrow.

Pomiar prgdow pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

Sprawdzenie obwodow, napig¢ i pradow w centrali.

Kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

Sprawdzenie prawidlowosci dziatania sitownikow przepustnic, sitownikéw zawordw itp.
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Sprawdzenie potgczen wszystkich elementow kolnierzowych i Srubowych.
Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczego6lnych central.
Sprawdzenie prawidlowosci nastaw na presostatach, czujnikach temperatury.
Sprawdzenie, czy centrala pracuje prawidtowo.

Czyszczenie wyciagowych instalacji kuchennych w stoléwce akademickiej w budynku Gmachu Gtownego —
dwa razy w roku.

Przeglad skraplacza, nawilzacza — czyszczenie, sprawdzanie potgczen elektrycznych, mechanicznych,

sprawdzanie drozno$ci instalacji zrzutu skroplin.

Sprawdzenie ci$nien roboczych i parametrow technicznych uktadow freonowych.
Sprawdzenie szczelnosci przewodow wentylacyjnych.

Sprawdzenie instalacji elektrycznej (kabli zasilajacych i ich zamocowan).
Sprawdzenie prawidlowej pracy agregatu.

Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

1V. Szczegodtowy zakres konserwacii urzadzen klimatyzacyjnych
Czyszczenie filtrow powietrza.
Odkazanie $srodkiem przeciw grzybom oraz antybakteryjnym.
Czyszczenie sprawdzenie szczelnosci potaczen uktadow freonowych.
Sprawdzenie stanu napelnienia czynnikiem chtodniczym.
Sprawdzenie cisnien uktadu obiegu czynnika chtodniczego.
Czyszczenie stykow podzespotow automatyki i sterowania.
Kontrola stanu chtodnicy powietrza.
Kontrola pracy pompy skroplin.
Sprawdzenie prawidlowej pracy agregatu.
Sprawdzenie uktadu pod katem chtodzenia i uzyskiwania wlasciwej temperatury.

. Sprawdzenie systemOw automatycznego sterowania.
. Sprawdzenie skraplaczy, parownikéw, stanu wentylatorow, sprezarek, zaworow, czujnikow.

Sprawdzenie prawidlowosci dziatania instalacji odptywu skroplin z klimatyzatorow i klimakonwektorow.
Sprawdzenie instalacji elektrycznej.
Wykonanie testu pracy urzadzenia.

V. Szczegdlowy zakres konserwacji szaf klimatyzacji precyzyjnej
Pomiary poboru pradu wentylatorow.
Pomiary nastawy termika.
Pomiar temperatury zasilenia i powrotu .
Stan poprawnosci dziatania presostatu filtra.
Wymiana filtrow powietrza przy kazdym przegladzie co 3 miesiace.
Sprawdzenie ci$nienia ssania i ttoczenia spr¢zarki.

Test presostatu wysokiego i niskiego cisnienia.

Sprawdzenie poboru pradu sprezarki.

Sprawdzenie stanu przewoddw, spawow i innych potaczen oraz stanu armatury czynnika chtodniczego. pod
katem szczelnos$ci, uszkodzen i zabrudzen.

Sprawdzenie podpor i zamocowan instalacji.

Sprawdzenie stopnia zawilgocenia uktadu zigbniczego we wzierniku.

Sprawdzenie dziatania zaworow elektromagnetycznych.

Sprawdzenie dziatania zawordéw rgcznych.

Sprawdzenie stanu czystosci powierzchni chtodnicy i rozdzielacza pod katem zabrudzenia, uszkodzen,
nieszczelnosci, §ladow nieszczelnosci, §ladow korozji.

Sprawdzenie droznosci instalacji odprowadzania skroplin.

Sprawdzenie poziomu oleju w sprezarce.

Sprawdzenie stanu czystosci jednostek zewnetrznych.

Sprawdzenie nastaw sterownika i alarmow.

Sprawdzenie poprawnosci wskazan temperatury i wilgotnosci.
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V1. Wykonywanie napraw
1. Wykonywanie napraw odbywa¢ si¢ bedzie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego W oparciu
0 sporzadzong przez Wykonawce ksigzke kontrolng / serwisowg / gwarancyjng wykonania ustugi, 0 ktorej
mowa w ust. IX niniejszego OPZ, zawierajaca okre$lenie zakresu prac wraz z wykazem niezbednych
podzespotow, czgsci lub materialow potrzebnych do usunigcia awarii oraz ich wyceng.
2. W przypadku awarii klimatyzatora Wykonawca zobowigzany jest do przyjazdu w ciggu 2 godzin od
zawiadomienia go przez Zamawiajacego, w celu ustalenia przyczyn awarii.
3. Zamawiajacy kazdorazowo bedzie zatwierdzal koszty uzytych cze$ci zamiennycCh/materiatéw przed
przystapieniem do naprawy.
Wykonaweca nie bedzie doliczal dodatkowych kosztow robocizny z tytutu wykonywanych napraw.
W przypadku nie dotrzymania czasu reakcji Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych dowolnemu wykonawcy.
6. W przypadku awarii uktadu wentylacyjnego Wykonawca zobowigzany jest do przyjazdu w ciaggu 2 godzin w
celu ustalenia przyczyn awarii.

oa &

VIl. Materiaty do konserwacji i napraw

Materiaty, czesci zamienne, podzespoty konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych,
muszg by¢ oryginalne, nowe oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. W przypadku technicznej
mozliwosci naprawy uszkodzenia uzywanego urzadzenia/czesci np. poprzez przezwojenie silnika Zamawiajacy
dopuszcza taka mozliwos¢. Kazdorazowe wykonanie takiej ushugi wymaga zgody Zamawiajacego. Wykonanie
takiej naprawy podlega dodatkowemu wynagrodzeniu dla Wykonawcy po akceptacji wyceny przez
Zamawiajacego.

VIlI. Dokumentowanie realizacji umowy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie czynnosci podejmowanych w ramach

realizacji przedmiotu umowy, w tym do:

1. Zalozenia i prowadzenia ksigzki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej zawierajacej w szczegolnosci

informacje dotyczace specyfikacji konserwacji, wynik przegladéw i kontroli, zalecenia i uwagi bedace ocena

stanu technicznego systemow dla podwyzszenia ich trwatos$ci, niezawodnosci i efektywno$ci dziatania.

Przechowywania ksigzki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej na terenie obiektu u Administratora Obiektu.

3. Kazdorazowo wpisywania w dokumentacji urzadzen (odpowiednio ksigzki kontrolnej / serwisowej /
gwarancyjnej) dokonanych czynnosci konserwacji z podaniem szczegoldw zakresu wykonanych prac oraz
ewentualnych zalecen co do potrzeby lub konieczno$ci wykonania dodatkowych zamierzen nie wchodzacych
w zakres ustugi konserwacyjnej a majacych na celu utrzymanie w statej sprawnosci technicznej urzadzen.

4. Kazdorazowego wpisywania w Centralnym Rejestrze Operatoréw czynnosci konserwacyjnych, napraw, prob
szczelnosci itp. wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Centralnego Rejestru Operatorow oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe
ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych.

5. Wystawiania comiesigcznego protokolu odbioru wustugi w dwoch egzemplarzach, zawierajacego
W szczegdlnosci informacje dotyczace specyfikacji konserwacji, wynik przegladow i kontroli.

6. Wystawiania protokotu potwierdzajacego sprawnos¢ dziatania wentylacji mechanicznej w budynkach.

N

1X. Potwierdzenie czynno$ci serwisowych
Potwierdzenie wykonania czynno$ci serwisowych odbywaé sie bedzie na podstawie ksigzki kontrolnej /
serwisowej / gwarancyjnej wykonania ustugi / protokotu zawierajgcej co najmnie;j:
Nazwe Zamawiajacego.
Nazwe Wykonawcy.
Nazwe urzadzenia objetego serwisem wraz ze wskazaniem miejsca zamontowania.
Zakres wykonanych prac.
Date wykonania serwisu.
Miejsce na wpisanie ewentualnych uwag dotyczacych realizacji przegladow serwisowych.
Miejsce na podpis Wykonawcy ustugi oraz przedstawiciela Zamawiajacego potwierdzajacej wykonanie
Serwisu.

NogkrwdE

X. Inne obowiagzki Wykonawcy
Utylizacja odpadéw z zachowaniem obowigzujacego prawa w szczegolnosci ustawy z dnia 14.12.2012r. 0
odpadach.

=
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2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac bedgcych przedmiotem postepowania, po telefonicznym
ustaleniu terminu z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego wymienionym w umowie.

3. Niepodjecie dziatan przez Wykonawcg w czasie okreslonym w pkt. 1l ppkt. 18 bedzie traktowane jako
opdznienie W realizacji umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci (odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa) zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
sum¢ co najmniej 200.000,00 zt tytutem pokrycia roszczen wynikajacych z wyrzadzonych przez Wykonawce
szkdd na osobie lub mieniu, w szczegdlnosci szkéd wyrzadzonych przez Wykonawce w ruchomosciach i
nieruchomosciach Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ztozy wazng i optacong kopie¢ polisy, o ktorej mowa w pkt. 4, po uprzedniej akceptacji jej tresci
przez Zamawiajacego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywaé ubezpieczenie przez caly okres obowigzywania umowy
z Zamawiajacym.

7.  Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie rozpowszechniat informacji pozyskanych w wyniku $wiadczenia ustug.

Xl. Wymagania dotyczace zatrudnionego personelu Wykonawcy
Jedna osoba posiadajaca uprawnienia dozorowe "D"gr.1.
Jedna osoba posiadajaca uprawnienia dozorowe "D"gr.2.
Trzy osoby posiadajace uprawnienia eksploatacyjne "E"gr.1.
Trzy osoby posiadajace uprawnienia eksploatacyjne "E"gr.2.
Trzy osoby posiadajace certyfikat F-gazowy.
Jedna osoba posiadajaca certyfikat/zaswiadczenie/ walidacji wentylacji pomieszczen czystych lub
zobowiazanie do zlecenia osobie posiadajacej taki certyfikat prac zwigzanych z wykonaniem takich pomiaréw
w pomieszczeniach czystych.
7. Zaswiadczenie potwierdzajace uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Daikin.
8. Zaswiadczenie potwierdzajace uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Fujitsu.
9. Zaswiadczenie potwierdzajace uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Mitsubishi-Electric.
10. Zaswiadczenie potwierdzajace uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Innova.
11. Zaswiadczenie potwierdzajace uzyskanie autoryzacji na serwis agregatow wody lodowej marki Galletti.
12. Zaswiadczenie potwierdzajace uzyskanie autoryzacji Honeywell excel 500.
13. Jednej ustugi polegajacej na serwisie, naprawie i konserwacji urzadzen wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych
o warto$ci nie mniejszej niz 500 000 PLN.

S N

XlIl. Uwagi do postepowania
1. Centrala wentylacyjna oraz agregat skraplajacy w Gmachu Glownym obstugujace Centrum Medialne objete sa
gwarancjg Wykonawcy robot firmy Piotr Bartkowski Homeway do stycznia 2026 roku w zwigzku z tym wszelkie
konieczne naprawy gwarancyjne do tego dnia lezg po stronie Wykonawcy instalacji. Pozostata cze$¢ budynku
bedzie wylaczona z ustug serwisowo-konserwacyjnych ze wzgledu na prowadzong przebudowe w budynku
Gmachu Gtownego, ktora bedzie ukonczona w 11 kwartale 2026 r.
2. Serwerownia w budynku Centrum Transferu Wiedzy jest objeta gwarancja Wykonawcy robot firmy Temm Sp. z
0. 0. do czerwca 2026 roku, w zwigzku z tym wszelkie konieczne naprawy gwarancyjne do tego okresu beda
realizowane przez Wykonawcg robot.
3. Wentylacja oddymiajaca cze$¢ nadziemng budynku Collegium Jana Pawta Il jest objeta gwarancjag Wykonawcy
robot firmy Wamaco Sp. z o. o. do listopada 2026 roku, w zwigzku z tym wszelkie konieczne naprawy
gwarancyjne a takze serwisowe elementéw nowowbudowanych do tego okresu beda realizowane przez
Wykonawce robot. W zakresie niniejszej umowy serwisowej znajdujg si¢ tylko klapy wskazane w tabeli 1a.
4. Urzadzenia obstugujace Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w budynku przy ul. Konstantynow 1F
objete sa gwarancja Wykonawcy robdt firmy Wamaco sp. z 0.0. do wrzes$nia 2027 roku w zwigzku z tym wszelkie
konieczne naprawy gwarancyjne do tego dnia lezg po stronie Wykonawcy instalacji.
5. Urzadzenia zainstalowane w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie w latach 2023 i
2024 objete sa gwarancja Wykonawcy robot firmy Piotr Bartkowski Homeway do 10.2028 roku i do 04.2029 r. w
ramach ktorej wszelkie konieczne czynno$ci serwisowe warunkujace utrzymanie gwarancji oraz naprawy
gwarancyjne do tego czasu lezg po stronie Wykonawcy instalacji.
6. Urzadzenia zainstalowane w budynku magazynowym KUL przy ul. Konstantynow 1 w Lublinie w 2024 r. objete
sa gwarancjag Wykonawcy robdt firmy Wamaco sp. z 0.0. do stycznia 2029 roku w ramach ktorej wszelkie
konieczne czynnosci serwisowe warunkujace utrzymanie gwarancji oraz naprawy gwarancyjne do tego czasu leza
po stronie Wykonawcy instalacji.
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwo$ci wypowiedzenia umowy badZz czasowego zawieszenia
trwania umowy (np. na czas remontu/przebudowy budynku/inne powody Zamawiajacego) na poszczegolny
budynek, cze$¢ budynku badz urzadzenie objete ushugg konserwacji, serwisu i naprawie urzadzen wentylacji,
klimatyzacji i automatyki.

XIlI. Zataczniki do OPZ
1. Zalacznik nr 1a — Wykaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. Zatacznik nr 1b — Zestawienie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zamawiajacy pozostawia do decyzji Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej jako czynno$ci pomocniczej
przy przygotowaniu oferty. W zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu
blednego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
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1. Zatacznik nr 1a — Wykaz urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

WYKAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH CZESC |

l.p. wykaz urzadzen llos¢ szt. inne informacje nr fabr.
| Collegium Jana Pawta Il, Al. Ractawickie 14, Lublin
1 Centrala nawiewno-wywiewna z funkcja chtodzenia, PM-LUFT GA 3

" 015
5 Centrala nawiewno-wywiewna z funkcjg chtodzenia PM-LUFT 1
" |RAEEOS,
3. [Centrala nawiewno-wywiewna PM-LUFT GOLD 1
Filtry G4: 287x592x100- 2, 590x590x100- 2,
3a [287x592x300-8, 592x592x300- 8, 464x464x360-4, 592x592x100-2, 30
F5: 695x592x600-4,

4. |Regulatory VAV 25
5. |Wentylator kanatowy LHG Kanalflakt typu RS80-50L3 (V= 4600m3/h) 1
6. |Agregat skraplajacy firmy DAIKIN ERSDAW 2
7. |Agregat skraplajacy firmy DAIKIN ERSDAW1 1
8. |Kurtyna powietrza wodna 4
9. |Wentylacja ppoz. cz. nadziemna:

a. |Klapa p.poz. MCR DOR/D2/ 500x700 24
b. |Klapa p.poz. MCR DOR/D2/ 400x500 17
c. |Transferowa klapa p.poz. MCR FS201/ 500x600 24
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d. |Klapa oddymiajgca mcr FID S/V/P 350x400/BE MERCOR 72

e. |Klapa oddymiajgca mcr FID S/V/P 450x450/BE MERCOR 8

10 |Wentylacja pozarowa i bytowa w garazu podziemnym

a. |Wentylator kanatowy mcr 56/4-3-2/F400 1

b. |Wentylator kanatowy mcr 56/4-1,5-23/F400 1

¢ |Klapa transferowa mcr FS 201/300x500/MSDP 1

d. |Klapa transferowa mcr FS 201/500x300/MSDP 2

e [Klapa transferowa mcr FS 201/200x700/MSDP 1

f |Klapa p.poz. z sitownikiem mcr FID PRO/S/125/BLF230/WK2/MU 2

g [Klapa p.poz. z sitownikiem mcr FID PRO/S/100/BLF230/WK2/MU 1

h Klapa p.poz. z sitownikiem mcr FID 1
S/S p/P/1300x750/BLF230/WK2

i Wentylator kanatowy oddymiajacy )
mcr Monsun 100/4-30-20/F400

. [Wentylator dachowy oddymiajgcy )

' Mer Pasat 71/6-7,5/F400

K Wentylator kanatowy okragty K-100M 1
Systemair, 60m3/h

| Centrala wyciggowa z osprzetem 1

VS-120-R-V, 20.000 m3/h, VTS

Collegium Norwidianum, Al. Ractawickie 14, Lublin
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rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R029/2007, filtry:

1. [centrala INWENT ACAV-M-2-L-NW-3736/41 1 G4 592x592x100 — 2 szt., G4 287x592x100 — 2 szt., |C179/2006
uktad NW1
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R029/2007, filtry:
2. |centrala INWENT ACAV-M-2-L-NW-3736/41 1 G4 592x592x100 — 2 szt., G4 287x592x100 — 2 szt., |C180/2006
uktad NW2
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R030/2007, filtry:
M5 592x592x500 — 2 szt., M5 287x592x500 — 2 szt.,
3. |centrala INWENT ACAV-M-3-NW-PL-3375766/41 1 M5 879x287x500 — 2 szt., uktad NW3 - centrala z C181/2006
uktadem pompy ciepta
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R030/2007, filtry:
M5 592x592x500 — 2 szt., M5 287x592x500 — 2 szt.,
4. |centrala INWENT ACAV-M-3-NW-PL-3375766/41 2 M5 879x287x500 — 2 szt.. uktad NW4 - centrala 2 C182/2006
uktadem pompy ciepta
5. |Wentylator dachowy JUWENT WD-16 4
6. [Kurtyna powietrza JUWENT KP/DB-2-210-W 1
1l Stotéwka Akademicka, Al. Ractawickie 14, Lublin
1. |Uktad wentylacyjny nawiewno-wyciggowy z automatyk 3 kpl.
ylaeyiny ye1agowy via P Widknina filtracyjna G4 LF40 2m x 10mx14mm
2. |Uktad wentylacyjny wyciggowy z automatykg 1 kol
pl.
\} Wydziat Medyczny, ul. Konstantynéw 1 F, Lublin (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych)
1. |Centrala wentylacyjna NW1 VBW typ BS-1(50) o wyd. 3.410 m3/h; 1 + 2 filtry
Centrala wentylacyjna NW2 VBW typ BS-1(50) o wyd. 1.540 m3/h; 1 + 2 filtry
Wentylator kanatowy Venture Vent 200 NK 2
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Nagrzewnica kanatowa Venture DH-R $r. 250mm o mocy 9kW (do
4. \wentylatoréw Vent 200 NK) 2
5. |Wentylatory dachowy chemoodporny Juwent WDCH-25-J 2
6. |Wentylator kanatowy chemoodporny Venture LFS-2-97/42-003S 2
7. [Klapa ppoz. Mercor 3
i Biotechnologia, ul. Konstantynéw 11, Lublin
1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM G-1-S
" |prod. ClimaProdukt
1 kpl.
5 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM G-2-S
" |prod. ClimaProdukt
2 kpl.
3 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM G-3-S
" |prod. ClimaProdukt
1 kpl.
32 Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM G-3-S prod.
" |ClimaProdukt 2 kpl.
4 Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM G-4-S prod.
" [ClimaProdukt 1 kpl.
5. |Wentylator dachowy DHS 315/EV Systemair L kol
pl.
6. |Wentylator dachowy DHS 400/E4 Systemair L kol
pl.
7. |Wentylator dachowy DHS 450/E4 Systemair 5 kol
pl.
8. |Wentylator dachowy DHS 499/DV Systemair 1 kol
pl.
9. |Wentylator dachowy DSH 355/DV Systemair > kol
pl.
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10. |Wentylator dachowy TFSK 125 ML Systemair 4 kpl.
11. (Wentylator dachowy TFSK 125 XL Systemair 4 kpl.
12. |Wentylator dachowy TFSK 200 Systemair 5 kpl.
13. |Wentylator dachowy TFSK 315 L Systemair 1 kpl.
14. |Wentylator dachowy TFSK 315 M Systemair 1 kpl.
15. |Wentylator dachowy VRR160/701 W950 prod. Mietzsch 3 kpl.
16. |Wentylator dachowy VRR LAB 160/701 W950 prod. Mietzsch 9 kpl.
17. Wentylator dachowy VRR160/701 W1450 E, prod. Mietzsch 4 kpl.
18. |Wentylator dachowy VRR160/701W 1450, prod. Mietzsch 2 kpl.
19. |Wentylator dachowy VRR315/702 W950 E, prod. Mietzsch 4 kpl.
20. |Wentylator dachowy VRR315/702 W1450 E, prod. Mietzsch 2 kpl.
21. Wentylator dachowy DRV 630/30-8, pro. BSH 3 kpl.
22. |Wentylator kanatowy K 150 XL+2xFK Systemair 1 kpl.
23. Wentylator kanatowy KD 200 L+2xFK Systemair 1 kpl.
24. Wentylator kanatowy KVKE 250 L+2xFK250 Systemair 1 kpl.
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Agregat wody lodowej WSAT-XSC 150F

26.

Wentylator oddymiajgcy BVAXN, prod. BSH, V=45 800 m3/h 6 kpl.

27.

Wentylator oddymiajgcy AXN 800/4/11 MD, prod. BSH

1 kpl.

28.

Wentylator oddymiajgcy AXN 800/4/15 MD, prod. BSH

1 kpl.

29.

Zespot klap nadcisnieniowych DEK-V-LK

30.

Klapy p.poz. typu CX-4

25

31.

Klapy p.poz typu EIS 120

23

32.

Klapa wentylacyjna rewizyjna typu RD, RRD

)]
~

33.

Filtr G4 592x592x360

34.

G4 287x592x360

35.

G4 879x287x360

36.

G4 592x592x160

37.

F5 592x592x500

38.

F5 287x592x500

39.

F5 879x287x500

40.

F6 592x592x590

41.

F6 287x592x590

42.

F6 879x287x590

43.

F7 592x592x590

44,

F7 287x592x590

45.

F7 879x287x590

46.

Kurtyna powietrza KP AR320W 19,0 kW

N(RPIWWIRFRLRINWIRFRLR|INININ[W]|O |0

Vi

Budynek - ul. Konstantynéw 1 H, Lublin
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2008 r.
1. |Centrala nawiewna Klima-Product HERMES APN-4-L-3000/500 1 Filtr F7 920x395x590 — 1 szt., G4 592x592x100 — 1
szt.
2. |Centrala wywiewna Klima-Product HERMES APN-2-L-1600/450 1 2008
r.
3. |Wentylator Uniwersal DAK250/1400/PP 2 2008 .
Wentylator Uniwersal DAK160/1400/PP 2008 r.
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca NWO1.S nr fabr.R-996/08 1 2008 r.
6. |klapa p.pozarowa V370 4 boos 1.
Vil Hala Sportowa, ul. Konstantynéw 1, Lublin
1. [centrala BD-86-7; C6142/03 1 rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R020_2002; Cl
2. |centrala BD-86-6; C6142/01 1 rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R020_2002; ClI
3 aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-P-2510-3-1; A6072/02; Aparat 1
" |SKW-4-P-2500-3-1; A6073/02
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RO03_2002
4 aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-1-2400-3-1; A5974/01; Aparat 1
" |SKW-4-P-2400-3-1; A5973/02
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R0O04_2002
5 aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-1L-2200-3-1; A5978/01; Aparat 1
" |SKW-4-P-2200-3-1; A5979/02
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RO05_2002
6 aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-3-P-1500-3-1; A5976/01; Aparat 1
" |SKW-3-L-1500-3-1; A5977/02
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R0O06_2002
7 aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-3-1-1140-3-1; A6070/02; Aparat 1

SKW-2-1-1100-3-1; A6071/02

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RO07_2002 / X1
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aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-P-2400-3-1; A5972/01; Aparat
SKW-4-P-2400-3-1; A5975/02

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RO07_2002 / X2

aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-3-P-1300-3-1; A6068/02; Aparat
SKW-3-P-1200-3-1; A6069/02

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R0O07_2002 / X3

filtr kasetowy G4 592x490x100

filtr kasetowy G4 592x592x100

filtr kasetowy G4 575x395x50

filtr kasetowy G4 575x310x50

ool oo

filtr kasetowy G4 350x315x50

agregat freonowy COOL - Model 3WP CSG 36 MR — KB-P. Sktada sie z
dwoch sprezarek:

1. model SZ115S4RC na gaz R404A - 11 KG

2. model SM115S4RC na gaz R22- 11kg

10.

2x37,6 m3/h, 400 V, 50 Hz, R22, R404A

agregat freonowy COOL -

Model 3WP CSG 52 MR — KB-P

11. [Sktada sie z dwdch sprezarek

1. model SM160T4RC na gaz R22 - 26 kg
2. model SM160T4RC na gaz R22 - 26 kg

2x27 m3/h, 400V, 50 Hz, R22

12. wentylator kanatowy ILT/4-225

5

V = 1200 m3/h

Collegium luridicum, ul. Spokojna 1, Lublin

Vil
1. |centrala INWENT ACAV-M-1-NW-PL-3736/41 rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R033/2008filtry: G4
' 1 592x592x150 - 2 szt. uktad NW3 C273/2007
2. lcentrala INWENT ACAV-M-1-NW-LP-3736/41- s.a rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R033/2008, filtry:
' - 1 |G4490x490x150 - 2 szt. C274/2007
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R037/2008, filtry:
. E -M-4-NW-PL- 1
3. [eentrala INWENT ACAV-M-4-NW-PL-3746/4 1 [6G4592x592x150 - 4 szt., G4 592x287x150 - dszt.,  |C285/2008
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rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R037/2008, filtry:
4. [centrala INWENT ACAV-M-4-NW-LP-3746/41 G4 592x592x150 - 4 szt., G4 592x287x150 - 4szt.,

1 uktad NW1 C286/2008
IX Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27, Lublin
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R017/2005, filtry:
1. [centrala INWENT ACAV-M-2-L-N-341716 1 G4 592x592x100 — 2 szt., G4 287x592x100 — 2 szt., |C135/2005
uktad N1W1
2. [centrala INWENT ACAV-M-2-P-W-3716 1 C136/2005
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R016/2005, filtry:
3. |centrala INWENT ACAV-M-1-P-N-3416-sa 1 G4 490x490x100 — 2 szt., uktad N2W2 C137/2005
4, centrala INWENT ACAV-M-1-P-W-36-sa 1 C138/2005
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R018/2005, filtry:
5. |centrala INWENT ACAV-M-2-P-NW-371416 1 G4 592x592x100 — 2 szt., G4 287x592x100 — 2 szt., |C139/2005
uktad N3W3
6. |centrala INWENT ACAV-M-2-L-3716 1 C140/2005
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R063/2009 RC1,
7. |centrala INWENT ACAV-M-2-NW-LP-3746 /4151 1 filtry: G4 592x592x150 — 2 szt., G4 287x592x150 — 2 |{C229/2007
szt., uktad NW5
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca R063/2009 RC2,
8. |5. centrala INWENT ACAV-M-3-NW-LP-3746 /4151 1 filtry: G4 592x592x150 — 2 szt., G4 287x592x150 — 2 |{C230/2007
szt., G4 879x287x150 — 2 szt., uktad NW4
9. |Wentylator dachowy CAPP 2 190/450S HARMANN 1
i 2 szt.: B,FL 28x2 28x287; 202
10. [Centrala wentylacyjna VTS VVS021-R-FPVHC/VVS021-L-FVP_cd 1 :"try szt.: VS B,FLT F5 428x287 M5 428x287; 2023
i 2 szt.: B,FL 28x2 28x287; 202
11. [centrala wentylacyjna VTS VWS021-R-FPVHC/VVS021-L-FVP_cd p filtry 25282 VS B,FLTFS 428x287 M5 428x287; 2023

r.,
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12. |Wentylator dachowy Venture RFV/2-200S 1 Obstuga toilet; 2023 r.
13. [Wentylator kanatowy Venture Vent-125NK 1 | pietro; 2023;

14. |Wentylator kanatowy Venture 1 W pom. hydroforni; 2023 r;
15. Klapy ppoz. f-my Frapol RK370M/V330M z sitownikami BFL24-T 16 2023 r.

16. [Klapy ppoz. f-my Mercor FID-S/S z sitownikami BFL24-T 108 2024 r.

X Budynek Centrum Transferu Wiedzy KUL Al. Ractawickie 14, Lublin

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-150-R-RH, VTS

1 Clima 3
) Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-15-R-PH/E-T, VTS 1
Clima -
3 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-55-R-RH, VTS Clima 1
4 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-75-R-RH, VTS Clima 5
5 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-120-R-RH, VTS )
Clima
Filtry
G4 592x592x300 - 34 szt.
G4 592x287x300 - 30 szt.
6 G4 428x428x300 ~12 szt 90 szt.
G4 428x287x300 - 12 szt.
G4 712x302x50 - 2 szt.
7 |Klapa p.poz FRAPOL 6
8 |Klapa p.poz. MERCOR 119
9 |Wentylator do okapdéw typ KBT250E4 Systemair 1
10 |Wentylator kanatowy Systemair 10
11 [Wentylator oddymiajacy 6
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12

Kurtyna powietrza SILVER-2-210-W,
43,6 kW, Juwent

13.

Wentylator kanatowy fi 160mm, wydatek 450m3/h i sprez 200Pa

Serwerownia 1 pietro

Xl Budynek ICBN, ul. Konstantynéw 1J, Lublin
1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM 1
17850/12060 m3/h, prod. ClimaProdukt
2 [.w.14545/11760 m3/h 1
3 |.w.10125/9060 m3/h 1
4 |j.w.7000/7000 m3/h 1
5 |.w.5950/5950 m3/h 1
6 [Centrala klimatyzacyjna Golem G-1, 2600 m3/h 1
2 Centrala wentylacyjna nawiewna typ HERMES,2315 m3/h prod. 1
C.Produkt
8 Centrala wentylacyjna nawiewna typ HERMES,2180 m3/h prod. 1
C.Produkt
9 |Wentylator dachowy typu WDc firmy Metalplast 35
10 |Wentylator dachowy typu TFSR firmy Systemair 2
11 |Wentylator dachowy typu DHS/DVS firmy Systemair 5
12 |Wentylator typu K/KVKE firmy Systemair 9
13 |Wentylator typu RSI firmy Systemair 1
14 |Wentylator dachowy typu DRVF firmy BSH 3
15 |Wentylator osiowy typu AXN firmy BSH 2
16 |Wentylator osiowy typu BVAX firmy BSH 6
17 |Nagrzewnica CB 250-9,0, Systemair 1
18 |Nagrzewnica elektr. Kanatowa typu DH, Venture Industries 2
19 ednostka regulacji ci$nienia typu DEX(A)-V-LK, BSH 2
20 |Regulator VAV, TROX 35
21 |Nawilzacz C06-B, FlaktWoods 1
29 Nagrzewnica powietrza Klimasan 2
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Kurtyna powietrza KP AR320W 19,0 kW

23 2
Filtry :
Filtry klasy EU4
592x592x360 — 13 szt.
592x490x360 - 16 szt.
592x287x360 -9 szt.
24 287x490x360 - 2 szt. 55
879x287x360 -5 szt.
592x490x360 - 4 szt.
335x592x150 -1 szt.
395x920x150 -1 szt.
287x592x360 -4 szt.
Filtry klasy EU5
395x920x500 - 1szt.
25 [287x592x500 - 2 szt. 7
592x592x500 - 2 szt.
879x287x500 - 2 szt.
Filtry klasy EU6
592x592x50 -9 szt.
592x490x500 - 8 szt.
26 [879x287x500 - 1 szt. 24

287x490x500 - 2 szt.
592x287x500 - 3 szt.

335x592x500 -1 szt.
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27 [Filtry klasy EU7 592x592x590 1

28 [Filtry klasy EUS 592x592x590 1

29 [Filtr absolutny DN 315 4

30 [Filtr absolutny DN 160 2

31 [Klapy p.poz. GRYFIT CX-5/LX-5 100

Xl obiekty sportowe KUL ul. Konstantynéw 1 Lublin

1. |Kurtyna powietrzna Thermoscreens typu C1000A NT 1 Korytarz

2. |Centrala wentylacyjna NW1 VBW BD-2(50)-L 1 Q=3120 m3/h, filtr FK-592x592x360-F5 — 4szt.
3. |Centrala wentylacyjna NW2 VBW BD-2(50)-P 1 |[Q=3050 m3/h, filtr FK-592x592x360-F5 — 4szt.
4. |Centrala wentyl. NW3+NW4 VBW BD-(50)-P 2 Q=18000 m3/h, filtr FK-735x1100x100-G4 — 4szt.
5. |Wentylator dachowy 600 m3/h, 100 Pa, na podstawie 1

6. |Wentylator osiowy $cienny 8000 m3/h, 200 Pa 2 Boisko wielofunkcyjne

7. | Wentylator kanatowy Vent-V 4 Korty tenisowe
Xl Gmach Gtéwny, Al. Ractawickie 14, Lublin

1. |Centrala wentylacyjna FRAPOL Z20-W-01-CF-N1-0-2-4-0-TK-4-0-1 1 [3=2250 m3/h, filtr M5 592x287x360 — 2 szt.; Poziom

-1, obstugujgca Centrum Medialne
2. [Klapa ppoz. Frapol 6 obstugujace Centrum Medialne
3. [Centrala wentylacyjna FRAPOL AF 28S 1 Q=1300.0 m3/h, filtr G4 1550x120x115 - 2 szt.
obstugujaca Aule

4. Klapa ppoz. Mercor mcr FID PRO 1 Wentylatornia - kanat wywiewny z garderoby
5. |Klapa ppoz. Mercor mcr FID S/S c/P 6 Wentylatornia — kanaty do Auli
XV Budynek magazynowy przy ul. Konstantynow 1

1 |Centrala wentylacyjna podwieszana NW1: KLIMOR EVO-T 4100 1 \V=1250m3/h, filtry 2szt.

2 [Centrala wentylacyjna wyk. zewnetrzne NW2: KLIMOR EVO-S 5100 1 V=1410m3/h, filtry 2szt.

3 [Centrala wentylacyjna wyk. zewnetrzne NW3: KLIMOR EVO-S 3200 1 V=2045m3/h, filtry 2szt.

4 [Centrala wentylacyjna podwieszana NW4: KLIMOR EVO-T 8000 1 V=360m3/h, filtry 2szt.
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WYKAZ URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH CZESC |
L.p. Rodzaj / model urzadzenia lokalizacja budynek/sala proI::kcji informacje dodatkowe I:::c
. Biotechnologia ul. Konstantynéw 1l, Lublin
1. | Klimatyzator typu split FUJITSU ASYA30LFC — szt. 2 portiernia -1.34 2010 8 kW, 109 A 2
2. | Klimatyzator typu split FUJITSU AWYZ18BC — szt. 1 2.07 1
Klimatyzator typu split FUJITSU ARYA45LCTU — szt. )
3. |2 korytarz komory trafo
4. |Klimatyzator typu split FUJITSU ABYA36LT — szt. 1 -1.29 1
5. | Klimatyzator typu split Daikin — FTXS60GV1B -1.25 1
6. | Klimatyzator Daikin typu split — 3,5 kW 4.17 1
7. | Klimatyzator Daikin typu split — 3,5 kW 4.05 1
8. | klimakonwektory wentylatorowe:
a. | FWMO04 6 szt. 6
b. | FWMO04 12 szt. 12
c. | FWTO05 4 szt. 4
d. | FWTO06 1 szt. 1
e. | FWLO3 1 szt. 1
f. | FWLO6 30 szt. 30
g. | FWLO8 34 szt. 34
h. | FWL10 2 szt. 2
9. | Uktad klimatyzacji freonowej typu split:
a 2 2
" | ARYA45LC 2szt. / | AOYDASLA |szt.
b 2 2
* | ASYA3OLF 2 szt. / | AOYR30LF |szt.
C. ! 1
ABYA36LC 1szt. / |AOYD36LA |szt.
d. ! 1
AWYZ18LB 1szt. / |AOY18LB szt.
10. | Agregat wody lodowej WSAT-XSC150F 1
11. | Agregat Aspera UNJ 9238GK + chtodnica SEARLE 1.11,2.11,2.15,3.10, 7
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NS25-6L + osprzet- 7 kpl.

3.14,4.10,4.14

Klimakonwektor kasetonowy Midea typ IWC 052F

12 moc 10 kW 0.02 2
1. Budynek ICBN ul. Konstantynow 1J, Lublin
1. (Chtodnica SHA 52-80 E, LU-VE 3
2. |Agregat Aspera typ UNJ 9238 GK, Alfach do chtodnic SHA 3
Klimatyzator typu Split: jedn. Wew. Scienna typu
3. |PKA-RP35, Mitsubishi; 1
jedn. Zew. Typu PUHZ-ZRP35, Mitsubishi
Klimatyzator typu Split: jedn. Wew. Scienna typu
4. |PKA-RP71, Mitsubishi; 1
jedn. Zew. Typu PUHZ-ZRP71, Mitsubishi
5. [Klimatyzator typu Split PCA-RP35 KAQ, Galetti 2
6. Agregat wody lodowej typu ERQ140AV1, Daikin t’l:‘::t;c:éj(::j)ce”tra“ 1
7. |Agregat skraplajacy typu RZQ200C, Daikin Uktad Kch2 1
3. KIimajcyza.ntorjedn. Wewn. Scienna Daikin FAQ100C Uktad Kch2 5
(Multisplit)
9. |Agregat skraplajacy typu RZQG718V1, Daikin Uktad SP3 1
10. KIimajcyza.ntorjedn. Wewn. Scienna Daikin FHQ35C Uktad SP3 5
(Multisplit)
11 Klimatyzator split Daikin 1
* FAQ100BVV1B/RZQ100B8W1B
12. [Klimatyzator Daikin typu split 3,5 kW -1.29a 1
13. [Klimatyzator Galletti typu split 3,0 kW 0.12 1
14. Szafa klimatyzacji precyzyjnej typ neXt.CW.0.S 4
015.H2 firmy RC GROUP
Agregat wody lodowej RC Polska Smart RT15 Qcht. =
15. 1
10kwW
16. [Agregat chfodniczy LSE536CS, GALLETTI 1
17. [Klimakonwektory typu ESTRO, GALLETTI 114
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18.

Klimakonwektory typu PWN, GALLETTI

Klimatyzator typu Split: jedn. Wew. Scienna

19. DAIKIN FTXC35BV1B / RXC35BV1B 0.07 2019
Klimatyzator typu Split: jedn. Wew. Scienna

20. DAIKIN FTXC35BV1B / RXC35BV1B 1.21 2019

’1. Kllmat'yzator ‘ty.pu Split Daikin FTXM 50M / RXM )15 h018 5 KW
50M firmy Daikin
Klimatyzator typu Split Daikin FAA100AUVEBE

22. RZASG100M7Y1B 2.15 2021 9,5 kW
Klimatyzator typu Split Daikin FTXM 50M / RXM

23. 50M -1.26 2018 5,0 kwW
Klimatyzator typu Split Daikin FTXM35R2V1B

24, RXM35R5YV1B9 0.12 2021 3,4 kW

. Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27, Lublin

1. |Klimakonwektory Carrier — 6 szt. Magazyn Zbioréw Specjalnych p. 256

2. | Agregat wody lodowej JC Spiro P60 C ZP Na dachu 2008 r. 68,8 kW

3. | Agregat skraplajacy Innova IGZPAC100NO3-1 Na dachu (obstuga central NW1 i NW2) 2023 r. 9 kW

4. | Agregat freonowy VRF Innova IGHY-120FV5A Na dachu (ObSL”ig?rJZZC;”' wewn. na 1 2023 . 12 kW

5 Klimatyzator wewnetrzny Daikin IGWV28F5A (do 1 pietro 2023 . 2 8 kW
agregatu VRF Innova)

V. obiekty sportowe KUL ul. Konstantynéw 1 Lublin

1. Agregat Midea typ MOE30U-55HFN1-RRDO 16,0 kW Przy Ce”,flr\;"vl'lwe”ty" 2017 16,0 kW
Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi o mocy

2. chtodniczej 3,5 kW, jednostka wewnetrzna SLZ- korytarz 2017 3,5 kW
KF35VA, jednostka zewnetrzna SUZ-KA35VAS

V. Hala Sportowa, ul. Konstantynéw 1, Lublin

1. Klimatyzator typu split DAIKIN 5kW 4 ($cianka wspinaczkowa) 5,0 kW

VI. Gmach Gitéwny, Al. Ractawickie 14, Lublin
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1. Agregat VRV Daikin typ RXYQ22U7Y1B Obstuguje Centrum Medialne 2020 56kW 1
2. Klimatyzator kasetonowy VRV Daikin FXFQ50BVEB Obstuguje Centrum Medialne 2020 5 kw 13
3. Agregat skraplajacy Daikin typ RXYQ8U7Y1B Obstugujacy centrale Centrum Medialnego 2020 22,6 kW
4. Agregat VRV IV + pompa ciepta (RXYQ16U, RXYQ8U) Obstugujacy centrale wentylacyjna dla Auli 2023 65 kW
Vil. Centrum Transferu Wiedzy, Al. Ractawickie 14, Lublin
Szafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy 42,2 kW
1. |REFRION i-NEXT DX U 042 M2 D E5 + skraplacz serwerownia 1 pietro 2020 2
KA3C 2180.2/ 8-44%
VIIL. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych — Wydziat Medyczny, ul. Konstantynéw 1 F, Lublin
Agregat VRV Daikin sktadajacy sie z 2 jednostek
zewnetrznych:
Agregat VRV IV+ 12HP Pompa ciepta model
1 R)g(YC§12U-1 szt. ° ° 2022 1
Agregat VRV IV+ 18HP pompa ciepta model
RXYQ18U-1 szt.
2. [Klimatyzator systemu VRV Daikin FXAQ15A 2022 5
3. [Klimatyzator systemu VRV Daikin FXAQ20A 2022 4
4. [Klimatyzator systemu VRV Daikin FXAQ25A 2022 6
5. |[Klimatyzator systemu VRV Daikin FXAQ32A 2022 3
6. |Klimatyzator systemu VRV Daikin FXAQ40A 2022 2
7. [Klimatyzator systemu VRV Daikin FXAQS0A 2022 1
8. [Klimatyzator systemu VRV Daikin FXAQ63A 2022 5
Agregat skraplajacy centrali NW1 Daikin 22,4kW
% tygp RgXYSQSTF\)(lJa ' 2022 !
Agregat skraplajgcy centrali NW2 Daikin 11,2kW typ
10 ERQ100AV1 2022 !
11 gl)l(r'\r;lztgégtor typu split 3,5kW: DAIKIN FTXM35R / 1148 (serwerownia) 2022 1
Agregat chtodniczy EMBRASCO NJ9238GK+ centr. brak
12. [Sterown. 014 . R404A 1
gwarangji
IX. Budynek magazynowy przy ul. Konstantynéw 1
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1 Agregat skraplajgcy do centrali NW1/NW4 5024 1
" lQch=14kW DAIKIN RXYSQ4TY9
) Agregat skraplajacy do centrali NW2 Qch=11,2kW 5024 1
" |IDAIKIN ERQ100AV1/EKEXV80/EKEQFCBA
3 Agregat skraplajacy do centrali NW3 Qch=14kW 5024 1
" |IDAIKIN ERQ125AV1 /EKEXV125/ EKEQFCBA
Jednostka podstropowa Split Qch=6,8kW DAIKIN .
% IFHA71A9/RZAG7IMV1 Archiwum 2024 2
Klimatyzator typu split Qch=2,5kW DAIKIN . .
5. FTXM25R/RXM25R9 Serwerownia i Rozdzielnia 2024 2

Uwagi do czesci I:

1. Centrala wentylacyjna oraz agregat skraplajgcy w Gmachu Gtéwnym obstugujgce Centrum Medialne objete sg gwarancjg Wykonawcy robét firmy
Piotr Bartkowski Homeway do stycznia 2026 roku w ramach ktérej wszelkie konieczne czynnosci serwisowe warunkujgce utrzymanie gwarancji oraz
naprawy gwarancyjne do tego czasu lezg po stronie Wykonawcy instalacji.

Centrala wentylacyjna oraz agregat skraplajagcy w Gmachu Gtdwnym obstugujgcy Aule im. S. Wyszynskiego objete sg gwarancjg Wykonawcy robét
firmy T4B Budownictwo Sp. z 0.0. do czerwca 2029 roku w ramach ktérej wszelkie konieczne czynnosci serwisowe warunkujgce utrzymanie gwarancji
oraz naprawy gwarancyjne do tego czasu lezg po stronie Wykonawcy instalacji.

Pozostata czes¢ budynku bedzie wytaczona z ustug serwisowo-konserwacyjnych ze wzgledu na prowadzong przebudowe w budynku Gmachu
Gtéwnego, ktéra bedzie ukoriczona w Il kwartale 2026 r.

2. Serwerownia w budynku Centrum Transferu Wiedzy jest objeta gwarancjg Wykonawcy robdt firmy Temm Sp. z o. o. do czerwca 2026 roku, w
zwigzku z tym wszelkie konieczne naprawy gwarancyjne do tego okresu bedg realizowane przez Wykonawce robét.

3. Wentylacja oddymiajgca cze$é nadziemng budynku Collegium Jana Pawtfa Il jest objeta gwarancjg Wykonawcy robét firmy Wamaco Sp. z 0. o. do
listopada 2026 roku, w zwigzku z tym wszelkie konieczne naprawy gwarancyjne a takze serwisowe elementéw nowowbudowanych do tego okresu
bedg realizowane przez Wykonawce robét. W zakresie niniejszej umowy serwisowej znajdujg sie tylko klapy wskazane w tabeli 1a.

4. Urzadzenia obstugujgce Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w budynku przy ul. Konstantynéw 1F objete sg gwarancjg Wykonawcy
robét firmy Wamaco sp. z 0.0. do wrzes$nia 2027 roku w ramach ktérej wszelkie konieczne czynnosci serwisowe warunkujgce utrzymanie gwarancji
oraz naprawy gwarancyjne do tego czasu lezg po stronie Wykonawcy instalacji.

5. Urzadzenia zainstalowane w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie w latach 2023 i 2024 objete sg gwarancjg Wykonawcy
robét firmy Piotr Bartkowski Homeway do 10.2028 roku i do 04.2029 r. w ramach ktdrej wszelkie konieczne czynnosci serwisowe warunkujgce
utrzymanie gwarancji oraz naprawy gwarancyjne do tego czasu lezg po stronie Wykonawcy instalacji.
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6. Urzadzenia zainstalowane w budynku magazynowym KUL przy ul. Konstantynéw 1 w Lublinie w 2024 r. objete sg gwarancjg Wykonawcy robét
firmy Wamaco sp. z 0.0. do stycznia 2029 roku w ramach ktérej wszelkie konieczne czynnosci serwisowe warunkujgce utrzymanie gwarancji oraz
naprawy gwarancyjne do tego czasu lezg po stronie Wykonawcy instalacji.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci wypowiedzenia umowy badZz czasowego zawieszenia trwania umowy (np. na czas
remontu/przebudowy budynku/inne powody Zamawiajgcego) na poszczegdlny budynek, czes¢ budynku badz urzadzenie objete ustugg konserwacji,

serwisu i naprawie urzgdzen wentylacji, klimatyzacji i automatyki.

2. Zatacznik nr 1b — Zestawienie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

elektryczne

g| 2| €| 2% - £E| 5| 2 o z
2| s|E| EEE| = 3 e | 3| % 2 3 > 2
T | 5 El NaN o 2 3 L2 7] 3 c 3
o 2 o S0 S > | © 2 5 b > & 3 a
- s | 2| 3| 8¢ 5 | £S5 £ | 5| = 2 s | © g
Nazwa urzadzenia / £ s | 2 § g § £ 2 2 s 3 2 % Z 2 & as <uma
.p. budynki 2| 2 = = S | 58| & € =) © ) > < €
E £ &; 55T g8 3 2 © 2 o - £ & x
3 3 ‘N = O o ] ] 2 £ c
Bl b glz8E 2| 2| £ 5 § & s 6| 3
3 — - e > — Q ] frr} =
Q 8 " s v S i_; § ()
1 | Centrale wentylacyjne | 6 5 4 2 7 2 4 10 9 7 4 2 4 64
2 Filtry 30 | 20 | 6 4 39 2 34 24 24 90 88 12 4 8 375
3 | Agregat wody lodowej 1 2 1 1 5
4 Aparaty grzeyvczo- 5 14 G
wentylacyjne
5 Wentylator 8 1 6 60 3 5 4 18 63 7 175
6 Nagrzewnice ) 5 7
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. ' Centrala. 1 1
klimatyzacyjna
8 Filtr absolutny 6 6
9 Regulator VAV 25 35 60
10 Agregat skraplajacy 3 4 7 1 5 2 23
11 Klapa p.poz 153 3 50 124 125 | 100 13 428
12 Kurtyna powietrza 4 2 2 2 12
133 Kllmatyzatory typu split 1 15 13 o
(z. wew +j. zewn.)
Klimatyzatory typu
13b | Multisplit/VRV/VRF(]. 26 4 4 34
wewn.)
14 Klimakonwektory 92 6 129 520
wentylator.
Jednostka regulacji
15 | cisnienia typu DEX(A)- 2 2
V-LK, BSH
16 Szafa kllma.tyz.aql 5 4 -
precyzyjnej
17 Chtodnia 7 3 10
18 | Nawilzacz powietrza 1 1
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