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Nr sprawy: AZP.274.27 [ 2024 Zatgcznik nr 1.5 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Ustuga konserwacji, serwisu i napraw urzadzen
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i automatyki w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawta Il z podziatem na czesci
Czeé¢ 5 Ustuga konserwacji, serwisu i napraw urzadzen klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i
automatyki w budynku przy ul. Ofiar Katynia 8b w Stalowej Woli

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie uslug w zakresie obstugi technicznej polegajacej na
konserwacji, serwisie i naprawie urzadzen wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta II w budynku przy ul. Ofiar Katynia 8b.

Zamowienie obejmuje rowniez koszty zwigzane z wymagang w DTR okresowa wymiang lub uzupetieniem
materiatow eksploatacyjnych takich jak: filtry, smary, oleje, czynniki chtodnicze, srodki czyszczace itp.

Koszty z tytutu zakupu i montazu cze$ci zamiennych nie objetych gwarancjg lub r¢kojmia i napraw
pogwarancyjnych  rozliczone beda po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego wg aktualnych cennikéw
SECOCENBUD i nie nalezy ich uwzglednia¢ w ofercie.

Kody numeryczne Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) przedmiotowego zadania:
—50730000-1 — ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadow chtodzacych;
—42514310-8 — filtry powietrza;

—42500000-1 — urzadzenia chtodzace i wentylacyjne;
—50532100-4 — ustugi w zakresie napraw i konserwacji silnikow elektrycznych
—31625200-5 — systemy przeciwpozarowe

Szczegdlowy wykaz urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych w poszczegélnych obiektach KUL
przedstawiaja tabele w zatacznikach nr 1 do OPZ dla czgséci V zamdwienia.
Czynno$ci serwisowo-konserwacyjne dotyczace niniejszego zamowienia winny by¢ dokonywane zgodnie
zwymogami dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Wykonawca winien dysponowaé¢ odpowiednim
potencjatem oraz wszelkimi narzedziami, przyrzadami oraz sprze¢tem niezbednym do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

1. W zakres przedmiotu zamdéwienia wchodzi :

1. Konserwacja, serwis i ewentualne naprawy urzadzen wymienionych w zalgcznikach przedstawionych
W tabelach w zalgczniku nr 1.

2. Utrzymanie urzadzen w ruchu z zachowaniem parametréw projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami
uzytkownika.

3. Ustalenie harmonogramu przegladow i konserwacji zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa ww.

urzadzen wymienionych.

Transport i utylizacja odpadow stanowigcych wynik przeprowadzonej konserwacji i naprawy

Prowadzenie dokumentacji w zakresie przegladéw, konserwacji i napraw.

Dokonywanie wpisow do systemu CRO (Centralny Rejestr Operatorow) zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych

fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065).

oM

1. Sposob i zakres konserwacji obejmuije:

1. Przeglady w =zakresie i czasookresie okreslonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen
wymienionych w zalacznikach, lecz nie rzadziej niz dwa razy w roku, z wyjatkiem:
- klapy p.poz. — jeden raz w roku,
- czerpnie, wyrzutnie powietrza - jeden raz w roku,
- klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni— cztery razy do roku,
- agregaty chtodnicze — cztery razy do roku.

2. Kontrole, czyszczenie i wymiane zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrow stanowiacych wyposazenie
central wentylacyjnych, klimatyzatoréw, nawiewnikow i urzadzen wchodzacych w sktad systemow, instalacji
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chtodniczych i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen wymienionych w
zatgcznikach.

Czyszczenie filtrow wraz z uzupelnieniem zwigzanych z tym ubytkéw glikolu lub/i wody w instalacji
grzewczej 1 chlodniczej.

Sprawdzenie dzialania zawordw bezpieczenstwa.

Sprawdzenie ci$nien w przestrzeni powietrznej naczyn wzbiorczych.

Sprawdzenie szczelnosci uktadow i jego ewentualne uszczelnienie i dopetnienie czynnikiem (woda, glikol).
Sprawdzenie zamocowan potaczen elektrycznych.

Sprawdzenie i czyszczenie chtodnic agregatoéw wody lodowej (dwa razy do roku w ramach konserwacji).
Wymiana filtréw na nowe raz na pot roku.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania sitownikow i krancowek dla klap ppoz i przepustnic.

Uruchomienie dla celow sprawdzenia poprawno$ci dziatania klap ppoz. i przepustnic — raz do roku we
wspoOtpracy z konserwatorem systemu p.poz.

Kontrolowanie parametréw pracy i regulacje elementow automatyki i sterowania wchodzacych w sktad
instalacji doprowadzajacych czynnik grzewczy lub chtodniczy do urzadzen wymienionych w zatacznikach.
Kontrolowanie i konfigurowanie parametréw systemu sterowania automatyka wentylacji i klimatyzacji
(sterowniki, programy) oraz wymiane¢ niesprawnych.

Wymian¢ materialdw i czesci zamiennych urzadzen wyszczegoélnionych w zatacznikach do OPZ.

Wykonawca po kazdej wykonanej czynno$ci serwisowo-konserwacyjnej sporzadzi protokdt kontroli
i dostarczy Zamawiajacemu nie pdzniej niz 7 dni od przeprowadzonej kontroli.

Czynnosci konserwacyjne, przeglady okresowe oraz naprawy beda wykonywane przez uprawniony
i wykwalifikowany personel.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ catodobowa i codzienng gotowos$¢ do podjecia reakcji do realizacji
ustug konserwacji, przegladow i napraw.

Czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie do 4 godzin. Jako czas reakcji serwisowej Zamawiajacy
przyjmuje, przyjazd pracownikow serwisu i ustalenie przyczyny ewentualnej awarii wraz z podjeciem dziatan
naprawczych.

W szczegolnych przypadkach czas reakcji moze zosta¢ wydluzony przez Zamawiajacego na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do czynno$ci konserwacji, przegladéw i napraw w
terminach okreslonych w pkt. 18 Zamawiajgcy niezaleznie od naliczenia kar umownych zastrzega sobie
mozliwo$¢ zlecenia wykonania tych ustug podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiajagcego wykonania naprawy awarii,
Wykonawca zobowigzany jest powtorzy¢ czynno$ci na wiasny koszt w terminie 8 godzin liczonych od
otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat ustugi konserwacji wszystkich urzadzen i instalacji wentylacji i klimatyzacji
wskazanych w zatgcznikach nr 1 do OPZ.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje rowniez koszty zwigzane z wymiang lub uzupetlnianiem materiatow
eksploatacyjnych jak filtry, smary, oleje, $rodki czyszczace itp. zakup i wymiana filtrow w urzadzeniach
wentylacyjno-klimatyzacyjnych zgodnie z opisem w p. 9.

111, Szczegodltowy zakres konserwacii urzadzen wentylacji mechanicznej

Ocena stanow zespolu wentylatorowego (kontrola stanu zuzycia tozysk, sprawdzenie stanu i naciagu paskow
klinowych, sprawdzenie i regulacja przektadni pasowej).

Ocena stanu wymiennikow ciepta, czyszczeniu lamel.

Sprawdzanie i kalibracja czujnika stanu filtrow.

Pomiar prgdow pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

Sprawdzenie obwodoéw, napiec i pradéw w centrali.

Kontrola pracy i przetestowaniu ukladu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

Sprawdzenie prawidtowosci dzialania sitownikow przepustnic, sitownikow zawordw itp.

Sprawdzenie polaczen wszystkich elementdéw kotnierzowych i srubowych.

Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczegdlnych central.
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Sprawdzenie prawidlowos$ci nastaw na presostatach, czujnikach temperatury.
Sprawdzenie, czy centrala pracuje prawidtowo.

Sprawdzenie ci$nien roboczych i parametréw technicznych uktadow freonowych.
Sprawdzenie szczelno$ci przewodow wentylacyjnych.

Sprawdzenie instalacji elektrycznej (kabli zasilajacych i ich zamocowan).
Sprawdzenie prawidlowej pracy agregatu.

Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

1V. Szczegodtowy zakres konserwacii urzadzen klimatyzacyjnych

Czyszczenie filtrow powietrza.

Odkazanie $rodkiem przeciw grzybom oraz antybakteryjnym.

Czyszczenie sprawdzenie szczelnosci potaczen uktadow freonowych.
Sprawdzenie stanu napetnienia czynnikiem chtodniczym.

Sprawdzenie ci$nien uktadu obiegu czynnika chlodniczego.

Czyszczenie stykow podzespoldw automatyki i sterowania.

Kontrola stanu chtodnicy powietrza.

Kontrola pracy pompy skroplin.

Sprawdzenie prawidlowej pracy agregatu.

Sprawdzenie uktadu pod katem chtodzenia i uzyskiwania wltasciwej temperatury.

. Sprawdzenie systemOw automatycznego sterowania.
. Sprawdzenie skraplaczy, parownikéw, stanu wentylatorow, sprezarek, zaworow, czujnikow.

Sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji odptywu skroplin z klimatyzatorow.
Sprawdzenie instalacji elektrycznej.
Wykonanie testu pracy urzadzenia.

V. Wykonywanie napraw

Wykonywanie napraw odbywac si¢ bedzie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajagcego w oparciu
0 sporzadzong przez Wykonawce ksigzke kontrolng / serwisowg / gwarancyjng wykonania ustugi, o ktorej
mowa W ust. VIII niniejszego OPZ, zawierajaca okreslenie zakresu prac wraz z wykazem niezbgdnych
podzespotow, czesci lub materialow potrzebnych do usunigcia awarii oraz ich wycene.

W przypadku awarii klimatyzatora Wykonawca zobowigzany jest do przyjazdu w ciaggu 4 godzin od
zawiadomienia go przez Zamawiajacego, w celu ustalenia przyczyn awarii.

Zamawiajacy kazdorazowo bedzie zatwierdzal koszty uzytych czgsci zamiennych/materiatdéw przed
przystapieniem do naprawy.

Wykonawca nie begdzie doliczat dodatkowych kosztéw robocizny z tytulu wykonywanych napraw.

W przypadku nie dotrzymania czasu reakcji Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych dowolnemu wykonawcy.

Czas usunigcia naprawy od chwili zgloszenia nie moze by¢ dluzszy niz: 24 godziny, w pomieszczeniu
serwerowni 12 godzin.

W przypadku niemozliwo$ci usuni¢cia awarii W tym czasie w pomieszczeniu serwerowni Wykonawca
zapewni klimatyzator zastgpczy.

W przypadku awarii uktadu wentylacyjnego Wykonawca zobowiazany jest do przyjazdu w ciagu 4 godzin w
celu ustalenia przyczyn awarii.

VI. Materialy do konserwacji i napraw

Materiaty, czeSci zamienne, podzespoty konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych,

musza by¢ oryginalne, nowe oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. W przypadku technicznej
mozliwo$ci naprawy uszkodzenia uzywanego urzadzenia/czg¢sci np. poprzez przezwojenie silnika Zamawiajacy
dopuszcza taka mozliwos¢. Kazdorazowe wykonanie takiej ushugi wymaga zgody Zamawiajacego. Wykonanie
takiej naprawy podlega dodatkowemu wynagrodzeniu dla Wykonawcy po akceptacji wyceny przez
Zamawiajacego.
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VII. Dokumentowanie realizacji umowy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie czynno$ci podejmowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy, w tym do:

1.

N

Zatozenia i prowadzenia ksigzki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej zawierajacej w szczegoOlnosci
informacje dotyczace specyfikacji konserwacji, wynik przegladow i kontroli, zestawienie wymienionych
materialdw 1 czgsci, zalecenia i uwagi bedace oceng stanu technicznego systemow dla podwyzszenia ich
trwatosci, niezawodnosci i efektywnosci dziatania.

Przechowywania ksigzki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej na terenie obiektu u Administratora Obiektu.
Kazdorazowo wpisywania w dokumentacji urzadzen (odpowiednio ksiazki kontrolnej / serwisowej /
gwarancyjnej) dokonanych czynno$ci konserwacji z podaniem szczegdtéw zakresu wykonanych prac oraz
ewentualnych zalecen co do potrzeby lub konieczno$ci wykonania dodatkowych zamierzen nie wchodzacych
w zakres ustugi konserwacyjnej a majacych na celu utrzymanie w statej sprawnosci technicznej urzadzen.
Kazdorazowego wpisywania w Centralnym Rejestrze Operatorow czynno$ci konserwacyjnych, napraw, prob
szczelnosci itp. wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Centralnego Rejestru Operatorow oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe
ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Wystawiania comiesigcznego protokolu odbioru ustugi w dwdch egzemplarzach, zawierajacego
W szczegdlnosci informacje dotyczace specyfikaciji konserwacji, wynik przegladow i kontroli.

Wystawiania protokotu potwierdzajacego sprawnos¢ dziatania wentylacji mechanicznej w budynku.

VIII. Potwierdzenie czynnos$ci serwisowych

Potwierdzenie wykonania czynnosci serwisowych odbywaé sie¢ bedzie na podstawie ksigzki kontrolnej /
serwisowej / gwarancyjnej wykonania ustugi / protokotu zawierajacej co najmniej:

NogkrwdE

Nazwe Zamawiajacego.

Nazwe Wykonawcy.

Nazwe urzadzenia objetego serwisem wraz ze wskazaniem miejsca zamontowania.

Zakres wykonanych prac.

Date wykonania serwisu.

Miejsce na wpisanie ewentualnych uwag dotyczacych realizacji przegladow serwisowych.

Miejsce na podpis Wykonawcy ustugi oraz przedstawiciela Zamawiajacego potwierdzajacej wykonanie
Serwisu.

IX. Inne obowigzki Wykonawcy

Utylizacja odpadow z zachowaniem obowigzujacego prawa w szczegolnosci ustawy z dnia 14.12.2012r. 0
odpadach.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac bedacych przedmiotem postgpowania, po telefonicznym
ustaleniu terminu z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego wymienionym w umowie.

Niepodjecie dziatan przez Wykonawce w czasie okreslonym w pkt. 1l ppkt. 18 bedzie traktowane jako
opdznienie W realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci (odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa) zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
sume co najmniej 100.000,00 zt tytulem pokrycia roszczen wynikajacych z wyrzadzonych przez Wykonawce
szkdd na osobie lub mieniu, w szczegdlnosci szkod wyrzadzonych przez Wykonawce w ruchomosciach i
nieruchomosciach Zamawiajgcego.

Wykonawca ztozy wazna i optacong kopie polisy, o ktorej mowa w pkt. 4, po uprzedniej akceptacji jej tresci
przez Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac ubezpieczenie przez caly okres obowigzywania umowy
Z Zamawiajacym.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie rozpowszechnial informacji pozyskanych w wyniku §wiadczenia ushug.

X. Wymagania dotyczace zatrudnionego personelu Wykonawcy

Jedna osoba posiadajaca uprawnienia dozorowe "D" gr.1.
str. 4
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Jedna osoba posiadajaca uprawnienia dozorowe "D" gr.2.

Dwie osoby posiadajace uprawnienia eksploatacyjne "E" gr.1.

Dwie osoby posiadajace uprawnienia eksploatacyjne "E" gr.2.

Jedna osoba posiadajaca certyfikat F-gazowy.

Jednej ustugi polegajacej na serwisie, naprawie i konserwacji urzadzen wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych
0 wartosci nie mniejszej niz 50 000 PLN.

SoarwN

XIl. Uwagi do postepowania

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwo$ci wypowiedzenia umowy badz czasowego zawieszenia
trwania umowy (np. na czas remontu/przebudowy budynku/inne powody Zamawiajgcego) na poszczegolny
budynek badz urzadzenie objete ustuga konserwacji, serwisu i naprawie urzadzen wentylacji, klimatyzacji
i automatyki.

Xll. Zatagczniki do OPZ
1. Zalacznik nr 1a — Wykaz i zestawienie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zamawiajacy pozostawia do decyzji Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej jako czynno$ci pomocniczej
przy przygotowaniu oferty. W zwiazku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwos$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu
btednego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
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1. Zalacznik nr 1 — Wykaz i zestawienie urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

WYKAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH CZESC V

l.p. wykaz urzadzen ‘Iloé(: szt.| inne informacje nr fabr.
1l Inzynieria Srodowiska Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 8b
Agregat chtodniczy Aermec Model NRLO700...AV..00 com.
1. |Agregat wody lodowej do klimakonwektoréw 616043
rok prod. 2009 . Czynnik R 410A 36 kg. 0906006016800001
5 Stacja pomp firmy WILO Sterowanie sterownikiem VR . Typ MVIE403-1/16/E3-2-2G
Agregat chtodniczy Aermec Model NRLO700...AV..00 com.
3. |Agregat wody lodowej do VTS 616043
rok prod. 2009 Czynnik R 410A 36 kg. 0906006016810001
4. [Stacja pomp firmy WILO Sterowanie sterownikiem VR . Typ MVIE403-1/16/E3-2-2G
. . Nawiew, silnik 2,2 kW filtr VS 75 B. FLT G4 Typ EU4,
5, |[/TS Zestaw nawiewno-wyciagowy NIWL. V5- wymiennik obrotowy VS 75 NH.RRG Wywiew 2,2 kW, filtr VS 8-110-09-2075-00154
75-R-RHC
75B. FLT G4
VTS zestaw nawiewnowyciazowy N2W2 Vs. Nawiew VS-40-R-RHC, silnik 1,5kW, filtr VS 40B.FLT G4 EU4,
6 Lororiic yclagowy wymiennik obrotowy VS 40 NH.RRG. Wywiew V5-40-R-RHC 8-110-09-2040-00207
Filtr VS 40 B FLT G4.Moc silnika 1,5 kW.
Nawiew, silnik 075kW, filtr VS 21 B,FLT G4 typ EU4, wymiennik
VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N3W3 VS- glikolowy VS 21 WCL 8.
7. 21-L-GHC Wywiew, silnik 075 kW, filtr VS 21 B.FLT G4 wymiennik 8-110-10-2021-00329
glikolowy VS 21 WCL8
. . Nawiew , silnik 3 kW, filtr VS 55 B.FLTG4 typ EU4, wymiennik
g, |/ zestaw nawiewno-wyciagowy NAW4 VS- obrotowy VS 55 NH.RRG. Wywiew, slinik 2,2 kW filtr VS 558. 8-110-09-2055-00183
55-R-RHC
FLT G4
VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N5W5 VS- Nawiew , silnik 4kW, filtr VS 75 B.BLT G4, wymienni krzyzowy
3. 75-L-PHC VS 75 PRC, wywiew silnik 2.2 kW, filtr VS75 B.FLT G4 8-110-09-2075-00155
. . Nawiew, silnik 0,75 kW, filtr VS 21 B.FLT G4, wymiennik
10 ;_/ISRZ‘;‘:‘:EW nawiewno-wyciagowy N6W6 Vs- krzyzowy VS 21 PCR. 8-110-09-2021-00355
Wywiew silnik 0.75 kW, filtr VS 21-R-PHC
11 VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N7W7 VS- Nawiew silnik 4 kW, filtr VS 75 B.FLT G4 typ EU, wymiennik 8-110-10-2075-00160

75-R-GHC

glikolowy.
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1. Zalacznik nr 1 — Wykaz i zestawienie urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wywiew Silnik 2,2kW, filtr VS 75 b.FLT GT Typ EU4

12. VTS zestaw nawienny VS 10-15 Wydajno$¢ 400+2.800 m3/h

13. Wentylator DAs (k) 250 wentylator wyciggowy z WC parter
14. \Wentylator nawiewowy Oddymianie

15. [Klapa p. poz. 63

16. \wentylator Rosenberg DVWN Wyciagi z dygestoriow

17. |Przepustnice odcinajace 16

18. Wentylator dachowy Harmann WYyciag z separatora

19.

Wycigg WC Ip. I llp.

WYKAZ URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH CZESC V

Budynki Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 8b

L.p. Rodzaj / model urzadzenia lokalizacja budynek/sala rok produkcji informacje dodatkowe llos¢ szt.
Klimatyzator DAIKIN typ. FTXS35J2V1B p.22 2011 DAIKIN, serwerownia 1
Klimakonwektory 92

Zestawienie zbiorcze urzadzen objetych zakresem postepowania dla czesci V
Aparaty Agregat . .
. . grzewczo- | Filtry | wody | Wentylator Klapa} Prze;.)us.tmce Klimatyzatory St.aqa pomp Klimakonwektory
l.p. Nazwa urzadzenia / budynki . . p.poz odcinajace firmy Wilo
wentylacyjne | (szt.) | lodowej (szt.) (szt.) (szt)
(szt.) (szt.) (szt.)
(szt.) (szt.)
Budynek gtéwny oraz
1 Inzynierii Sro.dowu-ska 3 20 5 14 63 16 1 1 92
w Stalowej Woli
ul. Ofiar Katynia 8b

Uwagi do czesci V:
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do mozliwosci wypowiedzenia umowy badz czasowego zawieszenia trwania umowy (np. na czas

remontu/przebudowy budynku/inne powody Zamawiajgcego) na poszczegdlny budynek badz urzagdzenie objete ustugg konserwacji, serwisu i
naprawie urzgdzen wentylacji, klimatyzacji i automatyki.
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