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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w zwiazku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a, 2 art. 85 ust. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688,
1719, 1890, 1906, 2029), dalej: ustawa o0o$ a takze § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 29.05.2023 r. Zarzadu Drég Wojewodzkich w Opolu

Biorac pod uwage:

1) Wyniki opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu — znak WOO0S.4220.233.2023.AW
z dnia 17.07.2023 r. /potrzymanie stanowiska WO008.4220.437.2023.AW z dnia 13.12.2023 r./
- Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Opolu — znak
GL.ZZS.3.4901.196.2023.MO z dnia 17.10.2023 r. /data wptywu do tut. Urzedu 19.10.2023 r./
/podtrzymanie stanowiska GL.ZZS$.3.4901.196.2023.MO z dnia 05.12.2023 r. - data wplywu
do tut. Urzedu 07.12.2023 r./

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku znak NZ.9022.4.6.2023.
JK-H z dnia 13.07.2023 r. /data wptywu do tut. Urzedu 20.07.2023 r.//podtrzymanie stanowiska
NZ.9022.4.6.2023.JK-H z dnia 15.12.2023 r. — data wptywu do tut. Urzedu 20.12.2023 r.

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko i wydaje¢ decyzj¢
o uwarunkowaniach $rodowiskowych dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa obwodnicy miejscowosci
Glogbéwek w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416”

1. okreSlam warunki realizacji przedsigwzigcia:

e zaplecze budowy, a w szczeglnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdéw,
zabezpieczyé przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz
wyposazyé w érodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziafania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwienia;

e wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonywaé przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego sposéb prawidiowy, ktdry zapewni
zabezpieczenie srodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i ptynéw technicznych;

e wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

e w przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopéw: prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwalego obnizenia poziomu wod gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwodnienia wykopéw oraz wptyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody z odwodnienia



odprowadzaé w sposéb nie powodujacy zalewanie terenéw sasiednich oraz niezmieniajacy
stanu wody na gruncie, w szczeg6lnoéci kierunku odplywu wod opadowych ze szkodg dla
gruntéw sasiednich;

zastosowaé rozwiazania technologiczne oraz materialy o odpowiedniej jakosci, spelniajace
wymogi ochrony $rodowiska, ktére nie wplywaja na pogorszenie si¢ stanu Srodowiska
wodnego;

opady inne niz niebezpieczne magazynowaé na utwardzonym podtozu, w kontenerach,
pojemnikach, workach, big-bagach — w zaleznoci od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego;

odpady niebezpieczne przechowywaé w wyodrebnionych do tego celu miejscach,
w opakowaniach lub pojemnikach na dziatanie skladnikéw tych odpadéw, posiadajacych
szczelne zamkniecie, uniemozliwiajace przypadkowe przedostanie si¢ odpadéw do srodowiska
podczas ich zbierania, zatadunku, transportu i roztadunku, na szczelnych posadzkach,
odpornych na dziatanie substancji niebezpiecznych.

Wycinke drzew i krzew6w przeprowadzi¢ w okresie od 16 pazdziernika do kofica lutego;
Wycinke drzew i krzew6w przeprowadzié¢ pod nadzorem entomologa;

charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Dnia 29.05.2023 r. do tut. Urzedu wplyngt wniosek Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu

o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa obwodnicy
miejscowosci Glogoéwek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416”. Do wniosku zostaty dofaczone wszystkie
wymagane dokumenty o ktérych mowa w art. 74 ust. 1 ustawy 0os.

Zgodnie z przediozong karta informacyjna przedsigwzigeia planowane zamierzenie

inwestycyjne bedzie obejmowato:

zdjecie masy bitumicznej;

wycinke drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycja;

rozbiérke istniejacych konstrukeji i nawierzchni drég i zjazdow;

przebudowg kolidujacego uzbrojenia;

wymiang istniejacej konstrukeji nawierzchni drég — dostosowanie do obcigzenia 115 kN/o$ i
prognozowanego ruchu;

budowe konstrukeji jezdni obwodnicy o szerokosci ok. 7,0 m na odcinku ok 5,3 km;
przebudowe drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinkach o dtugosei ok. 0,17 km;
przebudowe drogi krajowej nr 40 na odcinku ok. 0,43 km;

przebudowe drogi powiatowej nr 12100 na odcinku ok. 0,15 km;

budowe jezdni dodatkowych na odcinku ok. 7,5 km;

budowe wiaduktu nad linig kolejowg nr 137;

budowe odcinkéw drogi dla roweréw, w tym takze na wiadukcie;

budowe 3 skrzyzowan typu rondo zwykle oraz 1 rondo z wydtuzonymi wyspami;
budowe przepustow;

budowe zjazdéw;

budowe poboczy;

budowe placéw do zawracania;

budowe/przebudowe rowdw przydroznych;



budowe urzadzen ochrony $rodowiska;
budowg elementdw bezpieczenstwa ruchu;
wykonanie kanatu technologicznego.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia projektowana obwodnica nastepujace parametry techniczne:

klasa drogi ,,G” gtéwna na odcinku od poczatku opracowania — skrzyzowanie typu rondo
projektowana obwodnica /DW416 do skrzyzowania typu rondo projektowana obwodnica
/DK40/ DG1074710/

obcigzenia 115 kN/o$

jezdnia szerokosci ok. 7,0 m

szerokos¢ drogi dla roweréw ok. 3,0 m

szeroko$¢ pobocza ok. 1,25 m

klasa drogi ,,GP” gtéwna ruchu przyspieszonego na odcinku od skrzyzowania a typu rondo
projektowana obwodnica / DW416 do skrzyzowania typu rondo projektowana obwodnica
/DK40 / DG1074710 do koiica opracowania — skrzyzowanie typu rondo projektowana
obwodnica/ DW416

obcigzenie 115 kN/o$

Jjezdnia szerokosci ok. 7,0 m

szeroko$¢ drogi dla rowerdw ok. 3,0 m

szeroko$¢ pobocza utwardzonego ok. 1,5 m

szerokos$¢ pobocza ok. 0,75 m

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 416 uzyska nastepujace parametry techniczne:

klasa drogi ,,G” gtéwna

obcigzenie 115 kN/o$

jezdnia szeroko$¢ ok. 7,0 m

szerokos¢ drogi dla roweréw ok. 3,0 m
szeroko$¢ pobocza ok. 1,25 m

Projektowany odcinek DK 40 uzyska nastepujace parametry techniczne:

klasa drogi ,,GP” droga gtéwna ruchu przyspieszonego
szerokos¢ jezdni ok. 7,0 m

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 12100 uzyska nastepujace parametry techniczne:

klasa grogi ,,Z” zbiorcza
szerokos¢ jezdni ok. 6,0 m

Natomiast parametry techniczne jezdni dodatkowych (projektowane):

szerokos¢ jezdni ok. 3,5 m
szerokos$¢ pobocza ok. 0,75 m

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewédztwa opolskiego, w powiecie prudnickim,
gminie Glogéwek. W ciggu trasy obwodnicy Glogéwka na przewazajacej czesci wystepuja tereny
obecnie wykorzystywane rolniczo. W kolizji z trasa projektowanej obwodnicy sa:

droga wojewodzka nr 416 (poczatek i koniec opracowania)
droga powiatowa nr 1210 O (ul. Wiejska)



e linia kolejowa nr 137

e droga gminna nr 107471 O (nawierzchnia gruntowa)

e droga gminna nr 107472 O (nawierzchnia gruntowa)

e droga krajowa nr 40 —ul. Dworcowa

e napowietrzne linie energetyczne

e drogi gruntowe wykorzystywane w wiekszosci dla potrzeb rolniczych

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwie obszarow
2000 (najblizszy polozony jest w odlegtosci wigkszej niz 5 km) a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktorych je

Wyznaczono.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach o numerze ewidencji gruntow:
o 151/2,151/3,151/4,535, 428, 424, 425, 426 obszar wiejski, obreb ewidencyjny 0077 Rzepcze

o 5,113,114,115,85/1,414,6,116,7, 8,9, 118, 30,29, 28, 27, 26, 25, 24, 33, 34,35, 119,444,
445, 446/1, 448, 447/1, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502/1, 502/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527,528,
779, 795, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 796, 755, 756, 757, 564, 563, 562, 561, 560,559,
558, 892, 797, 798, 799, 800, 898, 801, 802, 803, 804, 805, 894, 857, 858, 859/2, 859/1, 860,
861, 862, 897, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 873, 875, 877, 878, 880,
881, 818, 893, 886, 887, 888, 889 obszar miejski, obreb ewidencyjny 0242 Winiary;

e 1002,1053,1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008/2, 1008/1, 1055, 900, 901, 906, 907, 908,909,
910, 911, 962, 913, 916, 942, 944, 945/1, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 053, 954, 955,
956, 957, 958, 959, 960, 961/1, 937/2, 938/2 obszar miejski, obreb ewidencyjny 0241
Glogowek;

o 897, 898,899,891,900,901,912,911,902, 903/2, 890/2, 890/1, 889, 888, 858/1, 887/1, 857/1,
886, 857/2, 1073, 1031/1, 1030/1, 910/1, 1030/2, 1031/2, 887/2, 910/2 obszar miejski, obregb
ewidencyjny 0243 Wielkie Oracze;

o  149/1, 145/1, 145/2, 149/2 obszar miejski, obreb ewidencyjny 0244 Glogowiec

Dzialki te objete s3 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwatami
nr XX1/156/2004 Rady Miejskiej w Glogowku z dnia 8 listopada 2004 r., XXXI1/318/2020 Rady
Miejskiej w Glogéwku z dnia 21 grudnia 2020 r., uchwalg Nr 111/18/2003 Rady Miejskiej
w Glogéwku z dnia 20 stycznia 2003 r., uchwatg nr X111/99/2011 Rady Miejskiej w Glogdwku

Zatem majac wspomniane na uwadze, przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z przepisem
§ 3 ust. 1 pkt 62 (tj. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosei przedsiewzigcia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839), nalezy do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy 008.



W mys$l art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$ dla planowanych przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§, organem wiadciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Burmistrz Glogéwka.

Postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na
wniosek podmiotu planujacego podjgcie realizacji przedsigwzigeia — art. 73 ust. 1 ustawy 00S.

Liczba stron postgpowania w niniejszej sprawie przekracza 10. Stosownie wigc do art. 74 ust. 3 ustawy
00§, jezeli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10, stosuje sie przepis art. 49 Kpa. Zgodnie z tym przepisem strony moga by¢ zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnosciach organdéw administracji publicznej w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub
przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie przedmiotowej wiasciwego
organu administracji publiczne;.

W zwiazku z przytoczonym oraz w mys$l art. 61 § 4 i art.. 49 Kpa w zwigzku z art. 33 i 21 ustawy 00§,
o wszczetym postepowaniu administracyjnym w tej sprawie powiadomiono strony postepowania
poprzez obwieszczenie nr MKOS.6220.2.2.2023.KM z dnia 27.06.2023 r.:

- na tablicy ogloszen w Urzgdzie Miejskim w Glogowku,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Glogowek,

- na tablicy ogloszen w miejscowosci Rzepcze, Glogowek — Winiary, Glogéwek — Wielkie Oracze
w poblizu miejsca planowanego przedsigwzigcia.

Zgodnie z dyspozycja art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 63 ust. 1 ustawy o00$ pismem
nr MK0S$.6220.2.2.2021.KM z dnia 27.06.2023 r. zwrécono si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, ktére przekazaly sprawg pismem GL.RZS.4901.50.2023.MC z dnia 04.10.2023 r. do
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o wydanie opinii, co do obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, zataczajac do pism kopig wniosku
o wydanie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych, kart¢ informacyjna przedsigwzigcia oraz
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dalszym toku postgpowania administracyjnego zwrotnie otrzymano:

1. Wezwanie do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia pismem  nr

GL.RZS$.4901.50.2023.MC z dnia 17 lipca 2023 r. /data wptywu do tut. Urzedu 20.07.2023 r./
zgodnie z wytycznymi Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w ponizszym zakresie:
- informacje, czy na terenach zamknigtych w ramach przedsigwzigcia bedzie miato miejsce
korzystanie z ustug wodnych lub wykonanie urzgdzen wodnych (w tym odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa, rozbiérka lub likwidacja urzadzen z wylaczeniem robét zwigzanych
z utrzymaniem urzadze wodnych w celu zachowania ich funkeji) zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4
Prawa Wodnego.



Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu dnia 15.09.2023 r. /data wplywu do tut. Urzedu 19.09.2023 r./
ustosunkowal sie do ww. wezwania przesytajac odpowiedz na powyzsze zagadnienie, ktére zostato
przestane réwniez do pozostalych organéw opiniujacych.

2. Dnia 17.07.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazit opinie
W008$.4220.233.2023.AW z dnia 17.07.2023 r. dla przedsigwzigcia pod nazwa ,Budowa
obwodnicy miejscowosci Glogéwek w ciggu drogi wojewodzkiej nr 4167, ze nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Organ ten, uwzgledniajac uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy 00§, oraz po analizie
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz przedtozonej karty informacyjnej
przedsiewziecia, stwierdzit ze w zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja:

a) Obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych;

b) Obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie;

¢) Obszary gorskie lub lesne;

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw waéd
$rédlagdowych;

e) Obszary przylegajace do jezior;

f) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja znajduje si¢ poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujetymi w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego.

Przedsiewzigcie zgodnie z bazg przyrodniczg, bedaca w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji
znajduje sie poza pozostatymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890), a zatem przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie narusza¢ obowigzujacych w stosunku do nich zakazow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza: korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut
Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk oraz poza ponadlokalnymi korytarzami wg danych
udostepnionych przez GDOS na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewddztwa opolskiego wraz
z programem biernej i czynnej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana jest
w obszarze o szczegdlnie wysokich walorach krajobrazowych.

W ramach realizacji przedsiewzigcia usuwane beda drzewa. Przeprowadzona inwentaryzacja
przyrodnicza wykazata brak zasiedlania drzew kolidujacych z przebiegiem obwodnicy przez chronione
gatunki owadéw. Jednak z uwagi na wystgpowanie w otoczeniu inwestycji pachnicy dgbowej, w Kip
zalecono przeprowadzié wycinke drzew pod nadzorem entomologa, w celu wykluczenia mozliwosci
zasiedlenia juz po przeprowadzonych badaniach.

Zgodnie z Kip, na przebiegu obwodnicy:

e Nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin i grzybow;
e Nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw plazéw, ani miejsc w ktorych plazy
moglyby przystepowaé do rozrodu;



o Stwierdzono wystepowanie jaszczurki zwinki. Gatunek ten jest rozpowszechniony w Polsce,
stad realizacja przedsiewzigcia nie bedzie istotnie oddziatywaé na jego populacje lokalna
i krajowg oraz zasoby jego siedliska;

o Stwierdzono przede wszystkim wystepowanie rozpowszechnionych gatunkow ptakow,
zwigzanych z powszechnie wystepujacymi w okolicy i kraju siedliskami. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie istotnie oddzialywaé na ich populacje lokalne i krajowe oraz zasoby
ich siedlisk. Jedynym nielicznym w kraju gatunkiem, kt6rego obecnos¢ odnotowano w trakcie
inwentaryzacji byt blotniak takowy (jednokrotna obserwacja) tereny przewidziane pod budowg
drogi nie stanowig siedliska legowego, ani istotnego terenu zerowiskowego przedmiotowego
gatunku z uwagi na stopien antropopresji i bliskos¢ zabudowy. Swiadczy o tym réwniez brak
jego regularnego wystepowania w tym miejscu. W celu ograniczenia oddziatywania planowanej
wycinki drzew i krzewéw na legi chronionych gatunkéw, nalezy przeprowadzi¢ jg poza
okresem lggowym;

e Nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw ssakow.

Etap budowy bedzie zwiazany z emitowaniem hatasu powstalym na skutek prowadzenia prac
budowlanych. Podczas robdt zrodlami hatasu beda:

- spychacz, miot pneumatyczny, koparka gasienicowa,
- pojazdy cigzarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki do transportu betonu)

Tereny chronione akustycznie z istniejacg zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng (C1/6/TMJ) objete
sq miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XXI/156/2004 Rady Miejskie;
w Glogdwku z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Glogéwek w granicach administracyjnych miasta. Tereny, o ktérych mowa wyzej zlokalizowane
sq okoto 100 metréw od planowanej obwodnicy.

Halas powstajacy na etapie realizacji bedzie krétkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi po
zakonczeniu rob6t. Ucigzliwosé akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu
pracy poszczegdlnych urzadzen. Prace zwigzane z budowa maja jednak charakter czasowy, a ich czas
jest relatywnie krotki.

Na etapie eksploatacji Zrodtem emisji hatasu bedzie ruch pojazdow. W Kip dokonano analizy propagacji
hatasu emitowanego do $rodowiska przez pojazdy samochodowe, poruszajace si¢ po planowanej
obwodnicy Glogéwka. Do oceny uciazliwosci akustycznej wykorzystano prognozg natezenia ruchu na
lata: 2028 i 2039. W celu okreslenia prognozowanego oddziatywania akustycznego przeprowadzono
obliczenia w 2 punktach, zlokalizowanych na granicy ww. najblizszych terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej. Z przeprowadzonych obliczei wynika, ze ruch
samochodowy nie bedzie powodowal przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu
w $rodowisku, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku (Dz. U. 22014 r. poz. 112)

Oddziatywanie skumulowane na przedmiotowej inwestycji zwigzane bedzie z istniejacymi drogami tj.
droga wojewddzka nr 416, droga krajowa nr 40 (ul. Dworcowa). Drogi gminne nr 127472 O inr 107471
O oraz droga powiatowa nr 1210 O (ul. Wiejska), z uwagi na bardzo niskie nat¢zenie ruchu oraz na
znaczng odleglo$é obwodnicy, w miejscu i przecigeia, od terenéw chronionych akustycznie nie bedg
powodowad istotnych oddziatywan skumulowanych.



Z przeprowadzonych obliczer wynika, ze skumulowane oddziatywanie przedmiotowej inwestycji z ww.
istniejgcymi drogami nie bedzie powodowaé przekroczeri dopuszezalnych poziomow hatasu
w $rodowisku na terenach chronionych akustycznie.

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych do powietrza atmosferycznego wprowadzane beda
zanieczyszczenia pochodzace m.in. ze spalania paliw w maszynach i urzadzeniach, z przemieszczeniem
kruszywa oraz z procesu kladzenia mas bitumicznych. W miejscu prowadzenia robdt wystapi takze
emisja pylu, zwigzany z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem sig pojazdéw, jak rowniez
z transportem materiatéw sypkich. Z uwagi na charakter budowy, zrédta emisji beda przemieszczag sig
wraz z frontem robét, emisje te beda ustegpowaé po zakoficzeniu prac.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie zwigzana z emisjg typowych zanieczyszczen
komunikacyjnych, powodowang ruchem pojazdéw. Substancjami zanieczyszczajacymi powietrze beda
gléwnie produkty uboczne spalania paliw tj. pyly i gazy takie jak np.: dwutlenek azotu, tlenek wegla,
dwutlenek siarki, pyt PM10, pyt PM2,5, amoniak, benzen, weglowodory alifatyczne i weglowodory
aromatyczne.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakoSci powietrza w wojewddziwie opolskim Raport wojewdodzki za
rok 2022, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu
Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsigwzigcie usytuowane
jest poza obszarami przekroczefi standardéw jako$ci powietrza.

W Kip przedstawiono wyniki obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym
dla 2028 r. oraz 2038 r. z ktérych wynika, ze dla prognozowanego obcigzenia ruchem, nie wystapia
przekroczenia dopuszczalnych stgzen zanieczyszczei poza terenem pasa drogowego.

Dokonujac oceny skumulowanego oddziatywania na powietrze atmosferyczne, w Kip uwzgledniono
drogi, ktérych oddziatywanie moze kumulowaé si¢ z przedmiotowa inwestycja. Na podstawie
wykonanych obliczefi stwierdzono, ze emisja substancji do powietrza atmosferycznego nie bedzie
powodowaé ponadnormatywnej ucigzliwosci.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawa¢ odpady z grupy:

- 15 (odpady opakowaniowe, opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi),

- 16 (zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02
12)

- 17 (np. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow, gruz ceglany, zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow wyposazenia niz
wymienione w 17 01 06, odpady z remontéw i rozbudowy drég, drewno, szkto, tworzywa sztuczne,
mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01, zelazo i stal, mieszaniny metali),

- 20 (odpady komunalne).

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za prawidtowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsigwziecia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia powstanie ok. 83500 Mg mas ziemnych. Powstate masy ziemne,
ktére zostana wykorzystane do celéw budowlanych w stanie naturalnym na trenie, na ktérym zostaly
wydobyte zgodnie z zapisami art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023



r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029) nie beda stanowity odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy
o odpadach. Pozostale masy ziemne stanowi¢ beda odpad o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia beda gtéwnie powstawaé odpady z grupy 20 (odpady
komunalne). Gospodarka ww. odpadami bedzie prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia dla pracownikow zostanie zorganizowane zaplecze sanitarne. Baza
sprzetowa i transportowa wyposazona zostanie w sorbenty, w celu zneutralizowania oraz
zabezpieczenia przed mozliwym ewentualnym zanieczyszczeniem wod i ziemi spowodowanym
wyciekiem substancji ropopochodnych.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji, bedzie wigzalo z powstaniem wod opadowych
i roztopowych, ktére beda odprowadzane poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne do
trawiastych rowow przydroznych.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie gminy Glogdéwek. zgodnie z danymi Gléwnego Urzedu
Statystycznego z 2022 roku powierzchnia gminy Glogéwek wynosi ok. 170 km?, co daje liczbe
mieszkancow ok. 76 os./km?

Projektowane przedsigwzigcie w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie ze sobg ryzyka wystapienia
powaznej awarii, zwigzanej z planowanymi do wykorzystania do przebudowy drdég, materiatami
i technologia rob6t drogowych.

Oddziatywanie przedmiotowej drogi zakoficzy si¢ z chwilg zakoficzenia jej uzytkowania.
W sasiedztwie lokalizacji planowanego przedsigwzigcia wystepujg inne drogi tj.:

- droga wojewddzka nr 416,

- droga krajowa nr 40

Na analizowanym terenie nie sa przekroczone standardy jakosci powietrza, a przedsigwzigcie nie ma
wplywu na natezenie ruchu na terenie Glogoéwka a wigc nie ulegnie zmianie skala istniejacych
oddziatywan skumulowanych.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, wystapia emisje niezorganizowane gazéw i pyléw zwigzane
z pracg sprzetu budowlanego. Beda to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np.
weglowodory aromatyczne, dwutlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na
niewielki fadunek emitowanych zanieczyszczen (krotki okres realizacji), realizacja przedsigwzigcia nie
bedzie miata wptywu na klimat, zaréwno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej drogi bezpoérednim zrédtem emisji ~substancji
zanieczyszczajacych do powietrza, bedzie spalanie paliw w silnikach pojazdéw. Majac na uwadze, ze
projektowana droga ma na celu przede wszystkim przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum
miejscowosci, na jej wschodnig strong w efekcie czego nowa droga nie wprowadzi istotnego,
dodatkowego zrédta emisji, a jedynie spowoduje przeniesienie Zrodta emisji z istniejacej DW 416 na
nowy odcinek drogi ocenia si¢, ze jej eksploatacja nie spowoduje znaczacego pogorszenia stanu jakosci
powietrza w rejonie jej realizacji.

W celu adaptacji inwestycji do zmian klimatu do realizacji przedsigwzigcia stosowane beda materiaty
od odporne na dziatanie wysokich temperatur. Dziatania adaptacyjne przedsigwzigcia dla fal chtodu
i éniegu polegaé beda na zastosowaniu materiatéw budowlanych odpornych na niskie temperatury.



Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenach osuwiskowych badz na terenach
zagrozonych powodzia, co ograniczy mozliwo$¢ wystgpienia katastrofy naturalnej.

Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia, jego skalg i zakres oddziatywania oraz lokalizacjg (ok. 10 km
w linii prostej od najblizszej — tj. poludniowej granicy kraju), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

3. Opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Opolu
nr. GL.ZZ8.3.4901.196.2023.MO z dnia 17.10.2023 r. /data wptywu do tut. Urzgdu 19.10.2023
r./ stwierdzajaca brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz
okreélajaca warunki realizacji przedsigwzigcia.

Organ ten wskazat ze z karty informacyjnej przedsigwzigcia odwodnienie inwestycji zapewnia
projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i roztopowe beda sptywac do
trawiastych rowéw przydroznych po skarpach z odprowadzeniem do odbiornikéw

Tloé¢ zawiesin ogélnych w wodach opadowych i roztopowych pochodzacych z drég na wylotach
systeméw kanalizacyjnych obliczono na podstawie wytycznych prognozowania stezenia zawiesin
ogblnych i weglowodoréw ropopochodnych w sciekach pochodzacych z drog krajowych (Warszawa,
pazdziernik 2006) zgodnie z ponizszym wzorem: Szo = 0,718 x Q%** [mg/1], gdzie

S.o— stezenie zawiesiny ogdlnej w $ciekach z drég krajowych [mg/1]

Q — dobowe natezenie ruchu (SDR) pojazdéw/dobe [P/d]

Do obliczen przyjeto natezenie ruchu dla obwodnicy:

- dla roku oddania do uzytkowania inwestycji (2028 r.) — 4680 poj./d

- dla prognozy 10 letniej eksploatacji inwestycji (20238 r.) — 5722 poj./d
Rok 2028 — Sz = 0,718 x 4680%°% [mg/1], Szo= 62,76 [mg/l], Sz < 100 [mg/I]
Rok 2038 — S, = 0,718 x 5722%% [mg/1], S;0= 69,8 [mg/1], Sz < 100 [mg/l]

Do obliczeni przyjeto wynoszacy 0,13 mg/I dla natezenia ruchu 1000 pojazdéw na dobg. Dla natezenia
ruchu pojazdéw w 2028 i 2038 roku zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych obliczono z zaleznosci
ponizej:

Sre = érednia zawarto$é weglowodoréw ropopochodnych x prognozowane natgzenie ruchu : 1000 [mg/I]
Srp 2028 = 0,124 x 4680 : 1000 = 0,61 [mg/1] tj. < 15 [mg/l]
Srp 2038 = 0,124 x 5722 : 1000 = 0,74 [mg/1] tj. < 15 [mg/l]

Wedlug powyzszych obliczen wody opadowe i roztopowe spetnia¢ beda parametry okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) tj. zawarto$¢ zawiesin
ogélnych nie bedzie wigksza niz 100 mg/l, a zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie
wieksza niz 15 mg/l.

Przedsiewziecie potozone jest w Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000127,
w regionie wodnym Gérnej Odry, w Jednolitej Czesci Wod Powierzehniowych (JCWP) o kodzie



RW600011117699 — nazwie Osobloga od Prudnika do Odry, statusie naturalnej czgsei wod oraz
w Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych o kodzie RW600010117676 — nazwie Doplyw z Kornicy,
statusie naturalnej czesci wod 1w Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych o kodzie
RW6000101175499 — nazwie Swornica, statusie naturalnej czesci wod, a takze czeéciowo w Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych o kodzie RW60001011767149 — nazwie Mlynéwka, statusie naturalnej
cze$ei wod. W wyniku analizy dokumentow uznano, ze planowane dziatania w ramach przedsigwzigcia
nie wplyna negatywnie na mozliwosé osiagnigcia celow srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art.
56, art. 57, art., 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz.
1478), a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze Odry”, przyjetym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 335).

4. Opini¢ sanitarng Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Prudniku
nr NZ.9022.4.6.2023.JK-H z dnia 13.07.2023 r. /data wptywu do tut. Urzedu 20.07.2023 r./
wyrazajaca opini¢, iz nalezy ustali¢ koniecznos¢ przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko.

Biorac natomiast pod uwage charakterystyke przedsigwzigcia, rodzaj, usytuowanie oraz wystarczajace
informacje ujete w Kip Burmistrz Glogéwka odstapit od koniecznosci sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Pismem WI.2221.23.2023.GM.45 z dnia 06.11.2023 r. /data wplywu do tut. Urzedu 07.11.2023 r./
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu przekazat do Burmistrza Glogéwka w zwigzku z toczagcym si¢
postepowaniem w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia pn.:
_Budowa obwodnicy miejscowosci Glogéwek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416” przekazat
skorygowang mape oraz skorygowany wykaz dziatek obejmujacy przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie.

Dnia 20.11.2023 r. pismem nr MKOS.6220.2.2.2023 KM ww. uzupelnienie zostalo przekazane
wszystkim organom opiniujagcym przedsigwzigcie, natomiast kazdy z tych organow podtrzymato swoje
wyrazone stanowisko dot. sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji — stosownie do tresci art. 10 § 1, art. 49 Kpa w zwigzku z art. 33
ustawy 00 poinformowano strony postgpowania o zebranych dokumentach i materiatach niezbgdnych
do wydania decyzji (w tym z opiniami o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu oraz opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o koniecznosci sporzadzenia raportu)
obwieszczeniem umieszczonym:

- na tablicy ogtoszen w Urzgdzie Miejskim w Glogdwku,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Glogowek,

- na tablicy ogloszen w miejscowoséci Rzepcze, Glogéwek — Winiary, Glogéwek — Wielkie Oracze
w poblizu miejsca planowanego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 33 ustawy oo$ niniejsze postepowanie administracyjne toczyto si¢ z udziatem
spoleczenistwa. Burmistrz Glogéwka podat do publicznej wiadomosci informacje o:

- wszczeciu postepowania administracyjnego,

- zebranych dokumentach i materiatach przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,



- wydaniu przedmiotowej decyzji.

W informacjach tych pouczono strony postgpowania oraz spoleczefistwo o organach wiasciwych do
wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a takze
o mozliwoéciach zapoznania si¢ z niezbgdng dokumentacja sprawy oraz o miejscu w ktérym, jest ona
wylozona do wgladu, mozliwosci skfadania uwag i wnioskéw oraz sposobie i miejscu ich sktadania.

W wyniku prowadzonego postepowania z udziatem spoleczefistwa nie zgloszono zadnych wnioskow
i zastrzezen do zasadnosci realizacji planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie, bioragc pod uwage ww.
uwarunkowania wynikajgce z tredci art. 63 ustawy oo$ uwzgledniajac przy tym opinig: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Opolu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku odnosnie oddziatywania
przedsiewzigcia, po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu
przy ul. Oleskiej 19A, za posrednictwem Burmistrza Glogéwka w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu gdr{lm}sﬁac_j} .H}Jblicznej, ktory ja wydat.

Z dniem doreczenia Burmistrzowi G{ogéw ’5‘6§Wi§d§genia o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron fégit’f;p i .‘dééy_'zjg staje sie ostateczna.
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Zalgcznik do decyzji nr MKOS.6220.2.2.2023.KM
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia pod nazwg:

,,Budowa obwodnicy miejscowosci Glogdéwek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 4167

Inwestorem przedsigwzigcia jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie prudnickim,
gminie Glogéwek. Inwestycja przebiega¢ bedzie przez teren miejscowosci o charakterze rolniczym z
zabudowa jednorodzinng oraz ustugowa.

Zgodnie z przedlozong karta informacyjng przedsigwzigcia planowane zamierzenie inwestycyjne
obejmuje budowe obwodnicy miejscowosci Glogéwek na odcinku o dtugoéei 5,3 km. Trasg obwodnicy
zaprojektowano w odsunieciu w kierunku wschodnim od centrum miejscowosci. Niweleta obwodnicy
bedzie dostosowana do istniejacych warunkéw terenowych. Przedsigwzigcie obejmuje réwniez
przebudowe:

e Drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku o dtugosei ok. 0,17 km,

e Drogi krajowej nr 40 na odcinku ok. 0,43 km,

e Drogi powiatowej nr 1210 O na odcinku o dfugosci ok. 0,15 km,

e  Wykonanie wiaduktu nad linig kolejowa nr 137 (km ok. 2+742 do km ok. 2+805) — budowa
obiektu nie spowoduje ingerencji w dotychczasowy przebieg linii kolejowej. Zachowany
zostanie dotychczasowy przebieg toréw oraz lokalizacja wszystkich urzadzen technicznych
zwiazanych z obstuga linii kolejowej. Budowa wiaduktu nie spowoduje ingerencji w istniejace
torowisko, a technologia rob6t pozwoli na zapewnienie ciggtoéci ruchu kolejowego.

W ramach inwestycji wykonana lub przebudowana zostanie infrastruktura towarzyszaca oraz
niezwiazana z drogg. Inwestycja zaklada usunigcie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng i
przebudows istniejacej sieci uzbrojenia terenu, co poprzedzone bedzie uzyskanie odpowiednich
uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbgdnym zakresie oraz akceptacji przez gestoréw sieci.
Prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji polega¢ bgda na rozebraniu istniejacych konstrukeji
i nawierzchni drég, a nastgpnie z wykonaniem nowych konstrukcji i nawierzchni jezdni. Nawierzchnia
wszystkich projektowanych drég zostanie wykonana w technologii na goraco z mieszanki mineralno —
bitumiczne;.

w ciggu trasy obwodnicy Glogéwka na przewazajacej czgsci wystepuja tereny obecnie wykorzystywane
rolniczo.

W kolizji z trasg projektowanej obwodnicy sa:

e Droga wojewodzka nr 416 (poczatek i koniec opracowania)
e Droga powiatowa nr 1210 O (ul. Wiejska),

e Linia kolejowa nr 317,

e Droga gminna nr 107471 O (nawierzchnia gruntowa),

e Droga gminna nr 107472 O (nawierzchnia gruntowa),

e Droga krajowa nr 40 — ul. Dworcowa,

e Napowietrzne linie energetyczne,



e Drogi gruntowe wykorzystywane w wigkszosci dla potrzeb rolniczych.
Zakres przedsigwzigcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcg obejmuje:

e zdjecie warstwy humusu,

e wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

e rozbiodrke istniejgcych konstrukeji i nawierzchni drég i zjazdow,

e przebudowe kolidujacego uzbrojenia,

e wymiang istniejacej konstrukeji nawierzchni drég — dostosowanie do obcigzenia 115 kN/os
i prognozowanego ruchu;

e budowe konstrukcji jezdni obwodnicy o szerokosci ok. 7,0 m na odcinku ok 5,3 km;

e przebudowe drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinkach o dtugosci ok. 0,17 km;

e przebudowe drogi krajowej nr 40 na odcinku ok. 0,43 km;

e przebudowe drogi powiatowej nr 12100 na odcinku ok. 0,15 km;

e budowe jezdni dodatkowych na odcinku ok. 7,5 km;

e budowe wiaduktu nad linig kolejowa nr 137;

o budowe odcinkéw drogi dla rowerdw, w tym takze na wiadukcie;

e budowe 3 skrzyzowan typu rondo zwykle oraz 1 rondo z wydtuzonymi wyspami;

e budowe przepustow;

e budowe zjazddw;

e budowg poboczy;

e budowe placéw do zawracania;

e budowe/przebudowe rowdw przydroznych;

e budowe urzadzen ochrony srodowiska;

e budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu;

e wykonanie kanalu technologicznego.

e W wyniku realizacji przedsigwzigcia projektowana obwodnica nastgpujace parametry
techniczne:

o klasa drogi ,,G” gltéwna na odcinku od poczatku opracowania — skrzyzowanie typu rondo
projektowana obwodnica /DW416 do skrzyzowania typu rondo projektowana obwodnica
/DK40 / DG1074710/

e obcigzenia 115 kN/o$

e jezdnia szerokosci ok. 7,0 m

e szeroko$é drogi dla roweréw ok. 3,0 m

e szeroko$¢ pobocza ok. 1,25 m

e klasa drogi ,,GP” gtéwna ruchu przyspieszonego na odcinku od skrzyzowania a typu rondo
projektowana obwodnica / DW416 do skrzyzowania typu rondo projektowana obwodnica
/DK40 / DG1074710 do konica opracowania — skrzyzowanie typu rondo projektowana
obwodnica / DW416

e obcigzenie 115 kN/o$

e jezdnia szerokosci ok. 7,0 m

o szeroko$é drogi dla roweréw ok. 3,0 m

e szeroko$¢ pobocza utwardzonego ok. 1,5 m

e szeroko$¢ pobocza ok. 0,75 m

e Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 416 uzyska nastgpujace parametry techniczne:

e klasa drogi ,,G” gtéwna

e obcigzenie 115 kN/o$

e jezdnia szeroko$¢ ok. 7,0 m

o szeroko$é drogi dla rowerdw ok. 3,0 m



e szerokos$¢ pobocza ok. 1,25 m

e Projektowany odcinek DK 40 uzyska nastgpujace parametry techniczne:

e Kklasa drogi ,,GP” droga gtéwna ruchu przyspieszonego

e szerokos¢ jezdni ok. 7,0 m

e Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 12100 uzyska nastgpujace parametry techniczne:
e Kklasa grogi ,,Z” zbiorcza

e szeroko$¢ jezdni ok. 6,0 m

e Natomiast parametry techniczne jezdni dodatkowych (projektowane):

e szerokos$¢ jezdni ok. 3,5 m

e szerokos$¢ pobocza ok. 0,75 m

Przedsigwziecie realizowane bedzie na dziatkach o numerze ewidencji gruntow:

o 151/2,151/3,151/4,535, 428, 424, 425, 426 obszar wiejski, obreb ewidencyjny 0077 Rzepcze;

e 5,113,114,115,85/1,414,6,116,7, 8,9, 118, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 33, 34, 35, 119, 444,
445, 446/1, 448, 447/1, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502/1, 502/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510,511, 512,513,514, 515, 516,517,518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528,
779, 795, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 796, 755, 756, 757, 564, 563, 562, 561, 560, 559,
558, 892, 797, 798, 799, 800, 898, 801, 802, 803, 804, 805, 894, 857, 858, 859/2, 859/1, 860,
861, 862, 897, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 873, 875, 877, 878, 880,
881, 818, 893, 886, 887, 888, 889 obszar miejski, obrgb ewidencyjny 0242 Winiary;

e 1002,1053,1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008/2, 1008/1, 1055, 900, 901, 906, 907, 908, 909,
910, 911, 962, 913, 916, 942, 944, 945/1, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,
956, 957, 958, 959, 960, 961/1, 937/2, 938/2 obszar miejski, obreb ewidencyjny 0241
Glogéwek;

e 897,898,899, 891,900,901,912,911,902,903/2, 890/2, 890/1, 889, 888, 858/1, 887/1, 857/1,
886, 857/2, 1073, 1031/1, 1030/1, 910/1, 1030/2, 1031/2, 887/2, 910/2 obszar miejski, obreb
ewidencyjny 0243 Wielkie Oracze;

o 149/1, 145/1, 145/2, 149/2 obszar miejski, obrgb ewidencyjny 0244 Glogowiec.

Tereny chronione akustycznie z istniejaca zabudowa mieszkaniows jednorodzinng (C1/6/TMJ) objgte
sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata Nr XX1/156/2004 Rady Miejskiej
w Glogdwku z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Glogowek, w granicach administracyjnych miasta. Tereny, o ktérych mowa wyzej zlokalizowane
sg okoto 100 metréw od planowanej obwodnicy

Odwonienie inwestycji zapewnia projektowane spadki podiuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe
i roztopowe beda splywaé do trawiastych rowdw przydroznych po skarpach z odprowadzeniem do
odbiornikéw.

Planowana inwestycja zaopatrzona zostanie w system rozwigzafn i zabezpieczen, umozliwiajacy
dotrzymanie obowigzujacych norm emisji zanieczyszczen do srodowiska. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowa¢ powstania nowych, ani zwigkszenia istniejacych obszaréw o ponadnormatywnej
ucigzliwosci dla srodowiska — zarowno w fazie budowy, jak i w fazie eksploatacji .

Ponadto uwzgledniajac ww. rozwigzania ocenia sig, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie spowoduje
wystgpienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajacego z mogacych powstawac
emisji.



W zwiazku z powyzszym ocenia si¢, ze wplyw przedmiotowej inwestycji na zdrowie ludzi bedzie
korzystny.

Informacje wskazane w niniejszej charakterystyce pochodzq z karty informacyjnej przedsigwzigcia - dokumentu
przedlozonego przez przedmiot planujgcy podjecie realizacji przedsiewziecia.

BURMISTRZ (AOOWKA



