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Czesc¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
«QOcieplenie scian zewnetrznych budynku, wewnetrznej sciany attyki;

«Ocieplenie stropodachu;
Wymiana parapetéw zewnetrznych;
e\Wymiana rynien, rur spustowych i obrébki pasa podrynnowego oraz obrébki $cian attyki;
eRemont zadaszenia nad wejsciem gtdwnym;
eRemont schodéw zewnetrznych, podestu wejscia gtdwnego oraz pochylni dla niepetnosprawnych;
eRemont murkéw oporowych przy wjezdzie do pomieszczen garazowych
s\Wydzielenie na terenie inwestycji miejsc postojowych, ciggéw pieszych oraz pieszo — jezdnych;
eRemont czesci pomieszczen w poziomie parteru;
e\Wymiana bram garazowych
e\Wykonanie posadzek ceramicznych;
eZamurowanie czesci istniejgcych otworéw drzwi;
*Wybicie nowych otwordw i drzwi;
o\Wyburzenie $cian dziatowych;
eMalowanie $cian i sufitow;
Remont wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej w czesci pomieszczen;
Rozbidrka schodéw zewnetrznych
2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalno - ustugowym. Teren cze$ciowo utwardzony, na jego obszarze

zlokalizowana jest studnia, przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- rusztowanie,

- przemieszczanie sie i dostep osdb trzecich,
- pojazdy.
4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas przebudowy:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci:
- ocieplenie scian zewnetrznych budynku oraz stropodachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

¢ Wykonywanie prac rozbiérkowych (Sciany dziatowe, schody zewnetrzne)

- wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- zamurowanie czesci istniejgcych otwordw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- ryzyko upadku pracownika z wysokosci powyzej 1m. Przewiduje sie prace na wysokos¢ do 3,0m, przy
demontazu Scian wewnetrznych budynku.



- upadek materiatu, podczas demontazu (szczegdlnie gruz),

- potrgcenie pracownika tadunkiem,

- przygniecenie pracownika,

- uszkodzenie ciata substancjami agresywnymi,

- okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi elementami,

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu scian:

Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy ocieplaniu elewacji:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. Nr
47 poz. 401 rozdziat 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze,

rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy rozbiérce scian wewnetrznych:
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych kierownik robét powinien:

- udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikéw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapoznania pracownikéw ze specyfikg prowadzonych robét oraz z podstawowymi
wymogami BHP, jakie muszg przestrzega¢ na budowie,

- zapoznac z zabezpieczeniami i Srodkami ochrony osobistej, udzieleniem pierwszej pomocy oraz

podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy,

- przestrzega¢ zasad BHP oraz przewidywac¢ powstanie zagrozen,

- przestrzegac bezwzglednie trzezwosci pracownikow,

- przestrzegac na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej, tj. kaski, odpowiednie ochronne

obuwie, okulary, maski, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby

towarzyszace,

- oznakowa¢ plac budowy tablicami informacyjnymi,

- chronic¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5m,

- utrzymacé porzagdek na placu roboét, z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych, sktadowania

materiatéw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,

- uzywac narzedzi i urzgdzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa i zgodnie z ich

przeznaczeniem,

- przy wykonywaniu robot budowlanych, nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na prawidtowe ustawienie
rusztowan ochronnych, siatek i zadaszen zabezpieczajgcych oraz wyposazenia w odziez ochronng,
zgodnie z przepisami,

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP. Powinno sie

zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu

oraz poddac¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania



lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Pracownicy powinni by¢ tez wyposazeni w odpowiedni do
charakteru pracy sprzet, kaski ochronne i odziez ochronna.

. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
Zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy;

Telefon komérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym;

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracy na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci
1,1m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze;

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna;

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan BIOZ.

Opracowat:
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis techniczny

2. Rysunki

Plan sytuacyjny Rys. nr 1A
Rzut piwnicy Rys nr 2A

Rzut parteru Rys. nr 3A

Elewacja wschodnia Elewacja zachodnia Rys. nr 4A
Elewacja potudniowa Elewacja pétnocna Rys. nr 5A
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania i opis obiektu

1.0.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja obiektu, remont w poziomie kondygnacji parteru
czesci pomieszczen w budynku mieszkalno - ustugowym wraz wewnetrznymi instalacjami wodno —
kanalizacyjny, C.O oraz elektrycznymi, pochylnia dla niepetnosprawnych os6b wraz z remontem schodéw
zewnetrznych i podestu wejscia gldbwnego, remont zadaszenia nad wejsciem gtdbwnym, wydzielenie miejsc
postojowych oraz ciggéw pieszych i pieszo — jezdnych. Budynek znajduje sie w miejscowoséci Kartowice, gmina
Popielow.

1.0.2. Opis obiektu

Budynek na planie wieloboku, trzykondygnacyjny. Kondygnacje nadziemne — parter + pietro, obiekt w catosci
podpiwniczony.

Budynek w tradycyjnej konstrukcji — murowany, dach jednospadowy. Gabaryty budynku — jego dtugosé,

szerokos¢ oraz wysokosé nie ulegajg zmianie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalno - ustugowym. Teren czesciowo utwardzony, na jego obszarze

zlokalizowana jest studnia, przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne.

3. Plan zagospodarowania terenu

Istniejacy budynek mieszkalno - ustugowy:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy

3.2. Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekéw

Odprowadzanie sciekdéw - istniejgce, z sieci kanalizacji sanitarne;j

3.3. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano dojscie i dojazd do budynku, miejsce postojowe oraz utwardzenie pod pojemniki do
gromadzenia odpadow statych.

Dojscia i dojazd:



Dojscie o szerokosci 1,50m, w postaci ciggu pieszego

Dojazd o szerokosci min. 5,00m, w postaci ciggu pieszo — jezdnego.

Miejsca postojowe

Minimalna ilo$¢ miejsc postojowych na dziatce budowlanej: 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 80m?
powierzchni uzytkowej obiektow ustugowych lub na 3 zatrudnionych.

Powierzchnia uzytkowa przychodni POZ wynosi 182,74m?

182,74 : 80 = 2,28, przyjeto min. 3 miejsca postojowe

Zaprojektowano 8 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych oraz 1 miejsce dla postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku, w poziomie piwnicy znajdujg sie istniejgce stanowiska postojowe w dwoch
pomieszczeniach garazowych (poza opracowaniem).

Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane na terenie dziatki. Miejsca postojowe o wymiarze 250x500cm
oraz o wymiarze 360x500cm dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca parkingowe zlokalizowane w granicach dziatki inwestycji, w odlegtosci:

- 3,00m od granicy z dziatkg nr 259/2

- 7,30m od okien pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Ciagi piesze i jezdne, miejsca postojowe, utwardzenie pod pojemniki do gromadzenia odpadéw statych wykonac¢
Z kostki betonowej na podbudowie piaskowo — ttuczniowej. Nawierzchnie nalezy obramowaé obrzezem
betonowym o szerokosci 6¢cm, na 15cm tawie betonowej z betonu C12/15. Spadki nawierzchni utwardzonej o
wartosci 2% nalezy uksztattowac w sposdb uniemozliwiajgcym wydostaniu sie¢ wody opadowe;j z tej powierzchni,
woda opadowa zostanie przejeta przez tereny zielone. Przy ustaleniu powierzchni utwardzonej nalezy
przewidzie¢ dostosowanie poziomu wjazdu do niwelety drogi.

Pozostaty teren dziatki zagospodarowany w postaci roslinnosci urzagdzonej.

Pojemniki na odpadki state - zlokalizowane przy wjezdzie na dzialce, powierzchnia utwardzona pod pojemniki
o wymiarze 3,50x4,50m. Odpady state sktadowane w pieciu pojemnikach z tworzywa HDPE odpornego na
promienie UV oraz szkodliwe warunki atmosferyczne w ostonie wywozone przez odpowiednie stuzby komunalne.
Projektuje sie oddzielne pojemniki do segregaciji: pojemniki na szkto, papier, plastik i metal oraz odpady
zmieszane. Kazdy pojemnik o wymiarze: szeroko$¢ 58cm, gtebokos¢ 74cm, wysokos¢ 110cm i pojemnosci 240
litrow.

Pojemniki na odpadki state — zlokalizowane w granicach terenu inwestycji, w odlegtosci:

- 7,25m od granicy z dziatkg nr 258/2;

- 17,00m od granicy z dziatkg nr 259/2;

- 16,15m od okien i drzwi z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi budynku.

Zaprojektowano utwardzone dojscie, umozliwia przemieszczanie pojemnikdw na witasnych kotach lub na
wozkach do samochodéw — Smieciarek wywozagcych odpady oraz jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych.
3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna — istniejgca

3.5. Urzadzenia uzbrojenia terenu

Wewnetrzna linia zasilajgca elektroenergetyczna WLZ — istniejgca + projektowana odrebna dla zasilania

pompy ciepta

Zaopatrzenie w wode — istniejgca, do sieci wodociggowej - realizowane bedzie odrebnym opracowaniem.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — do sieci kanalizacji sanitarnej - realizowane bedzie odrebnym
opracowaniem, wykonane w ramach zadania. Przed przystgpieniem do robét budowlanych inwestor dysponowat



bedzie warunkami technicznymi i projektem przytgcza kanalizacyjnego.

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych i nieutwardzonych oraz z potaci dachowych odprowadzane

beda na teren wiasny nieutwardzony dziatki Inwestora, a naturalny sptyw wody nie bedzie kierowany na

teren sgsiedniej nieruchomosci - zgodnie z §28 i §29 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019r. poz.1065). Uksztattowanie terenu uniemozliwia zmiane kierunku i natezenia odptywu
znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze zrédet ze
szkodg dla gruntéw sgsiednich; Uniemozliwia takze odprowadzanie wod oraz wprowadzanie $ciekdw na grunty
sgsiednie - zgodnie z art. 234, Prawo wodne (Dz.U. z 2020r., poz.310).

Obliczenie ilosci Sciekéw deszczowych:

Odptyw wdd deszczowych przyjeto jak dla budynku mieszkalno - ustugowego przy czestotliwosci wystepowania
deszczu p =50% C = 2.
Natezenie deszczu przy czasie trwaniat = 10 min. wynosi q = 130 dm?3/s/ha,
wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
Y = 0,90 - dla dachu stromego
F1 - powierzchnia zlewni dachu budynku Fa= 242,80m?
Fzr. - Powierzchnia zlewni zredukowana Fzr=0,024x0,90=0,021ha
Fzr=0,021ha
Q=qxyxF (dmd/s)
1lo$¢ Sciekdéw deszczowych wyniesie:
Q= 130 x0,021= 2,73 ( dm?/s)

Bilans ilosci sciekow deszczowych z terenu utwardzonego:

— Natezenie deszczu przy czasie trwaniat = 10 min. wynosi q = 130 dm?3/s/ha,
— wspétczynnik sptywu powierzchniowego:
Y = 0,9 - dla terenéw utwardzonych

F - powierzchnia zlewni terenu utwardzonego Fa= 541,80m?
Fzr. Powierzchnia zlewni zredukowana Fzr=0,054x0,9=0,048 ha
Fzr=0,048ha

Q=gxyxF (dmds)
llos$¢ sciekow deszczowych wyniesie:
Q= 130 x0,048= 6,24 ( dm?/s)
Grunt na tym terenie umozliwia przejecie woéd opadowych, nie powoduje gromadzenia i retencji na

powierzchni terenu.

3.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

3.6.1. Uksztattowanie terenu

Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym. Realizacja inwestycji nieznacznie wptynie na zmiane
uksztattowania dziatki poprzez czesciowg niwelacje ziem z wykorzystaniem ich do zagospodarowania na
przedmiotowej dziatce.

3.6.2. Uksztaltowanie zieleni

Obszar przedstawiony na opracowaniu graficznym, jako teren biologicznie czynny, po uprzagtnieciu terenu z
zanieczyszczenh spowodowanych wykonywaniem pozostatych prac zostanie obsiany trawg, na przygotowanym



uprzednio podfozu wegetatywnym o migzszosci wynoszacej minimalnie 10cm. Przewidziano tez drzewa do

wycinki (wg rysunku nr 1A Plan sytuacyjny)

4.0. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

ePowierzchnia dziatki: 1710,00m?
ePowierzchnia zabudowy istniejaca: 242,80m?
ePowierzchnia utwardzona: 541,80m?
w tym:

- powierzchnia miejsc postojowych 118,00m?
- pow. podestu wejscia oraz pochylini dla niepetnosprawnych 44,15m?
- powierzchnia ciggoéw pieszych 105,00m?2
- powierzchnia ciggow pieszo — jezdnych 193,35m?
- powierzchnia wjazdu do garazu (istniejgca) 64,60m?
- powierzchnia utwardzenia pod wiate 16,70m?
ePowierzchnia biologicznie czynna: 417,89m?

o Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki budowlanej: 0,30
max.0,30 > proj. 0,20 — warunek spetniony.
e Intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,03 — 0,75
0,03 < proj. 0,20 < 0,75 — warunek spetniony.
e Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dziatki budowlanej (dla dziatek pod zabudowe
projektowang):60%
min. 60% < proj. 63,70% — warunek spetniony.

5.0.Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajgcych z aktow

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
terenu potozonego w obrebie wsi Kartowice, w gminie Popieléw (symbol 2U):
* Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy ustugowej obejmujgcy ustugi uzytecznosci publicznej
— warunek speitniony.
* Intensywnos$¢ zabudowy: min.0,01 — max.1,20
min.0,01 < ist.0,425 < max.1,20 warunek spetniony
= Maksymalny wskaznik zabudowy: 60%
Wskaznik zabudowy — procentowy udziat powierzchni zabudowy obiektoéw w powierzchni dziatki
max.60% < ist.14,20% warunek spetniony
* Minimalna wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
dziatki budowlanej
min. 20% > proj.54,11% — warunek spetniony.
= Miejsca postojowe
Minimalna ilo$¢ miejsc postojowych na dziatce budowlanej: 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 80m?
powierzchni uzytkowej obiektow ustugowych lub na 3 zatrudnionych.
Powierzchnia uzytkowa przychodni POZ wynosi 182,74m?2



182,74 : 80 = 2,28, przyjeto min. 3 miejsca postojowe
Zaprojektowano 8 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych oraz 1 miejsce dla postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku, w poziomie piwnicy znajdujg sie istniejgce stanowiska postojowe w dwdch
pomieszczeniach garazowych (poza opracowaniem).
Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane na terenie dziatki. Miejsca postojowe o wymiarze 250x500cm

oraz o wymiarze 360x500cm dla oséb niepetnosprawnych - warunek spetniony.

6.0 Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie podlega ochronie na mocy przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong konserwatorskg na mocy ustaleh
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XIIl/78/2019 Rady Gminy
Popieldw z dnia 26.09.2019r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

wsi Kartowice.

7.0. Instalacje

Instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna - w zwigzku z planowang inwestycjg nastgpi remont

wewnetrznych instalacji. Zmianie nie ulegng trasy przylgczy instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz

WLZ.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania, wykonane w ramach zadania.
Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych inwestor dysponowat bedzie warunkami technicznymi i projektem

przytgcza kanalizacyjnego.

8.0.Uklad pomieszczen (w zakresie opracowania):

m PIWNICA
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa w m? Rodzaj posadzki
0.1 garaz 19,66 pos. cementowa
0.2 garaz 28,25 pos. cementowa
0.3 pom. gospodarcze 15,3 pos. cementowa
0.4 kottownia 9 pos. cementowa
0.5 pom. gospodarcze 7,58 pos. cementowa
0.6 Klatka schodowa 7,6 pos. cementowa
0.5 pom. gospodarcze 3,88 pos. cementowa
0.8 pom. gospodarcze 10,64 pos. cementowa
0.9 pom. gospodarcze 14,67 pos. cementowa
0.10 pom. gospodarcze 7,42 pos. cementowa
0.11 pom. gospodarcze 5,82 pos. cementowa
0.12 pom. gospodarcze 0,74 pos. cementowa
0.13 pom. gospodarcze 1,07 pos. cementowa
0.14 pom. gospodarcze 11,96 pos. cementowa
0.15 pom. gospodarcze 9,32 pos. cementowa
0.16 pom. gospodarcze 8,82 pos. cementowa




0.17 pom. gospodarcze 9,83 pos. cementowa
0.18 komunikacja 3,28 pos. cementowa
0.19 komunikacja 8,42 pos. cementowa

RAZEM 183,26 pos. cementowa

m PARTER
Lp. Pow. uzytkowa w m? Rodzaj posadzki
11 hall 39,65 pos. ceramiczna
12 recepcja 12,91 pos. ceramiczna
13 gabinet badan diagnostycznych 24,58 pos. ceramiczna
- zabiegowy

14 gabinet 2 19,07 pos. ceramiczna
15 gabinet 3 13,69 pos. ceramiczna
16 pom. gospodarcze 8,07 pos. ceramiczna
17 klatka schodowa 7,63 pos. ceramiczna
18 WC -przedsionek 3,29 pos. ceramiczna
19 WC 4,18 pos. ceramiczna
110 pom. gospodarcze 10,53 pos. ceramiczna
111 pom. gospodarcze 11 pos. ceramiczna
112 pom. gospodarcze 13,44 pos. ceramiczna
113 WC -niepetnosprawni 7,37 pos. ceramiczna
114 pom. gospodarcze 18,11 pos. ceramiczna
115 pom. gospodarcze 0.95 pos. ceramiczna

RAZEM 182,74

9.0. Zestawienie powierzchni i kubatura budynku

Istniejaca:
— Pow. zabudowy : 242,80m? bez zmian
— Powierzchnia catkowita: 728,40m? bez zmian

— Pow. uzytkowa parteru: 182,74m?

— Kubatura: 2021,25m?3 bez zmian

10.0. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
«Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku, wewnetrznej Sciany attyki;

«QOcieplenie stropodachu;

Wymiana parapetéw zewnetrznych;

e\Wymiana rynien, rur spustowych i obrébki pasa podrynnowego oraz obrébki $cian attyki;
Remont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym;

eRemont schodéw zewnetrznych, podestu wejscia gtdbwnego oraz pochylni dla niepetnosprawnych;

eRemont murkéw oporowych przy wjezdzie do pomieszczen garazowych




e\Wydzielenie na terenie inwestycji miejsc postojowych, ciggéw pieszych oraz pieszo — jezdnych;
eRemont czesci pomieszczen w poziomie parteru;

e\Wymiana bram garazowych

e\Wykonanie posadzek ceramicznych;

eZamurowanie czesci istniejgcych otworow drzwi;

\Wybicie nowych otwordw i drzwi;

«Wyburzenie $cian dziatowych;

eMalowanie $cian i sufitow;

Remont wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej w czesci pomieszczen;

eRozbidrka schodéw zewnetrznych

11.0. Zagrozenie dla zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Remont budynku mieszkalno -
ustugowego nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia swiatta sgsiednich nieruchomosci, nie pozbawia
dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody i energii
elektrycznej. Budynek nie emituje zadnych hataséw ani wibracji, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na

istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

12. Charakterystyka ekologiczna remontowanego budynku

Dane techniczne obiektu:
» Budynek jest zaopatrzony w wode odpowiedniej jakosci z gminnej sieci wodociggowej
= Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych odbywa sie przytaczem kanalizacyjnym do sieci kanalizacji sanitarnej.

= Nie emitowane sg zapachy, pyly i zanieczyszczenia ptynne.
= Wytwarzane odpady majg charakter socjalno - bytowy.
= Emisja hatasu — nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie ma szkodliwego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty.

13.0. Spetnienie przepiséw Prawa Budowlanego
Obiekt spetnia wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukgji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
warunkow higieniczno - zdrowotnych

warunkéw ochrony srodowiska

YV V V V V V

ochrony przed hatasem i drganiami



» o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych
» warunkow uzytkowych zgodnych z parametrami obiektu, w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia,

zaopatrzenia w wode, odprowadzenia SciekOw i usuwania odpaddw, ogrzewania, wentylacji.

14.0. Obszar oddzialywania inwestyciji

Planowana inwestycja nie wykracza poza granice dziatki nr 258/11 AM-2.

15.0. Rozwigzania techniczno - materiatowe

Sciany dziatowe:

Nowo projektowane $ciany dziatowe wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm, klasy 500, na
zaprawie cienkowarstwowej, klejowej.

Ocieplenie scian zewnetrznych:

Istniejgce sciany zewnetrzne, $ciany attykowe od strony wewnetrznej zostang ocieplone - styropian gr.8cm
(A=0,038).

Nadproza:

Nadproza w $cianach dziatowych gr.12cm nalezy wykona¢ jako nadproza prefabrykowane.

Nadproza w scianach nosnych pod nowo projektowane otwory drzwi zaprojektowano jako stalowe, ztozone z
profili dwuteowych 100, skreconych srubami M18 lub spawane nakfadkami, wypetnienie pomiedzy belkami —
cegta petna. Belki nadprozy nalezy osadzi¢ w scianach nosnych, konce belek stalowych oprzeé¢ oprzeé¢ na
Scianie na poduszce betonowej. Dtugos¢ oparcie belki stalowej na $cianie min.25cm.

Zamurowania:

Zamurowania w Scianach nosnych, wewnetrznych wykonac z cegly petnej klasy 15, na zaprawie M10.

Tynki i okladziny Scian wewnetrznych:

Tynki wewnetrzne: gipsowe na obrzutce cementowo - wapiennej. Sciany WC wytozyé glazurg do wysokosci min.
2,0m. Strefe Scian przy urzadzeniach sanitarnych nalezy zaizolowac folig w ptynie, w narozach zastosowac
tasmy uszczelniajgce. Sciane pomieszczenia socjalnego przy zlewie wytozy¢ glazurg do wysokosci min. 2,0m.
Malowanie: Sciany i sufity malowac¢ farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Wentylacja:

Wentylacja mechaniczna

Schody zewnetrzne, podjazd dla niepetnosprawnych

Ptyte biegéw zaprojektowano o gr.12cm, wylewang na istniejgcych schodach. Szerokosc¢ stopnia wynosi
35cm, wysokos¢ po uwzglednieniu warstw wykonczeniowych 15,00cm. Bieg oparty na Scianie
fundamentowej z bloczkéw betonowych , szerokosci 24cm. Schody oraz podesty wytozy¢ ptytkami

mrozoodpornymi, antyposlizgowymi, alternatywnie posadzka z zywice epoksydowej ,kamienny dywan”

Podjazd dla niepetnosprawnych o spadku nachylenia 5,24%, wykonany z kostki betonowej, na

podbudowie z piasku z cementem i kruszyw zageszczonych mechanicznie.
Przy podjezdzie dla niepetnosprawnych zamontowac balustrady dla niepetnosprawnych.
Zadaszenie wejscia gtéwnego

Zadaszenie wejscia gltdwnego w konstrukcji stalowej, z profili zamknietych. Konstrukcja obtozona od boku
i spodu ptytami OSB oraz ocieplona styropianem gr.5cm. Poszycie zadaszenia z poliweglanu



(blacha

komorowego.

Stolarka okienna i drzwiowa

= Stolarka o wymiarach typowych PCV

= Drzwi wewnetrzne drewniane. W pomieszczeniach WC stosowac drzwi z kratkg nawiewowa.

= Brama garazowe - segmentowe wg zamowienia Inwestora.

Tynki i okladziny scian zewnetrznych

- Zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy — silikonowy, w kolorze kremowym, w czesci tynk dekoracyjny imitujgcy

drewno, w kolorze jasnego drewna.

- Cokdt: tynk mozaikowy, w kolorze brgzowym

Malowanie

Malowanie: Sciany i sufity malowac¢ farbami emulsyjnymi stosowanymi do wnetrz.

Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach komunikacji, gabinetach, pomieszczeniach gospodarczych zastosowac posadzke

ceramiczna.

W pomieszczeniach mokrych (tazienka itp.) przewidziano posadzke ceramiczna, nalezy w pomieszczeniach tych

zastosowaé odpowiednig izolacje przeciwwilgociows.

Stropodach

Stropodach istniejgcy.

Pokrycie dachu — styropapa gr.12cm (A=0,035)

Obrébki blacharskie oraz orynnowanie — obrobka stropodachu obejmuje wymiane istniejgcej obrébki attyk

Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej (zaleca sie

powtokg z PVC w kolorze rynny i pokrycia dachu). Wymieni¢ rynny spustowe, rury spustowe oraz obrébke pasa

podrynnowego.

Parapety:

= Parapety wewnetrzne — istniejgce

= Zewnetrzne — stalowe, powlekane, w kolorze stolarki

Remont murkéw oporowych

Nalezy zbi¢ istniejgce tynki oraz zdemontowacé ptyty betonowe.

Zastosowac tynki cementowo — wapienne, wierzch murkéw oporowych zabezpieczy¢ obrébka blacharskag
stalowej ocynkowanej)

Rozbiérka schodéw zewnetrznych

Rozbidrka schodéw zewnetrznych do poziomu gruntu.

Izolacje

Termiczna:

- dach: styropapa gr.12cm (A=0,035)

- Sciany zewnetrzne: styropian gr.8cm (A=0,038)

16.0. Ochrona p.poz.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi:  PM — kondygnacja piwnicy
ZLIl — kondygnacja parteru
ZLIV - kondygnacja pietra



Grupa wysokosciowa: NISKA (do 12,0 m wysokosci)

Wymagana klasa odpornos$ci ogniowe;j : B,E

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU ,,E”

Gtéwna Konstrukcja  Strop Sciana Sciana Przekrycie
Klasa odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
Wymagane nie wymagane nie nie nie nie wymagane nie

wymagane wymagane wymagane wymagane

Istniejace REI240 RE30 REI240 El240 EI120 RE30

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU ,,B”

Gtéwna Konstrukcja  Strop Sciana Sciana Przekrycie
Klasa odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna ‘wewnetrzna dachu
pozarowej budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
Wymagane REI120 RE30 REI60 EI60 EI30 RE30
Istniejace REI240 RE30 REI240 El240 EI120 RE30

Zastosowane w projekcie materiaty spetniaja wymagane warunki.

Uwaga : Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe drewniane zabezpieczy¢ ogniochronnie do granicy
trudnozapalnosci ( FOBOS, KROMOS, OGNIOCHRON).

17.0. Uwagi koncowe

1. Wszelkie watpliwosci i pytania kierowa¢ do kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, badz do
projektanta.
2. Uzyte materiaty budowlane — stosowa¢ zgodnie z instrukcjg fabryczna,
3. Materiaty obligatoryjne muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty itd.), zezwalajgce na powszechne stosowanie w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
BHP.

5. Przyjmuje sie, ze nie opisane szczegdtowo elementy, materiaty i technologie zgodne sg z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych” — praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 — ISBN 83 — 213 — 3494 — 6, tom | -

Budownictwo Ogodlne.

6. Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagajgce zgody projektanta (na podstawie art.36a):

Projektant dokonujgcy adaptacji projektu moze bez zgody autora wprowadzi¢ zmiany dotyczace:

e zaprojektowanie uzycia innych materiatbw na konstrukcje budynku (&ciany, stropy) pod warunkiem
zachowania wymagan konstrukgji i ochrony cieplnej budynku oraz elewacji;

e rodzaju stropdw (z zachowaniem uktadu konstrukcji);

e materiatdw wykonczeniowych (posadzek, tynkéw, dachowki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej) przy
zachowaniu niezbednych parametréw wytrzymatosci (szczegdélnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz

parametréw przenikania ciepta;



e rozwigzan funkcjonalnych wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji $cian dziatowych;

Wyzej wymienione zmiany powinny by¢ naniesione na oryginat projektu trwata technika graficzng lub
dotaczone jako aneks i podpisane przez osobe uprawniong, dokonujaca adaptacji. Inne zmiany ponad
wyszczegolnienie powinny by¢ dokonane wytacznie za zgoda autora projektu.

Opracowat:



