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NZOZ Karlowice - budowlany - przedmiar .ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Budynek Podstawowej opieki zdrowotnej w Karlowicach
ul. Kolejowa 8 dz. nr 258/11 - branza budowlana
1 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
1.1 DEMONTAZE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1.|0354-09 m2
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi ze- szt.
d.1.|0354-04 wnetrzne
1
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
3[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wew-  |s2t.
d.1.|0354-04 netrzne
1
13 szt. 13.000
) RAZEM 13.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z wyktadzin pcv m2
d.1.|0819-05
1
67 m2 67.000
RAZEM 67.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.{0819-05
1
113 m2 113.000
RAZEM 113.000
B|KNR 4-02  |DemontaZz umywalki kpl.
d.1./0235-06
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR 4-02  |Demontaz usigpu z miskg fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie zabudowy GK m2
d.1.|0438-04
1|analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie sufitu GK m2
d.1.|0440-05
1|analogia
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, fitaréw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m?
d.1.|0348-02
1
6.7 m3 6.700
RAZEM 6.700
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie okldzinsciennych z plytek m2
d.1.|0818-05
1|analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 4-01 |Reczna schodow zelbetowych - tyt m3
d.1.|0212-05
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
13|KNR-W 4-01 |Reczna schodéw Zelbetowych - przéd m3
d.1./0212-05
1
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
14|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych m2
d.1.|0811-04
1|analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
15|KNR-W 4-01 [Demontaz krat w oknach m2
d.1./0353-08
1|analogia _
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
16 Wycinka drzew i krzewow - §r 30 cm - 5 szt, $r 25 cm 3 szi, krzewy 5 szt m2
d.1.|analiza indy-
1|widuaina
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
17 Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
28.90 m3 28.900
RAZEM 28.900
1.2 SCIANY WEWNETRZNE
18|KNR-W 4-01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-05
2
2.31 m3 2.310
RAZEM 2.310
19| KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. dia belek stalowych w $cianach z cegiel |gniazd.
d.1.|10347-01 na zaprawie wapiennej
2
28 gniazd. 28.000
RAZEM 28.000
20|KNR-W 2-05 |Nadproza z dwuteownaika 100 t
d.1./0208-03
2
0.472 t 0.472
RAZEM 0.472
21|KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw Zzelbetowych lub stalowych ceglami |m?
d.1./0123-01 grubosci 1/4 ceg.
2
7.98 m2 7.980
RAZEM 7.980
22|KNR 4-01 Umocowanie siatki ‘Rabitza' na stopkach belek m
d.1./0703-03
2
37.20 m 37.200
RAZEM 37.200
23|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg [m2
d.1.(0704-01
2
37.20%0.3 m2 11.160
RAZEM 11.160
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|ms3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
25/ NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o [m2
d.1./202 0190-02 |diugosci 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdbw zurawiem
2
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
26 NNRNKB (z.Vily Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w §cianach no$nych - [m
d.1./202 0187-01 |transport materiatéw wyciggiem
2
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
27 NNRNKB (z.1) Tynki cementowe 1ll kat. wykonane recznie na $cianach z transportem  |m2
d.1.|202 0830-01 |mechanicznym
2
64 m2 64.000
RAZEM 64.000
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m2
d.1./0711-03 wapiennej na §cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
20 m2 20.000
| RAZEM 20.000
1.3 STOLARKA DRZWIOWA
29|NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikdw aluminiowych z przektadkg ter- |m2
d.1./202 1026-06 |miczng systemu P! 50 - kurtyna powietrzna nad drzwiami
3
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4.2 ma2 4.200
RAZEM 4.200
30|NNRNKB (z.IV) Drzwi balkonowe z kszlattownikéw z wysokoudarowego PCW - 90/200 [m?
d.1.|202 1025-05
3
4.2 m? 4.200
RAZEM 4.200
31/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksziattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.|202 1025-02
3
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
32|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - m2
d.1./202 1025-02 |okno podawcze
3
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
33|NNRNKB Rolety do okien i drzwi m2
d.1.|202 1025-02
3|analogia
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
34/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne z o$cieznicg 90/200 m2
d.1.[1027-02
3|analogia
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
35 Scianka systemowa tylu LTT m2
d.1.|analiza indy-
3|widualna
5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200
36|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe E| 30 - 80/200 m2
d.1.[1204-03
3
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
1.4 OKLADZINY SCIAN | PODLOG
37|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni posadzek i $cian m2
d.1.|0801-01
4
176+29+49+136*0.15 m2 274.400
RAZEM 274.400
38|KNR 0-121l |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na kiej - przygotowanie m2
d.1./1118-01 podtoza
4
176+136"0.15 m2 196.400
RAZEM 196.400
39|KNR 0-12Il |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1./1118-09 metoda kombinowang
4
176 m2 176.000
RAZEM 176.000
40[KNR 0-121f |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plylek 30x30 - cokoliki 15 cm ukla-  |m
d.1./1120-04 dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
4
136 m 136.000
RAZEM 136.000
41|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukia- |m
d.1.{1120-05 dane na kiej z przecinaniem ptytek metodg zwykla
4
136 m 136.000
RAZEM 136.000
42|KNR 0-12)1 |Licowanie cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1.|0829-01
4
29+49 m2 78.000
RAZEM 78.000
43/KNR 0-121l |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowa- |m?2
d.1./0829-09 ng
4
29+49 m2 78.000
RAZEM 78.000
1.5 ROBOTY MALARSKIE SCIAN | SUFITOW
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44|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
5
430+185 m?2 615.000
RAZEM 615.000
45 KNR-W 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - PLUS GRUNTOWANIE
5|analogia -
430+185 m2 615.000
RAZEM 615.000
46| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
5
185 m2 185.000
RAZEM 185.000
47| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
5
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
48 NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchNIE SCIAN | SUFITOW
5
430+185 m? 615.000
RAZEM 615.000
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
5
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- [m2
d.1.{1204-01 fitow
5
185 m2 185.000
RAZEM 185.000
1.6 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
51|KNR-W 4-01 [Lugowanie farby olejne] z tynkéw $cian m2
d.1.[1208-02
6
37+30 m2 67.000
RAZEM 67.000
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
8 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 migjscu)
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
53 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi  |m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
6
113 m2 113.000
RAZEM 113.000
54| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nierdwnosci - PLUS GRUNTOWANIE
6|analogia
113 m2 113.000
RAZEM 113.000
55|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdw prefa- [m2
d.1.|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
6
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
56| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
6
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchNIE SCIAN | SUFITOW
6
113+67 m2 180.000
RAZEM 180.000
58/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
6
50 m? 50.000
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RAZEM 50.000
58|KNR-W 4-01 | Dwukroine malowanie jarbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych su- (m2
d.1.{1204-01 fitow
6
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
60/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami clejnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2
d.1.|1206-02 bez szpachlowania
6
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
61|KNR-W 4-01 |Dwukroine malowanie farba olejng krat i balustrad z preiéw prostych m2
d.1.[1212-05
6
11*1.1 m2 12.100
RAZEM 12.100
1.7 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | SCHODY
62|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.|10203-04 0.25 m3 w gruncie kat. ll z transportem urobku samochodami samowyladow-
7 czymi na odleglo$¢ do 1 km
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
63|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegloé¢ do 10 m (kat. m3
d.1./0304-02 gruntu )
7
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
64|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.|1101-01
7
4.41 m3 4.410
RAZEM 4.410
65|KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.{0205-01
7
44.10%0.2 m3 8.820
RAZEM 8.820
66 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastosowa- m2
d.1.{0207-04 niem pompy do betonu - 1-1,5 M GR 25 CM
7
61+11.45 m2 72.450
RAZEM 72.450
67|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian - z zastoso- m2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
7 Krotno$¢ = 13
4.41 m2 4.410
RAZEM 4.410
68|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane o ér. 8-10 mm
7
2.13 t 2.130
RAZEM 2.130
69KNR-W 2-02 | Podbudowa, wypelnienie ttuczniem z zaggszczeniem m?
d.1.{1103-01
7|analogia
45.3+19.44 m3 64.740
RAZEM 64.740
70|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12em  |m?2
d.1./0109-01
7
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
71 [KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym m3
d.1./0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
7
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
72|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0258-02 browane o ér. 8-10 mm
7
0.175 t 0.175
RAZEM 0.175
73[KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ili na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- (m2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
7
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35.50+28.50 m2 64.000
RAZEM 64.000
74|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykainej CERESIT - na- |m2
d.1./0929-01 fozenie na podfoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
7
35.50+28.50 m2 64.000
RAZEM 64.000
75|KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze rustykalnej CERESIT - na- [m2
d.1.{0929-02 tozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - kazda nastepna warstwa
7
35.50+28.50 m2 64.000
RAZEM 64.000
76|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT  |m2
d.1./0929-03 68 grubos$ci 1.5 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-minerainej wyk.
7 rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
35.50+28.50 m2 64.000
RAZEM 64.000
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej - PODJAZD NP
7
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
78 Oktadzin schodéw zewnetrznych z granitu ptomieniowanego gr 3 cm , cokét  |[m2
d.1.|analogia wys 15 cm
7
3.375+1.8+1.20 m2 6.375
RAZEM 6.375
79|KNR 2-02  |Balustrady - podjazd dla niepetnosprawnych plus schody wejéciowe - stal nie-|m
d.1./1207-02 rdzewna
7
49.5 'm 49.500
RAZEM 49.500
1.8 ZADASZENIE WEJSCIA
80 wykonanie, dostawa i montaz, prace uzupetniajace - zadaszenie wejscia wg  |kpl.
d.1.|analiza indy- |rys 4K - 11,50 m2
8|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 DOCIEPLENIE BUDYNKU
2.1 DEMONTAZE
81|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0545-06
1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
82|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2.|0545-04
1
89 m 89.000
RAZEM §9.000
83|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z m2
d.2./0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
106 m2 106.000
RAZEM 106.000
84 [KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2.|0601-05
1
185 m 185,000
RAZEM 185.000
85|KNNR 9 Demonta2 zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2.|0601-07
1
32 Im 32.000
RAZEM 32.000
86|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.2.|0353-11
1
59.5 m 59.500
RAZEM 59.500
87|KNR-W 4-01 \Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad|m2
d.2.|0353-10 2 m2 - bramy garazowe
1
112.15 m2 12.150
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RAZEM 12.150
2.2 DOCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
88 Dostawa i montaz bram garazowych uchylnych 268x2,25 U=ok 2Wm2xK kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
B89|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2
d.2.|1603-01
2
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
90 Remont kominéw ponad dachem kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widuaina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-17  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu m2
d.2.|2608-01
2|analogia
276 m2 276.000
RAZEM 276.000
92|NNRNKB Przygotowanie powierzchni dachu - gruntowanie m2
d.2.|202 0524-01
2|analogia
276 m2 276.000
RAZEM 276.000
93|KNR-W 2-02 [Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew.
2
70*0.12*0.14 m3 1.176
drew.
RAZEM 1.176
94/KNR 0-17  |Ocieplenie dachu budynkéw plytami styropianowymi laminowanymi gr 12 cm - m2
d.2.|2609-01 0,035
2
276 m2 276.000
RAZEM 276.000
95/KNR 0-17  |Przymocowanie plyt styropianowych laminowanych za pomoca dybli plastiko- |szt.
d.2.|2609-05 wych
2|analogia
276%4 szi. 1 104.000
RAZEM 1.104.000
96 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
2
276 m2 276.000
RAZEM 276.000
97|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2.|0504-03
2
70%0.5 m2 35.000
RAZEM 35.000
98|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko-  |m2
d.2.|0514-01 wanej
2
96 m2 96.000
RAZEM 96.000
99|KNR-W 2-02 |Obrdbki komindw m2
d.2,|0514-03
2|analogia
9.50 m2 9.500
RAZEM 9.500
100/KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0519-04
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
101|KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragle o r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0526-03
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
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102|KNR 5-18  |Zwody poziome plaskie wykonywane przewodem stalowym ér.do 10 mmna |m
d.2./1601-01 dachu krytym papg
2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
103|KNR 5-18  |Przewody odprowadzajgce na $cianach betonowych pod styropianem m
d.2.|1601-07
2|analiza indy-
widualna
32 m 32.000
RAZEM 32.000
104/KNR 0-17  |Docieplenie $cian , ogniomuréw, daszku na drzwiami garazowymi, balkonéw |m2
d.2./2610-09 gr8cm
2|analogia
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
105/KNR 0-17 | Docieplenie scian zewnetrznych gr 8 cm na istniejacym ociepleniu, rozwiaza- |m2
d.2.|12610-01 nie systemowe,tynk cienkowarstwowy - silikonowy, w kolorze kremowym, w
2 czeéci tynk dekoracyjny imitujacy drewno, w kolorze jasnego drewna
525 m2 525.000
RAZEM 525.000
106/ NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powiekanej m2
d.2./202 0541-01
2|analogia
59.5*0.35 m2 20.825
RAZEM 20.825
107|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dnado 1.5 migle- |ms3
d.2.|0102-02 bokoéci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2
70*1.201.5 m3 126.000
RAZEM 126.000
108|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.|0101-04
2
70*1.20 m2 84.000
RAZEM 84.000
108|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.2.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
70*1.20 m2 84.000
RAZEM 84.000
110|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.|0603-02 zimno z emulsji asfattowe] - druga i nastepna warstwa
2
70*1.20 m2 84.000
RAZEM 84.000
111|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy [m2
d.2./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do §cian
2 fundamnetowych XPS gr 8 cm
70*1.20 - |m2 84.000
RAZEM 84.000
112|KNR 0-17  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do écian z |szt.
d.2.|12609-04 cegly - pow poz terenu 0,5
2
1054 szt. 420.000
RAZEM 420.000
113|KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach m2
d.2.(2608-06
2
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
114|KNR 0-17  |Nnatozenie na podloze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m2
d.2./0930-01
2
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
115|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gruboéci ok. 1,5 mm z gotowej su-  |m2
d.2./0930-03 chej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. rgcznie na uprzednio przygotowa-
2 nym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
116|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania  |m2
d.2.|0207-01 powierzchni
2
70*1.20 m2 84.000
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RAZEM 84.000
117|KNNR-W 3 |Zasypanie wykop6éw pospétka z dostawa kruszywa m3
d.2.|0107-02
2
70%1.20 m3 84.000
RAZEM 84.000
118|KNR 2-01 Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-11f m3
d.2.|0236-01
2
70*1.20 m3 84.000
RAZEM 84.000
119|KNR 4-01  |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.|0108-06 grunt.kat. Il
2
70%1.20 m3 84.000
RAZEM 84.000
120|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km  [m?3
d.2.|0108-08 Krotno$¢ = 8
2
70*1.20 m3 84.000
RAZEM 84.000
121 Koszty wysypiska m3
d.2.|analiza indy-
2|widualna
70*1.20 m3 84.000
RAZEM 84.000
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
31 DEMONTAZE
122|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
d.3./0808-03
1
87+76 m 163.000
RAZEM 163.000
123/KNKRB 6  |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika m
d.3.|0808-04
1
28+18 m 46.000
RAZEM 46.000
124|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych - |m3
d.3.|0212-02 murki betonowe ogrodzenia
1
46°0.25"1.0 m3 11.500
RAZEM 11.500
125|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.3./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
67 m2 67.000
RAZEM 67.000
126|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3./0814-02
1
56 m 56.000
RAZEM 56.000
127|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3./0801-03
1
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
128|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.3.|0801-04 bosci
1 Krotno$¢ = 3
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
129|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubos- m3
d.3./0212-03 ci ponad 15 cm - podjazd do garazu
1
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
130|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.3./0212-03 ci ponad 15 cm - murek od gazonu
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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131|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.3./0109-11 legto$¢ do 1 km
1
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
132|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3./0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotno$¢ = 9
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
133 Koszt wysypiska m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
3.2 PLACE
134 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3.|0114-01 czeniu 20 cm - wjazd garaz - fuczen
2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
135|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m2
d.3./0114-03 czeniu 8 cm - ttuczenh
2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
136(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.3.{0511-03 mentowo-piaskowej - wjazd garazu
2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
137 Odwaodnienie liniowe przy garazu - dostawa montaz, podtaczenie, odprowa- |m
d.3.|analiza indy- |dzenie
2|widualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
138 Remont murkéw oporowych przy wjezdzie do garazu kpl.
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
156 m 156.000
RAZEM 156.000
140/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m2
d.3.|0114-05 niv 15 ecm
2
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
141|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 0 gruboéci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3.|/0511-02 mentowo-piaskowej
2
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
142|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
73*0.15*0.25 m3 2.738
RAZEM 2.738
143|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- | m
d.3.|0403-05 wo-piaskowej
2
73 m 73.000
RAZEM 73.000
144|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.3.|0114-01 czeniu 20 cm - fluczef
2
370 m2 370.000
RAZEM 370.000
145|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m2
d.3./0114-03 czeniu 8 cm
2
370 m2 370.000
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RAZEM 370.000
146|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej
2
370 m2 370.000
RAZEM 370.000
147 Ostona na §mietnik kpl.
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 OGRODZENIE
148 Ogrodzenie panelowe systemowe, malowane proszkowo, wys 1,50 , dolna m
d.3.|analiza indy- |plyta betonowa gr 20 cm
3|widualna
192 m 192.000
RAZEM 192.000
149 Furtak 150x100 - systemowa malowana proszkowo kpl.
d.3.
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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