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Plan orientacyjny
1.0 Plan orientacyjny

Plany sytuacyjne
2.1 Plan sytuacyjny

Przekroje konstrukcyjne

3.1 Przekroj konstrukeyjny A-A

Przekréj podtuzny
4.1 Niweleta - O$ nr 1

CZESC RYSUNKOWA

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:500/50
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W okolicy znajdujg sie:
- budynki wielorodzinne,
- budynki ustugowo — handlowe.

12.1. Zdjecia dokumentujgce stan istniejacy

T

= -3 A e A

Zdjecie nr 1. Poczatek opracowania — okolice sklepy Bricomarche
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Zdjecie nr 2. Wilot do istniejgcej kanalizacji deszczowej o sr KD-500

&

Lo SHE T R G 2 X A S S

Zdjecie nr 3. ul. Jana Pawta Il — widok w strone ul. Stowackiego

Zdjecie nr 4. Ul. Jana Pawia Il — os. Warynskiego.
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3.2. Podkiady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu mapy sytuacyjno-wysokosciowej

w skali 1:500 i wizji lokalnej.

3.3. Uzbrojenie terenu

urzgdzenia energetyczne,

urzgdzenia kanalizacji deszczowe;.

4. Rozwiazania projektowe

Wysokosciowo, lokalizacje drogi i chodnika, nalezy dostosowac do uksztattowania terenu i

bezpieczenstwa ruchu z zapewnieniem sptywu wéd opadowych, nawierzchnia powinna byé wy-

konana z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

krawezniki i obrzeza stanowigce opor dla projektowanych nawierzchni powinny byé
ustawione w sposéb ptynny,

powierzchnie chodnika nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie wystepowaty uskoki, a
w wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie uskok pomiedzy nawierzchnig chodnika i
np. zjazdow nie wiekszy niz 1cm,

pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2%,

pochylenie podtuzne chodnika nie powinno przekraczac 6%,

pochylenie poprzeczne chodnika powinno by¢ jednostronne i wynosi¢ 2%.

5. Plan sytuacyjny

Chodnik

- szerokos¢ 2,0 m,

- nawierzchnia z koski betonowej,

- pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni.

Opaska

- szerokos¢ 0,5 m,

- nawierzchnia z kostki kamienne;.
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5.2. Przekroje poprzeczne

Przekroéj A-A

chodnik szer. 2,00 m
opaska szer. 0,50 m
jezdnia szer. 6,00 m
zZielen — teren chtonny szer. ok. 2,00 m

Opis zastosowania obrzezy i kraweznikow:

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawi¢ tak, aby zapewni¢ prawidtowe odwodnie-
nie z jezdni i chodnika. Usytuowanie wysokos$ciowe kraweznikéw w stosunku do nawierzchni
wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1 i przekrojami konstrukcyjnymi rys. 3.1.
Fundament pod krawezniki zaprojektowano w postaci fawy betonowej BC12/15 z oporem.
tawy betonowe powinny by¢ wykonane na uprzednio zageszczonym podtozu.

Beton C12/15 nalezy uktadac¢ w szalunkach warstwami i zageszczaé ubijakami recznymi.

Zageszczenie betonu w oszalowaniu zwieksza jego szczelno$¢ oraz wytrzymato$¢ i trwatosc.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik:
8cm - nawierzchnia z kostki betonowej,
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
Opaska:
10cm - nawierzchnia z kostki kamiennej 10x10
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
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Jezdnia

8cm - nawierzchnia z kostki betonowej
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm - warstwa kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabili-

zowanego mechanicznie
25cm - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
- warstwa wymiany gruntu organicznych do ok.1,6m na grunt nosny,

tak aby zapewniat wymogi nosnosci pod warstwe stabilizacji.

Warstwa kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie:

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$s¢ poje-
dynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru .

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci opty-
malnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nad-
miernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgot-
nos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mie-
szanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac¢ przyjetemu

poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

5.4. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw okreslono w nawigzaniu do:
e istniejgcej krawedzi jezdni,
e potozenia przylegtego terenu,
e warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wéd deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni jezdni, chodnika i opaski odprowadzane sg za pomocg spadkéw

i Sciekéw skarpowych do projektowanego $cieku korytkowego, a nastepnie do istniejgcej kanali-
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zacji deszczowej o $rednicy KD-500. Skarpy po obu stronach Scieku korytkowego nalezy umoc-

ni¢ ptytami azurowymi (rys. 3.1)

5.5. Oswietlenie
W ciggu projektowanego tgcznika zaprojektowano oswietlenie uliczne w powigzaniu z istniejg-

cg siecig - o$wietlenie uliczne bedzie wykonane w ramach projektu branzy elektrycznej.

5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowaé z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
e koparek,
e narzedzi recznych,
e samochdd samowytadowczych,

e zageszczarek pltytowych (zageszczania warstw podsypkowych).

Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polska
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i Badania) i w miejscu
utozenia nawierzchni jezdni, chodnika i opaski wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is >
1,00.

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ $ciggnieta i sktadowana (zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonane koryto nalezy zabezpieczyé przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu niezwtocz-

nie powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych.

6. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wystepujg urzgdzenia obce branzy kanalizacyjnej i elektrycznej.

} niejacych urzadzen podziemnych.

7. Zielen

Na placu budowy nalezy w sposob maksymalny chroni¢ istniejgce zadrzewienie poprzez

zabezpieczenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2.5 m. Prace ziemne

w poblizu drzew i krzewdw wykonywac recznie tak aby nie naruszy¢ istniejgcej bryly korzeniowej.

Za szkody wynikte w trakcie realizacji robét w zakresie istniejacej zieleni odpowiada Wy-

konawca Robot.
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W ramach zadania wykona¢ humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw

zgodnie z rys. 3.1

W zwigzku z przebudowag drogi konieczna jest wycinka jednego drzew oraz krzewow, pas
drogowy powinien by¢ w catosci uprzatniety z gruzu, oraz czesci organicznych, w miejscu kar-

czowania przewidzie¢ wymiane gruntu.

8. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ organizacje ruchu na czas
budowy.

9. Wskazowki ogolne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami i specyfikacjami technicznymi.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestora
sieci, przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych w bezposredniej lokalizacji z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci z przedstawie-
niem zakresu robét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktéw
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do

eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegoétowo zapoznaé sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace , ktére wykraczajg iloSciowo poza zakres wyszczegoélniony w
przedmiarach robdét, dokumentacji projektowej, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny
by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegotowo wytyczyé obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac
zgodno$¢ robdt z zapisami dokumentacji, SST i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nad-
zoru przystgpi¢ do realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktéw normatywno- prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomos$cig musi sie wykaza¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.

Strona 11



W szczegdlnosci nalezy pamietac aby:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-zachowac kolejnosé realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-geodeta Wykonawcy pobrat z osrodka geodezji aktualne na dzien wykonywania prac dane o
istniejgcych sieciach i urzadzeniach,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,

-wytyczy¢ pas drogowy,

-dokonac¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

- Wykonawca podczas wymiany gruntu oraz budowy elementéw odwodnienia drogi zapewnit
odwodnienie wykopdéw, poprzez wykonanie niezbednych urzgdzen majacych na celu umozli-
wienie wbudowania warstwa wymiany gruntu, elementéw odwodnienia oraz o$wietlenia ulicz-
nego, sposoéb zabezpieczenia wykopdw powinien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

- usuna¢ kolizje obiektu drogowego z istniejgcymi elementami w terenie np. drzewa, krzewy
itp. tak aby na catym obiekcie drogowym zapewni¢ wymagang skrajnie na jezdni oraz chodni-
ku,

-przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowa¢ wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnos$ci skonsultowac
sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepisdéw i norm w zakresie ochrony Srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

-chronic¢ istniejgcy roslinno$é, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

- wykona¢ inwentaryzacje drzew i krzewdéw przed rozpoczeciem robdt budowlanych , wraz z
pozyskaniem wymaganych zezwolen,

-dokonaé niezbednej wycinki drzew i krzewdw,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie
do przerébki winne zostaé odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- w miare postepowania robét ziemnych Kierownik Budowy powinien na biezgce dokonywac
obserwacji podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowa¢ na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1,

- grunt organiczny powinien by¢ wymieniony na nosny tak aby umozliwi¢ uzyskanie wymaga-
nych parametrow pod stabilizacje,

- inwestycje realizowac przestrzegajgc zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na mapie do celéw

projektowych.
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10. Kanatl technologiczny

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020
p0z.470 ze zm., art. 39 pkt. 6 zarzadca drogi gminnej wykona kanat technologiczny umozliwiajg-
cy w przysztoSci umieszczenie w nich sieci elektroenergetycznych lub sieci swiattowodowych.

Kanaty zostanie wykonany na catej dtugosci projektowanej drogi pod chodnikiem.
Zastosowano kanaty uliczne — KTu1 wzdtuz drogi.

Catkowita dtugo$é¢ kanatu wynosi technologicznego wynosi119,50m.

Kanat technologiczny uliczny — KTu1 sktada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE — géra rury min. 50cm pod
powierzchnig terenu

2) 3 rury $Swiattowodowych (RS) @40mm oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR)
7x12mm w ostonie @40mm

3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm

Kanat technologiczny przepustowy — KTp1 skiada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE,

2) rury ostonowej w ktdrej jg umieszczone - 3 rury $wiattowodowe (RS) @40mm oraz prefa-
brykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm w ostonie @40mm — materiat HDPE,

3) kabla sygnalizacyjnego — XzTKMXpw 2x2x0.8mm

taczenie rur nalezy wykonac¢ w studniach kablowych. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel sygna-
lizacyjny. ok. 25 cm nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru pomaranczowego o sze-
rokosci 20cm z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGOICZNY”

Studnie kablowe

Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowa¢ studnie zelbetowe (beton
C30/37) rozdzielcze typu SKR1 (z korpusem dwuelementowym) o wymiarach zewnetrznych
116x71x78cm (di/szer/wys). W zwigzku z lokalizacjg studni w nawierzchni drogi oraz poboczach
nalezy zastosowac¢ studnie typu ciezkiego. Studnie powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych z godnie z ST.

W celu prawidtowego utozenia rur nalezy zapewni¢ minimalng obsypke gr. 10cm z kazdej
strony. Zasypka powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm. Grunt nalezy dogesci¢ do 1s=0.95.

Lokalizacje kanatu technologicznego przedstawiono na planie sytuacyjnym a sposoéb uto-

Zenia rur na ponizszym schemacie:
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KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY - KTp1

RO - rura ostonowa ¢110mm_( HDPE) L AN

\| i kabe | sygnalizacyjny Xz TKMXpw 2x2x0,8
50mm: - /VMR - prefabrykowana wiazka mikrorur 7x212mm

'.‘., .'I

\
RO - rura osfonowa 2110mm (HDPE)/"‘*:\RS - 1ury Swiatlovodowe - 3 x 40mm (HDPE)

nawierzchnia drogi
32cm konstrukcja nawierzchni
| |
| |
25cm | grunt rodzimy |
L | | tasma ostrzegawcza szerokosci 200mm koloru pomaranczowego
A | i {z napisem UWAGA KANAL TECHNLOGICZNY)
25cm L b
| 1 [ 10cm - nadsypka piaskowa
—_—f /J_,"__\\ —
13em I ﬂ/—: - {
S | \T/ | obsypka piaskowa
—— AN
13em Q@
L ‘ \ '\ng I L,
= =] .
10cm B ] podsypka piaskowa
7; _ 7;

Projektant:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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