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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn.,, Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Orlowskiej w Gdyni”- zabezpieczenie przejscia kanalizacji sanitarnej 6200 nad rzeka
Kacza w Gdyni - konstrukcja

1. Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta z Zamawiajacym

b) Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Eryka Lamparskiego — sierpien 2017r.
c¢) Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
d) Projekty branzowe

2. Zakres i cel opracowania
Projekt obejmuje przekroczenie rz. Kaczej przy ul. Ortowskiej w Gdyni. Projektowana konstrukcja
przekroczenia rzeki Kaczej jest jednym z elementow przebudowy istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Celem opracowania jest likwidacja istniejacego przejécia k.s. Dn200 wraz z podniesieniem jego
niwelety tak aby nie przestaniata istniejacego §wiatla mostu drogowego nad rzeka.

3. Dane gruntowe

Na podstawie opinii geotechnicznej w/w wynika, ze w przekroju geotechnicznym I-I na rzednej
posadowienia fundamentéw nawiercono grunty pakietu Ib reprezentowane przez piaski drobne i
srednie z domieszka zwiru w stanie $redniozageszczonym o Ip™ =0,50

Woda gruntowa do glebokosci badan wystgpuje na glebokosci 1,8-1,9 m ppt i jest tu zwigzana z
poziomem rzeki Kaczej.

4. Opis konstrukcji

4.1 Stan istniejacy

Przejscie nad rz. Kacza k.s. Dn200 o rozpigtosci 10,8m z uwagi na to ze przestania $wiatlo
istniejgcego mostu przeznaczone jest do demontazu.
Rozbiodrka istniejacego przejscia winna obejmowac:

4.1.1 Roboty przygotowawcze

a) Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem bezposrednio
sgsiadujacy obiekt mostowy oraz przed zanieczyszczeniem elementami z rozbidrek koryto rzeki wraz
z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i tablicg

informacyjna.

b) Uniemozliwi¢ dostgp do terenu rozbidrki osobom postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep i
dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

C) Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego

d) ,,Odcigé” doptyw $ciekoéw w istniejgcej k.s. poprzez ich przepompowywanie na czas robot(ujeto to
W opracowaniu branzowym)

4.1.2 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
Roboty winny obejmowac:
a) Demontaz (montaz) balustrady stalowej z rur na powierzchni terenu w sasiedztwie robot
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b) Odstoniecie umocnien koryta rzeki od strony naziomu w miejscu przejécia istniejacej rury k.s. przez
gabiony wraz z miejscowym umocnieniem wykopu

c) Odciecie istniejagcych rur wraz z zakorkowaniem rur przewodowych przed wyptywem resztek
sciekow 1 odpowiednim ich zastabilizowaniem w rurach ostonowych

d) Demontaz obu rur wraz z ich utylizacjg

e) Rozbidrka podpor wraz utylizacja elementow rozbiorkowych

f) Zaslepienie(,,zacerowanie’’) otworéw w gabionach wraz z uzupetnieniem kamieni

g) Oczyszczenie koryta rzeki z ewentualnych zanieczyszczen

Uwaga:

Pozostale roboty rozbiorkowe ujeto w poszczegdlnych opracowaniach branzowych.

4.2 Stan projektowany

4.2.1 Podpory

Podpory pod ustrdj nosny zaprojektowano jako zelbetowe dwusegmentowe. Segment dolny sktada
si¢ z typowych kregoéw zelbetowych o $rednicy Dw=1,2m.Kregi nalezy zagtebia¢ metoda studniarska
do gruntu nosnego. Po utozeniu kosza zbrojeniowego i starterow do polaczenia podpory z segmentem
gornym wnetrze kregéw wypehic betonem.

Segment gorny bedg stanowity: monolityczny cios podlozyskowy wraz z cokotami (stupami) oraz
zelbetowa ptyta prefabrykowana utozong na stupach i przykrywajaca tozyska.

4.2.2 Konstrukcja stalowa
a) Ustréj nosny

Przyjeto ustrdj nosny jako Konstrukcj¢ z rury stalowej ostonowej (bez szwu) o srednicy
Dz 406,4x8 i rozpigtosci w osi podpor 14,6m. Do rur nalezy przyspawac $lizgi podporowe a nastepnie
calos¢ ocynkowa¢ metoda zanurzeniowa. W rur¢ nos$na nalezy wsuna¢ rur¢ przewodowa k.s.
¥200/315 i po odpowiednim zastabilizowaniu calo$¢ zamontowaé na uprzednio zamontowanych
lozyskach.
b) Lozyska

Zastosowano nastgpujace typy tozysk:
- dla podpory przegubowej P1 tozysko styczne
- dla podpory przegubowo-przesuwnej P2 tozysko jednowatkowe

4.2.3 Elementy uzupelniajace
Elementami uzupetniajacymi bgda:
- rury stalowe ostonowe dwuptaszczowe Dn500 utozone w miejscu przejscia ustroju no$nego przez
gabiony
- wypetnienia ze styropianu i pianki PU wnek (niszy przy tozyskach) oraz pomi¢dzy rurami
- smar grafitowy dla tozysk

5. Materialy
Beton konstrukcyjny — C25/30 XC2 XF4
Beton prefabrykatow — C35/45 XC4 XD2 XF2

Stal zbrojeniowa — BSt500S - A-IlIN

— St235JR - A-I
Stal profilowa — St235JRG2 (rura ostonowa bez szwu)
Stal profilowa — St235JR (pozostale elementy)
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6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja ocynkowana ogniowo. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej 120 um. Dodatkowe
doszczelnienie dwukrotne powloka malarskg 2 x 50 pm.

7. 1zolacje powierzchni betonowych

e powierzchnie betonowe pionowe ulegajace zasypaniu izolowaé 2 x emulsja bitumiczno-kauczukowa
po uprzednim zagruntowaniu

e powierzchnie betonowe poziome (plyta prefabrykowana) ulegajace zasypaniu izolowaé 2 x papa
termozgrzewalna po uprzednim zagruntowaniu + warstwa ochronna betonowa zbrojona

Il. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane roboty maja na celu poprawienie bezpieczenstwa sieci kanalizacji sanitarnej przy
przejsciu jej nad rzeka Kacza i nie wprowadzaja negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku
naturalnym.

Po ich wykonaniu nastgpi znaczaca poprawa bezpieczenstwa projektowanej sieci kanalizacji.
Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o
ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bgdzie miata negatywnego wpltywu
na obszar NATURA 2000.

Powyzszy projekt konstrukcji :

- nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody (woda do
celow budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak roéwniez nie pogorszy jakosci
odprowadzania $ciekow ($cieki beda wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon
budowy).

- nie spowoduje réwniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i ptynnych
(nie przewiduje si¢ robot generujacych zapachy).

- odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostgpna technike lub technologie, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawarto$ci sktadnikow
szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowaé¢ wg
zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi
decyzjami.Wykonawca rob6t bedacy wytworca odpadéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktoérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowaé w
wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujagcym si¢ wlasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.
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I11. UTYLIZACJA ODPADOW

W zwigzku z wykonywaniem okreslonej inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementow istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot. Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji
inwestycji generuja odpady, ktére musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie
dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Na podstawie Dz.U. Nr 112 z dn. 08.10.2001r. poz.1206 przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienia
nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

17 Odpady 7 budowy, remontow i demontaiu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlgczajgc glebe i ziemig z terenow
zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
1701 82 Inne niewymienione odpady
1704 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopow metali
17 04 05 Zelazo i stal
1705 Gleba i ziemia (wlgczajqc glebe i ziemig 7 terenow zanieczyszczonych oraz
urobek z poglebiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z poglebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami

niebezpiecznymi

17 0506 Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

17 09 03* Inne odpady z budowy remontow i demontazu ( w tym odpady zmieszane)
zawierajace substancje niebezpieczne

1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w 17 09 01, 17 09 02

Odpady wymagaja usuni¢cia z rejonu gromadzenia w trakcie realizacji inwestycji lub jej
eksploatacji na wilasciwe wysypisko odpadéw i zastosowania wiasciwego sposobu utylizacji.
Odpady oznaczone [ * ] wymagaja szczegodlnej ostroznos$ci w trakcie sktadowania, przewozenia
oraz w procesie ich utylizacji.
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IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1- Przekroczenie rzeki Kaczej kanalizacji sanitarnej — widok od strony wody gornej
Fot.2- Przekroczenie rzeki Kaczej kanalizacji sanitarnej — przej$cie rury przez umocnienia z gabiondw
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Fot.1- Przekroczenie kanalizacji sanitarnej nad rzekg Kacza
— widok od strony wody gornej

Fot.2- Przekroczenie kanalizacji sanitarnej nad rzeka Kacza
— przejscie rury przez umocnienia z gabionow



