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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji elektrycznej
w budynku Urzedu Gminy w Kotaczkowie. Modernizacji podlega instalacja o$wietlenia
podstawowego 1 awaryjnego w catym budynku. W prawym skrzydle piwnicy i parteru ,,Policja”
zaprojektowano nowa instalacj¢ elektryczng. Na dachu zaprojektowano instalacje
fotowoltaiczng oraz instalacj¢ odgromowa. W niniejszej dokumentacji réwniez zaprojektowano
instalacje elektryczne zasilajagce pompy ciepta, jednostki klimatyzacji, centrale wentylacyjne

oraz ich agregaty, wentylatory dachowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty:
e Uzgodnienia projektowe wraz z wizja lokalna.

e (Obowigzujace przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

® instalacje oswietlenia podstawowego,

® instalacje oSwietlenia awaryjnego,

® instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

¢ instalacje elektryczng zasilajacg urzadzenia branzy sanitarnej (IS),
e trasy kablowe instalacji dachowych,

¢ instalacje fotowoltaiczna,

® instalacje odgromowa,

® modernizacja istniejgcych rozdzielnic obiektowych,

e nowe rozdzielnice obiektowe,



4. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Budynek Urzedu Gminy wyposazony jest w 5 licznikéw energii elektrycznej.

- licznik energii elektrycznej Nr 1 Urzedu Gminy - ENEA

Ze wzgledu na instalacje pomp, ciepla, klimatyzacji i wentylacji koniecznym jest
zwiekszenie mocy umownej z 14 kW na 40kW

- licznik energii elektrycznej Nr 2 Urzedu Gminy — ENEA

Ze wzgledu na instalacje pomp, ciepla, klimatyzacji i wentylacji koniecznym jest
zwiekszenie mocy umownej z 11 kW na 40kW

- licznik energii elektrycznej Nr 3 GOPS - ENEA

Moc umowna bez zmian.

- licznik energii elektrycznej Nr 4 Bank Spétdzielczy —- ENEA

Moc umowna bez zmian.

- licznik energii elektrycznej Nr 5 Policja — ENEA

Moc umowna bez zmian.



Bilans mocy rozdzielnic RP-1.1 i RP-1.2, ktére wymagaja zwi¢kszania mocy

umownej.

Rozdzielnica RP-1.1
Napigcie zasilania obiektu
Obecna moc umowna
Moc szczytowa

Moc zapotrzebowana

Konieczne jest zwigkszenie mocy umownej do

Bilans mocy RP-1.1:

400/230V
14,0 kW
36,5 kW
40,0 kW
40,0 kW
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RP1.1
1 Oswietlenie piwnica 1037,00 0,50 518,50
2 Oswietlenie przyziemie - parter 2839,00 0,65 1 845,35
3 Oswietlenie pietro 2 303,00 0,80 1842,40
4 Pompa ciepta 27 000,00 0,75 20 250,00
5 Wentylacja 3 000,00 1,00 3 000,00
6 Agregat centrali wentylacyjnej 6830,00 0,90 6147,00
7 Istniejgca instalacja gniazdowa 7 000,00 0,40 2800,00

Razem: 50 009,00 36 403,25



Rozdzielnica RP-1.2
Napiecie zasilania obiektu
Obecna moc umowna
Moc szczytowa

Moc zapotrzebowana

Konieczne jest zwigkszenie mocy umownej do

Bilans mocy RP-1.2:

400

1230V
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40,0 kW

X G ©

®© s ‘8 c

S S o

N @ =
gds 2§ 8i3s
=g 2 388 S2¢=

£ 25 3

© (0] o

N _ ©

N

L.p. Nazwa Pi | ki | s

RP1.2
1 Oswietlenie piwnica 260,0 0,5 130,0
2 Oswietlenie przyziemie - parter 328,0 0,8 262,4

3 Oswietlenie pietro 1889,0 0,8 1511,2
4 Pompa ciepta 27 000,0 0,8 20 250,0

5 Wentylacja 0,0 1,0 0,0
6 Agregat centrali wentylacyjnej 14 400,0 0,9 12 960,0
7 Istniejgca instalacja gniazdowa 7 000,0 0,5 3500,0
50877,0 38613,6



S. ZASILANIE I ROZDZIAY. ENERGII ELEKTRYCZNE]J

1. Rozdzielnice do przebudowy / rozbudowy.

Rozdzielnica RP-0.1

Istniejagca rozdzielnica RP-0.1 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w lewym
skrzydle. Zasilana jest istniejgcg zalicznikowg linig wlz. Rozdzielnice nalezy rozbudowacé
o aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-08 (Rozdzielnica RP-0.1).

Rozdzielnica RP-0.2

Istniejaca rozdzielnica RP-0.2 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w lewym
skrzydle. Zasilana jest istniejgca zalicznikowg linig wlz. Rozdzielnice nalezy rozbudowacé
o aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-08 (Rozdzielnica RP-0.2).

Rozdzielnica RP-1.1

Istniejaca rozdzielnica RP-1.1 zlokalizowana jest na parterze budynku, pod schodami
po lewej stronie. Zasilana jest istniejacg zalicznikowa linig wlz. Rozdzielnicg nalezy
rozbudowac o aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-08 (Rozdzielnica
RP-1.1).

Rozdzielnica RP-1.1B — ., BANK”

Istniejaca rozdzielnica RP-1.1B zlokalizowana jest na parterze budynku, pod schodami
po lewej stronie. Zasilana jest istniejacg zalicznikowg linig wlz. Rozdzielnicg nalezy
rozbudowac o aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-08 (Rozdzielnica
RP-1.1B).

Rozdzielnica RP-1.2

Istniejaca rozdzielnica RP-1.2 zlokalizowana jest na parterze budynku, pod schodami
po prawej stronie. Zasilana jest istniejaca zalicznikowg linig wlz. Rozdzielnicg nalezy
rozbudowac o aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-08 (Rozdzielnica
RP-1.2).

Rozdzielnica RP-2.1

Istniejaca rozdzielnica RP-2.1 zlokalizowana jest na I pigtrze budynku, prze klatce
schodowej po lewej stronie. Zasilana jest istniejacg zalicznikowg linig wlz. Rozdzielnice
nalezy rozbudowac¢/przebudowac o aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr
IE-08 (Rozdzielnica RP-2.1).



Rozdzielnica RP-2.2

Projektowana rozdzielnica RP-2.2 zlokalizowana jest na pétpietrze budynku, na klatce
schodowej po prawej stronie. Zasilana jest istniejaca zalicznikowg linig wlz. Rozdzielnice
nalezy rozbudowac¢/przebudowac o aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr
IE-08 (Rozdzielnica RP-2.2).

Rysunek wieloarkuszowy IE-08 przedstawia rozdzielnice do rozbudowy / przebudowy.
Wszystkie w/w rozdzielnice opisa¢ zgodnie z rzutami a obwody poadresowac¢ zgodnie z rys.

IE-08.

1I. Rozdzielnice projektowane.

Rozdzielnica RP-0.3

Projektowana rozdzielnica RP-0.3 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w prawym
skrzydle. Zasilana bedzie zalicznikowg linig wlz YDYZo S5x6mm?2 450/750V
z rozdzielnicy RP-1.2. Rozdzielnice zaprojektowano jako podtynkowg. Rozdzielnice
wyposazy¢ w aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-09 (Rozdzielnica
RP-0.3).

Rozdzielnica RP-0.4

Projektowana rozdzielnica RP-0.4 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w prawym
skrzydle. Zasilana bedzie zalicznikowg linig wlz YDYZo 5x4mm?2 450/750V
z rozdzielnicy RP-0.3. Rozdzielnice zaprojektowano jako podtynkowa. Rozdzielnice
wyposazy¢ w aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-09 (Rozdzielnica
RP-0.4).

Rozdzielnica RP-2

Projektowana rozdzielnica RP-2 zlokalizowana jest na parterze budynku, w prawym
skrzydle ,,Policja”. Zasilana bedzie zalicznikowg linig wlz YDYZo 5x6mm?2 450/750V
z tablicy pomiarowej zlokalizowanej na korytarzu. Rozdzielnice zaprojektowano jako
podtynkowg. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty przedstawione na rysunku
wieloarkuszowym nr [E-09 (Rozdzielnica RP-2).



Rozdzielnica RD

Projektowana rozdzielnica RD zlokalizowana jest na I pigtrze budynku, w lewym
skrzydle w pomieszczeniu ,,Ksero”. Zasilana bedzie zalicznikowg linia wlz YDYzZo
3x1,5mm?2 450/750V z rozdzielnicy RP-2.1. Rozdzielnicg zaprojektowano jako natynkow3.
Rozdzielnica zasila urzadzenia sterujace DALI oraz centralkg o$wietlenia awaryjnego.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-09
(Rozdzielnica RD).

Rozdzielnica PV-1

Projektowana rozdzielnica PV-1 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w lewym
skrzydle w pomieszczeniu ,Palacza”. Zasilana bedzie zalicznikowg linig wilz YDYzZo
5x6mm?2 450/750V z rozdzielnicy RP-1.1. Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkowa.
Rozdzielnica bedzie zasila¢ inwerter fotowoltaiczny nr 1. Rozdzielnica wyposazona jest
w rozlacznik z cewka wyzwalacza wzrostowego. Cewke wyzwalacza polaczyc
z przyciskiem PWP-PV1 kablem HDGs 5x1,5mm2. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty
przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-09 (Rozdzielnica PV-1).

Rozdzielnica PV-2

Projektowana rozdzielnica PV-2 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w lewym
skrzydle w pomieszczeniu ,Palacza”. Zasilana bedzie zalicznikowg linia wlz YDYzZo
5x6mm?2 450/750V z rozdzielnicy RP-1.2. Rozdzielnice¢ zaprojektowano jako natynkowa.
Rozdzielnica bedzie zasila¢ inwerter fotowoltaiczny nr 2. Rozdzielnica wyposazona jest
w rozlacznik z cewka wyzwalacza wzrostowego. Cewke wyzwalacza polaczy¢
z przyciskiem PWP-PV2 kablem HDGs 5x1,5mm2. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty
przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr [E-09 (Rozdzielnica PV-2).

Rozdzielnica DC PV-1

Projektowana rozdzielnica DC PV-1 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w lewym
skrzydle w pomieszczeniu ,,Palacza”. Do rozdzielnicy sprowadzi¢ dwa tancuchy DC
instalacji fotowoltaicznej i dalej do inwertera fotowoltaicznego nr 1. Zgodnie ze schematem
rys.JE-07. Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkowa.

Rozdzielnica bedzie zasila¢ inwerter fotowoltaiczny nr 1. Rozdzielnice wyposazy¢
w aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-09 (Rozdzielnica DC PV-1).

Rozdzielnica DC PV-2

Projektowana rozdzielnica DC PV-2 zlokalizowana jest w piwnicy budynku, w lewym
skrzydle w pomieszczeniu ,Palacza”. Do rozdzielnicy sprowadzi¢ dwa tancuchy DC
instalacji fotowoltaicznej i dalej do inwertera fotowoltaicznego nr 1. Zgodnie ze schematem
rys.JE-07. Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkowa.

Rozdzielnica bedzie zasila¢ inwerter fotowoltaiczny nr 2. Rozdzielnice wyposazy¢
w aparaty przedstawione na rysunku wieloarkuszowym nr IE-09 (Rozdzielnica DC PV-2).



Rysunek wieloarkuszowy IE-09 przedstawia rozdzielnice projektowane.

Wszystkie w/w rozdzielnice opisa¢ zgodnie z rzutami a obwody poadresowac zgodnie z rys.

IE-09.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

L

OBLICZENIA TECHNICZNE wlz

Zestawienie wlz projektowanych rozdzielnic AC

L.p. | Rozdzielnica AC Zasilana z: Typ zab. wlz Dlugosé [m]
1 RP-0.3 RP-1.2/RP-0.3 25A gG 5x6mm?2 30
2 RP-0.4 RP-0.3/FRP-0.4 25A gG 5x4mm?2 20
3 RP-2 TL 32A G 5x6mm?2 10
4 RD RP-2.1/QF3 BI0 A 3x1,5mm?2 30
5 PV-1 RP-1.1/FPV1 C25A 5x6mm?2 45
6 PV-2 RP-1.2/FPV2 C25A 5x6mm?2 45

Zasilanie Rozdzielni RP-0.3

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ wynosi:

I= In=25A

Dobrano

- zabezpieczenie w RP-1.2 =zabezpieczenie nadpradowe 10x38 25A gG

- kabel zasilajgcy w relacji RP-1.2&RP-0.3 =>YDYzo 5x6mm2 o lz=41A

- rozlacznik =roztacznik izolacyjny 100A

Warunek spetniony

1,<145-1,
1,6 -25<1,45-41
40 <594

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:

100-P -1

— =289
AUy, -y - U

Smin =

S > Smin
6> 2,89

Warunek spetniony



Zasilanie Rozdzielni RP-0.4

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ wynosi:

I=In=25A

Dobrano

- zabezpieczenie w RP-0.3 =zabezpieczenie nadpradowe 10x38 25A gG
- kabel zasilajacy w relacji RP-0.3<RP-0.4 =>YDYzo 5x4mm2 oIz =32A

- rozlacznik =roztacznik izolacyjny 100A

Warunek spetniony

1,<145-1,
1,6 -25<1,45-32
40 < 46,4

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:

. 100-P-1
Smin = ————— =193
AUy, -y - U

S > Smin
4>1,93

Warunek spetniony

Zasilanie Rozdzielni RP-2

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ wynosi:

I=In=32A

Dobrano

- zabezpieczenie w TL =zabezpieczenie nadpradowe 10x38 32A gG
- kabel zasilajgcy w relacji TL&RP-2 =>YDYzo 5x6mm2 o lz=41A

- rozlacznik =roztacznik izolacyjny 100A

Warunek spetniony



1,<145-1,
1,6-32<1,45-41
51,2 <594

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:

Warunek spetniony

Zasilanie Rozdzielni RD

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ wynosi:

Is=In= 10A

Dobrano

- zabezpieczenie w RP-2.1 =zabezpieczenie nadpradowe S312 10A B
- kabel zasilajacy w relacji RP-2.1<RD =YDYzo 3x1,5mm2 olz=175A

- roztacznik =roztgcznik izolacyjny 40A

I,<I,<I,
10<10< 17,5
Warunek spetniony

1,<145-1,
1,45-10<145-17,5
14,5 < 25,4

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:

100-P -1
Smin = ————— = 0,11
AUy, -y - Uy

S > Smin
1,5>0,11

Warunek spetniony



Zasilanie Rozdzielni PV-1

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ wynosi:

Is= In=25A

Dobrano

- zabezpieczenie w RP-1.1 =zabezpieczenie nadpradowe S303 25A C
- kabel zasilajgcy w relacji RP-1.1<PV-1 =>YDYzo 5x6mm2 o lz=41A

- roziacznik =roztacznik izolacyjny 100A

Warunek spetniony

1,<145-1,
1,45-25<1,45-41
36,3 <594

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:

_ 100-P -1
Smin=————>=4,34
AUy, -y - Uy

S > Smin
6>4,34

Warunek spetniony



Zasilanie Rozdzielni PV-2

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ wynosi:

I=In=25A
Dobrano
- zabezpieczenie w RP-1.2 =zabezpieczenie nadpradowe S303 25A C
- kabel zasilajgcy w relacji RP-1.2&PV-2 =>YDYzo 5x6mm2 o lz=41A
- rozlacznik =roztacznik izolacyjny 100A
1,<1,<1,
25<25<41
Warunek spetniony
1,<145-1,
1,45-25<145-41
36,3 <594

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:

. 100-P-1
Smin=—————>=4,34
AUy, -y - U

S > Smin
6>4,34

Warunek spetniony



IL OBLICZENIA TECHNICZNE WYPUSTOW ZASILAJ ACYCH
Zestawienie wypustow zasilajacych urzadzen sanitarnych
L.p. Wypust Zasilany z: Typ zab. | Projektowany kabel | Moc [kW] | Dlugos¢ [m]
1 RP-1.1/FP1 RP-1.1 C25A YKY7Zo 5x6mm?2 13,5 95
2 RP-1.1/FP2 RP-1.1 C25A YKY7Zo 5x6mm?2 13,5 95
3 RP-1.2/FP1 RP-1.2 C25A YKY7Zo 5x6mm?2 13,5 100
4 RP-1.2/FP2 RP-1.2 C25A YKY7Zo 5x6mm?2 13,5 100
5 RP-1.1/FK RP-1.1 C20A YKY7Zo0 5x4mm?2 11,0 95
6 RP-1.1/FW1 RP-1.1 CI0A YDY7Zo 3x2,5mm?2 1,0 40
7 RP-1.1/FW2 RP-1.1 CI0A YDY7Zo 3x2,5mm?2 1,0 25
8 RP-1.1/FW3 RP-1.1 CI0A YKYZo 3x2,5mm?2 1,0 100
9 RP-1.1/FW4 RP-1.1 CI0A YKYZo 3x2,5mm?2 1,0 160
10 RP-1.1/FWA RP-1.1 C20A YKYZo 5x6mm?2 6,83 160
11 RP-1.2/FWA RP-1.2 C25A YKYzZo 5x10mm?2 14,38 160
12 RP-1.1/FK RP-1.1 C20A YKYZo 5x4mm?2 11,0 95
13 RP-1.2/FK1 RP-1.2 CI6A YKYZo 5x6mm?2 6,83 145
14 RP-1.2/FK2 RP-1.2 CI6A YKYZo 5x6mm?2 7,14 160
15 | RP-1.1/FWD RP-1.1 CI0A YKYZo 3x2,5mm?2 1,0 180
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7. INSTALACJA OSWIETLENIA

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie:
e ogolne (podstawowe),

e cwakuacyjne.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Dobér i rozmieszczenie opraw o$wietlenia podstawowego opracowano zgodnie
z wytycznymi dostawcy systemu oswietleniowego tj. Elprotech Lighting Bydgoszcz.

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
w zakresie os$wietlenia wnetrz  Switatem elektrycznym  w  tym  PN-EN  12464-1,
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych pomieszczenia.
Dla klatki schodowej uwzgledniono wymagania normy PN-EN 12464-2.

W zakresie oswietlenia wewngtrznego zostaly zaprojektowane oprawy o odpowiednio
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet Swiatta, szczelnosci oprawy oraz
rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia
oswietlenia na plaszczyznie roboczej, ktére powinny by¢ nastepujace:

e 200 Ix w pomieszczeniach komunikacji ogdlne;j,

e 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, fazienek i toalet,

e 200/300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,
e 150 Ix na schodach,

e 500 Ix w pomieszczeniach biurowych,

Jako o$wietlenie podstawowe przewidziano oprawy typu LED montowane do stropu,
Sciany. Oprawy zasilone zostang z rozdzielnic obiektowych RP-... . W pomieszczeniach
sanitarnych oraz biurowych przewidziano oprawy LED montowania w sufit podwieszany.
Typy opraw wg projektu wykonawczego.

Oprawy na parterze i pietrze budynku zostang wyposazone w system sterowania DALI
zgodnie z projektem wykonawczym.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYzo i YDYpzo 2x1,5 mm2,
3x1,5mm?214x1,5mm?2 450/750V 1 uktada¢ pod tynkiem oraz tam gdzie to niemozliwe na tynku
np. w przestrzeniach miedzysufitowych. W projekcie uzyto opraw LED wyposazonych
w zasilacze charakteryzujace si¢ wspdéiczynnikiem mocy na poziomie cos fi = 0,95.

Ze wzgledu na charakter projektu (projekt wykonawczy bazujacy na konkretnych typach

1 rozwigzaniach) oraz gwarancji jednostki projektujacej na uklad sterowania systemem



oswietleniowym nie dopuszcza si¢ zamiany typow i producentéw czujnikéw, sensoréw,

sterownikow, rozdzielaczy a takze opraw oswietleniowych.

Rozmieszczenie opraw wraz z typem przedstawiono na rysunkach nr IE-01, IE-02 oraz IE-04.

System sterowania o$wietleniem DALI

Zintegrowany system sterowania DALI umozliwi zarzadzanie oraz monitorowanie stanu
systemu oswietlenia. Sterownie o$wietleniem zrealizowane jest poprzez:
e czujki ruchu zintegrowane z lampami poprzez system DALI,
¢ panele DALI instalowane w pomieszczeniach,

CALl
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Protokét DALI zostanie wykorzystany do sterowania pojedynczymi oprawami
oswietleniowymi i ich grupami. Oprawy zostang przyporzagdkowane do elementéw sterujacych
oraz grup poprzez indywidualny adres. Sterownik DALI moze sterowa¢ linig ztozong z 64
urzadzen. Sterowniki DALI zabudowane beda w rozdzielnicy RD zlokalizowanej
w pomieszczeniu ,,Ksero” na I pigtrze budynku. Instalacje magistrali DALI nalezy wykonac
przewodami YDYzo 2x1,5 mm2 450/750V. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi

instalacje ponizej sufitu wykona¢ pod tynkiem.

Rozmieszczenie opraw wraz z ukladem sterowania na rysunkach nr [E-03, IE-05.

UWAGA: Oprawy w systemie DALI sterowane sa poprzez magistrale. Oprawy, ktére w danej
chwili nie §wiecq nie oznacza to, ze NIE SA POD NAPIECIEM !!



Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie o§wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natgzenie
oswietlenia na podlodze wzdluz drogi ewakuacyjnej o szerokos$ci do 2m zaprojektowano nie
mniejsze niz 1 1Ix. Minimalne natezenie o$wietlenia przy urzadzeniach stuzacych ochronie
przeciwpozarowej zaprojektowano min 5 Ix. W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku
zostalo zaprojektowane o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, os$wietlenie
ewakuacyjne przestrzeni otwartych oraz o§wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane
znaki kierunkowe).

Stosunek maksymalnego nat¢zenia os$wietlenia do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej powinien by¢ nie wigkszy niz 40:1.

Przewiduje si¢ wykonanie w budynku instalacji os$wietlenia awaryjnego zasilanej
z indywidualnych inwerterow montowanych w poszczegélnych oprawach oswietleniowych.

Stan pracy opraw bedzie monitorowany centralg Hybryd serii H302.

Czas podtrzymania o$wietlenia przy zasilaniu z inwertoréw wynosi 1h.
Oprawy awaryjne bedg pracowaty w systemie ,,praca na ciemno” i bedag wykonane ze
zrodtami §wiatta typu LED, dzigki czemu zapewniajg minimalny pobdr pradu.
Oprawy awaryjne muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP.
Zalaczanie os$wietlenia awaryjnego odbywaé si¢ bedzie automatycznie po wystapieniu
jednego z n/w warunkéw:
® zanik napiecia na rozdzielnicy obiektowej;
e zadziatanie zabezpieczenia obwodu os$wietlenia podstawowego w dozorowanej

strefie.



Po przywrdceniu zasilania o§wietlenia podstawowego nastgpi automatyczne wylaczenie
opraw awaryjnych.

Oswietlenie awaryjne jest niesterowalne z poziomu uzytkownika.

Zaprojektowano system kontroli i monitoringu o§wietlenia awaryjnego. W pomieszczeniu
,Ksero” na I pietrze zabudowana zostanie centrala monitoringu i kontroli lamp oswietlenia
awaryjnego.

Ze wzgledu na charakter projektu (projekt wykonawczy bazujacy na konkretnych typach
irozwigzaniach) oraz gwarancji jednostki projektujacej na uklad sterowania systemem
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie dopuszcza si¢ zamiany typow i1 producentow
centrali monitorujgcej oraz opraw os$wietleniowych. W pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi instalacje ponizej sufitu wykona¢ pod tynkiem.

Rozmieszczenie opraw wraz z typem przedstawiono na rysunkach nr IE-01, IE-02 oraz IE-04.
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8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Zgodnie z wytycznymi inwestora w czg¢sci budynku zaprojektowano nawg instalacje
gniazdowa. Projektowana instalacja gniazdowa obejmuje prawe skrzydlo piwnicy
,pomieszczenia pod Policja” oraz prawe skrzydto parteru ,,Policja”. Instalacje gniazd 230V
wykona¢ pod tynkiem przewodem YDYpzoi YDYpzo 3x 2,5mm2 450/750V. Rozmieszczenie
gniazd przedstawiono na rysunkach nr IE-01, IE-02.

Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym PE.

9. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI.

W celu zabezpieczenia wurzadzen przed przepigciami I3aczeniowymi oraz
przepigciami atmosferycznymi  indukowanymi lub zredukowanymi w projektowanych
rozdzielnicach zastosowano ograniczniki przepi¢e¢. Typy zaprojektowanych ogranicznikéw

przepie¢ przedstawiaja schematy rozdzielnic, rysunek IE-09.

10. INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu uzyskania polaczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ ze sobg wszystkie
metalowe rurociagi, a takze czg¢sci konstrukcji wyposazenia instalacyjnego budynku. Instalacje
wyréwnawczg polaczy¢ z istniejagcym uziomem.

W przypadku gdy bedzie zainstalowany wodomierz nalezy go zbocznikowac.
Potaczenia wykona¢ w spos6b metaliczny staly, przez spawanie lub za pomocg obejm
srubowych z zabezpieczeniem ich przed wptywem korozji. Do szyny wyréwnawcze] potaczy¢
zaciski PE wszystkich tablic rozdzielczych. Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe, potaczenia
wyréwnawcze wszystkich dostepnych metalowych czesci obcych tj. wszystkie drzwi, bramy,

metalowe brodziki i rury.



10. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacj¢ fotowoltaiczng typu on-gird.
Instalacja wykonana bedzie na dachu. Proponuje si¢ konstrukcje pod instalacje fotowoltaiczna

balastowg np. prod. BAKS typu DP-DNHBE kat 20°.
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dachu,, dia pozostabych panah 50 kg na pandal (podand obcigdenia dolycry nstalacy w 11 3 strodn
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W projektowanej instalacji fotowoltaicznej przewidziano 79 szt paneli PV 400W prod.
Selfa SV108M.3-400, wyposazonych w optymalizatory mocy np.: typu S440. W instalacji
przewidziano dwa inwertery tréjfazowe 15 kW, prod. SolarEdge SE15K.

Tak dobrany zestaw generuje 31,6 kWp po stronie DC oraz 30 kW po stronie AC.
Lokalizacj¢ paneli oraz ich rozmieszczenie pokazano na rys. IE-06. Schemat gczeniowy
fancuchéw oraz zastosowanego okablowania przedstawiono na schemacie rys. nr I[E-07.

Do przeprowadzenia przewodéw DC do piwnicy wykorzysta¢ kanat wentylacyjny
komina kottowni. Po demontazu piecéw na paliwo state komin ten ma petni¢ zadanie szachtu
kablowego. W piwnicy w pomieszczeniu ,,Palacza” projektuje si¢ rozdzielnice DC tj. DC PV-
1 oraz DC PV-2 oraz rozdzielnice AC zasilajace inwertery PV-1 oraz PV-2. Inwertery SE15K
rowniez zainstalowa¢ w tym pomieszczeniu. Rozdzielnice inwerteréw wyposazono
w rozlaczniki z wyzwalaczem wzrostowym. Wyzwalacze potaczy¢ z przyciskami PWP-PV1
oraz PWP-PV2. Schemat rozdzielnic AC 1 DC przedstawiono na rysunku wieloarkuszowym nr

[E-09 (PV-1, PV-2, DC PV-1 oraz DC PV-2.



Lokalizacj¢ przyciskow PWP, rozdzielnic DC, AC oraz inwerter6w przedstawiono na

rysunku IE-01.

12. INSTALACJA ODGROMOWA

W celu wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ siatk¢ zwodéw poziomych

1 pionowych. Zwody wykona¢ drutem FeZn fi 8mm a w miejscach zblizen do urzadzen
przewodem izolowanym wysokonapi¢gciowym. Siatke zwodéw nalezy potaczy¢ z uziomem
otokowym oraz uziomem naturalnym obiektu. Potgczenia przewodéw mozna wykonaé przez
spawanie lub za pomoca zlacz krzyzowych . W czgsci podziemnej ztgcze nalezy pokryc
masg asfaltowg . Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ w puszkach kontrolno-pomiarowych.

W celu dodatkowej ochrony urzadzen zainstalowanych na dachu (tj.: kominy,
opierzenia, rynny, anteny, klapy dymowe, klimatyzatory) zaprojektowano iglice na masztach
h=3m. Iglice nalezy podiaczy¢ do siatki zwodéw poziomych drutem FeZn fi 8mm
aw miejscach zblizeh do wurzadzen przewodem izolowanym wysokonapieciowym.

Rozmieszczenie siatki zwoddw oraz lokalizacje iglic przedstawiono na rysunku nr IE-06.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 omow.

13. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wg normy
PN-HD 60 364. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow. Styki
ochronne gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE . Szyna PE musi
by¢ uziemiona. Przewody ochronne PE powinny zapewnia¢ niezawodng ciggtos¢ potaczen

metalicznych z bardzo pewnymii starannymi polaczeniami.
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