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Projekt 1/ Lista opraw

ELPROTECH Lorelin PLX 2800Im 26W llustracje oswietlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 2800 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Lampy): 2800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 80 96 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH Lorelin PLX 4850Im 48W llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4750 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Lampy): 4750 Im

Moc opraw: 48.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 80 96 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K llustracje oswietlen
WIDE znajdziesz w haszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 1667 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 16.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 96 100 76

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH MUSE G6 ZW 6400lm 4000K llustracje oswietlen
WIDE znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietiny (Oprawa): 4850 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6400 Im

Moc opraw: 35.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 96 100 76

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH Muse K G6 2200lm 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 1416 Im katalogu oswietlen.

Strumien s$wietiny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oéwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekeyjny
1.000).
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Projekt 1/ Lista opraw

4 llos¢ ELPROTECH Muse NT G6 4400im 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 2575 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 4000 Im
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64
Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny
1.000).

63 llosé ELPROTECH Muse NT G6 6400lm 4000K llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 4120 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 6400 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64
Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny
1.000).

B llos¢ ELPROTECH Muse NT G6 6600im 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 4249 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 42.0 W
Klasyfikacja oswietlerh CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64
Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny
1.000).

14 llos¢ ELPROTECH Muse NT G6 8000Im 4000K llustracje os$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 5150 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietiny (Lampy): 8000 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64
Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny
1.000).

8 llose ELPROTECH WARS LED 3300im 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 2574 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 2574 Im
Moc opraw: 21.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x MST G3 (Czynnik korekeyjny
1.000).
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HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im
Strumien swietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 53 91 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 233 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 233 Im

Moc opraw: 2.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 53 91 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 63 93 100 103

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

L1 ¢ 1 T 1 NG

L.Tf: ELPROTECH

30.05.2022

Projekt 1 / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w haszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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ELPROTECH

30.05.2022

2.01 Komunikacja / Podsumowanie

T7.77m
i 000
0.00 566 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspatezynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 230
Podtoga 20 197
Sufit 70 46
Sciany (4) 50 123
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4  ELPROTECH Lorelin PLX 2800Im 26W (1.000)
2 1 ELPROTECH Lorelin PLX 4850Im 48W (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:100

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em
126 395 0.551

121 275 0.613

15 90 0.332

43 396 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2800 2800 26.0

4750 4750 48.0

W sumie: 15950 W sumie: 15950 152.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.46 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.98 m?)
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2.02 Pom. biurowe / Podsumowanie

430 480\\ [

640--'—‘640~—~...,___ \
640
640 560
640 <
640
560

640— 640/ /
\ 560“_‘___ 550""'// 480 4007

80— 0 / |

"~ 0.00

0 00 566 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin [X] E e [ BB
Ptaszczyzna pracy / 573 347 711 0.605
Podtoga 20 475 317 589 0.666
Sufit 70 110 93 137 0.844
Sciany (4) 50 286 95 681 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 24720W sumie: 38400 228.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.91 W/m? = 1.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.58 m?)
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Telefon
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2.03 Komunikacja / Podsumowanie

//f\ Im\o—/\'l; J210_/\ 10/-\_213;[,210 . i\\ 176 m
210 10-—/_‘210""\.210"‘--_/2 210)I /

, ., 000
0.00 2061m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E nax (X1 Eiin B
Ptaszczyzna pracy / 200 127 237 0.634
Podtoga 20 153 101 172 0.659
Sufit 70 54 47 73 0.882
Sciany (4) 50 122 48 223 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 ‘(E1L(I)30ROC))TECH MUSE G6 NT 2200Iim 4000K WIDE 1667 2200 16.0

W sumie: 16673W sumie: 22000 160.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.41 W/m? = 2.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.27 m?)
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2.04 Sekretariat / Podsumowanie

560—"  ~560 480 T364m

i

) ~0.00
0.00 3.37m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in [IX] E max [X] E in! Em
Ptaszczyzna pracy / 648 426 785 0.658
Podtoga 20 499 367 595 0.736
Sufit 70 : 137 120 171 0.877
Sciany (4) 50 355 126 954 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850m

Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (1.000) 4120 6400 38.0
W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.39 W/m? = 1.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.27 m?)

-
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Edytor
Telefon
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e-Mail
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[

T
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2.05 Sekretarz / Podsumowanie

/ \ T364m
\ 490
| 490 560 /-630‘_'5 560
l 700>
560 630 630 560
700> 630
560 630 560
530——630-—-' 630 /
o 560 .
\ 560—-—-""//490 420
7 0.00
0.00 4.00 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E., [I] E min [IX] Eac 1] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 582 377 704 0.649
Podioga 20 456 322 551 0.707
Sufit 70 121 106 143 0.877
Sciany (4) 50 308 98 623 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400im 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.44 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.56 m?)

Fs
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Edytor
Telefon
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e-Mail

2.06 Pom. biurowe / Podsumowanie

T364m
5607
480
550 560
640 720 \
720
/ 720 fa0
640 TFJ )
.l \ 640
560 640 250
720
\ 640
Ml
\ 560/
) . 0.00
0.00 242m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min X E, ... %] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 610 405 771 0.665
Podtoga 20 446 330 530 0.739
Sufit 70 140 111 176 0.789
Sciany (4) 50 339 127 687 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ELPROTECH Muse NT G6 6400Iim 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 12360 W sumie: 19200 114.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.93 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.82 m?)

F.
Strona 12



r_& ELPROTECH

L1 s Tt

Projekt 1 . LELY

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.07 Pom. biurowe / Podsumowanie

/ \ \ T364m
/ 490
60”630 630\\ |
..--'{00 0
560 7o 700 )
630 , 630
l 560
TTO 700
560 630 700 630
0—700
630
s5p O 0——630—
\ e B DD 490
" . 000
0.00 3.77m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspditczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E pax [IX] E i lE.
Ptaszczyzna pracy / 604 394 732 0.652
Podtoga 20 471 343 567 0.729
Sufit 70 127 111 157 0.879
Sciany (4) 50 323 104 709 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (1.000) 4120 6400  38.0

W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.07 W/m? = 1.83 W/m*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.73 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail

2.08 Pom. biurowe / Podsumowanie

/ / \ T364m
490" 50— 560_—_“'\560
/ 630 630__-\630
700—7
560 700
( 700 gay 960
700 ‘
700
560 630 |
700 630 560
k 700
700
560
\ 630 ———630
‘\\\ 560-______
~ Pl )|
0.00
0.00 3.76m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwagciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] B 14 Emax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 606 395 734 0.652
Podioga 20 472 342 567 0.726
Sufit 70 127 112 156 0.876
Sciany (4) 50 325 115 717 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400Iim 4000K (1.000) 4120 6400  38.0

W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.11 W/m? = 1.83 W/m*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.68 m?)
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e-Mail

30.05.2022

2.09 Pom. biurowe / Podsumowanie

[3.64m
560~
rai 560 480

560——pAt——

/ 640/ 640\\
5 560
560 / . 640 \

720
1

720
720 26" 540 560
640

560 720 220
N.720

480 64?\ e
560 _“g40 640 /

! 480

400 \560_/560 / /

\

"0.00
0.00 274 m

Wysoko$¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] E max [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 576 367 751 0.636
Podtoga 20 428 307 515 0.717
Sufit 70 127 98 177 0.773
Sciany (4) 50 308 114 669 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [[m] P [W]

1 3 ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (1.000) 4120 6400 38.0
W sumie: 12360W sumie: 19200 114.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.43 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.98 m?)

F
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30.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.10 Ksero / Podsumowanie
Sg 330 T2.00m
270 330/
J 330 270
i 330 300 \
330 \
330
336 ]
300
330
300 )
\ 2707
\330 =10
300 330"\ K
\ L
. 0.00
0.00 219m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin [IX] E...[1%] I
Ptaszczyzna pracy / 309 237 358 0.769
Podtoga 20 195 163 217 0.834
Sufit 70 113 88 129 0.778
Sciany (4) 50 238 96 561 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(E1L(FJ3§O?TECH MUSE G6 ZW 6400Im 4000K WIDE 4850 6400 350

W sumie: 4850 W sumie: 6400 35.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 7.98 W/m? = 2.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.39 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELPROTECH

.

30.05.2022

2.11 Pom. biurowe / Podsumowanie

T556m
--500
T482
400 600 8
s / soo
soo
600
[ e |
l 500
400 | 600
\ 600 \
66\ﬁ 500
600
\400\ 600 J
\ 1
600 0.93
500/ 400
, , . 000
0.00 1.09 3.56 m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 514
Podtoga 20 404
Sufit 70 103
Sciany (7) 50 254
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

E i, [IX]

213
229
77
72

Wartosci Lux, Skala 1:72

max [|X] Emin / Em
693 0.415
505 0.567
140 0.750
555 /

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400im 4000K (1.000) 4120 6400 38.0
W sumie: 16480 W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.83 W/m?* = 1.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.22 m?)
Fs
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, C.-
Pt - CC FLEROTER

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.12 Pom. biurowe / Podsumowanie

480 400 " 556 m
480 \

/ 260 4.80
640™ 480

4g0 [ / 840
640 \ 560
r:—_.—sao ‘
560
560
|

YO\%O%O/

, . 0.00
0.00 291m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E. i, [IX] E i [1X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 541 319 706 0.591
Podloga 20 422 292 519 0.693
Sufit 70 110 83 162 0.748
Sciany (5) 50 279 98 556 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400Iim 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.46 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.06 m?)

-~
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Projekt 1

< | J556m
//490 \
490 \
( 490
490
630 560
56
630“ 560
490
L 490
"/
~—490 /
o 2
) 7000
0.00 2.44m

Wysokos¢ pomieszczenia; 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70

Sciany (4) 50

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

0.850 m
32 x 64 Punkty
0.200 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢
1 3

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E., [IX]
530
374
100
246

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

=

ELPROTECH

L1 ¢ 1nr 1 K G

30.05.2022

2.13 Pom. biurowe / Podsumowanie

ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (1.000)

Wartoséci Lux, Skala 1:72

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
341 659 0.644
254 455 0.681

75 115 0.751

89 420 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4120 6400 38.0

W sumie: 12360W sumie: 19200 114.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.40 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.57 m?)

.
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Pesjeit 1 - C FLAROTE
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2.14 Pom. biurowe / Podsumowanie

T556m

o . 0.00
0.00 6.10m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Emax [IX] Eiiii | B
Ptaszczyzna pracy / 507 283 624 0.558
Podtoga 20 411 253 518 0.615
Sufit 70 94 76 122 0.801
Sciany (4) 50 229 82 338 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 ELPROTECH Muse NT G6 6600Im 4000K (1.000) 4249 6600  42.0

W sumie: 25493 W sumie: 39600 252.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.43 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.92 m?)

a~
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ELPROTECH

__ =
Projekt 1 . = RLEROTEC

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.15 Pom. socjalne / Podsumowanie

j / 280 \ l |
320~ 280
_/240 320/ 420 2
\_
280 360 =<
/ 360
320 360 \ 320 280
{ ( 360 \
280 360 3g0 320

320 \ I / 280
\ 360 360
320
280 3201 \-tan -'.hll//
\ 280

\ 0

. 000
0.00 298m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Eiiiii / Ex
Ptaszczyzna pracy / 297 191 391 0.644
Podioga 20 213 160 253 0.753
Sufit 70 68 51 77 0.749
Sciany (4) 50 161 58 395 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Muse NT G6 4400Im 4000K (1.000) 2575 4000  28.0

W sumie: 5150 W sumie: 8000 56.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.58 W/m? = 2.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.39 m?)

i
Strona 21



ELPROTECH

. C.
Projekt 1 [ . I'—r_ S

T 1 N G

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.16 WC / Podsumowanie
U L/ T294m
-240 240
24075 2405, { 240
) 240 70 \
240 |) 240240 | | 240] 240
240- 720
300 R
. 300__
- i 240 180
360
AN
360
: 300 240
360 ¢
300
360 [ i
. L . , 0.00
0.00 0.94 1.94 296 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdlczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:38
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E, ax [IX] Eeii [ Ex
Ptaszczyzna pracy / 241 127 413 0.529
Podtoga 20 137 23 215 0.169
Sufit 70 99 42 201 0.424
Sciany (12) 50 196 1.16 7907 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ELPROTECH Muse K G6 2200Im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0
2 4 ELPROTECH WARS LED 3300Im 4000K (1.000) 2574 2574 21.0
W sumie: 11712 W sumie: 12496 99.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 11.87 W/m? = 4.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.34 m?)

o
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Prolskes L CC FEROTEY
30.05.2022

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

2.17 Komunikacja / Podsumowanie

7 T5.56
e T T T T T =0 |
(; 210 210 A
7 1381
80|
( 2‘!0
210
T80
N "/ 1
[l L i 000
0.00 1.97 2058 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E ax [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 202 125 255 0.618
Podioga 20 155 103 186 0.663
Sufit 70 55 47 83 0.848
Sciany (6) 50 126 49 308 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 ﬁLg&)())TECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE 1667 2200 16.0

W sumie: 20008W sumie: 26400 192.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.41 W/m? = 2.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.52 m?)

A
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30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2.18 Pom. biurowe / Podsumowanie

T365m

/ 480~ \\ 1345
—540
/ 540 480

480 [f——rpug—40

600 29V
/ 600 \
600
‘ 600 540
B4 s |
| 600
600 | 540

\ 600
——600——

\ 540

540

\ —s40~" 487
g0 S

[0.20

) .~ 0.00
0.00 266m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwagji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [X] E nax X1 Eei [ B
Ptaszczyzna pracy / 529 371 622 0.701
Podioga 20 365 268 438 0.735
Sufit 70 106 84 119 0.793
Sciany (4) 50 261 91 454 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ELPROTECH Muse NT G6 8000Im 4000K (1.000) 5150 8000  45.0

W sumie: 10300W sumie: 16000 90.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.27 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.71 m?)
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Projekt 1 . = ELPROTECH
30.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.19 Pom. biurowe / Podsumowanie

N / T365m
480~ 480
420 40 R
Z 540 480

) 540 (

) . 0.00
0.00 232m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] E...!Eq
Plaszczyzna pracy / 526 345 641 0.656
Podloga 20 381 281 451 0.739
Sufit 70 117 98 138 0.838
Sciany (4) 50 290 106 552 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Muse NT G6 8000lm 4000K (1.000) 5150 8000  45.0

W sumie: 10300W sumie: 16000 90.0

Specyfikacja mocy przyltaczeniowej: 10.64 W/m? = 2.02 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.46 m?)
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Projekt 1

ELPROTECH

LLLI(-U'IING

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.06.2022

2.20 Pom. biurowe / Podsumowanie

/ \ T365m
\490
| 490 560 /"530' —630 —~ 560 N\
560 sao 630 s
630
560 630 560
630 —— 30— 630 /
\ \"_""560——-*"‘56 490" 420]
7000
000 4.00m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] Ep, [IX] Emin [X] E o %] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 581 377 703 0.648
Podloga 20 456 320 553 0.703
Sufit 70 122 104 143 0.856
Sciany (4) 50 308 99 623 /
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400Iim 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 10.41 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.60 m?)
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30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2.21 Pom. biurowe / Podsumowanie

J T365m
420 490~ 490

/ / 560560 490

490 0
560
630
/ 6?0 560 490
490 560 630 |
I 630

] 560
580 i 490
490

ﬁo
560 po0 /
420\ 560" 490
\ \490/
/'\

. 0.00
0.00 2.45m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E max [IX] BV E
Ptaszczyzna pracy / 514 332 633 0.646
Podtoga 20 375 279 445 0.745
Sufit 70 113 93 128 0.822
Sciany (4) 50 278 96 502 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$e: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ELPROTECH Muse NT G6 8000im 4000K (1.000) 5150 8000 45.0

W sumie: 10300 W sumie: 16000 90.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 10.07 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.94 m?)
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L,& ELPROTECH

[ S

Projekt 1

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.22 Pom. biurowe / Podsumowanie

T365m
/420/480*‘““480\ \
—540
/ /540 480
480 /:ﬁﬂﬁﬁgﬂF
540 600
480 600 600
600 540
480
480
8 540 480
0
\\ \480/ /
. 0.00
0.00 245m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E,ax [IX] B F B
Plaszczyzna pracy / 514 336 633 0.654
Podioga 20 375 279 447 0.743
Sufit 70 114 91 133 0.803
Sciany (4) 50 278 97 501 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Muse NT G6 8000Im 4000K (1.000) 5150 8000  45.0

W sumie: 10300 W sumie: 16000 90.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.06 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.94 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.05.2022

2.23 Pom. biurowe / Podsumowanie

560
490
/490 0o, 630-———-630-——-\
———A3—5ff
; 630 \ \
560
[ 630
630 560
630
560 630 560
630-——— B0
O 50— 42071
\__\ /J-/ / L
. 7 0.00
0.00 4.07m
Wysoko$é¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspatczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [IX] E nax [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 574 372 694 0.647
Podtoga 20 451 318 546 0.706
Sufit 70 119 102 146 0.861
Sciany (4) 50 303 97 598 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.24 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.85 m?)
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Projekt 1 ‘ [—f___ A

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.05.2022

2.24 WC / Podsumowanie

\ [/ i T297m
280-280 __.280 /280‘-280—.

.

280 2(80 \

1

280

7| |280 / \/ N
280 2,80 ~~280 280

230/ 280 \ '
S \

N
g 350 420. \
/ i 420 350

\

/

350 42220 4.?10 / 280
( ———m 420 3%0 / 1

. ; i . 0oo0
0.00 0.98 2.07 3.05m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.760 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:39
Powierzchnia p [%] E., [IX] E, i, [IX] E nax [IX] E.i.lE,
Ptaszczyzna pracy / 283 145 465 0.512
Podtoga 20 159 56 244 0.351
Sufit 70 100 43 227 0.432
Sciany (12) 50 202 21 5742 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ELPROTECH Muse K G6 2200Im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0

2 4 ELPROTECH WARS LED 3300Im 4000K (1.000) 2574 2574 21.0

W sumie: 11712 W sumie: 12496 99.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.40 W/m? = 4,03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.68 m?)
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L& ELPROTECH

Projekt1 L1 eEN TN
30.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.25 Serwerownia / Podsumowanie
T245m
/ 360
540 540 \
630-—-.\
/ - \
450 °°” 450
540 630 540
630 720\ \ \
r 720
I 720 630 540
540 630 \720 / 420
450
\ 630 }
L ?3‘1 - /o
30__/ 450
450
540._____...»
) . 0.00
0.00 3.04m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.760 m, Wysokos¢ montazu: 2.760 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] E i [IX] Eoin [ B
Ptaszczyzna pracy / 524 308 727 0.588
Podloga 20 373 271 456 0.727
Sufit 70 110 80 124 0.727
Sciany (4) 50 264 92 645 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Muse NT G6 6400Iim 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 8240W sumie: 12800 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.19 W/m? = 1.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.46 m?)
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30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2.26 Pom. biurowe / Podsumowanie

/540—-~—540 \ T556m

540 30— 630—
pd R3N

/ 334 /720’720\72”\ \

720
72§ 630
AT
\ 630
720 720 /
630
\720-720/
{30
630—630—"
\540\\/_/ 540 /
) . 000
0.00 3.86m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] B TE,
Ptaszczyzna pracy / 641 395 799 0.615
Podtoga 20 523 353 643 0.675
Sufit 70 131 110 162 0.839
Sciany (4) 50 336 118 692 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ELPROTECH Muse NT G6 6400lm 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 24720W sumie: 38400 228.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 10.62 W/m? = 1.66 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.46 m?)
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[T B
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.27 Pom. biurowe / Podsumowanie

~ \ T5.56m
450 540 360
/ k
540 540
450 / /-%30

540 6{=30 ms\so 450
630 ]
| 630

450 630 l 450
(\do

70.00
0.00 3.30 m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E..[x] Ein [IX] Emax [IX] E.../E.
Ptaszczyzna pracy / 503 284 685 0.564
Podtoga 20 399 266 504 0.666
Sufit 70 100 80 138 0.803
Sciany (4) 50 247 84 542 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 ELPROTECH Muse NT G6 6400lm 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 16480W sumie: 25600 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.28 W/m? = 1.65 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.35 m?)
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Projekt 1

480 \\\ Ts56m
o 480 X
400
560
1400 560 \
/ 640
480 //’ \
640
640 a5
640 640
480 | |
6 640 | 450
480 \ 840 560
//480
@6@5597
N 480__ 00 joo
) . 000
0.00 311 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podioga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
: 0.850 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Wysokosc¢
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢
1 4

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (1.000)

p [%]

20
70
50

E., [X]
520
409
105
260

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

CEE

PROTECH

¢ 1l T 1 NG

30.05.2022

2.28 Pom. biurowe / Podsumowanie

Ein [IX]
301
275

86
89

@ (Oprawa) [Im]
4120

W sumie: 16480W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:72

Emax [IX]
693
511
145
547

@ (Lampy) [Im]
6400
25600

B | B
0.579
0.673
0.823

/

P W]
38.0
152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.79 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.29 m?)

A
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PR O o FAROTHH
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2.29 Pom. biurowe / Podsumowanie

/ 540\
630 o~
540 630 540
L/ _/ 229'720'77n \
g |
630\720_720 630
540 630~ 630 540
630-630-630
720" 20" 720
\720/
450
\ 50— 11
) 000
0.00 3.56m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Ein/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 575 331 750 0.577
Podioga 20 462 313 552 0.678
Sufit 70 115 95 149 0.822
Sciany (4) 50 295 97 955 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Muse NT G6 8000Im 4000K (1.000) 5150 8000 45.0

W sumie: 20600W sumie: 32000 180.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.09 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.79 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

&

ELPROTECH

t 1 ¢ U Ty NG

30.05.2022

2.30 Pom. socjalne / Podsumowanie

/ Py Ve, T295m
240
280~—__
ol / 5 200
| 260 320 \
320 320
240 / \ 280 240
zro 320 320 \
‘ 280
320 320
240 280 \ ’ / 240
320 320
N /280
ko “320—320 / ool
\ 280280
200 1
, 7 0.00
0.00 3.15m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2

E,, [Ix]
261
192

55
135

ELPROTECH Muse NT G6 4400Im 4000K (1.000)

Emin [Ix]
159

141

41

48

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:38

Emax [IX] Emin f Em

350 0.611

233 0.733

61 0.745

305 /

® (Lampy) [Im] P [W]

2575 4000 28.0
5150 W sumie: 8000 56.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.03 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.29 m?)
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(‘_‘!'_— ELPROTECH

b
- L1 ¢ T 1N G

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1
30.05.2022

2.31 Pom. biurowe / Podsumowanie

{ T248m
490
560__.--——-—-560-\\
/ 630——-—630—-—-530 490
560
\
530 560
/ 700’700) } ]
560
630 ~—700 630
\ \ 560
/ Y,
560 Dl Y
~——630——630—
\ 560 490
490 560—__s60— /
\ 420
: 70.00
0.00 3.15m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:32

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [1X] Eev (Ee
Plaszczyzna pracy / 563 378 704 0.672
Podloga 20 405 306 482 0.756
Sufit 70 128 101 145 0.787
Sciany (4) 50 310 113 580 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Muse NT G6 8000Im 4000K (1.000) 5150 8000 45.0
W sumie: 10300 W sumie: 16000 90.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.52 W/m? = 2,04 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.81 m?)
rFs
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ / \ 300] [369m
350 350 N
/ 400 \
350 400 350
/ 400 \
400
350 \
400____ 400
\ 350
;\ 350, ey N
300
el
300
\300
N\ |
: 70,00
0.00 2.19m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

1 :

e

L& ELPROTECH

30.05.2022

Kl. schodowa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 351 238 447 0.679
Podioga 20 251 190 291 0.759
Sufit 70 123 91 180 0.740
Sciany (4) 50 258 107 1138 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
1 2 EL(I?()R()?TECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE 1667 2200 16.0
o y ELS(%C))TECH MUSE G6 ZW 6400Im 4000K WIDE 4850 6400 35.0
W sumie: 8185W sumie: 10800 67.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.28 W/m? = 2.36 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.10 m?)
s
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Projekt 1
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
7 7 T7.77m
3.00 4 50 3 75 2 =
450 (\25 450 300\
525 4, 50
/ 3.75
.00
450 3.75
3.00 4 50 4, 50
3.75
5 25
3.75
4, 50 5‘25
3.00
\ 3. 75 4 50 /
, . 0.00
0.00 566 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji; 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 3.57
Podloga 0 2.51
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 3.26
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016

: 2 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

t_rl': ELPROTECH

L6 TN

30.05.2022

AW 2.01 Komunikacja / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:100

E max [IX] Emin/ Em
5.38 0.460
3.14 0.600
0.03 0.019

59 /

® (Lampy) [Im] P [W]
233 2.0

466 W sumie: 466 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 2.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.98 m?)
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r._cc- ELPROTECH

Projekt 1 )
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 2.03 Komunikacja / Podsumowanie

p20=264 <307<__ s052a=208 <> ’5
2204 Sana 3.08 5 6A—"" > 64 % 3082 2 ——]
(" | 0'00
0.00 20.61m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspdtczynnik konserwagji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] E nax [X] Esun ! B
Awaryjne / 2.65 1.25 3.46 0.472
Podtoga 0 249 0.96 3.46 0.386
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.001
Sciany (4) 0 1.06 0.00 13 /
Awaryjne:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 2 HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 1.0

(1.000)
W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.27 m?)
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1_1!'_- ELPROTECH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.05.2022

AW 2.04 Sekretariat / Podsumowanie

/ TA7 /\ 117 \ 2o4m
1.26
1 35
/ 1.35 \
1.26 1.44 135 1.26
" 35 /s
\ 144 " 1.44 )
1.44 Y. 1.35
1.44
; F 1.26
126 135 144 0
144/ 435
1.36
126 N\ 1 35/ 1.26
117 \ 1.35_/ 147
\ \ 126126 / /
y .~ 0.00
0.00 3.37Tm
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] S E.. IE.
Awaryjne / 1.28 1.03 1.48 0.802
Podtoga 0 1.26 0.99 1.48 0.785
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 2.33 0.03 8.78 /
Awaryjne:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]
1 1 HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 10

(1.000)
W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 6.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.27 m?)
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L1 ¢ T 1 KNG

L.& ELPROTECH

Projekt 1
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 2.02 Pom. biurowe / Podsumowanie

/ \ "4'52 m
/2.40-———————2_40——-\\
2.40
288—— 288
el \2 88\
—3.36._ '
/ 33— 3'36\ \
/ 3.84 3.36
P 3844504
3.36 o 3.84___‘_‘ - o )
\ 3g4 384 il
3.36 -
~— 288
2.88. 288 288 /
2.40
\ 2 40-———"'—__2_40___//
) . 0.00
0.00 5.66 m

Wysokos¢ pomieszczenia; 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin [IX] E,ax [IX] B L B
Ptaszczyzna pracy / 2.97 1.65 4.05 0.558
Podioga 0 1.94 1.33 245 0.686
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.054
Sciany (4) 0 2.91 0.03 27 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0
(1.000)
W sumie: 284 W sumie: 284 2.0
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.08 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.58 m?)
FS
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. H
Projekt 1 C & ELPROTECH
30.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
AW 2.05 Sekretarz /| Podsumowanie
T364m
I ~ T
1.10 130 1.90 \ 3.44
/ 130
1.30 400 1.10
P \
1.20 / 1.40 1-40\ 1.30 1.20
/
130 4 4n 110 \
1[40 o 140 1.30
1.20 : | 1.20
o L)
; /
\ \1401.40 180
120 139 / 120 1.10
\\ 1.30 /
3 1 130_~" |
0.20
, — 7000
0.00 4.00m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E nin [IX] Enax [IX] E.- lE.
Awaryjne / 1.27 1.00 1.48 0.789
Podloga 0 1.23 0.92 1.48 0.748
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 2.09 0.02 7.96 /
Awaryjne:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y y HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0
(1.000)
W sumie: 142 W sumie: 142 1.0
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.07 W/m? = 5.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.56 m?)
s
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Projekt 1 . C ELRROTECH
30.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 2.10 Ksero / Podsumowanie

T2.00
_,_ 21 2.55 m
2 72
2. 72
2 72

1

, 70.00
0.00 2.19m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:26

Wspotczynnik konserwagcji: 0.80

@ (Lampy) [Im]

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 2.55 2.04 2.89
Podtoga 0 1.38 1.22 1.49
Sufit 0 0.00 0.00 0.02
Sciany (4) 0 4.28 0.06 34
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 1 HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016

(1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 8.93 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.39 m?)

W sumie:

142 W sumie:

Emin / Em

0.800
0.888
0.000

/

P W]
1.0
1.0

rFs
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PioeR L o HLAROTEA
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW 2.14 Pom. biurowe / Podsumowanie

T556m

1.40 / \ 1526
/ 1.68 1. 96\ \
1.6

/ 1.96 196
/\224

1.68 196 224 \

1 96
{ 2,24 2'214 l
! °© 224
1. 95 2 24 ! 1 96 1.68
168 224

224
\ 1.96 2. 24/ 1 96
1.68
1.68 1 40
\1 40

To.30

) . 0.00
0.00 6.10m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspatczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E..uclld Epin ! Eii
Awaryjne / 1.78 1.01 242 0.565
Podloga 0 1.68 0.86 242 0.515
Sufit 0 0.00 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 1.85 0.01 5.61 /
Awaryjne:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 233 533 20

(1.000)
W sumie: 233 W sumie: 233 2.0

Specyfikacja mocy przylagczeniowej: 0.06 W/m? = 3.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.92 m?)
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L_‘!.'-_'- ELPROTECH

Projekt 1

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 2.16 WC / Podsumowanie

T1.46m
—150

¥ N\ s 0
200 \ \
h 200 150 100
K | 50
200 }
| AR || R
200 / / E
_/ I 1
: . 70.00
0.00 296 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:22
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E nax [IX] Bl By
Ptaszczyzna pracy / 70 5.11 251 0.073
Podtoga 0 45 8.19 98 0.182
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 38 0.00 7852 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ELPROTECH Muse K G6 2200Im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0
2 1 HYO%F(Q);’D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

W sumie: 1558 W sumie: 2342 16.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.70 W/m? = 5.26 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.32 m?)
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L.&- ELPROTECH

L1 ¢ T 1 N G

Projekt 1 H

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.06.2022

AW 2.17 Komunikacja / Podsumowanie

= —— == 7
—40 %5.054.05%‘7@3%.054.%% [5.56m
~—0aNE05-505 = 2 ————a0————X Vs ] |
> 3.81
(4.04
4.04
', . 70,00
0.00 1.97 20.58 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin [IX] E nax [IX] E.in/E
Ptaszczyzna pracy / 3.69 1.05 6.10 0.285
Podtoga 0 2.60 1.01 3.68 0.387
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (6) 0 1.95 0.01 44 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HY(I)BO%‘)(D OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 233 233 20
2 5 HYC%%;,D OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 10

W sumie: 523 W sumie: 523 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 2.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.52 m?)
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Projekt 1 T . L= ELPROTECH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.05.2022

AW 2.22 Pom. biurowe / Podsumowanie

// 2_03”'—‘2-08\\ T365m

, — 7000
0.00 2.45m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspoétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [x] Emin [IX] B ] Eiind B
Ptaszczyzna pracy / 2.33 1.58 2.88 0.675
Podtoga 0 1.31 1.08 1.48 0.823
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 2.78 0.04 16 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

L T (1.000)

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 4,79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.94 m?)

A
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r_‘F_— ELPROTECH

L1 o T 1N G

Projekt 1 -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.05.2022

AW 2.24 WC / Podsumowanie

/ \ T141m
2.80 3.15 e .80
3.50 350
3 50/ \ v 2.45 2al0
3.15 / a0 '
280 5 b \ 2.80
‘ .l O 3',50 315
3.50 3.50
3.15
2.80 \ 3.50 3.50 A
/7
315 3.50

, " 0.00
0.00 3.05m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.760 m, Wysoko$¢ montazu: 2.760 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E, i 1] Egii ! Eis
Ptaszczyzna pracy / 3.00 1.94 3.69 0.648
Podtoga 0 1.56 1.24 1.77 0.795
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 4.34 0.02 55 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HY(I)?EJF({)‘)(D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 7.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.30 m?)

s
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Projekt 1

T556m
2.01 /\
2.01
/ BB s
268 3.35
/ \3'35\2 68
_—
402" 402 \
3.35 ( 3.35
( 469) )
3.35 4.02 v 3.35
\ >.02 4.02 / /
~_4.02
3.35 .35, 68
268 3.35..3.35 /
~~268—288 201
20201 1
, 0.00
0.00 3.86m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

= =

ELTROTECH

30.05.2022

AW 2.26 Pom. biurowe / Podsumowanie

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

@ (Oprawa) [Im]
233

Powierzchnia p [%] En [Ix] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy { 3.02 1.39
Podioga 0 1.89 1.15
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 2.58 0.02
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016

(1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:72

E ax [IX]
4,76
245
0.03

11

233 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.461
0.608
0.000

/

P W]
233 20
233 20

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 3.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.46 m?)

s
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L
Prsiski L - FERROTE
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW 2.28 Pom. biurowe / Podsumowanie

2 56~ 2. 56
~3.20

256
320
320 3847 384
448
384
48

48 4.
384 448 ° 4,48

448 4.48 3.84
W il
3.84
3 3.84
384__~

320 & 3.20/
P
\\3.20 558
Q-—-z.sa//
.~ 0.00
0.00 3.11m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] B I E...Egy
Ptaszczyzna pracy / 3.18 1.55 4.74 0.487
Podtoga 0 1.95 1.27 242 0.650
Sufit 0 0.00 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 2.94 0.03 17 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYOBOI(R)\){D OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 233 233 20

W sumie: 233 W sumie: 233 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 3.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.29 m?)

Y
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[_{— ELPROTECH

Projekt 1

30.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 2.29 Pom. biurowe / Podsumowanie

195 \ T5.56m
260 2.60 1-95\
—3.25
260 3.25 2.60
/ 3.907 N\
3.90 357
4.55
3.5 / . 3.256
4.5594.55
\ / j
455
395 3.25
AN 3.90 //
328 3.25
<
2.60 2.60
R i 95/
195~ |
: . 0.00
0.00 3.56m
Wysokos$¢ pomieszcezenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] Emax [IX] Eiiii B
Ptaszczyzna pracy / 3.09 1.46 473 0.475
Podtoga 0 1.91 1.20 2.43 0.628
Sufit 0 0.00 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 2.7 0.03 13 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYOBO%‘)(D OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 233 233 20

W sumie: 233 W sumie: 233 2.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.10 W/m?2 = 3.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.79 m?)

A
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Projekt‘] L1 c TN G
30.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
AW KI. schodowa / Podsumowanie
\ T369m
7.91

7.9

\

par
_4
o—" =

) . 000
0.00 219m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E. [x] Emin [IX] Emax X1 By | B
Ptaszczyzna pracy / 6.53 2.98 8.65 0.456
Podloga 0 4.24 2,33 5.11 0.551
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.055
Sciany (4) 0 5.60 0.03 599 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 1.0
(1.000)
W sumie: 290 W sumie: 290 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 3.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.10 m?)
s
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50'8[‘,_1’ F;E_EBLE'E | RAPORT Z DESIGNERA | Stonalz4 Identyfikator instalacji: 4892694269035384

UG - KOLACZKOWO
Plac Reymonta 3, Kotaczkowo, 62-306, Poland | 18 maj 2022

PODSUMOWANIE SYSTEMU B 79 Moduypv 2 Falowniki @(f 79 Optymalizatory

WYNIKI SYMULACJI

[
=

FR ™) @e

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew
31,60 kwp 29,12 «w 33,30 mwh 25,74+ 1182
PRODUKCJA SYSTEMU POBOR

Catkowita produkcja - Calkowite zu ycie -

33,30 mwn 26,70 mwn

Po rwilasny - ‘ Po rwiasny- [ 2670

13,25 mwn ] 13,25 mwh \ MWh

Eksport - Import -

20,05 mwn 13,45 mwh



50[3!‘,-3-[-]: | RAPORT Z DESIGNERA | Strona2z4 Identyfikator instalacji: 4892694269035384

UG - KOLACZKOWO
Plac Reymonta 3, Kotaczkowo, 62-306, Poland | 18 maj 2022

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcjaz PV @ Konsumpcia @ Pobdr wiasny Y/ Ucieta energia

MWh
w

-

2 I I
I B R i
= 1 =
I T
0 8
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze i

Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0%

MODULY PV
Szczytowa
wartosc
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
Selfa GE S.A., SV108M.3-400 (zdefiniowane przez . 5
10 ovtkownike) 4kWp =T B 199° 20
Selfa GE S.A., SV108M.3-400 (zdefiniowane przez , .
10 tkownika) 4 kWp Pl SEEE 199 20
Selfa GE S.A., SV108M.3-400 (zdefiniowane przez % .
W aykowna) 4kWp =T HH 198 20
Selfa GE S.A., SV108M.3-400 (zdefiniowane przez . 5
B e 3,2 kWp =T HH 198 20
a1 Selfa GE S.A., SV108M.3-400 (zdefiniowane przez 16,4 KWp T @ 108° 20°

uzytkownika)

Catkowity: 79 31,6 kWp



solar ifF | RAPORT Z DESIGNERA | Strona3z4

UG - KOLACZKOWO
Plac Reymonta 3, Kolaczkowo, 62-306, Poland | 18 maj 2022

LISTA MATERIALOW (BOM)

Pozycja llosé
SE15K 2
@(E S440 79
PROJEKT ELEKTRYCZNY
Falowniki i baterie tancuchy na falownik Optymalizatory na laficuch
:% 1x SE15K U 1 x taricuch Y 21 x S440
To:8TEW | Thck U 1 x taricuch ﬁ:) 22 x S440
1x SE15K U 1 x taricuch Y 20 x 5440

14.12kW | 94% Q7 1 x taiicuch

Y 16 x 5440

Identyfikator instalacji: 4892694269035384

Cena (zf)

Razem (z})

Moduty PV na
fancuch

i
B 22

B 20
H 16



selfa™

PhDLOVOlLOiCG

Mocpolskiej
GWARANCIJI

Modut fotowoltaiczny

400W

monokrystaliczny
SV108M.3-400

Technologia
.ﬂI]ID HALF-CUT Zredukowany
Y VVyisza moc efekt HOT SPOT
i mniejsze straty
&) Technologia SELF-C 10 BUSBAR
< ¢ : : ‘ ] .
Maodut z powierzchnia Jeszcze wieksza
\_¢'_, Samoczyszczaca bezawaryjnos¢
~——— Ogniwa PERC PID free
xf Najwyzsza wydajnosé Wigksza odpornos¢
dzieki najnowsze] na degradacje
" technologii ogniw potencjatemn
— Zwiekszona wytrzy-
+5 Wytacznie dodatnia I @ matoé¢ mechaniczna
tolerancja mocy Duza odpornosc na wiatr,
S

Gwarancja SELFA

Snieg i grad

N 30 LAT 15 LAT @QBWR
x: 158 B anqasELFA
E TESTOWANY W OSRODKU
g GWARANCI GWARANCIL o B Wez0-ROZWOIOWYM
g NA MOC NA PRODUKT SELFA GE SA.
_,g Gwarancja standardowa innych producentéw
S
: VY
LINIOWA GWARANCIA NA MOC c € %Eif O E
Polski producent modutéw i falownikow PV ™
Dostepne takze w zestawie z falownikami Selfa e

Ty o



g SIEC
SERWISU

selfa Moc polskiej gwarancji ~ wee

phetoveltaics

Specyfikacja techniczna

TYP MODULU SV108M.3-400
Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 400
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 37,04
Napiecie mocy maksymalnej Vmee [V] 31,18
Prad zwarcia Isc [A] 13,73
Natezenie pradu mocy maksymalnej Impp [A] 12,83
Wspétczynnik wypetnienia FF [%] 78,7
Sprawnosc [%] 20,5
llos¢ diod bypass [szt.] 3
ek 4 g IPss
Specyfikacja szkta [-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
Masa catkowita [kgl 22,1
Przewody i konektory S=4 mm?, L= 2 x 1400 mm, MC4 EVO2

wartoéci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja 5%

WSPOECZYNNIKI o 76 i U5
P . Voc: -0, o/ [0
TEMPERATUROWE Pmax: -0,36% /°C Isc: 0,06% /°C 'oc: -0,3% /°C
Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC
Zakres pracy modutéw PV
Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Max, wartos¢ zabezpieczenia: 25A
NOCT 42+2°C
WYTRZYMALOSC
DUEU V108M.3-
TYP MO S 8M.3-400 MECHANICZNA
Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 302,3
Whytrzymatosé i
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 34,8 ":;:;'3;3‘;3 Z:;Zt; ?3% ::
sy s i $nieg Test
Napiecie mocy maksymalnej Vmep [V] 28,8 ] od(fz?: 'EEE%‘% EES?
i olnej 1]
Prad zwarcia Isc [A] 11,04 n:, ;xg;e s . r;z it X
B y (IEC 62716)
Natezenie pr_adu mocy iigon [A] 1050 frodowiska
maksymalnej

wartoéci nominalne dla warunkéw testowania NOCT (AM 1.5; 800W/m?; 20°C, wiatr 1m/s)

11342
108441

B
—
L.

B

Ar —IA

1Al
W)

Przekroj A-A

35
L
o)
=
'
99021
130021
12412

Przekro] B-B

I

35
[—
—

|20
WYMIARY MODURU CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA
SELFA GES.A.  ul Bieszczadzka 14 NIP 852-22-99-864 email: info@selfa-pv.com Www.selfa-pv.com
71-042 Szczecin. Polska REGON 812026229
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SolarEdge Falowniki Trojfazowe
SE5K - SE17K

System SolarEdge Najlepszy Wybér

= Znakomita sprawnos¢ (98 %)

Maty, bardzo lekki, tatwo sie instaluje
= Zintegrowany monitoring na poziomie modutu PV

Komunikacja z internetem za posrednictwem LAN (Ethernet) lub Wifi

IP65 — instalacja zewnetrzna i wewnetrzna

USA - NIEMCYY - WtOCHY - FRANCIJA - JAPONIA - CHINY - AUSTRALIA -

IZRAEL

www.solaredge.com



SolarEdge Falowniki Trojfazowe
SESK - SE17K

| sEsk | SE7K | sesk | sEsk | sEiok | se12.5k | seisk | seiek | sE17k |
WYJSCIE
- Nominalna r;mc wygs-cEw_aKE - 5000 ‘ 7000 8000 5000 10000 12500 15000 T 16000 17;006 _\.'; h
”M*mk%d@@ﬁ@ ﬁﬁﬁ @ﬂﬁ@ﬁ@?@f@
330/ 220; 400/ 230
184 264 5 Vac
, e 50/60%5. ;.
I[\:zl:(i\:?:;alnv biezacy prad wyjsciowy 3 ’ 115 ‘ 13 I 14,5 16 2 A
o Pt s (ochvona padrms] At B i
Wspdlpracujace sieci - tréffazowe | T 3/N/PE;230/400 v o
Mon|torowar||es|ec|cch(onaprzedpracq A A R T g s b S O TR D B s v
WYSpows (nslandmg protecpon),.konﬁguro- Tak
walne wspatczynnik mocy i konfigurowalne
wartosci progowe dla danego kraju
WEJSCIE
 Maksymalna moc weiéciowa 0C* (wedles1c) | ssoo | 7700 [ ssoo | goo | o0 [ 13700 | 16500 | 7600 [ 18700 | w
Bezttanslormatolowy, niczlemlony. .. T
! Maksymalne napigcie wejsciowe ' 950 Vdc
" Nominalne napigcie wejiciowe DC 750 vde
" Maksymalny prad wejéciowy
 Ochrona przed odwrotna polaryzacia (+/-)
- Detekqa \;\ia.di iwej _lzo!a'c;; p.zit.em.l;e.n.lz.a ........
Maksymalna sprawnos¢
EumpEJska sprawnasc waéona o
‘ Nocne zuiycie energii

KOLEJNE WEASNOSCI

Wspotpracujace interfejsy komunikacyjne a - RS485, RS232, Ethernet, Zigbee (do wyboru)
ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo IEC 62103 (ENSDI?B) \EC 62109

Normy przytaczenia do sie

RoHS [Zakaz uzycsa nlektorvch HIEbE‘ZpIECZ-
nych substancji w urzgdzeniach elektro-
nicznych i elektrycznych)

SPECYFIKACJA INSTALACJI

Wyj§cne AC

VDE 0126 1= 1 VDE AR-N-4105, AS- 4777 RD- 1563 DK 5940

Tak
77777 Przepust kablowy — érednica 15-21 - mm 7
......................... zpawmm |
540,(315;(250 ............................ mm
B2 |
e 20T MMOWersa a0 se0) e
wEntﬁlatur{muzlnw0$cwvmlanvprzez.uzytkuwmka} o

IPES = zewnetrznyl wewnetrlny

* Mote zostac zastosowane i wyisze napiecie wejsciowe DC na podstawie analizy zakladanej rocznej mocy AC.

owanymi znak
dnich whasc

ochronne odp:

achronnymi

aki




INSTRUKCJA MONTAZU KONSTRUKCJI DP-DNHBE

Producent: BAKS — Kazimierz Sielski 28.05.2019
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Poland

Stalowa konstrukcja na dach plaski w wersji balastowej

Montaz paneli PV w uktadzie horyzontalnym (poziomo).




Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazéwki ogolne

Istotne jest, aby przestrzegane byly odpowiednie przepisy BHP dotyczace bezpieczenstwa
pracy na dachach. W razie potrzeby obszar inwestycji nalezy zabezpieczy¢ barierkami, aby unikna¢
uszkodzen spowodowanych spadajacymi elementami konstrukeji. Podczas pracy na dachach musza
by¢ przestrzegane odpowiednie $rodki bezpieczefstwa zgodnie z odpowiednimi przepisami
(wykorzystanie szelek bezpieczefistwa, rusztowan, barierek itp.), aby zapewni¢ maksymalne
bezpieczenstwo dla oséb montujgcych konstrukcjg i osob trzecich mogacych przebywaé w
najblizszym otoczeniu wykonywanych prac. Podczas instalacji konstrukeji fotowoltaicznych,
nalezy postepowaé zgodnie z lokalnie obowigzujacymi przepisami budowlanymi; zasadami
technicznymi; normami (EN i PN) oraz nalezy stosowa¢ si¢ do ogélnych przepisow BHP
okreslajacych na przyktad:

a) prace na rusztowaniach,

b) uszczelnianie dachdéw i prace na dachach,
c) obliczenia obcigzenia wiatrem i $niegiem,
d) systemow piorunochronnych,

e) prac na wysokosci

Wskazowki bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem prac montazowych na budynku muszg zostac
przeprowadzone obliczenia konstrukeji dachu i budynki musza by¢
poddane analizie pod katem ich obcigzalnosci. W razie watpliwosci
nalezy zasiggnaé¢ porady fachowego doradcy (rzeczoznawcy, statyka
budowlanego) Przy montazu konstrukeji fotowoltaicznej nalezy
stosowa¢ si¢ do zalecen i wskazéwek producenta.

WAZNE!!!

Prace moga by¢ wykonywane tylko przez przeszkolonych pracownikéw lub osoby
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania okreSlonych prac.  Przed
wykonaniem pracy pracodawca winien opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego z
uwzglednieniem miejscowych warunkéw srodowiska pracy.




Podczas prac na dachu, jak rowniez podczas wchodzenia i schodzenia
istnieje niebezpieczenstwo upadku. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie
przepisow dotyczacych zapobiegania wypadkom oraz stosowac
wlaéciwy sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Niebezpieczenstwo skaleczenia rak, Podczas montazu konstrukcji
noénej moze dojé¢ do przygniecenia lub skaleczenia dloni o ostre
wystajace krawedzie, zaleca si¢ stosowanie rekawic ochronnych!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zastosowanie nieprawidlowe.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje roéwniez postgpowanie wedfug instrukcji montazu
oraz przestrzeganie przytoczonych wskazowek dotyczacych przegladéw, konserwacji kontroli stanu
technicznego konstrukcji.

WAZNE!!!

Za szkody powstale w wyniku nieprzestrzegania wskazowek bezpieczenstwa i montazu
producent nie ponosi odpowiedzialnosci.




1. Przechowywanie i zabezpieczenie elementéw konstrukeji

Instrukcja okresla podstawowe standardy montazu systemu wsporczego dla panels
fotowoltaicznych. Instrukcja nie zastepuje projektu instalacji fotowoltaicznej. Whasciwy dobor
systemu mocowan paneli fotowoltaicznych oraz elementow wchodzacych w jego skfad nalezy do

0sob, ktore bezposrednio dokonujg montazu w/w systemu

Bezposrednio po otrzymaniu konstrukcji nalezy dokona¢ naprawy powlok uszkodzonych w
czasic procesu transportu, przechowywania. Z zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 punkt 6.3:
Naprawa powinna obejmowaé: usuniecie zanieczyszczen (kurz, olej, smary, $lady korozji) oraz
niezbedne czyszczenie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca do wymaganej
przyczepnoséci. Naprawy nalezy dokona¢ przez pomalowanie farbg podktadows bogata w cynk np.
WS —Zinc 80/81 lub o podobnych parametrach. Grubos¢ powtoki malarskiej powinna by¢ o 15%
wieksza od powloki naniesionej metodg zanurzeniowq (co najmniej dwukrotne natozenie powloki

malarskiej, druga powloka naktadana musi by¢ po calkowitym wyschnieciu pierwszej powloki).

Skladowanie, montowanie i eksploatacja konstrukeji odbywac sie bedzie w Srodowisku o
$cisle okreslonej kategorii agresywnosci korozyjnej wg tabeli nr 1 dla danego okresu gwarancji.

(okresla si¢ kategorie agresywnosci korozyjnej atmosfery w oparciu 0 normg¢ PN-EN ISO 12944-2)

Elementy konstrukcji w okresie magazynowania przed montazem beda skladowane na
podktadach w sposéb uniemozliwiajacy stykanie si¢ z podlozem, gromadzenie si¢ na nich opadow
atmosferycznych i zanieczyszczen mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie
nic moga by¢ narazone na zawilgocenic (w tym na kondensacj¢ pary wodnej). W przypadku

zawilgocenia paczki elementow nalezy rozpakowac i rozlozy¢ do petnego wyschnigeia.



Tabela nr 1 Wyciag z Normy PN EN ISO 12944 :2001

Kategoria Redukcja warstwy Przyklady srodowisk typowych dla klimatu umiarkowanego
korozyjnosci ochronnej (p / rok) (tylko informacyjnie)
C1 bardzo mala <0,1 Wewnatrz: ogrzewane budynki z czysta atmosfera np. biura
sklepy
C2 mata > 0,1 do 0,7 Wewnatrz: budynki nie ogrzewane w ktorych wystepuje
kondensacja np. hale sportowe, magazyny.
Zewnatrz: atmosfera w matym stopniu zanieczyszczona
C3 érednia > 0,7 do 2,1 Wewngtrz: pomieszezenia produkcyjne o wilgotmoser
i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie , browary
mleczarnie
Zewnatrz: atmosfery miejskie 1 przemysiowe
C4 duza >2,1do4,.2 Wewnatrz: zaklady chemiczne, plywalnie, stocznie remontowe
Zewnatrz: obszary przemystowe 1 przybrzezne o $rednim
zasoleniu
C5-1 bardzo duza >4,2do 8,4 Wewnatrz: budowle lub obszary z prawie ciggla kondensacja
(przemystowa) duzym zanieczyszczeniem
Zewngtrz: obszary przemyslowe o duzej wilgotnosci
agresywnej atmosferze
C5-M bardzo duza >42do 8.4 Wewnatrz: budowle lub obszary z prawie ciggla kondensacjg
(morska) duzym zanieczyszczeniem
Zewnatrz: obszary przybrzezne i oddalone w glgb morza

®
Informacja dot. powloki antykorozyjnej typu Magnelis

Powtoka antykorozyjna Magnelis ZM310 to specjalna powloka skladajaca si¢ ze stopu cynku,
aluminium i magnezu. Grubos¢ powloki 25 um na strong. Powloka przeznaczona do ochrony przed
korozja blachy stalowej do zastosowan wewngtrznych i zewngtrznych. Ochrona antykorozyjna jest
odpowiednia dla klasy korozyjnosci C5, zgodnie z klasg opisana w normie SS-EN ISO 12944-2, w
oparciu o przewidywany czas zycia 15 lat zgodnie ze Szwedzka Aprobata Techniczna SC0559-13
(oraz decyzja o kontroli produkcji, zgodnie z rozdziatem 8, 22 i 23) wydang przez SP Technical

Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Boris, Sverige.



konstrukeji W-V2G1

1. Przykladowe zestawienie elementéw wchodzacych w sklad

(zestawienic konstrukeji nie obejmuje narzgdzi oraz produktow z pkt. nr 2)

grzybkowym

Nazwa Symbol produktu | Przeznaczenie w konstrukcji
Ceownik CMP41H41/3MC Profil nosny
Uchwyt panelu e
gbrmy UPGC.. MC Podparcie paneli
Uchwyt panelu , :
Sy UPDCMC Podparcie paneli
Oslona wiatrowa OWPP.. MC Ostona przed wiatrem
Podstawa el
bt PDOP450MC Ulozenie balastu
Guma Separacja konstrukeji od
wibroizolacyjna SBR350x450 podtoza
! Klema boczna mocujaca
Uchwyt boczny BUF.. pasiele
: : Klema posrednia mocujaca
Uchwyt posredni PUF -y
Sruba SAMSx..E Sruba mocujaca klemy
Nakretka
kolnierzowa NKZMBE Nalretka
Sruba z Ibem &ruba
T —— SGKFM10x20
. Utatwienie montazu $rub do
Nakretka niska NSNMBEA2 oslony wiatrowe;j
Podktadka PWSF Podktadka
Sruba z tbem &ruba
szesciokatnym SMM8x60F
Sruba z tbem :
SGKFM8x20 Sruba




Niezbedne narzedzia do montazu konstrukceji

e Klucz ampulowy (imbusowy) rozmiar 6

e Wkretarka akumulatorowa z regulacjg obrotow

e Bit szesciokatny, imbusowy rozmiar 6 do glowicy wkretarki
® Klucze plasko-oczkowy w rozmiarze 13mm, 15mm, 17mm
e Miotek gumowy

e Bloczki betonowe o wadze okolo 24kg

Momenty sily dokrecania srub:

Wszystkie gwinty $rub nierdzewnych nalezy przesmarowaé¢ smarem molibdenowym
przed nakrecaniem nakretek. Nakretki nalezy dokrecaé na wolnych obrotach!

e Moment dokrg¢cania Srub SAM8Sx35E i nakrgtek NKZMSE z momentem sity 7,8 Nm

e Sruby zamkowe SGKFM10x20 dokrecaé z momentem sity 33,9 Nm

e Sruby zamkowe SGKFM8x20 dokrgcaé z momentem sity 17 Nm

° Smby SMM8x60F dokrgca¢ z momentem sity 11 Nm

Do montazu wymagane s3 minimum dwie osoby.
Szacowany czas montazu instalacji sktadajacej si¢ z 30 moduléw PV to okolo 5 godzin (przy
wykorzystaniu kafara samojezdnego)



S.  Montaz przykladowej instalacji PV — typ DP-DNHBE

Rysunek 1 pokazuje widok boczny gotowej konstrukcji z zamontowanymi modulami
fotowoltaicznymi. Na rysunku oznaczone sg wymiary usytuowania wzgledem siebie elementow
konstrukcji oraz symbole elementow.

SAMEx..E
BUF../PUF /
Ny SGKFMEX20
) _~+NSNMEEAZ
s A
e NKZMEE _OWPPISMC
SAMBx. E BUF.JPUFE __— Bloczki bstonows UPGC15MC
O i i i % SGKFMEx20
UPDCMC Tl _/,,\-"" &l 7 v T I _~+NSNMBEA2
CMP41H41/. MC | R A Bt T o Ry
411.MC |
-4C) @IDC:DCCDCDD@CD:CDD@P Q®@@@@@m@m, e e o O o )
SMMBXEOF ~ / e e f :
+BRITAMC /SGKFM10x20/ -
/ Guma wibroizolacyina, \_SMMBXG0F
Guma wibrozolacyna / ki R350x450 +BR3T/IMC
podladowa SBRIS0x450 Podstawa PDOPASOMC | _ PeED

Rysunek 1. Widok boczny konstrukcji

Krok nr 1: Montaz uchwytéw paneli do profili nosnych.

Montaz nalezy rozpocza¢ od wsunigcia w profil noény CMP41H41/3MC blach rozporowych
BR37/IMC w takim potozeniu aby nastgpnie mozna bylo przetozyé $rube przez perforacje boczng
profilu no$nego i przez blache BR.

Po wsunigciu blach rozporowych nalezy zamontowa¢ uchwyt gérny UPGC...MC, uchwyt
dolny panelu UPDMC oraz podstawy balastowe PDOP450MC.

Profil nosny nalezy umiesci¢ na podstawie balastowej w orientacji ,,zamknigta strong” w
kierunku podstawy balastowe;j.

Nastepnie na profilu no$nym nalezy umiesci¢ uchwyty paneli (géorny i dolny). Uchwyt

nalezy umiesci¢ w profilu w taki sposob k aby ,.kotwica” znajdowata si¢ w $rodku profilu no$nego.



) — J/\\‘ ™
/ %
Profil nosny /

CMP41H41/..MC < \\
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"Kotwica" uchwytu panelu
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Rysunek 2. Umiejscowienie kotwicy w uchwycie panelu.

Do przykrecenia elementéw do profilu no$nego nalezy uzyé¢ dwoch rodzajoéw $rub:
SMMB8x60F (+ 2x podkladka PW8F) oraz SGKFM10x20.

Srube SMM8x60F z kompletem podkiadek nalezy przetozy¢ przez: ucho uchwytu UPDCMC /

UDGC...MC, profil nosny CMP41H41.../MC, blache rozporowa BR37/IMC oraz perforacje
podstawy balastowej PDOP450MC.

Srube SGKFM10x20 nalezy przetozy¢é przez profil nosny CMP41H41.../MC, oraz
perforacje podstawy balastowej PDOP450MC.

Zlozony zestaw z podlozonymi gumami wibroizolacyjnymi pokazany jest na Rysunku 3.

Odleglos¢ pomigdzy gomym i dolnym uchwytem panelu uzalezniona jest od wymiaréw
przewidzianego do montazu panelu.



Guma wibrolzolacyjna podikiadowa
SBR350x450 .-

-
+BR37/1MC

\ SGKFM10x20

+BR31/1MC

Rysunek 3. Montaz elementow na profilu nosnym.

Skrecone zgodnie z powyZszym opisem zestawy nalezy rozmiesci¢ na dachu, réwnolegle
wzgledem siebie zachowujac odstepy rowne B+20mm, gdzie B jest dlugoscia ramy panelu.

Krok nr 2: Montaz paneli PV

Do montazu paneli na uchwytach UPDCMC oraz UPGC..MC nalezy uzy¢ klem posrednich
PUF (dla wspoélnych mocowa¢ dwoch sasiednich paneli), klem bocznych BUF (dla zewngtrznych
mocowan skrajnych paneli), srub SAM8X35E oraz nakretek NKZMS8E. Przyktadowe mocowan

pokazane jest na rysunku 4.

SAMB8x...E
BUF../PUF _— \\
~ -q \
I

e \

=\ £ | UPDCMC lub UPGC..MC
w7 ||

Panel PV - \\ J

Rysunek 4. Mocowanie paneli
10



Nalezy pamigta¢ o istniejacych dozwolonych strefach na ramie panelu, za ktoére mozna

mocowac go klemami. Ponizej na rysunku 5 pokazano przykladowe rozmieszczenie stref. W

rzeczywistosci kazdy producent okresla indywidualnie strefy dla swoich produktow.

491 mm 0-250 mm

0-250 mm

0-208 mm  208-416 mm 833 mm

: - o,
2 a -,

- 208-416 mm  (-208 mm

Lr

a

£
g
Y
&

491 mm -

= 0-250mm

Montaz zaciskow w strefie zielonej umozliwia ob-
cigzenie modutu do 5400Pa (550 kg/m?)

:] Montaz zaciskéw w strefie zoltej umozliwia *
obcigzenie modulu do 2400Pa (244 kg/m?)

Montaz zaciskow w strefie czerwonej
niedopuszczalny
Uwagal
Minimum cztery zaciski powinny sig¢ znajdowac w strefie
tego samego koloru, aby modul byl atestowany na
odpowiednie obcigzenie. Jesli modul jest zamontowany
czterema zaciskami, ale umieszczonymi w dwéch
roznych strefach, wowczas jest on atestowany do
nizszego obcigzenia

* Sprawdzi¢ w karcle katalogowej modulu PV, czy
producent dopuszcza mozliwos¢ montazu na krétszym
boku modutu PV

Rysunek 5. Orientacyjne rozmieszczenie stref montazu na ramie panelu.

Krok nr 3: Montaz oslon wiatrowych

Przed przystgpieniem do tego kroku nalezy wyposazy¢ konstrukcj¢ w balast (np. bloczki

betonowe) Mozna przyjaé ze srednio nalezy utozy¢ 24kg bloczki na kazdg z podstaw PDOP450MC.

Aby zamocowac ostony wiatrowe do uchwytow UPGC...MC nalezy przetozy¢ 2 szt. sruby

SGKFM8x20 przez perforacj¢ w pionowej $ciance tak by gwinty $rub znajdowaly sie od

zewngtrznej stronnych uchwytu/konstrukeji , a nastgpnie przykreci¢ nakretki niskie NSNMSEA2.

Na tak zamontowane S$ruby nalezy nalozy¢ ostong wiatrowa OWPP..MC tak aby sruby

zamocowane w uchwytach przeszly przez perforacj¢ w ostonie. Po naloZeniu ostony nalezy

przykreci¢ ja nakretkami dostarczonymi w komplecie ze srubami SGKFM8x20 (Rysunek 6)
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Rysunek 5. Mocowanie oston wiatrowych.



OKRESOWY PRZEGLAD, KONSERWACJA I KONTROLA STANU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

e Uzytkownik instalacji PV zobowigzany jest do dokonywania przynajmniej raz do roku
konserwacji elementow konstrukcji fotowoltaicznej. W zaleznosci od klasy korozyjnosci
(zanieczyszczenia) $rodowiska czestotliwo$¢  czynno$ci  konserwacyjnych  nalezy
zwielokrotni¢ — szczegotowe informacje znajduja si¢ w karcie gwarancyjnej konstrukeji.

e Nalezy dokonywac systematycznych przegladow stanu technicznego instalacji, zwracajac
szczeg6lng uwage na polgczenia srubowe. Przeglad nie rzadziej niz co 6 miesigcy. W
przypadku pojawienia si¢ anomalii pogodowych (silne porywy wiatru, niespotykane pod
wzgledem iloci opady $niegu), przeglad stanu technicznego instalacji powinien nastgpic
natychmiast po ich ustapieniu.

e  Wszelkie ingerencje niezgodne z powyzsza instrukcja montazu, w tym:

- zwickszenic projektowanego obciazenia konstrukcji, zwickszenie rozstawu  podpor
konstrukcji

- nieprzestrzeganic zalecanego dystansu od krawedzi potaci dachu

- ingerencj¢ poprzez spawanie elementow konstrukcji

powoduja natychmiastowa utrate gwarancji!

e Do cigcia profili aluminiowych dopuszcza si¢:
o cigcie reczne przy uzyciu brzeszczotu,
o cigcic z wykorzystaniem pily szablaste;j,
o cigcie z wykorzystaniem szlifierki katowej z tarcza do cigeia aluminium.
e Konstrukcj¢ nalezy uzytkowa¢ zgodnie z jej przeznaczeniem i1 wymogami ochrony
srodowiska. Wymaga sie, aby konstrukcja byta utrzymywana
w nalezytym stanie technicznym oraz nie wolno dopusci¢ do znacznego pogorszenia si¢ jej
wihasciwosel uzytkowych i sprawnosci techniczne;.
e Wszelkie zgloszenia gwarancyjne nalezy dokonywac niezwlocznie po ich wystapieniu pod
rygorem utraty gwarancji.
e Producent zastrzega sobie prawo do inspekcji instalacji w czasie rozpatrywania zgloszenia

gwarancyjnego.
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ELKO=BIS

STEMY OODGROMOWE

Maszt na pojedynczej podstawie

Nr katajogowy: Sluzy do ochrony metalowych elementéw e
43043009 dachu lub urzadzen (swietliki, klimatyzatory,

centrale wentylacyjne, kanaly wentylacyjne)

przed  skutkami  wytadowal.  Zigcze

Typ: odgromowe do drutu sprzedawane jest w 6
43.3 AL 4p cz zestawie. Pod podstawe betonowa nalezy T
stosowac¢ podktadke 44408208 - zamawiana
. oddzielnie. Dodatkowo zalecamy
Wersja materiatowa: zastosowanie podkiadek 94308222 na dachy
(AL) Aluminium pokryte papa oraz 94308221 dla dachdw

pokrytych membrana. Maszty o wysokosci do
2 metréw  wlacznie, nie posiadajg

stabilizatoréw.
43011009
43011509
43021509
43012009
43022009

AN
®

TYP 'Wysokoéé|Wytrzymafoéénawiatr| A , B | C I D | M
433AL4pcz| 3 | 155 km/h 3340|3000 | 916 | 340 | 4x16 kg

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z 0.0. Dzial techniczny NIP: 89520 11110
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wroctaw tel. +48 71 330 69 24, KRS: 0000411989
tel. +48 71 330 69 20 techniczny@elkobis.com.pl elkobis.com.pl ‘

elkobis@elkobis.com.pl




ELKC=BIS

SYSTEMY OODGROMOWE

Przewod izolowany wysokonapieciowy

Nr kata|ogowy: Stuzy do odprowadzania pradu piorunowego.
30000199 Do stosowania w miejscach, gdzie nie jest
mozliwe zachowanie odpowiedniego odstepu
izolacyjnego od metalowych elementéw

Typ: poddawanych ochronie lub w poblizu ciggéw
300.1 komunikacyjnych.  Konstrukcja przewodu
zapewnia odstep izolacyjny 75 cm. Nadaje "‘*‘\\

sie do bezposredniego prowadzenia po

Wersla materiatowa: urzadzeniach elektrycznych. Zyly przewodu
Inne miedziane.
; !
A B
i
|
e
300.1|35 mm2 | 23 mm
ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z 0.0. Dzial techniczny NIP: 8952011110
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wroclaw tel. +48 71 330 69 24, KRS: 0000411989
tel. +48 71 330 69 20 techniczny@elkobis.com.pl elkobis.com.pl ‘

elkobis@elkobis.com.pl




T-l3 LASTsA Rury ostonowe na przestrzenie otwarte | 35

Rura odgromowa sztywna - GROM
Rigid lightening protection pipe - GROM

Dokumenty odniesienia: PN-EN 62305
PN-EN 61386
Charakterystyka: -Rura sztywna, klasa palnosci V-0, samogasngca

» Odznacza sie zwigkszona trwatoscia oraz niezmiennoscig barwy,
nawet w warunkach ciggtego narazenia na promieniowanie UV

Zastosowanie: Do ukiadania i ochrony przewoddw odprowadzajacych w instalacjach
odgromowych. Ochrona przed skutkami przeptywu pradu udarowego
podczas uderzenia pioruna.

Materiat: PVC modyfikowany

Odpornosé na Sciskanie: 1250N

Odpornos¢ na uderzenia: Duza

Zakres temperatur: -15°C + 60°C

(transport, instalacja, eksploatacija)

Kolor: Ciemny szary

@ zew. [mm]: 20; 28; 32; 40

Dtugos$¢ odcinkéw [m]: 3

V.UWAGI: Mozliwosé wykonania rury w innym kolorze na zaméwienie

& 4_[7 &5

Symbol @D/d Odporno$é na $ciskanie L indeks llosé szt.
[mm] Compressive strength [m] w opak.
item/pack

20114 1250N 3 10792 10
28/22 1250N 3 10751 10
32/26 1250N 3 10750 10
40/34 1250N 3 10793 10

www.ttplast.com



