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Elprotech Baialed 3500Im 4000K

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 2795 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2795 Im

Moc opraw: 21.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 44 76 93 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Elprotech Hermetled W 3500lm Opal

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3184 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3519 Im

Moc opraw: 21.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 96

Kod Flux CIE: 44 74 92 96 90

Wyposazenie: 1 x PLS4000 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Elprotech Hermetled W 4400Im Opal

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3981 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 44 74 92 96 90

Wyposazenie: 1 x PLS4000 (Czynnik korekcyjny
1.000).

ELPROTECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K
WIDE

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 1667 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 16.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 96 100 76

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjn
1.000).

ELPROTECH MUSE G6 NT 4400lm 4000K
WIDE

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3335 Im

Strumien swietliny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja o$wietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 96 100 76

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekeyjn
1.000).

Projekt 1/ Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym 7 ‘\\
katalogu os$wietlen.

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen. //
I
\_/’/‘k ™

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Projekt 1/ Lista opraw

Edytor
Telefon
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e-Mail
ELPROTECH MUSE G6 ZW 4400im 4000K llustracje oswietlen
WIDE Znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Oprawa): 3335 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 96 100 76

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH Muse K G6 2200Im 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 1416 Im katalogu o$wietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH Muse NT G6 2200im 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny (Oprawa): 1416 Im katalogu oswietlen,

Strumien swietiny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH Muse NT G6 6400im 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4120 Im katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 6400 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 84 97 100 64

Wyposazenie: 1 x PL-LIN-Z6 (Czynnik korekcyjny

1.000).

ELPROTECH Pante led 2500lm 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 1768 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 1768 Im

Moc opraw: 22.0 W

Klasyfikacja o$wietler CIE: 95

Kod Flux CIE: 44 75 93 95 100
Wyposazenie: 1 x PLF2500 OSRAM (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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ELPROTECH Panteled 1500lm 4000K
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 1500 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1500 Im

Moc opraw: 14.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 44 75 93 95 100
Wyposazenie: 1 x PLF1500 OSRAM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 53 91 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016
Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 233 Im
Strumien swietiny (Lampy): 233 Im

Moc opraw: 2.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 53 91 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 145 Im
Strumien swietiny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 63 93 100 103

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD PRIMOS Il LED - AP-2W-CW
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 252 Im
Strumien swietlny (Lampy): 252 Im
Moc opraw: 2.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 25 58 92 100 100
Wyposazenie: 1 x Power LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

& ELPROTECH

1 ¢ 11 1T 1 KN G

30.05.2022

Projekt 1/ Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje os$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELPROTECH

IGIil!H

=

30.05.2022

0.01 Komunikacja / Podsumowanie

/ N 1 1.96 m
120 150 200 \ /“’ 120
- —~~—200 —2007
2007 “‘-—200 160 \
/ 200/2 /240 240__240 200 160 200 240/—--240
{ 240 200
160 240 0' 200 200 280
240“240._./‘240 200 200 240-240/ 240 10
0
0~ 500 _,200 200\._200/2 0
160 L
) 0.00
0.00 5.66 m
Wysokos¢ pom1eszczen|a 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, (] E min [X] | L Ein/Em
Ptaszczyzna pracy / 183 93 285 0.506
Podioga 20 126 89 158 0.708
Sufit 70 36 25 40 0.708
Sciany (4) 50 88 30 149 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P W]
1 2 EL(F;&?TECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE 1667 2200 16.0
W sumie: 3335 W sumie: 4400 32.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.88 W/m? =

1.57 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.09 m?)

a
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T569m
/ —-—180 180-\\
4 300\ 180 300\ \
36 \240
60 240 240155000 )
/‘130 240
180 \180
180180 i
o 0 80
{24 300 18 ///\
241 (Bgo);o 2A0E @)40
24 J/180 200540/
\180 \-wV
) . 0.00
0.00 397m

Wysokosé pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m,

Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.66 W/m?* = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.57 m?)

E., [Ix]

204
151
32
76

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELPROTECH Muse NT G6 2200Im 4000K (1.000)

(= ELPROTECH

I'_.

L1 enT

30.05.2022

0.02 Archiwum / Podsumowanie

E i [IX]

83
85
25
26

® (Oprawa) [Im]
1416

W sumie: 5665

Wartosci Lux, Skala 1:74

max [le Emin / Em
381 0.406
190 0.562
35 0.790
123 /

@ (Lampy) [Im]
2200

W sumie: 8800

P W]
15.0
60.0

'S
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.03 Archiwum / Podsumowanie
T332m
. . 0.00
0.00 1.40m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,. [Ix] Emin [1X] E s 11X S =
Ptaszczyzna pracy / 322 142 455 0.441
Podtoga 20 202 133 248 0.657
Sufit 70 60 40 79 0.659
Sciany (4) 50 142 46 343 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Muse NT G6 2200Im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0

W sumie: 2833 W sumie: 4400 30.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.46 W/m2 = 2.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.64 m?)

Fs
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02A Pom. gospodarcze / Podsumowanie

/—\ \] T452m
~_360-360__ 270 270 _350-360

270
/ 450 540 45\ / ﬁ; 450
50 360
2 3 270
360

360 540 360 450 540
s 270 270
360__360__350 s \ 360__360—350
270 270 270
w ~ 270
270
~
270
360360, 270
450 360 270 270 360
5407

360
360 270\60

" . 0.00
0.00 5.66 m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E nin [IX] E nax [IX] i 'E.
Ptaszczyzna pracy / 333 168 613 0.505
Podtoga 20 265 169 322 0.639
Sufit 70 84 60 355 0.718
Sciany (4) 50 185 96 338 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  Elprotech Hermetled W 3500lm Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 12736 W sumie: 14076 84.0

Specyfikacja mocy przylagczeniowej: 3.28 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.58 m?)

A
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.03A Komunikacja / Podsumowanie
209300 3.87m
20 50]
20 — ____\ 1
(250) 00\;2 /d- 00 \ 20 - 00_/2 _/200 1.76
0 150,2 250 00~ 0 %009 \0--._—Q"; 0/2\0--_ b0~ 0= 1
~, 0.0
0.00 2.19 2061 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E.in [IX] E nax X Eqin ! Exy
Ptaszczyzna pracy / 203 93 317 0.458
Podloga 20 149 929 190 0.662
Sufit 70 42 34 57 0.813
Sciany (6) 50 103 35 201 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 8 EL(I)D&}C))TECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE 1667 2200 16.0

W sumie: 13338W sumie: 17600 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.13 W/m? = 1.54 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.89 m?)

S
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.04 Archiwum / Podsumowanie

T362m

300

~3607 — 360

300 EEZU:ij R

\420 60~ 390 ‘-420’
\\ 300
300 <

\\

240 300 300
~300- 300

3607360
420

~0.00
0.00 3.36m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2,100 m, Wysokos$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%)] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] E 4. By
Ptaszczyzna pracy / 310 155 444 0.501
Podtoga 20 233 149 283 0.640
Sufit 70 54 44 61 0.817
Sciany (4) 50 136 44 258 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  ELPROTECH Muse NT G6 2200lm 4000K (1.000) 1416 2200 15.0
W sumie: 5665 W sumie: 8800 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.93 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.16 m?)

'Y
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.05 Pom. gospodarcze /| Podsumowanie

[362m
/ 300 400 AN \ 3.42
/ 500 300 40
200/ 400 2 O,
300 ( 500 500
400 \500_,-—500 90
300 400
400 300
/ 5007 500
200 / 400 <
300
500 300
~500
\ 400__/400 /
Toz20
o 7000
0.00 3.88m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E. [IX] E min [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 324 132 605 0.409
Podtoga 20 221 126 317 0.569
Sufit 70 69 45 273 0.646
Sciany (4) 50 141 71 287 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2  Elprotech Hermetled W 3500lm Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 6368 W sumie: 7038 42.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 2.99 W/m? = 0.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.06 m?)

S
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T
_—180 \ 3.62m
180" 540 N\L 120
240 g0
240 ,300 N
/360 \240
180 300\ %60 309
300_/ 180
w 240\/240
180 240,
129 240 240
/£ 180
240 200 ™
/ 36q 300
180 | 300 r—é;@aeo, 240
/ A
240 240 / 120
oo 240
180180 /
, 7 0.00
0.00 2.55m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$é montazu: 2.100 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy t 204
Podtoga 20 146
Sufit 70 34
Sciany (4) 50 82
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 ELPROTECH Muse NT G6 2200im 4000K (1.000)

“

CEEp

ROTECH

nrT

30.05.2022

0.06 Archiwum / Podsumowanie

E.in X]
83
92
26
28

@ (Oprawa) [Im]
1416

W sumie: 2833 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:47

Emax [|X] Emin / Em
381 0.405

185 0.629

39 0.774

138 /

® (Lampy) [Im] P [W]
2200 15.0
4400 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.25 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.23 m?)

Fs
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Projekt 1 i
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.07 Archiwum / Podsumowanie

/ T T362m
240 —
30005 22300~ 240

P
240 / 300" 3607 O\
’ 60
%J m
300 360 36{ /
360/300/“ 300 360—360

240
, 300— 100

/ / 360
240 | 360420= 360 360 20— \
Nago—"309” 300360 20

T / L
0.00

0.00 3.82m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in [IX] Emax [IX] E g Eus
Ptaszczyzna pracy / 281 131 425 0.466
Podtoga 20 214 136 259 0.633
Sufit 70 49 40 54 0.814
Sciany (4) 50 121 40 207 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4  ELPROTECH Muse NT G6 2200im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0
W sumie: 5665 W sumie: 8800 60.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.34 W/m? = 1.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.83 m?)

Fs
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Projekt 1 E e RO

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.08 Archiwum / Podsumowanie

T362m
/ 240\___240""‘\\
300
\ /

— 300
300 300 / \

360~ 3007 360~ 300
360 360 360 360 \
300 (=E- /360 36@
300
360
@300/‘*300 00"
240 180
\ 240—"" \\‘"*240/
: 000
0.00 3.67m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Ep, [IX] E i [IX] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 290 142 429 0.489
Podtoga 20 220 140 266 0.637
Sufit 70 51 42 57 0.828
Sciany (4) 50 126 42 222 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Muse NT G6 2200im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0

W sumie: 5665 W sumie: 8800 60.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.52 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.29 m?)

-
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30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.09 Archiwum / Podsumowanie
I362m
130 “ 240240 180 1o 3.42
f‘“aoo \
/ 240
180
180 240 300 300 /
‘240
180 240
To20
L .~ 0.00
0.00 278m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokosé montazu: 2,100 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] Epmax [IX] Eind B
Ptaszczyzna pracy / 217 92 380 0.426
Podloga 20 140 85 181 0.610
Sufit 70 31 25 36 0.783
Sciany (4) 50 76 27 135 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Muse NT G6 2200Im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0

W sumie: 2833 W sumie: 4400

30.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.98 W/m? = 1.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.06 m?)

Fs
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Projekt 1

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.10 Pom. gospodarcze / Podsumowanie

T372m

/ 350’\

210 |350 @

\ 3503507 i
2,63

. 7000
0.00 0.81 219m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 1.900 m, Wysokos$¢ montazu: 1.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [1X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 290 150 476 0.518
Podtoga 20 154 102 189 0.661
Sufit 70 85 44 284 0.514
Sciany (6) 50 145 56 894 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Panteled 1500im 4000K (1.000) 1500 15600 14.0
W sumie: 3000 W sumie: 3000 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.71 W/m? = 1.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)

FY
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30.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.11 KI. schodowa / Podsumowanie

) 350/ 280 t T372m
ALY S
350 a2

280

/ 350 420.( 280
\) T253

420° I /
420 420
420
Py 280 280
4 \
350 Ao 280
BN 4
k 1.03
e
A
280
280
[ |1
L i '] 000
0.00 0.91 2.19m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein X1 B ] B/ Egs
Ptaszczyzna pracy / 298 146 468 0.490
Podioga 20 180 122 240 0.677
Sufit 70 82 51 252 0.624
Sciany (9) 50 179 56 1548 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 F1L0P§)())TECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE 1667 2200 16.0

W sumie: 5002 W sumie: 6600 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.00 W/m? = 2.35 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.86 m?)

F s
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Projekt 1 e = ELOROTECH
30.05.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

0.12 Kotlownia / Podsumowanie

—— ‘\\ T556m

350@
420

420 420 350
280

To.94
1 i i --0'00
0.00 1.17 461 m
Wysokos¢ pomieszcezenia: 2.370 m, Wysokos$¢ montazu: 2.370 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [1X] e %] EuiiF B
Ptaszczyzna pracy / 320 148 498 0.463
Podioga 20 257 163 308 0.636
Sufit 70 80 53 277 0.665
Sciany (6) 50 177 77 762 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 12736 W sumie: 14076 84.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.42 W/im? = 1.07 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.53 m?)

.
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30.05.2022

0.13 Pom. palacza / Podsumowanie

Projekt 1
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
400~ 400 T556m
/ 480~

40\

480 480 /480; 400
430 400

A

400~ 320

400 430
"‘-.
400
400 480""
R \480'480 \ T1.55
% % 0 :
3 u
320/
\ / 1
L L d 0-00
0.00 1.80 3.74m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.370 m, Wysokos$¢ montazu: 2.370 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 383
Podioga 20 296
Sufit 70 111
Sciany (6) 50 230
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4  Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (1.000)

W sumie:

Enin [IX]

169
166
62
94

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:72

Emax [|X] Emin / Em
551 0.441
355 0.561
341 0.561
746 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
3519 21.0

12736 W sumie: 14076 84.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 4.67 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.00 m?)

.
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Projekt 1

ELPROTECH

L1 6T 1 NG

Edytor

30.05.2022

Telefon

faks
e-Mail

0.14 Rozdzielnia CO / Podsumowanie

\ N~
180

/ B

240
70— 2710~

270 240 210
240 270 270 2)0 ,-
210

270

270
240 \270_._270/
240

T1.39m

/ 210
240240 /

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.370 m, Wysokos¢ montazu: 2.
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 231
Podloga 20 127
Sufit 70 102
Sciany (4) 50 152
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

ELPROTECH Pante led 2500lm 4000K (1.000)

l

0.00

164 m
370 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Emin [|X] max ['X] Emin / Em
159 289 0.685
109 141 0.855
67 350 0.655
58 367 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1768 1768 22,0
W sumie: 1768 W sumie: 1768 22.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.65 W/m? = 4.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.28 m?)

'S
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

o P " T556m
/220 330 440440 330

=y
440 550
440
440
S N 440—" 330
. 550 440 330/
330 /

440‘*—440
e
440 550~

330_33p

[3.17

o

/
440 "-440 440

550550

[1.26

.

"0.00
437 m

0.00 272

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$¢ montazu: 2.150 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

“

TE

1

cH

30.05.2022

L& ELPR

¢

0.15 Mag. opatu / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 368 131 635 0.355
Podtoga 20 289 145 363 0.502
Sufit 70 96 56 349 0.586
Sciany (8) 50 203 83 1139 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4  Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 12736 W sumie: 14076 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.89 W/m? = 1.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.61 m?)

a
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Projekt 1

240 U
SN G-
300 adl

270 270
300 / 300

330 330

{ [ 31\30 alo
300 330 33{) /

\ K33{3.—-330/ 300

300

\300____.300 / /\
A 70 240—
N | \

L/

0.00

Wysokos¢ pomieszezenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.150 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 299
Podioga 20 139
Sufit 70 143
Sciany (4) 50 199
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 ELPROTECH Panteled 1500im 4000K (1.000)

ELPROTECH

.

30.05.2022

Edytor
Telefon

e-

T1.10m

70.00

117 m

faks
Mail

0.16 Komunikacja / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:15

Emin [lX] Emax [IX] Emin / Em
232 355 0.776
120 152 0.864

93 304 0.652

61 508 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1500 1500 14.0

W sumie: 1500 W sumie: 1500 14.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.88 W/m? = 3.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.29 m?)

F
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Projekt 1

T3.01m

74
350 420/ \

/ / 490~ 490~ 5\
*2)
420 0 )
\ \490_.490 420
/A

420 350

\ 420
350 (

70.00
0.00 2.06 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$é montazu: 2.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] Ep, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 367
Podioga 20 242
Sufit 70 115
Sciany (4) 50 212
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 ELPROTECH Pante led 2500im 4000K (1.000)

2 2 ELPROTECH Panteled 1500Im 4000K (1.000)

C & ELPROTECH

[ I O B

30.05.2022

0.17 Pom. gospodarcze / Podsumowanie

Emin (1]
176

160

64

92

@ (Oprawa) [Im]
1768
1500
W sumie: 4768

Wartosci Lux, Skala 1:39

Emax [IX] Emin / Em
512 0.479
294 0.662
366 0.556
652 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
1768 22.0

1500 14.0

W sumie: 4768 50.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 8.06 W/m? = 2,19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.20 m?)

A
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30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.18 Pom. gospodarcze /| Podsumowanie

T301m
180 o
180 270 \
< . 360 o 180
270 36070~ 44, U
A0 N\ 970
450 450 36)0
270 360-450————450-
\ V5°-450/ /360 "
270 360 360’360 /
\270 /270 180
180 i
Sagen, 100
. . 0.00
0.00 277Tm
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E. i, [IX] E 1] B (B
Ptaszczyzna pracy / 226 92 514 0.405
Padtoga 20 158 95 230 0.602
Sufit 70 54 34 271 0.615
Sciany (4) 50 106 49 234 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 Elprotech Hermetled W 3500lm Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 3184 W sumie: 3519 21.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.52 W/m? = 1.11 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.34 m?)
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ELPROTECH

L1 & 11 T 1 N G

30.05.2022

Projekt 1 -
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.19 Skarbiec / Podsumowanie
200 \300
—-'_-“_\_'___‘
—— 300 a
U 360 —
| —a60 360——360 / \360
430
420/ .\420"-\ 360 \
H 420
/430 480\480_‘ . 360
480 4?]0 \ ) \
480
v430\ 480_480 420 360 360
480480 / 360
420 —— 420
¥'\ 420 350
360 360
~—_360— 360 300 360 /
300
; 7 0.00
0.00 454 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysokosé montazu: 2.150 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E nin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 363 228
Podioga 20 254 181
Sufit 70 84 62
Sciany (4) 50 201 68
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ELPROTECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE
L 2 (1.000)
2 4 ELPROTECH MUSE G6 NT 4400Im 4000K WIDE

(1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:33

max

1667
3335
6669 W

[Ix]
520
319
124
898

@ (Lampy) [Im]

2200

4400

sumie: 8800

Emin l Em

0.627
0.714
0.742

/

P W]
16.0

28.0
60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.85 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.26 m?)

e
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Projekt L e HAROTEN
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.20 Komunikacja / Podsumowanie

) T1.76m
/— 160/ 160\
—_— 160
160 . .200 200. -
2407 240
/ 200 240
280~ \
200 / vd 280 240
e 280 280
\ 280 280
o 280_ 8b d 240 /
200 200
—240 240/
S~ s
200 200
T~ 20—

) . 0.00
0.00 2.16m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢é montazu: 2,100 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] B %) BopofEe
Ptaszczyzna pracy / 212 128 293 0.604
Podloga 20 120 95 135 0.793
Sufit 70 47 32 54 0.681
Sciany (4) 50 110 37 204 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 y ﬁLg(I;)C))TECH MUSE G6 NT 2200im 4000K WIDE 1667 2200 16.0

W sumie: 1667 W sumie: 2200 16.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.21 W/m? = 1.98 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.80 m?)
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Projekt 1 _-— T ELPROTECH

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.21 Pom. gospodarcze / Podsumowanie

T364m
7 \/ NN | T344
( (320/@ 280)
240\ i 240 240 pg5 320 / 240
200 \ 280.280 / \ "280.280 /
240 240 i 280 240
/ /\ 280 \ /
320 320
240280/ >20280 240 240 1. 280240
(32‘Q p 280
Vgo\\ 20 280 3 2
N / +
0.20
; 000
0.00 444 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E..i [IX] E nax [1X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 253 151 346 0.596
Podioga 20 179 118 213 0.661
Sufit 70 62 40 299 0.638
Sciany (4) 50 125 65 205 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Panteled 1500lm 4000K (1.000) 1500 1500 14.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.47 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.16 m?)
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30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.22 Komunikacja / Podsumowanie

- -
00200 160 trem
200 \
——240—240 /—240__-—-240-\240 200
/ 230 0~ 280-280 N 240 5g0_280-280 \240
5 0 ogg 240 / / 280
230 ) 240 280

! 280
7/

20 280

0
240 \
240 280_ 5-280~2g0' y; \ 280.280- ,5)] 260 200
240 240
\ 240240 ~—240~— 549

v—‘-zoo/\zoo—-—-—-—-._.mﬂ

, 7 0.00
0.00 477 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2,100 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspditczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 224 131 307 0.582
Podloga 20 148 110 191 0.743
Sufit 70 45 32 52 0.711
Sciany (4) 50 112 39 191 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ﬁLg&)())TECH MUSE G6 NT 2200im 4000K WIDE 1667 2900 16.0

W sumie: 3335 W sumie: 4400 32.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.81 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.40 m?)
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Projekt 1 -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

L1 ¢TI NG

r_,& ELPROTECH

30.05.2022

0.23 Pom. gospodarcze / Podsumowanie

T364m
7 = 1344
/ 200 _-250 200\150
150 / 250
/ 0 250
250 )
200\ N300
250 200
\ \250 /
20 260y 200
250 \
/300 250
30 )
200 200
250
~~~250 /
To20
T T 0.00
0.00 255m

Wysokosé pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢é montazu: 2.100 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 212
Podtoga 20 133
Sufit 70 50
Sciany (4) 50 95
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 ELPROTECH Panteled 1500im 4000K (1.000)

Ein [IX]
115

90

30

45

@ (Oprawa) [Im]

W sumie: 3000

Wartosci Lux, Skala 1:47

Emax [IX] Emin / Em
318 0.542
164 0.679
286 0.600
188 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
1500 14.0
W sumie: 3000 28.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.02 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.28 m?)
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.24 Pom. gospodarcze / Podsumowanie

T264m
180 ——— 130——\
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180
180————-———-— 180 —o—
, . 0.00
0.00 321 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E.;, [IX] E i X1 Eiwis! Ei
Ptaszczyzna pracy / 242 119 392 0.493
Podtoga 20 167 112 208 0.670
Sufit 70 64 37 341 0.579
Sciany (4) 50 122 58 277 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ELPROTECH Pante led 2500lm 4000K (1.000) 1768 1768 22.0

W sumie: 3536 W sumie: 3536 44.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.19 W/m? = 2.15 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.47 m?)

o
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Projekt 1
30.05.2022

0.25 Pom. socjalne / Podsumowanie

) / \ \ K T2.76m
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) 7000
0.00 321m

Wysokosé pomieszczenia: 2.100 m, Wysokosé montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:36

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin [IX] E...lix] Ei[E
Ptaszczyzna pracy / 363 164 590 0.452
Podtoga 20 255 166 334 0.650
Sufit 70 96 53 336 0.556
Sciany (4) 50 183 79 468 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Elprotech Baialed 3500im 4000K (1.000) 2795 2795 21.0
W sumie: 5590 W sumie: 5590 42.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.74 W/m? = 1.31 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.86 m?)
Fs
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

0.26 Pom. gospodarcze /| Podsumowanie

T556m
13 ? 0,450 360\ 180
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180 \ 360
S 2?0//1 80
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0.00 3.74m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2,150 m, Wysoko$¢ montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] E....lix] Eeo: [ B
Ptaszczyzna pracy / 228 94 517 0.411
Podtoga 20 163 93 241 0.572
Sufit 70 50 33 282 0.658
Sciany (4) 50 100 49 159 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2  Elprotech Hermetled W 3500Iim Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 6368 W sumie: 7038 42.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.02 W/m? = 0.89 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.79 m?)
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0.27 Komunikacja / Podsumowanie

N” [
\ / /250 Y
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0 AT P00 el 0 200

. . 0.00

0.00 942m
Wysokosé pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$é montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] E nax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 198 102 305 0.514
Podtoga 20 142 94 167 0.665
Sufit 70 57 35 291 0.615
Sciany (4) 50 109 55 208 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 4 ELPROTECH Panteled 1500im 4000K (1.000) 1500 1500 14.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.38 W/m? = 1.70 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.58 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail

0.28 Pom. gospodarcze /| Podsumowanie
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T364m

-

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysokos$¢ montazu: 2,150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

. 7000
4.10m

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] Ei [IX E.ir T Ei
Ptaszczyzna pracy / 247 135 339 0.545
Podloga 20 185 125 221 0.675
Sufit 70 66 44 303 0.665
Sciany (4) 50 133 70 211 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Panteled 1500im 4000K (1.000) 1500 1500 14.0
W sumie: 6000 W sumie: 6000 56.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.75 W/m2 = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.92 m?)
Fs
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156 200 1 [
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$é montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E.in [IX] E max [1X] B | By
Ptaszczyzna pracy / 204 100 313 0.489
Podioga 20 157 102 188 0.648
Sufit 70 53 34 288 0.649
Sciany (4) 50 107 54 196 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Panteled 1500lm 4000K (1.000) 1500 1500 14.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 56.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.95 W/im? = 1.45 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.96 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail
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ELPROTECH

6T 1N G

30.05.2022

0.31 Pom. socjalne / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$¢ montazu: 2.150 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

p [%]

Ptaszczyzna pracy /

Podioga

20

Sufit 70

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

0.850 m
32 x 32 Punkty
0.200 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢
1 2

50

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Elprotech Baialed 3500Ilm 4000K (1.000)

E,, [IX]

287
195

66
126

E i [IX]
121
117

39
48

@ (Oprawa) [Im]
2795

W sumie: 5590

Wartosci Lux, Skala 1:49

Eax [IX]

478
266
306
317

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

2795
5590

Emin / Em
0.424
0.600
0.590

/

P W]
21.0
42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.11 W/m? = 1.09 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.50 m?)
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.150 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 218 118 337 0.543
Podtoga 20 128 93 151 0.730
Sufit 70 68 38 312 0.561
Sciany (4) 50 116 55 265 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ELPROTECH Pante led 2500im 4000K (1.000) 1768 1768 22.0
W sumie: 1768 W sumie: 1768 22.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.07 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.62 m?)
F Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

cEE

LPROTECH

I ¢ rTit1 NG

30.05.2022

1.67m

"0.00

1.45m

0.30 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokosé pomieszczenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.150 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 253 178
Podtoga 20 131 107
Sufit 70 72 50
Sciany (4) 50 153 60
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
ELPROTECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE
1 1 1667
(1.000)
W sumie: 1667

Wartos$ci Lux, Skala 1:22

max [|X] Emin f Em
310 0.702
147 0.817

81 0.700
382 /

® (Lampy) [Im] P [W]
2200 16.0

W sumie: 2200  16.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.73 W/m? = 2.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.38 m?)
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Projekt 1
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.32 Komunikacja / Podsumowanie

T T T 7 ™
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280 z:::::
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) Y 30 o 280 \.320 250
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280 240
) { \ 280 200 1

) . 0.00
0.00 6.15m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.110 m, Wysokosé montazu: 2,110 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 265 149 348 0.560
Podtoga 20 168 115 196 0.685
Sufit 70 67 50 77 0.741
Sciany (4) 50 160 57 390 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 (E1L(I]°(§)()}TECH MUSE G6 NT 2200Ilm 4000K WIDE 1667 2200 16.0

W sumie: 5002 W sumie: 6600 48.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.38 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.92 m?)
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30.05.2022

0.33 Pom. biurowe / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.110 m, Wysokos¢ montazu: 2.110 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podloga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 3

Ep, [Ix]
510
324
114
226

Elprotech Baialed 3500lm 4000K (1.000)

E.in [IX]
298
21

70
100

@ (Oprawa) [Im]
2795

W sumie: 8385

Wartosci Lux, Skala 1:49

Emax [|X] Emin / Em
691 0.584
418 0.652
343 0.617
543 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
2795 21.0
W sumie: 8385 63.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.62 W/m? = 1.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.20 m?)
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0.34 Pom. biurowe / Podsumowanie

T381m
T3.51

To.30

“0.00
291 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.110 m, Wysoko$é montazu: 2,110 m,

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E.in [IX]
Ptaszczyzna pracy / 514 303
Podioga 20 326 212
Sufit 70 115 70
Sciany (4) 50 228 104
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 3  Elprotech Baialed 3500lm 4000K (1.000) 2795
W sumie: 8385

Wartosci Lux, Skala 1:49

Ernax [|X] Emin / Em
692 0.591
418 0.652
343 0.605
544 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
2795 21.0
W sumie: 8385 63.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.68 W/m? = 1.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.09 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] En [Ix] Epin [IX] Emax [IX] Ermin / Em

Ptaszczyzna pracy / 235 113 370 0.481
Podioga 20 181 118 220 0.653
Sufit 70 61 39 333 0.644
Sciany (4) 50 124 61 246 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELPROTECH Pante led 2500im 4000K (1.000) 1768 1768 22.0
W sumie: 7072 W sumie: 7072 88.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.55 W/m? = 1,93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.35 m?)
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Wysokosé pomieszczenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.150 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 217 98
Podtoga 20 151 93
Sufit 70 50 31
Sciany (4) 50 97 45
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 3 ELPROTECH Pante led 2500im 4000K (1.000) 1768

W sumie: 5304

Wartosci Lux, Skala 1:72

Enax [IX]

364
201
327
213

@ (Lampy) [Im]
1768
W sumie: 5304

Emin / Em
0.452
0.614
0.619

/

PW
22.0
66.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.77 W/m? = 1.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.51 m?)
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Wysokoé¢ pomieszczenia: 2.450 m, Wysokos$¢ montazu: 2.450 m,
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p (%] E., [IX] E in [1] Ei [1x] Eisin ! g
Ptaszczyzna pracy / 170 72 363 0.421
Podtoga 20 132 70 197 0.530
Sufit 70 39 25 273 0.655
Sciany (4) 50 79 38 119 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (1.000) 3184 3519 21.0
W sumie: 9552 W sumie: 10557 63.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.53 W/m? = 0.90 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.04 m2)
Fs
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0.00 10.06 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.450 m, Wysoko$¢ montazu: 2.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [X] E...c. (1] Bl E.
Plaszczyzna pracy / 166 68 362 0.411
Podloga 20 129 69 196 0.535
Sufit 70 37 25 272 0.668
Sciany (4) 50 76 37 112 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 3  Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 9552 W sumie: 10557 63.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.48 W/m? = 0.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.67 m2)
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Frojeht L e RRROTEA
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.39 Garaz /| Podsumowanie

T420m
120
120;0\ /;0 \/ 120/—\
1807 0~ 120 180" 540 180 1807180 129
180 /300 180
[ 7| 30) { 10
180 | 300 3010 180 180 | 300 |( 300}
\ 4 1\ g0 \_ N0/ /
180 240 180 180
N Ay
130—1V120 1801807 /\130-180’
120 \/120 120
, .~ 0.00
0.00 10.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein X1 E nax [X] E. TEs
Ptaszczyzna pracy / 165 70 345 0.423
Podtoga 20 128 69 191 0.540
Sufit 70 37 24 275 0.649
Sciany (4) 50 77 37 114 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (1.000) 3184 3519 21.0

W sumie: 9552 W sumie: 10557 63.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.49 W/m? = 0.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.27 m?)
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Projekt 1 B L!:_ ELPROTECH

30.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.40 Garaz / Podsumowanie

Ta16m
18(;180\ /;0\\/ 130..-130 o
240 00 130 240 2% \
300 180
1so e wo 180 18'0 |
00
180 240 130 180 180 120
180_V Stg0_180" 180*-—180
) . 0.00
0.00 10.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] €. [1] E nax [X] E.ii 1 E
Ptaszczyzna pracy / 166 71 345 0.426
Podtoga 20 129 68 191 0.532
Sufit 70 38 25 275 0.674
Sciany (4) 50 78 37 116 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (1.000) 3184 3519 21.0
W sumie: 9552 W sumie: 10557 63.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.51 W/m? = 0.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.80 m?)
Fs
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Projekt 1 . Er HAROTEA

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.41 Sala konferecyjna / Podsumowanie

T376m
\ / 420
7000
0.00 576 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] Bz [0 Bei: t B
Ptaszczyzna pracy / 606 392 725 0.647
Podtoga 20 496 349 598 0.703
Sufit 70 141 119 173 0.842
Sciany (4) 50 330 122 685 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ELPROTECH Muse NT G6 6400im 4000K (1.000) 4120 6400 38.0

W sumie: 24720W sumie: 38400 228.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.53 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.66 m?)

o
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Projekt _— C BEROTE
30.05.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

0.42 Komunikacja / Podsumowanie

/ T293m
160
~ /\ 200 ]
r‘200 240
240——";8; 1.98
w0y 240
240 28 “
( / 280/26}0
200 233 280 280 240
\ “vagp—-280
240
L 0
—~—_ 240~ ___~ To.49
/‘
200
L 1
[ L L ] 0'00
0.00 2.39 2.95 442 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysoko$¢é montazu: 3.120 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E max [X] Eql B
Ptaszczyzna pracy / 234 143 298 0.610
Podtoga 20 166 102 208 0.613
Sufit 70 83 65 118 0.784
Sciany (8) 50 167 62 595 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ELS&())TECH MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE 1667 2200 16.0

W sumie: 6669 W sumie: 8800 64.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.13 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.98 m?)

i
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Projekt 1

V
1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELPROTECH

=

30.05.2022

0.43 Umywalnia / Podsumowanie

/ 7 T211m
210
( Q 210’\‘
210 4
\ 1.62
210
= T1.30
210 4
/ be‘*‘mo\ 219 | 118
/ 280
350— 135
i\ Q /" N\
350 i 350
A e 420 =
<13 350 - T
( 420 420 350 0.37
]
420 420
350 | [————— { 3%0 1
I - : 0.00
0.00 1.18 2.23 3.12m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.500 m, Wspolczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:28
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Emn
Ptaszczyzna pracy / 270 138 487 0.510
Podloga 20 149 51 233 0.345
Sufit 70 112 38 342 0.339
Sciany (12) 50 183 17 6818 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 EL(};’&())TECH MUSE G6 NT 2200im 4000K WIDE 1667 2200 16.0
2 1 ELPROTECH Muse K G6 2200Im 4000K (1.000) 1416 2200 15.0
3 2 ELPROTECH Pante led 2500Im 4000K (1.000) 1768 1768 22.0
W sumie: 6620 W sumie: 7936 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.61 W/m? = 5.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.51 m?)

a
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Projekt 1

/ T1.62m
/210 -
240—240
7 240 \
240 \
/ 240
240 )
\ 240
240 /
\240—240—240
210 210 -
\ ~—210— 180
) . 0.00
0.00 1.12m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2,500 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podloga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

0.850 m
0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢
1 1

p [%]

/
20
70
50

32 x 32 Punkty

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ELPROTECH Pante led 2500Im 4000K (1.000)

E., [Ix]
223
119
125
167

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

E. i, [IX]
162
100

72
48

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

ELPROTECH

i(IGTITINE

30.05.2022

0.44 WC / Podsumowanie

Wartoséci Lux, Skala 1:21

Emax [|X] Emin / Em
267 0.724
130 0.845
323 0.578
618 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
1768 1768 22.0
1768 W sumie: 1768 22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.13 W/m? = 5.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.81 m?)
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_ .
Pt - PRFROTEH
30.06.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.45 Szatnia / Podsumowanie

- -
/ 155 / 3.69m
2|4u I
[ 210
270 210 210 ) 240
1
0 240 270 270 270 : sl
270 Mo (270
240/_\ 180
240
\_240 1 50
/’_\\

\ 210 210\ 210
) . 0.00
0.00 6.75m
Wysokos$¢ pomieszcezenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [IX] E nax [IX] E it Ep
Ptaszczyzna pracy / 223 135 277 0.604
Podloga 20 180 118 212 0.655
Sufit 70 72 42 321 0.585
Sciany (4) 50 138 67 304 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4  Elprotech Baialed 3500lm 4000K (1.000) 2795 2795 21.0

W sumie: 11180 W sumie: 11180 84.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.37 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.90 m?)
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Projekt 1 . &= ELFROTECH

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.46 Mag. sprzetu / Podsumowanie

T356m

180" 510—210,_ '~
210 240240 \\510
ol Il N
, 240
a 240

240 it

\\\\ “240l2407 ,///

210

180
1507

1 ¢

150

~0.00
0.00 1.82m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E [Ix] E min [1X] Eax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 195 126 265 0.645
Podloga 20 135 103 163 0.761
Sufit 70 80 52 327 0.648
Sciany (4) 50 132 54 340 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  Elprotech Hermetled W 4400Im Opal (1.000) 3981 4400 26.0
W sumie: 3981 W sumie: 4400 26.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.01 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.48 m?)
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=

LPROTECH

LS A e

30.05.2022

0.47 Mag. sprzetu / Podsumowanie

Projekt 1
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
180 \ T292m
_/ 180
210—210 -

210 240-240., 2104

240
2707270 \
/ 570 240
}240 270 I

\
\ 270 || /240
o g/

’\\240-240—240 #™
- 210
~210—" 180

N/

0.00 1.64 m

70.00

Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3,200 m,
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/Enm
Ptaszczyzna pracy / 224 160 283 0.715
Podtoga 20 149 121 171 0.810
Sufit 70 107 69 347 0.645
Sciany (4) 50 165 61 417 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1  Elprotech Hermetled W 4400Im Opal (1.000) 3981 4400 26.0
W sumie: 3981 W sumie: 4400 26.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.43 W/m? = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.79 m?)

s
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& ELPROTECH

I ¢ 11 1T 1 N

Projekt 1 -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.05.2022

0.48 Szatnia / Podsumowanie

/ / ™~ 280 \ 8.86 m
280
24 s 320y 240
/ 320 \
360—— 360 280
— —
280 360 360
890 — — )
360 360
\ 320 280
280 320 360 —y 360
\360-__ 360___-360
320
==356 0____—-636-/yL
\ L
, 7000
0.00 10.37 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokos$¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:114
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [X] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 317 201 394 0.634
Podtoga 20 283 193 348 0.682
Sufit 70 68 51 78 0.757
Sciany (4) 50 170 51 375 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELPROTECH MUSE G6 ZW 4400Im 4000K WIDE 3335 4400 28.0

116 4000
W sumie: 53353W sumie: 70400 448.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.88 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 91.88 m?)
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r_rt: ELPROTECH

L1 ¢ 1 1T 1 KNG

Projekt 1 -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.05.2022

AW 0.01 Komunikacja / Podsumowanie

T196m
5/\

L ——5 0 S— 5
_/ 15— 15—15—15 >
__—10 15/ 15 10
“10 o b P
T IEET—
\ 10-—-—————10/ .
5
A

) 0.00
0.00 566 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E..; [IX] £ [0e] E../Es
Ptaszczyzna pracy / 6.83 0.66 18 0.097
Podtoga 0 3.96 1.09 6.32 0.275
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 0 2.25 0.02 27 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 (I:Y(I)?:}IE‘;’D OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 1.0

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 1.32 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.09 m?)
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Projekt 1

& ELPROTECH

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.02 Archiwum / Podsumowanie

T569m

. —, 0.00
0.00 3.97m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,,, [IX] E min [X] E nax [IX] Eiin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.27 2.41 9.99 0.384
Podioga 0 3.38 1.84 4.76 0.544
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.057
Sciany (4) 0 3.72 0.04 13 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

y 2 HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

(1.000)

W sumie: 284 W sumie: 284 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22,57 m?)

e
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L& ELPROTECH

[N | B S

30.05.2022

Projekt 1
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
AW 0.03A Komunikacja / Podsumowanie
T387m
> —~—— s — +
,;1—;\ €6.12 T 4.087 — 4.08-—7/@.12,‘.\%%-- 1.56
[~ ————5.10-__~_6.12-4.08 4.08 5.1 612, 4.08—— || |
, ; T 0.00
0.00  1.99 20.61m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] Eq, [IX]
Awaryjne / 413
Podloga 0 3.77
Sufit 0 0.00
Sciany (8) 0 1.86
Awaryjne:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016

L T (1.000)
HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016
2 2 (1.000)

Ein [1X] Bz IX]
1.42 6.50
0.86 6.51
0.00 0.02
0.00 22

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
142 142

145 145
W sumie: 432 W sumie: 432

Wartosci Lux, Skala 1:148

Emin / Em
0.343
0.228
0.000

/

P W]
1.0

1.0
3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.89 m?)
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Projekt 1

[ 20 20 15 | [3.72m
20 20 23
% f2 4
15 20
! ) < 20 e
20 20 |
20 2 J

\WINV4

1.03

/--—U'I

L i — |

70.00
0.00 0.91 219 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

L

i =7

£

LPROTECH

30.05.2022

AW 0.11 KI. schodowa / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartos$ci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] E nax [1X] Epin/ E
Ptaszczyzna pracy / 13 2.07 22 0.165
Podtoga 0 6.46 2.09 9.80 0.323
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.024
Sciany (9) 0 6.04 0.01 595 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 10
(1.000)
W sumie: 290 W sumie: 290 2.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.29 W/m? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.86 m?)
FS

Strona 62



Projskt 1 o E FAROTECH
30.05.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

AW 0.12 Kottownia / Podsumowanie

T556m
g
y s
5 \
,10710-10, 5
10 10 }
[ \
5 10 1 10
\ / 5
10
\ *10-10° /
5\ 5
5--__,,._.5/ 1
0.94
L Il | B 000
0.00 117 461 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.370 m, Wysokos¢ montazu: 2.370 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E. [IX] E.i, [IX] Emax [X] E o E.
Ptaszczyzna pracy / 5.09 1.16 13 0.229
Podtoga 0 3.18 1.32 5.34 0.415
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 2.57 0.03 7.29 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD PRIMOS Il LED - AP-2W-CW (1.000) 252 252 20

W sumie: 252 W sumie: 252 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.53 m?)
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ELPROTECH

LLI.I(-!J]!NC

30.05.2022

AW 0.13 Pom. palacza / Podsumowanie

Projekt 1 -
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T556m
5
5
,10:10.
10 10\
/ 10
10 [ |
\ 10
° 10 ’
\ '10._10-10
5/ 1155
L__s/
L 1 ] -‘0'00
0.00 1.80 3.74m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.370 m, Wysokosé montazu: 2.370 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.81 1.27
Podtoga 0 3.41 1.41
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (6) 0 3.18 0.02
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 HYBRYD PRIMOS Il LED - AP-2W-CW (1.000) 252
W sumie: 252

Wartosci Lux, Skala 1:72

Emax [|X] Emin / Em
13 0.219

5.34 0.413
0.00 0.000

22 /

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.11 W/m? = 1.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.00 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
252 2.0

W sumie: 252 2.0
F.
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Projekt 1 - - FHEROTEA

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.15 Mag. opatu / Podsumowanie

T556m
5~ P 5
/ 10— 10~ \
5
/ ’15\ 10 \
1 L
"1 = 1]0 3.17
\ 15-—15 /
10
~10—10~
5
\5\‘_’5/
T1.26
L Il + 4 -—O'OO
0.00 272 437 m
Wysoko$é pomieszcezenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2,150 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy { 6.16 0.77 18 0.124
Podtoga 0 3.72 1.1 6.50 0.299
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 2.84 0.01 11 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD PRIMOS Il LED - AP-2W-CW (1.000) 252 252 2.0

W sumie: 252 W sumie: 252 2.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.09 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.61 m?)

-
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_ |
Projekt 1 . e BRI
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW 0.16 Komunikacja / Podsumowanie

N T1.10m
/ 728 \ \ \

6.72 6.16 560

.28
7.84°\ \
7. 84 6.72
( 798 6.16
5.60
7. 84 7. 84
LI 4 J
7.84
T8 6.72
6.16
/ 5. 60
1
. . 000
0.00 1.17m
Wysokosé pomieszczenia: 2.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:15
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E..in [IX] E e 1] Eiin ! Ep
Ptaszczyzna pracy / 6.85 517 7.96 0.754
Podtoga 0 2.70 2.39 2.90 0.885
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 11 0.11 416 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYO%%;’D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.78 W/m? = 11.34 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.29 m?)

F S
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Projekt 1 . & ELPROTECH
' 30.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
AW 0.17 Pom. gospodarcze / Podsumowanie
5 96/ \ T1.82m
45 3.96
/ 4.95 \ \
5.94\ e
S 5.94
/ 6.93~__
6.93
6.93
& b / \ 5.94
- 6.93
O 603 594
594 .
\ \ 6.93
/ !
. T 0.00
0.00 2.06 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$é montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:24

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin [IX] E max [IX] E..lE.
Ptaszczyzna pracy / 5.86 3.01 7.94 0.513
Podtoga 0 2.53 1.99 2.90 0.786
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 6.24 0.06 134 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0
(1.000)
W sumie: 142 W sumie: 142 1.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 4,55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.75 m?)
rFs
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L& ELPROTECH

Projekt 1 DAL
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.19 Skarbiec / Podsumowanie

I / \4.76 D

) . 0.00
0.00 454 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$¢ montazu: 2,150 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E max [IX] E. . /E.
Ptaszczyzna pracy / 7.00 3.31 9.26 0.472
Podtoga 0 3.66 2,55 4.18 0.697
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.012
Sciany (4) 0 6.49 0.05 132 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (i-:YOBO%\){D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

W sumie: 284 W sumie: 284 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.19 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.26 m?)

F Y
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Frofait O - FLRROTECH
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW 0.20 Komunikacja / Podsumowanie

/ P i T1.76m
6.12 '\
s O\ )

7.14 g1z 54D
6.12 / 5 /_fB.16 714
[ 8.16 elp \
( | 816 714 612
8.16 8.16 } 5.10
612 7.14 540

\ P 714
714 6.12
NN /

2 ey
7 0.00

0.00 216 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokosé montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,,, [x] Ein [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.51 3.50 8.61 0.538
Podloga 0 2.68 213 3.05 0.794
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 6.28 0.05 39 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 (I-:YOB[JI?);(D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.26 W/m? = 4.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.80 m?)

Fs
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ELPROTECH

o

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1
30.05.2022

AW 0.22 Komunikacja / Podsumowanie

/ ~5 T1.76m
_—_/ . \
/ S
/15—-15—-—15 15 10\\
/"" 15 10
y 15) 10)
(S 10 T—
5
\ "‘"——-—10_/
) 7 0.00
477 m

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:35

Wspoétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] m [X] E min [IX] E. e [1%] B ! Ei
Ptaszczyzna pracy / 7.91 1.10 18 0.139
Podioga 0 4.38 1.68 6.30 0.383
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 0 2.89 0.03 37 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 1.0
(1.000)
W sumie: 145 W sumie: 145 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.40 m?)
Fs
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ly e T s NG

r_Tl.-'-_- ELPROTECH

30.05.2022

AW 0.26 Pom. gospodarcze /| Podsumowanie

Projekt 1
Ts556m
[~ 165—165_ N T5.08
/193"\\
1.98 231 148
/ 231 \
2,64
264
2.31 ( ) 2.31
L)
2.31 2.31
\ 264
2.31
'2.31
AN /]
1.65 1.65
e TG B el 1
0.50
L " | --0'00
0.00 3.74m

Wysokosé pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$¢é montazu: 2.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] Ep, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 2.15
Podtoga 0 1.86
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.87
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T (1.000)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016

Wartosci Lux, Skala 1:72

Emin [|X] Emax [|X} Emin / Em
1.22 2.89 0.565
0.87 2.88 0.469
0.00 0.02 0.000
0.02 713 /

@ (Oprawa) [Im]
142

W sumie: 142

@ (Lampy) [Im] P [W]
142 1.0
W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 2.24 W/im?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.79 m?)

i
Strona 71



Pkt - " HRROTECH

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.27 Komunikacja / Podsumowanie

_ T1.76m
____/ 0~ — 450 3 BQQ‘——-—-
2.70 S
— 3 /'5 40-5.40 450 ~——360_2%" 0~
360 5.40 o -
—-_______ff’\\iso - 360 /2.70—""’"

. . 000

0.00 942 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$é montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [X] Enax [X] Eini/ B
Awaryjne / 3.67 1.53 6.02 0.415
Podloga 0 3.30 0.95 6.01 0.289
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 0 1.28 0.01 9.58 /
Awaryjne:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 :YO%F\C’S’D OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 10

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.64 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.58 m?)
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T

30.05.2022

Projeit 1 . e HAROTEH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.30 Komunikacja / Podsumowanie

/ / ‘\6.40 N T167m
TR

04
( 768 768 l
7..68 O 7._68
£ 04 7 63 768  7.04
/

7
5.76 6.40
68
7 04 7.04

\ 5.76 \704 6404 J

. 0.00
0.00 145m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$é montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspdtezynnik konserwagji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [IX] = Ermin/ Ey
Ptaszczyzna pracy / 6.66 4.72 7.91 0.709
Podtoga 0 2.67 2.32 2.88 0.868
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 8.07 0.10 80 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka; 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 (I-:YOE(!)%\)(D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 10

W sumie: 142 W sumie; 142 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.42 W/m? = 6.31 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.38 m?)

Fs
Strona 73



30.05.2022

- L
Projekt 1 [ . C— ELFROTECH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.32 Komunikacja / Podsumowanie

~ *5 [1.45m

5 10————10 k
/5_—_——_/ /15—-15 15 15\10 s
14:)""__—_‘10 15/ o \15) \\10>

~ 15
15—15—15—15~—
B S \ 15— 0/’;____ =)
j 10—, O——'/ 5
5, z 4
. . 0.00
0.00 6.15m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.110 m, Wysoko$é montazu: 2.110 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.78 1.06 18 0.136
Podtoga 0 4,22 1.48 6.25 0.350
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 0 244 0.01 30 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYO%IE;,D OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 145 145 1.0

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 1.44 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.92 m?)
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30.05.2022

‘, C
Projekt 1 . g RLPRDTECH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.42 Komunikacja / Podsumowanie

/ ~ T293m
P
/2.88""
2 3.36
/
2.58 3.36 3.81 3.84\ 1.98
/ 3.84
384 Jo
3.36 \
3.84
“e 3.84 /
\ \ 3.84
N—_— T0.49
2 4 3.36
1 e i
L L 1 i 000
0.00 2.39 295 442 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysoko$é montazu: 3.120 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] En [IX] E nin [IX] E max [IX] B, tE
Ptaszczyzna pracy / 3.42 1.69 4.10 0.494
Podtoga 0 2.06 1.06 2.38 0.515
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.020
Sciany (8) 0 4.55 0.04 77 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokoéé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 P (I-:Y(%(Q)\)(D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

W sumie: 284 W sumie: 284 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 6.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.98 m?)
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ELPROTECH

IEIIIING

30.05.2022

AW 0.43 Umywalnia / Podsumowanie

Projekt 1
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T241m
/3.90
390 ~4.29
4.29 T162
/ 429 3.90
Pt
468 468 \
/ \
4.68 468 429 3.51
] 3.90
4.68 O 468 ‘
\ i
4.68 4.68 4 29
468
3.90 3.51
4 29
4.29 /
A\ N4 29 1
) ,  0.00
0.00 0.93 1.82m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m,

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 415
Podtoga 0 1.96
Sufit 0 0.00
Sciany (7) 0 5.44
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016

(1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:28

mln ['X] Emax [IX] Emin / Em
2.96 4.92 0.715
1.65 2.14 0.844
0.00 0.02 0.000
0.06 76 /
® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
142 142 1.0

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 7.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.40 m?)
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" |
Projekt e FEROTRH
30.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW 0.45 Szatnia / Podsumowanie

/ \ " 3.69m
/ Ly 74 2 617 261
/ 2'03 2 61 2\61
|
2.61
/2 By, 32 2 51 /
2.61
2 6
2.32 232 232 1____\261/
/ 261~ \ '
/ 2.61\ \
261 2.32
2.61 ~ 2.32
{ ; 2.32 /\ L o
261 © 2-61 / 203 2.03
2.61 26 2 32 ____/
A Y
. . 0.00
0.00 6.75m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX] E. v K] Bl E.
Ptaszczyzna pracy / 2.21 1.33 2.77 0.601
Podtoga 0 1.50 1.12 1.64 0.742
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.004
Sciany (4) 0 2.84 0.02 35 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka; 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 HYOBOI(?);’D OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 142 142 1.0

W sumie: 284 W sumie: 284 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m?2 = 3.64 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.90 m?)
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C & ELPROTECH

30.05.2022

AW 0.48 Szatnia / Podsumowanie

Projekt 1
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
150 \ \| |886m
165
/ 1.80——, o9 150
1. 5 \ \
—1.95-1.95._ 1.80
180 99 1.95 185
]
1'I95 1.80
1.80
/1,'95 / 1.65
\ 195 1.95—1.95 5
' £
| 130\ el 1.2
— 180
1.80 .
) . 000
0.00 10.37 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokosé montazu: 6.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 1.74
Podtoga 0 1.45
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 2.65
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

y 4 HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016

(1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:114

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
1.31 2.06 0.752
1.09 1.69 0.754
0.00 0.03 0.024
0.04 35 /

@ (Oprawa) [Im]
233

W sumie: 932

@ (Lampy) [Im] P [W]
233 2.0
W sumie: 932 8.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 4.99 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 91.88 m?)
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