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2. Oswiadczenie projektanta.

Konin, 05.2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oswiadczam, ze

niniejszy projekt:

Nazwa zamierzenia:  Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kotaczkowie

Obiekt: Budynek Urzedu Gminy
Adres budowy: Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
Inwestor: Urzad Gminy Kotaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Koftaczkowo

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



3. Opis techniczny.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia elewacji budynku Urzedu Gminy w Kotaczkowie
potozonego w Kotaczkowie przy Placu Reymonta 3. Projektowane roboty budowlane polegajg na
wymianie okien oraz czesci drzwi zewnetrznych i czesci bram. Caly budynek podlega ociepleniu

w zakresie $cian zewnetrznych i dachu oraz wykonaniu nowych elewacji wraz z malowaniem.

Opis og6iny budynku.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej o 2-kondygnacjach nadziemnych
przykrytym dachami ptaskimi. Budynek czesciowo podpiwniczony. Budynek sktada sie z dwdch bryt
usytuowanych prostopadle wobec siebie w ukfadzie litery T.

Dach pokryty papg oraz na fragmencie ptytg warstwowa. W obrebie dachu istniejgce ogniomury.
Rynny i rury spustowe stalowe malowane. Kominy wykonane z cegly ceramicznej. Przewody

wentylacyjne zakonczone daszkami.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Dtugosc¢ x szerokos¢: 48,57 x 51,24 m
Dtugosc¢ x szerokosc¢ (po ociepleniu): 48,93 x 51,60 m
Wysokos¢ budynku: 8,96 m
Wysokos¢ budynku (po ociepleniu): 9,11 m

Zakres prac przygotowawczych.
Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian i dachu budynku, nalezy wykonac nizej podane prace
przygotowawcze i remontowe:
— ustawienie rusztowania zewnetrznego;
— zdemontowac z elewacji wszystkie jednostki zewnetrze klimatyzatoréw;
— zdemontowaé wszystkie drobne elementy zewnetrzne — daszki, anteny, uchwyty, tablice;
— zdemontowacé rynny i rury spustowe;
— sku¢ i uzupemié¢ ubytki tynkéw $cian;
— istniejgce przewody na elewacji umiesci¢ w rurkach ostonowych lub bruzdach;
— zdemontowac¢ parapety zewnetrzne,
— zdemontowac obrdbki blacharskie dachéw;
— skucie oktadzin sciennych z ptytek gresowych;

— kontrola przyczepnosci muru pod warstwy ocieplenia.

Zakres projektowanych robét.
— ocieplenie scian systemem bezspoinowym wraz z tynkiem mineralnym;
— malowanie elewaciji farbami silikatowymi;
— ocieplenie stropodachéw;

— wymiana pokrycia dachu z ptyt warstwowych wraz z opierzeniami;



— wymiana okien i czesci drzwi zewnetrznych i bram;

— wykonanie nowego pokrycia stropodachdéw wraz z opierzeniami;
— montaz nowych parapetéw zewn. z blachy stalowej powlekanej;
— montaz nowych parapetéw wewn. z PCV;

— montaz nowych rynien i rur spustowych;

malowanie krat i balustrad.

UWAGA W zafozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatbw pochodzgcych
w wiekszoSci od jednego producenta aby uzyskac¢ petng zgodno$c¢ technologiczng.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw innego producenta lecz réwniez dla catego

systemu.

3.1. Ocieplenie scian zewnetrznych.

Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynku w systemie ATLAS
ETICS z wykorzystaniem styropianu jako materiatu izolujgcego. System oraz przewidywana grubosc¢
ocieplenia nie przekraczajgca 500 mm jest sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).
System Atlas ETICS posiada Krajowg Ocene Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr ITB-KOT-
2020/1616 wazng do dnia 30 grudnia 2025 roku.

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbedna jest znajomos$¢ i postugiwanie sie przez wykonawce
instrukcjg ITB nr 447/2009 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
ITB: Czeé¢ C, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow”.

Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caly system ocieplenia. Nie

dopuszcza sie zastosowanie materiatow sktadowych z ré6znych systemow docieplen.

Dla scian wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrode okreslono nastepujgco:
e w stanie istniejacym U = 1,404 W/m?K
e po ociepleniu U =0,175 W/m°K

Wymagany wspdétczynnik przenikania ciepta przez $ciane zgodnie z WT: U = 0,200 W/m’K.

Projektuje sie ocieplenie scian styropianem grubosci 18 cm. Z uwagi na funkcjonalnos¢
ocieplenie osciezy okiennych styropianem gr. 2 cm. Zastosowany styropian EPS o wspotczynniku

przewodnosci ciepta A = 0,036 W/mK (EPS 036). Styropian musi posiadac¢ klase reakcji na ogien E.

3.1.1. Materialy podstawowe

—  plyty styropianowe: EPS 036, samogasngce, sezonowe (ciety na ptyty po dwéch miesigcach
od daty produkcji), wytrzymato$é na zginanie 80 kPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie 100 kPa,
wymiary powierzchni ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkow,

— siatka z wiékna szklanego: szerokos¢ 100 cm, o oczkach min. 3 mm o splocie
uniemozliwiajgcym  przesuniecie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia

(zaprawa klejowa),



3.1.2.

zaprawa klejowa Atlas Stopter K*20: sucha zaprawa mineralna mrozo
i wodoodporna mieszana z wodg (zaprawa nadaje sie do uzytku po 10 minutach od momentu
wymieszania z wodg),

preparat gruntujacy Atlas Cerplast: gotowy preparat , ktéry po wyschnieciu daje cienkg
i szorstkg powtoke wzmacniajaca przyczepnosc¢ tynku, nanosi¢ za pomocag watka lub pedzla,
zabrania sie stosowac w postaci rozcienczonej,

tynk mineralny Atlas Cermit: tynk cienkowarstwowy o fakturze ND i uziarnieniu
1,5 mm, sucha mieszanka, ilos¢ dodawanej wody w celu uzyskania optymalnej konsystencji
nalezy Scisle przestrzega¢ az do zakonczenia prac tynkarskich,

farba elewacyjna Atlas SALTA S - farba silikatowa, wysoka paroprzepuszczalnosc,

wzmacnia podtoze, odporna na ciezkie warunki atmosferyczne

Materialy pomocnicze

zaprawa tynkarska Atlas: tworzy tynk dwuwarstwowy kat. O — Ill. Tynk sktada sie
z dwoéch warstw: ,obrzutki wstepnej” i ,narzutu wierzchniego” (dodatkowo mozna wykonac¢ na
nim warstwe szpachlowg z biatej, cementowej zaprawy szpachlowej;

emulsja do gruntowania Atlas Uni-Grunt: stuzy do obnizenia chtonnosci podtoza,
w postaci cieczy naktadany na powierzchnie $ciany pedzlem,

kotki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kotki pcv wbijane z talerzykami,
gtebokos¢ zakotwienia kotka w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ 8 cm,

listwa cokotowa: montowana na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacji o szerokosci dostosowanej do grubosci izolacji,

listwy narozne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju
poprzecznym 25*25 mm,

blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0.75 mm — do opierzen blacharskich.

3.1.3. Sprzet

Do wykonania roboét termorenowacyjnych scian nalezy zastosowac rusztowania zewnetrzne rurowe

zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania.

3.1.4. Wymagania techniczno - technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ wykonywanych prac jak nizej:

prace przygotowawcze oraz prace demontazowe,
przygotowanie powierzchni $cian,

zmycie elewacji,

zagruntowanie preparatem gruntujgcym,
zamocowanie listwy cokotowej,

przygotowanie masy klejgcej,

przyklejenie materiatu izolujgcego do Scian i osciezy,

przymocowanie styropianu do podfoza tgcznikami mechanicznymi,



— wtopienie siatki zbrojeniowej PCV,

— wykonanie spadkéw pod parapety podokienne,

— wykonanie podokiennikéw zewnetrznych i innych opierzen blacharskich,

— zabezpieczenie naroznikdw osciezy okiennych i drzwiowych, oraz innych krawedzi
katownikiem aluminiowym,

— zagruntowanie preparatem gruntujgcym,

— wykonanie tynku mineralnego,

— malowanie elewaciji farbami silikatowymi,

uporzgdkowanie terenu po pracach termorenowacyjnych.

3.1.5. Zalecenia ogdlne do wykonania roboét.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opaddw i przy wilgotnosci powietrza ponizej
80%, nie wskazane jest wykonywaé prace na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca sie
ostony z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.

Grubosc¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna miesci¢ sie w granicach 3mm do 6mm, a
sgsiednie pasy tkaniny winny by¢ przyklejone na zaktad min. 10 cm w poziomie i pionie.

Dwie warstwy tkaniny-siatki nalezy stosowac¢ na powierzchni scian do wysokosci parapetow okien
parteru, oraz w strefie naroznikow osciezy drzwiowych.

Obrobki blacharskie- parapety podokienne z blachy powlekanej gr. 0.75mm winna wystawa¢ min. 40
mm poza lico $ciany, oraz szersze o 20 mm z kazdej strony od szerokosci okna, nowe obrébki i
opierzenia ogniomuréw z blachy powlekanej- wystawaé min. 40 mm poza lico Sciany

W celu zwigekszenia odpornosci warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na catych ich wysoko$ci, oraz obramowanie wszystkich okien i drzwi nalezy
przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane kgtowniki ( aluminiowe z wtopiona siatkg).

Wyprawe elewacyjna z tynku mineralnego mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
utozenia siatki zbrojnej na styropianie, tynk mozna uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C
i nie wiekszej niz 25°C. Zabrania sie wykonywania tynkéw podczas opaddéw, silnego wiatru
i spadku temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

3.1.6. Sposob ocieplenia scian w miejscach szczegdinych.

Ocieplenie osciezy okiennych

Do ocieplenia o$ciezy nalezy zastosowac styropian gr.2 cm. Styropian nalezy przyklei¢ na catej
powierzchni osciezy gérnej poziomej i pionowych po doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu
powierzchni osciezy. Na osciezach natozy¢ siatke zatopiong w kleju oraz tynk elewacyjny zgodnie
z technologia elewacji.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujgc spadek, a nastepnie zamontowa¢ podokienniki
zewnetrzne stosowne do grubosci izolacji $ciany, podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone
pod styropian, ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio podcigé. Styki podokiennika z ptytami
izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub tasmag uszczelniajgcg. Puste miejsca pod podokiennikami w miare

mozliwosci wypetni¢ piankg poliuretanowa.



Ocieplenie osciezy okien okratowanych
Do prac elewacyjnych kraty nalezy zdemontowac i po zakonczeniu prac ponownie zamontowac
w uzgodnieniu z Inwestorem. Oscieze okienne nalezy oczysci¢, naprawi¢ uszkodzony tynk i

zagruntowac. Ocieplenie osciezy jak wyzej.

3.2. Ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papa.

Ocieplenie stropodachéw wykonane bedzie za pomocg nawierzchniowej warstwy styropianu
laminowanego papa. Przyjeto ocieplenie stropodachu styropianem o wspéiczynniku przewodzenia
ciepta 0,034 W/mK (EPS 200-034) i grubosci warstwy 20 cm. Uzyskany wspoétczynnik przenikania

ciepta z uwzglednieniem istniejgcych warstw wyniesie 0,150 W/m3K.

3.2.1. Zakres prac przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do witasciwych prac izolacyjnych nalezy przygotowac¢ powierzchnie dachu
poprzez demontaz wystepujgcych na dachu elementéow jak np. instalacja odgromowa. Istniejgce

opierzenia komindw, attyk, ogniomuréw zdemontowac.

3.2.2. Zakres prac zwigzanych z izolacja.

Piyty stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w pokryciu z papy i catg powierzchnie
zagruntowac. Na krawedz okapowg dachu przykreci¢ profile Z oraz belke drewniang jako miejsce
montazu nowego opierzenia dachu — pasa nadrynnowego.

Na tak przygotowane podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejgcg uzy¢ elastyczng
mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie stanowi¢ dodatkowg
izolacje przeciwwilgociowa. Ptyty dodatkowo zamocowac tgcznikami mechanicznymi bezposrednio do
podtoza.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej
podktadowej i nawierzchniowej oraz opierzenia scian, kominéw z papy oraz listwy dociskowe z blachy

stalowej ocynkowane;.

3.2.3. Sprzet i materialty

Do prac dociepleniowych zastosowa¢ powszechnie stosowane narzedzi budowlane. Dla
zabezpieczenia pracownikéw zastosowacC uprzeze z linami zabezpieczajgcymi oraz indywidualne

srodki ochrony drég oddechowych, oczu oraz skéry.

Materiaty podstawowe — docieplenie stropodachu:

— styropian laminowany papa — EPS 200 — 034, samogasnace, sezonowe (ciety na plyty po
dwoch miesigcach od daty produkcji), naprezenie $ciskajgce pow. 200 kPa, wymiary
powierzchni ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkdéw, laminat z papy jednostronny;

— papa termozgrzewalna — wierzchniego krycia SBS na osnowie z widkna poliestrowego,

grubosci 5,2 mm, zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan.



3.2.4. Wymagania techniczno - technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
- prace przygotowawcze,
— prace zwigzane z dociepleniem,

— prace zabezpieczajace.

Ogdlne wymagania techniczne:
— styropian przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,
rozpakowywaé bezposrednio przed uzyciem,
— pozostate szczegdtowe wymagania dla poszczegdlnych produktéw wedtug kart technicznych
producenta.



4. Czes¢ rysunkowa



