- styropian laminowany papg — EPS 200 — 034, samogasngce, sezonowe (ciety na piyty po
dwdch miesigcach od daty produkgji), naprezenie $ciskajace pow. 200 kPa, wymiary
powierzchni ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkéw, laminat z papy jednostronny;

— papa termozgrzewalna - wierzchniego krycia SBS na osnowie z wiokna poliestrowego,

grubosci 5,2 mm, zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan.

3.2.4. Wymagania techniczno - technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
— prace przygotowawcze,
- prace zwigzane z dociepleniem,

- prace zabezpieczajgce.

Ogdlne wymagania techniczne:
- styropian przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,
rozpakowywac bezposrednio przed uzyciem,
— pozostate szczegotowe wymagania dla poszczegdinych produktow wedtug kart technicznych

producenta.

3.3. Wymiana pokrycia dachu z plyt warstwowych.

Nad czescig budynku, w ktorej zlokalizowany jest garaz OSP dach wykonany jest z wigzarow
stalowych z pokryciem z plyt warstwowych. Projektuje sie wymiane plyt na nowe o wiekszej
izolacyjnosci termicznej. W ramach wymiany pokrycia zamontowac nalezy nowe opierzenia

blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

3.3.1. Zakres prac przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do wymiany pokrycia z ptyt warstwowych nalezy zdemontowac istniejgce

opierzenia ogniomuréw oraz dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi.

3.3.2. Zakres prac zwigzanych z izolacja.

Istniejace plyty warstwowe pokrycia dachu nalezy zdemontowa¢. Prace rozbidrkowe prowadzié
W sposob zapewniajgcy zachowanie platwi, ktore zostang ponownie wykorzystane dla potrzeb
nowego pokrycia. Po demontazu plyt konstrukcje stalowg nalezy podda¢ ogledzinom. Wszelkie
ewentualne ogniska korozji oraz miejsca uszkodzenia powlok malarskich oczyscié i zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Nowe plyty warstwowe zamontowa¢ na konstrukcji zachowujac wczeséniejszy uktad piyt, kalenicy oraz
szerokosci okapu. Montaz wykona¢ za pomoca fgcznikéw — wkretow samogwintujgcych.

Kalenice oraz okap dachu wykoriczy¢ przy uzyciu typowych obrébek blacharskich. Odprowadzenie

wody z dachu systemem rynnowym.



3.3.3. Sprzet i materiaty

Do prac dociepleniowych zastosowa¢ powszechnie stosowane narzedzi budowlane — wkretarki,

nitownice, nozyce do blachy oraz dzwig ze specjalistycznym zawiesiem do podnoszenia piyt na

poziom dachu.

Dla zabezpieczenia pracownikow zastosowa¢ uprzeze z linami zabezpieczajgcymi oraz indywidualne

srodki ochrony drég oddechowych, oczu oraz skéry.

Materiaty podstawowe:

plyta warstwowa dachowa - piyta z rdzeniem z wetny mineralnej, grubo$é rdzenia 12 cm,
szerokosc efektywna ptyty 1.0 m, diugosé¢ od 2.5 do 15.0 m, profilacja zewnetrzna trapezowa,
okladzina wewnetrzna o wzorze liniowym, kolor plyty potmat szary 9007, wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,32 W/m’K;

opierzenia blacharskie — prefabrykowane elementy z blachy stalowej ocynkowanej

powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Materiaty pomocnicze:

pianka poliuretanowa - pianka niskoprezna do wypetniania przerw w warstwie izolagji
termicznej aplikowana podczas montazu pokrycia;

samoprzylepna uszczelka akustyczna — uszczelka w postaci tasmy zabezpieczajgca plyte
w kontakcie z elementem konstrukcyjnym przed uszkodzeniami mechanicznymi, szeroko$é
tasmy 20 lub 50 mm grubosci 3 lub 5 mm;

uszczelka piankowa — stuzy wypetnianiu przestrzeni miedzy pokryciem dachowym a obrébkg

zabezpieczajgc materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz réznicami temperatur.

3.3.4. Wymagania techniczno - technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ wykonywanych prac jak nizej:

prace przygotowawcze oraz prace demontazowe,

montaz nalezy rozpoczg¢ od kontroli liniowosci i plaskosci powierzchni wytworzonych
konstrukcjg stalowa;

wszystkie elementy konstrukcji stalowej — platwie, majgce styk z pitytami warstwowymi
dachowymi, powinny by¢ zabezpieczone samoprzylepng uszczelkg ,akustyczng”:

przed montazem ptyt dachowych nalezy usuna¢ folie ochronng;

z uwagi na widoczno$¢ krawedzi okapu, przed przystgpieniem do montazu ptyt dachowych,
nalezy jg wytyczy¢ sznurkiem do trasowania;

utozenie pierwszej ptyty dachowej wymaga dokiadnosci, gdyz determinuje ona ukiadanie
rownolegte kolejnych piyt;

mocowanie ptyt wykonac za pomoca tgcznikéw stalowych do platwi;

wkrety powinny by¢ mocowane poprzez specjalng podkiadke — kalotke, petnigcg funkcje
rozpraszacza naprezen i rozktada ewentualne sity ssgce od dziatania wiatru:

mocowanie diugich tgcznikéw stalowych dokonywane jest w rozstawach wynikajacych

z rozstawu ptatwi:



- plyty dachowe muszg przylega¢ do siebie $cisle w zamku, w celu zachowana ciggtosc
termoizolacji rdzenia piyt;

— uszczelnienie zamkéw stanowig wkrety z uszczelkg EPDM, ktorymi zszywa sie zamki
sgsiednich plyt w rozstawie co ok 25 cm:

- dla zachowania ciggtoéci termoizolacji w kalenicy, powstatg przestrzen wypeinia sie przy
pomocy pianki poliuretanowej niskopreznej;

— po zamontowaniu ptyt dachowych nalezy wykonczy¢ krawedzie potaci przy uzyciu obrobek
blacharskich obwodowych: gasiora kalenicowego, obrobki okapowej oraz wiatrownic;

- montaz obrobek blacharskich dokonuje sie wkretami farmerskimi z uszczelka co ok 25 cm;

— uporzadkowanie terenu po pracach termorenowacyjnych.

3.4. Prace towarzyszace ociepleniu.

3.4.1. Wymiana stolarki.

W ramach termomodernizacji wymianie podlegaja wszystkie okna zewnetrzne oraz czesé¢ drzwi
i bram. Projektuje sie stolarke okienng z profili PCV. Okna o wspotczynniku przenikania ciepla
maksymalnie 0,9 W/m?K. Drzwi zewnetrzne podlegajgce wymianie tez z profili PCV. Drzwi
o wspotczynniku przenikania ciepta maksymalnie 1,3 W/m?K.

Wymianie podlegajg réwniez wrota metalowe 2-skrzydiowe na segmentowe ocieplane.

W zwigzku z wymiang stolarki drzwiowej zewnetrzne sugeruje sie weryfikacie jej parametréw
ewakuacyjnych, ktérg nalezy wykona¢ na podstawie odrebnie opracowanej ekspertyzy

przeciwpozarowe;,

3.4.2. Malowanie krat.
Istniejgce kraty okien pomalowa¢ farbami do metalu jednosktadnikowymi.

3.4.3. Rynny i rury spustowe.

Istniejace rynny i rury spustowe podlegajg demontazowi. Po wykonaniu ocieplenia $cian i dachu nowe
rynny i rury zamontowa¢ w tym samym miejscu co ,stare”. Projektuje sie rynny i rury spustowe stalowe
ocynkowane i powlekane. Przekroje rynien i rur spustowych identyczne z demontowanymi lecz nie

mniej niz 1560 mm dla rynny.

3.4.4. Napisy i tablice.

Na scianie budynku, przy wejéciach umiesci¢ tablice informacyjne oraz godta. Istniejace oznaczenia
placowki bankowej zdemontowaé i ponownie zamontowaé w tych samych miejscach.

Oznaczenia jednostki OSP wykona¢ w postaci tablic natynkowych zamocowanych po wykonaniu

nowej elewaciji. Wzor tablicy jednostki OSP w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.4.5. Oprawy oswietleniowe oraz urzadzenia.

Istniejace oprawy oswietleniowe na czas robot nalezy zdemontowa¢. W miejsce zdemontowanych
opraw zamontowac nowe przystosowane do zrodia swiatla LED.

Wszelkie urzadzenia elektryczne, takie jak alarmy, czujniki, wigczniki nalezy przelozy¢ na nowg

elewacje w miejscach poprzedniej lokalizacji.



3.4.6. Instalacja odgromowa.

W ramach prac przygotowawczych projektuje sie ukrycie zwodéw instalacji odgromowe;
w bruzdach i w rurach instalacyjnych wykonanych ze sztywnego PCV RL. Na elewacji pozostajg
wytgcznie ztgcza kontrolne.

Do wykonania zwodow nalezy uzy¢ istniejgcych drutéw. Po ponownym zamontowaniu zwoddw

konieczne jest przeprowadzenie pomiarow.

3.4.7. Uchwyty do flag.
Przy giéwnym wejsciu do budynku nalezy zamocowa¢ nowe uchwyt do flag. Doktadne miejsce

montazu ustali¢ z Inwestorem.

3.5. Kolorystyka budynku.

Na warstwie izolacyjnej tynk mineralny cienkowarstwowy Atlas Cermit ND w kolorze biatym. Tynk po
wykonaniu i sezonowaniu pomalowa¢ dwukrotnie elewacyjna farbg silikatowa.

Projektowane kolory farb elewacyjnych dobrano z palety farb SAH firmy Atlas:

— kolor podstawowy: SAH 0376 — jasnoszary

— kolor uzupetniajacy: SAH 0395 — ciemnoszary

— kolor akcentow: SAH 0048 - piaskowy

- gzymsy: w Kkolorze biatym

— okna: w kolorze biatym i grafitowym
— drzwi: w kolorze grafitowym

— bramy: w kolorze ciemnobrgzowym
— parapety okienne: w kolorze szarym

— obrobki blacharskie: w kolorze grafitowym

— rynny i rury spustowe: w kolorze grafitowym

- spdd daszkéw nadwejsciowych: w kolorze biatym

— elementy stalowe, kraty, balustrady: w kolorze szarym

3.6. Przebudowa stropow

W celu umieszczenia pionéw kanatow nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej konieczne
jest wykonanie otworu w istniejgcych stropach i warstwach dachu. Lokalizacje kanatow
wentylacyjnych oznaczono w czesci dokumentacji dotyczacej wentylacji mechanicznej.

Przed wykonaniem otworow nalezy odku¢ wyprawe tynkarskg w celu weryfikacji istniejgcego ukiadu

ptyt stropowych.

3.6.1. Zakres prac podstawowych
Stropy w budynku wykonane sg z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt kanatowych gr.24 cm. Nad

stropem ostatniej kondygnacji znajduje sie stropodach o nieokreslonym ukladzie warstw z wylewka
i pokryciem z papy. Przed rozbiorkg warstw dachu nalezy wykonac otwory probne sondazowe.



Z uwagi na konstrukcje stropéw oraz rozmiary i ukfad kanatow wentylacyjnych przewidziano wymiane
fragmentow stropow. Projektuje sie zastosowanie stropu zelbetowego opartego na zebrach stalowych
z ksztattownika IPE270. Pomiedzy zebrami zastosowad nalezy blache trapezowg T80 jako szalunek
tracony. Plyta zelbetowa gr. 16 cm zbrojona gtéwnymi pretami zebrowanymi @12 w rozstawie co
14 cm oraz pretami rozdzielczymi @8 w $rednim rozstawie co 30 cm.

Pierwszym etapem przebudowy stropu jest rozbiorka $cian dziatowych wyzszej kondygnacji oraz
podsteplowanie stropu w obrebie prac. Po rozbiérce stropu nalezy wykonac gniazda, w ktére wsuwa
sig belki stalowe IPE 270. Calo$¢ nastepnie zazbroié i zabetonowaé umieszczajgc wezesniej w stropie
formy pod kanaty wentylacyjne przyjmujgc rozmiar wiekszy od kanatu o 10 cm na szerokosé i diugosc
CO zapewni swobodne przeprowadzenie wentylacji wraz z otuling kanatu.

Po wykonaniu nowego stropu odbudowaé nalezy sciany dzialowe oraz odtworzy¢ warstwy
wykonczeniowe posadzek.

Dla elementow stalowych przyjeto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego, w skiad
ktorego wchodzg dwie powioki dwusktadnikowej farby epoksydowej, ktorg nalezy nakiadac w
warstwach: 1 warstwa - 80mm, 2 warstwa - 80mm. Kolor pierwszej warstwy powinien by¢ inny niz
warstwy nawierzchniowej. Kolor warstwy wierzchniej np. RAL 7035.

Elementy konstrukcji nalezy jednokrotnie zagruntowac. Przed gruntowaniem konieczne jest
przygotowanie powierzchni. Wymagany stopier czystosci Sa 2 1/2 (ISO 8501-1) mozna uzyskac przy
pomocy drucianych szczotek lub poprzez piaskowanie. Powloki nalezy naktada¢ zgodnie z danymi
producenta farby:.

Ewentualne uszkodzenia transportowe lub montazowe a takze po spawaniu montazowym nalezy
zabezpieczy¢ zestawem farb uzytych do catej konstrukgcji.

Montaz konstrukcji moze by¢ prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montazu. Prace
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem o0s6b uprawnionych zgodnie z wymaganiami PN-B-
06200:2002.

Stal profilowa typu St3S (S235). Kategoria korozyjnosci C1 wg PN-EN 1SO 12944-2.

3.6.1. Zakres prac towarzyszacych

W zwigzku z przebudows stropu fragmenty $cian dziatowych nalezy rozebraé i ponownie odbudowag.
Sciany dziatowe projektuje sie murowane z pustaka ceramicznego gr. 11,5 cm na zaprawie
cementowej. Sciany obustronnie tynkowane, gipsowane i malowane.

Wystepujgcg w przedmiotowych $cianach dziatowych stolarke drzwiowa wewnetrzng nalezy wymieni¢
na nowa.

Na nowych fragmentach stropéw odtworzy¢ nalezy warstwy posadzek wraz z okiadzinami
podtogowymi. Nie przewiduje sie zabudowy lub tynkowania stropu od spodu.

3.7. Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnych.

W celu umieszczenia na dachu budynku centrali wentylacyjnych projektuje sie konstrukcje wsporcze
w postaci ram z profili i ksztattownikow stalowych opartych bezposrednio na plytach stropowych

najwyzszej kondygnagiji.



Montaz konstrukcji wsporczej wymaga wykonania otworu w istniejgcych warstwach stropodachu.
Przed przystgpieniem do wiasciwych prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ odkrywki okreslajace
rzeczywisty uktad warstw,

Konstrukcja wsporcza skiada sie z ramy dolnej w postaci podwaliny wykonanej z ceownika
ekonomicznego 140 utozonego na plasko oraz ramy gornej wykonanej z profilu zamknietego
prostokgtnego 100x60x4. Pomiedzy ramg gorng a dolng stupki z profilu zamknietego prostokatnego
100x60x4. Rozstaw stupkow uzalezniony jest od rozmiaru modutow, z ktorych skiada sie centrala
wentylacyjna i dopasowany jest to rozstawu punktow mocowania centrali. Polgczenia wszystkich
elementow konstrukcji wsporczej wykonaé jako spawane.

Dla konstrukcji przyjeto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego, w skiad ktérego
wchodzg dwie powloki dwuskiadnikowe; farby epoksydowej, ktérg nalezy nakiadaé w warstwach: 1
warstwa - 80mm, 2 warstwa - 80mm. Kolor pierwszej warstwy powinien by¢ inny niz warstwy
nawierzchniowej. Kolor warstwy wierzchniej np. RAL 7035.

Elementy konstrukcji nalezy jednokrotnie zagruntowac¢. Przed gruntowaniem konieczne jest
przygotowanie powierzchni. Wymagany stopien czystosci Sa 2 1/2 (ISO 8501-1) mozna uzyskac przy
pomocy drucianych szczotek lub poprzez piaskowanie. W miejscach niedostgpnych zaleca sie
$rutowanie lub piaskowanie. Powtoki nalezy naktadac¢ zgodnie z danymi producenta farby.

Ewentualne uszkodzenia transportowe Iub montazowe a takze po spawaniu montazowym nalezy
zabezpieczy¢ zestawem farb uzytych do catej konstrukcji. Przed ,zamknieciem” wszystkich profili
zamknigtych nalezy upewni¢ sie, ze wewnatrz nie znajdujg sie zadne zanieczyszczenia
(w szczegdlnosci mogace prowadzi¢ do korozji) oraz dokfadnie osuszyé elementy.

Konstrukcje wsporczg nalezy zamocowaé do stropu za pomocg kotew wklejanych M12.

Krawedzie wierzchniej warstwy stropodachu, w miejscu wykonanego otworu podmurowac $&ciang
z cegly peinej. Powstaly otwér w dachu nalezy zabudowac. Przewiduje sie utozenie piyty
konstrukcyjnej OSB3 jako szalunku traconego oraz wykonanie zbrojonej siatka zgrzewang wylewki
betonowej. Grubo$¢ warstwy wylewki dostosowa¢ do poziomu istniejgcego dachu. W miejscu
uzupetnienia gérnej warstwy stropodachu utozy¢ pape podktadowg z odpowiednimi zaktadami.

Montaz konstrukcji moze byé prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montazu. Prace
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z wymaganiami PN-B-
06200:2002.

Stal profilowa typu St3S (S235). Kategoria korozyjnosci C1 wg PN-EN ISO 12944-2.

3.8. Uwagi koricowe.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

- Wszelkie zmiany materialowe nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét, sztuka
budowlang i z zachowaniem bezpieczerstwa i higieny pracy.

— Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu teren powinien by¢

ogrodzony wraz z zabezpieczeniem wej$¢ daszkami..



- Z uwagi na zastosowane rusztowanie nalezy przeszkoli¢ pracownikéw do wykonywania tego typu
robot i sprawdzi¢ aktualnosé ich badan lekarskich - praca na wysokosci.

- Prace budowlano-montazowe prowadzié¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.



