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Opis techniczny
1. OKRESLENIE TEMATU

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych budynku urzedu gminy w Kofaczkowie.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Projekt instalacji wodociggowe;j.

2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania
3. Projekt instalacji klimatyzaciji
4

. Projekt instalacji wentylacji mechaniczne;j
2. DANE OGOLNE

Budynek : Budynek Urzedu Gminy
Lokalizacja : Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
Podstawa opracowania:

e uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e katalogi branzowe,

e projekt budowlany
3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Doktadny opis budowanego budynku znajduje sie w czesci architektonicznej i
konstrukcyjno — budowlanej. Budynek jest obiektem istniejgcym.

Pomieszczenia budynku urzedu gminy bedg uktadem wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej z grzaniem powietrza. Zadaniem projektowanej instalacji
wentylacyjnej jest utrzymanie wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach
uzytkowych budynku — gabinetach lekarskich.

Pomieszczenia budynku ogrzewane bedg instalacjg centralnego ogrzewania
zasilang pompg ciepta powietrze woda typy Split

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza.



4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Opis zastosowanych rozwigzan

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania w budowanym budynku
ustugowym — klinika medycyny estetycznej bedzie pompa ciepta powietrze-woda typu
Split usytuowana w na dachu budynku. Dla zmiany parametréw zaprojektowano stacje
wymiennikowg freon - woda usytuowang w pomieszczeniu technicznym.
Zaprojektowano stacje wymiennikowg dedykowang przez producenta pomp ciepta. W
stacji przygotowywana bedzie woda na potrzeby centralnego ogrzewania — ogrzewanie
grzejnikowe o parametrach obliczeniowych 50/40°C. Wewnetrzne instalacje c.o.
zabezpiecza zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915, DN20, 3,0 bar (lokalizacja zaworu
bezpieczenstwa wg schematu ciepta technologicznego) oraz przeponowe naczynia
wzbiorcze zamkniete typu REFLEX NG35. Zbiornik ten przejmuje zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury.

Dla wymuszenia obiegu grzewczego zaprojektowano dwie pompy obiegowe.

Projektuje sie instalacje ogrzewczg w uktadzie zamknietym, dwururowg z

rozdzielaczem usytuowanym w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

2. Przewody.

Przewody do poszczegolnych grzejnikéw zaprojektowano z rur wielowarstwowych
do instalacji centralnego ogrzewania. Rury przeznaczone sg do pracy w instalacjach o
maksymalnej temperaturze roboczej T,op = + 95° C, i ci$nieniu Pnax = 0,6 MPa.
Przewody nalezy fgczy¢é za pomocg zlgczek mosieznych zaciskowych i
zaprasowywanych.

Przewody gtéwne i rozdzielcze prowadzi¢ w przestrzeni warstwy izolacyjnej
podtogi. Podejscia do grzejnikdw (piony i gatgzki) prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub
po wierzchu $cian.

Przewody c.o. rozprowadzajgce, piony oraz podejscia do odbiornikbw nalezy
izolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowe;j.

Odpowietrzenie instalacji c.0o. odbywa¢ sie bedzie przez odpowietrzniki reczne
zamontowane w grzejnikach.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢
izolacjg cieptochronng, ktéra zabezpieczy przed ubytkami ciepta na przewodach.



Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ izolacja ze spienionego polietylenu
Thermaflex o grubosci 9 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych
z tworzywa sztucznego o wewnetrznej srednicy wiekszej, co najmniej o 4,0 mm od
zewnetrznej srednicy przewodu. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia

rur.

3. Urzadzenia grzewcze i zawory grzejnikowe.

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z wysokiej, jakosci
gteboko ttoczonej blachy niskoweglowej. Dzieki wysokiej klasie wykonhczenia
powierzchni zewnetrznej grzejniki te sg tatwe w utrzymaniu czystosci. Przyjeto, ze w
catym obiekcie zamontowane zostang grzejniki koloru biatego z wysokim potyskiem,
powtoka wykonczeniowa w kolorze snieznobiatym RAL 9010. Montaz grzejnikow w
pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg dostarczong przez
producenta. Grzejniki montowaé na wysokosci 10cm od podtogi. Grzejniki zasilane sg
od boku. Na podejsciu do grzejnikow zamontowaC zawory odcinajgce z zaworem
termostatycznym. Grzejniki wyposazone sg we wktadke z regulacjg wstepng. Do

wspotpracy z wktadkg zaworowg zamontowac gtowice termostatyczne.

4. Proby.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji c.0. woda
wodociggowg. Po wykonaniu ptukania instalacji c.o. nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg

Badanie szczelnosci powinna byé wykonana przed zamontowaniem izolacji
termiczne;.

Do instalacji przytgczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Manometr przytgczy¢é w miejscu wystepowania
najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji). Przygotowang
do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.

Instalacje centralnego nalezy poddac cisnieniu probnemu — cisnienie robocze
+ 2,0 bar, nie mniej niz 4,0 bar. Czas trwania proby cisnieniowej 30 min. W czasie préby
nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cisnienia.

Nastepnie nalezy wykonacC probe na ciepto z regulacjg nastaw na zaworach
termostatycznych.



5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Opis rozwigzania.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego.
Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody C.w.u. 0 poj. 500dm?® przystosowany do wspotpracy z pompg ciepta Na wejsciu do
budynku nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce oraz zawor antyskazeniowy EA.

System podgrzewu c.w.u. pracowat bedzie z priorytetem podgrzewu cieptej wody
uzytkowe;j.

2. Przewody.

Przewody rozprowadzajace wykonaé¢ z rur polipropylenowych do instalacji
wodociggowych. Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek zgrzewanych. Przewody
rozprowadzajgce w pomieszczeniach oraz od pozioméw prowadzi¢ w pod stropem i w
bruzdach $ciennych do punktéw czerpalnych. Wszystkie przewody wody nalezy
zabezpieczyC izolacjg cieptochronng, ktéra zabezpieczy przed wykraplaniem na
przewodach wody zimnej a ubytkami ciepta na przewodach wody cieptej. Przewody
wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg ze spienionego polietylenu Thermaflex o
grubosci 3 mm., przewody cieptej wody i cyrkulacji o grubosci 9 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych
z tworzywa sztucznego o wewnetrznej srednicy wiekszej, co najmniej o 4,0 mm od
zewnetrznej srednicy przewodu. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia

rur.
3. Proby.

Po wykonaniu robét montazowych instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 0,9MPa, a nastepnie przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje
rurociggu. Probe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t bud.-mont. czes¢ II”

Prébe cisnienia instalacji wodociggowej wykona¢ przed zakryciem bruzd,

zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami producenta systemu rur.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji



Zatozenia projektowe
W zatozeniach do dokumentacji projektowej przyjeto parametry termodynamiczne
powietrza zewnetrznego dla Il strefy klimatycznej :

- t=30°Ci [ =45% w okresie letnim

- t=-18°Ci (1 =100% w okresie zimowym

Przy parametrach powietrza zewnetrznego |l strefy klimatycznej uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z majg zapewni¢ nastepujgce
parametry powietrza nawiewanego do pomieszczen :

Uktady NW1 — NW5 obstugiwa¢ bedg budynek urzedu gminy w Kotaczkowie.
Uktad NW1 zapewnia zatozong krotnos¢ wymian powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach Sali KGW, kuchni oraz przylegtych pomieszczen socjalnych . llosé
powietrza nawiewanego przez centrale uktadu N1 wynosi 500 m3/h. Wywiew powietrza
zapewnia uktad W1 obstugujgce pomieszczenia odpowiadajgce uktadowi N1 . Centrala
uktadu NW1 wyposazona jest w :
= filtr powietrza klasy ,
= przeciwprgdowy rekuperator o mocy odzysku 5,3 kW i przeptywie objetosciowym
500 m3/h,
= wentylatory o przeptywie objetosciowym 500m3/h
* nagrzewnice elektryczng kanatowg o mocy 2,5 kW,
» tlumik hatasu
= fabryczny ukfad automatyki,
= Regenerator obrotowy

Centrale projektuje sie podwieszang w komunikaciji.

Powietrze zassane czerpnig montowang na elewacji, oczyszczane jest
wstepnie na filtrze klasy EU4, przeptywa nastepnie przez sekcje krzyzowego
wymiennika ciepta nastepnie kierowane jest do nagrzewnicy elektrycznej, ktora
podgrzewa je i ttoczone jest wentylatorem nawiewnym poprzez tlumik hatasu do
obstugiwanych pomieszczen uktadem kanatéw nawiewnych pionowych i poziomych.

Nawiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach  zapewniajg
projektowane kratki na kanatach wentylacyjnych oraz nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi z przepustnicami regulacyjnymi.

Wywiew powietrza z obstugiwanych pomieszczen zapewnia uktad wywiewny
W1 obstugujgcy pomieszczenia odpowiadajgce uktadowi N1 .

Wywiew powietrza z poszczegdlnych pomieszczen zapewniajg projektowane

kratki na kanatach wentylacyjnych oraz wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi z



przepustnicami regulacyjnymi.
Projekt zaktada ciggta prace projektowanych ukfadu nawiewnego i

wywiewnego.

Uktad NW2 zapewnia zatozong krotnos¢ wymian powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach Sali sesyjnej, pomieszczenia sprzataczek oraz komunikacji. Centrala
zapewnia wymagang ilos¢ wymian powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach. llo$¢
powietrza nawiewanego przez centrale uktadu N2 wynosi 1000 m/h. Wywiew powietrza
zapewnia uktad W2. llos¢ powietrza wywiewanego przez centrale uktadu W2 wynosi
1000 m®h Centrala uktadu NW2 wyposazona jest w :

= filtr powietrza klasy E,

= przeciwprgdowy rekuperator o mocy odzysku 10,4 kW oraz przeptywie
objetosciowym 1000m3/h/

= chtodnice z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania o mocy chtodnicze;j
4,1kW oraz grzewczej 3,0 kW.

= zespot wentylatorowy nawiewny wyposazony w przetwornice czestotliwosci : V =
1000m*/ h ; Ap = 250 Pa,

= zespot wentylatorowy wywiewny wyposazony w przetwornice czestotliwosci : V =
1000 m®/ h ; Ap = 250 Pa,

» tlumik hatasu

= fabryczny ukfad automatyki,

Centrale projektuje sie podwieszang w pomieszczeniu szatni zgodnie z rzutem
instalacji wentylacyjnej. Sposéb montazu centrali uwzglednia¢ musi jej ciezar.

Powietrze zassane czerpnig montowang na elewacji, oczyszczane jest
wstepnie na filtrze klasy EU4, przeptywa nastepnie przez sekcje krzyzowego
wymiennika ciepta nastepnie kierowane jest do nagrzewnicy , ktéra podgrzewa je do
temperatury + 20 OC i ttoczone jest wentylatorem nawiewnym poprzez ttumik hatasu do
obstugiwanych pomieszczen uktadem kanatéw nawiewnych pionowych i poziomych.
Rurociggi wraz z uzbrojeniem wykonac¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg
instalacji ciepta technologicznego.

Nawiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach  zapewniajg
projektowane kratki na kanatach wentylacyjnych z przepustnicami regulacyjnymi,
skrzynki rozprezne z nawiewnikami wirowymi oraz anemostaty nawiewne.

Wywiew powietrza z obstugiwanych pomieszczen zapewnia uktad wywiewny



W2 obstugujgcy pomieszczenia odpowiadajgce uktadowi N2.

Wywiew powietrza z poszczegdlnych pomieszczen zapewniajg projektowane
kratki na kanatach wentylacyjnych z przepustnicami regulacyjnymi, skrzynki rozprezne z
wywiewnikami.Projekt zaktada ciggtg prace projektowanych uktadu nawiewnego i

wywiewnego.

Uktad NW3 zapewnia zatozong krotno$¢ wymian powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach biurowych. lloS¢ powietrza nawiewanego przez centrale uktadu N3
wynosi 5000 m*/h. Wywiew powietrza zapewnia uktad W4 obstugujace pomieszczenia
odpowiadajgce uktadowi N3. lloS¢ powietrza wywiewanego przez centrale uktadu W4
wynosi 4700 m®h Centrala uktadu NW3 wyposazona jest w :

= filtr powietrza klasy EU4,

= regulator obrotowy o sprawnosci 78%,

= chtodnice z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania o mocy chtodnicze;j
catkowitej 32,3 kW, mocy grzewczej 17,3 kW oraz przeptywie objetosciowym

5000 m3/h

= wentylatory :V =5000 m>®/h ; Ap = 300 Pa, V =4700 m®/ h ; Ap = 300 Pa,
» fabryczny ukfad automatyki,
= Regenerator obrotowy o sprawnosci n=75%

Centrale projektuje sie posadowi¢ na dachu budynku. Sposéb montazu centrali
uwzglednia¢ musi jej ciezar.

Powietrze zassane czerpnig montowang bezposrednio na centrali,
oczyszczane jest wstepnie na filtrze klasy EU4, przeptywa nastepnie przez sekcje
krzyzowego wymiennika ciepta nastepnie kierowane jest do chtodnicy z funkcjg grzania,
ktéra podgrzewa je do temperatury + 20°C, nastepnie tloczone jest wentylatorem
nawiewnym poprzez ttumik hatasu do obstugiwanych pomieszczen uktadem kanatow
nawiewnych pionowych i poziomych.

Nawiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach  zapewniajg
projektowane kratki na kanatach wentylacyjnych oraz nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi z przepustnicami regulacyjnymi.

Wywiew powietrza z obstugiwanych pomieszczen zapewnia uktad wywiewny
W3 obstugujgcy pomieszczenia odpowiadajgce uktadowi N3 .

Wywiew powietrza z poszczegdlnych pomieszczen zapewniajg projektowane

kratki na kanatach wentylacyjnych oraz wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi z



przepustnicami regulacyjnymi.
Projekt zaktada ciggta prace projektowanych ukfadu nawiewnego i

wywiewnego.

Uktad NW4 zapewnia zatozong krotnos¢ wymian powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach biurowych. llos¢ powietrza nawiewanego przez centrale uktadu N4
wynosi 3400 m/h. Wywiew powietrza zapewnia uktad W4 obstugujgce pomieszczenia
odpowiadajgce uktadowi N4. llos¢ powietrza wywiewanego przez centrale uktadu W4
wynosi 3050 m*h Centrala uktadu NW4 wyposazona jest w :

= filtr powietrza klasy EU4,

= regulator obrotowy o sprawnosci 72%,

» chtodnice z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania o mocy chtodnicze;j
catkowitej 21,1 kW, mocy grzewczej 14,6 kW oraz przeptywie objetosciowym

3400 m3/h

= wentylatory :V =3400 m*/h ; Ap = 300 Pa, V =3050 m*/ h ; Ap = 300 Pa,
= fabryczny ukfad automatyki,
= Regenerator obrotowy o sprawnosci n=75%

Centrale projektuje sie posadowi¢ na dachu budynku. Sposéb montazu centrali
uwzglednia¢ musi jej ciezar.

Powietrze zassane czerpnig montowang bezposrednio na centrali,
oczyszczane jest wstepnie na filtrze klasy EU4, przeptywa nastepnie przez sekcje
krzyzowego wymiennika ciepta nastepnie kierowane jest do chtodnicy w funkcjg
grzania, ktéra podgrzewa je do temperatury + 20°C, nastepnie ttoczone jest
wentylatorem nawiewnym poprzez ttumik hatasu do obstugiwanych pomieszczen
uktadem kanatow nawiewnych pionowych i poziomych.

Nawiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach  zapewniajg
projektowane kratki na kanatach wentylacyjnych oraz nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi z przepustnicami regulacyjnymi.

Wywiew powietrza z obstugiwanych pomieszczen zapewnia uktad wywiewny
W4 obstugujgcy pomieszczenia odpowiadajgce uktadowi N4 .

Wywiew powietrza z poszczegdlnych pomieszczen zapewniajg projektowane
kratki na kanatach wentylacyjnych oraz wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi z
przepustnicami regulacyjnymi.

Projekt zaktada ciggta prace projektowanych ukfadu nawiewnego i



wywiewnego.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza montowane bezposrednio na centralach wentylacyjnych
z zastosowaniem zblokowanych kierownic powietrza uniemozliwiajgcych mieszanie sie
strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego. Czerpnie powietrza sytuowane na
dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz otworu wlotowego
znajdowata sie co najmniej 0,4m powyzej powierzchni, na ktérej sg zamontowane, oraz
aby zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. Dolna
krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac¢ sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej
wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii tgczacej najwyzsze punkty
wystajgcych ponad dach czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od
wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.

Uktady wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz wentylacji
mechanicznej wywiewnej zapewnig nastepujgce krotnosci wymian powietrza w
pomieszczeniach :
pomieszczenia biurowe i uzytkowe : 30-50 m®/ h i osobe ; i minimum 1 wym / h,
pom. socjalne (szatnie) : 4 wym / h,
korytarze ; hole ; pom. techniczne : 1 wym / h,

miska ustepowa ; pisuar ; kabina prysznicowa : 50 m* / h,

Wytyczne wykonania wszystkich central wentylacyjnych :
Jako przyktadowe do celéw obliczeniowych dobrano centrale firmy VTS Polska Sp. z

0.0. Karty katalogowe central zatgczono do projektu.

Wszystkie uzyte centrale wentylacyjne muszg posiada¢ w standardzie przetwornik CAV

do utrzymania statego wydatku powietrza.

Uktad automatyki sterowac¢ bedzie pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta,
regulowac przeptyw powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje
wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Odczyty i nastawy uktadu sterowania
powinny by¢ w jezyku polskim. Uktad sterowania musi posiada¢ mozliwos¢ odczytu na
programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak: przeptyw powietrza, temperatury,
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straty ciSnienia na filtrze. Centrala ma posiada¢ wbudowany serwer internetowy

umozliwiajgcy nadzor i kontrole.

Dobrane centrale muszg posiadac certyfikat Eurovent w celu potwierdzenia

wiarygodnosci doboréw.

- w kwestii jak najnizszych kosztow eksploatacji dodatkowo obudowa central powinna,

co najmniej posiadac¢ nastepujgce cechy:

- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007;

- wptyw mostkoéw ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007; -wytrzymato$¢ mechaniczna
obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007; -szczelnos¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN
1886: 2007

- konieczna jest odpornos¢ obudowy na korozje , co najmniej - Blacha Alucynk AZ 150,

panel obudowy: izolacja -poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci;

- W celu minimalizacji strat energii preferowana konstrukcja szkieletowa wewnetrzna ;

ograniczenie do minimum mostkow ciepta

Centrale muszg by¢ wyposazone w fabryczny modut nagrzewnicy wodnej — dtr w

zatgczniku.

Urzadzenia wentylacyjne nie mogg dopuszczaé do przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu okreslonego w normie PN-87/B-02151/02 oraz w rozporzgdzeniu w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu. Na podkonstrukcjach pod urzgdzeniami
nalezy doda¢ podktadki antywibracyjne gumowe.

Podstawowe warunki zgodnosci central z projektem

Centrale muszg by¢ zgodne z kartami doborowymi w zakresie:
- wydajnosci wg karty doboru — minimum (ewentualnie +10 %)
- sprezu dyspozycyjnego — minimum (ewentualnie +20%)

- masa centrali — max wg karty doboru
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- wymiary zewnetrzne ( w przypadku zmian koniecznos¢ przeprojektowania konstrukc;ji
po stronie oferenta)

- zuzycia energii — wartosci z kart katalogowych przyjg¢ jako maksymalne

- istnieje konieczno$¢ spetnienia warunkéw EKODESIGN 2018.

Wszelkie zmiany w parametrach central zaleca sie wykonywac tylko w porozumieniu z
projektantem.

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zaprojektowano:

centrale wentylacyjne w petnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotow wentylatorowych

ttumiki akustyczne przy centralach wentylacyjnych potaczenia urzgdzen wentylacyjnych
z kanatami wentylacyjnymi za pomocg kroccéw elastycznych

wentylatory dachowe izolowane akustycznie przy podwieszeniach i podparciach
przewodow elastyczne podktadki amortyzacyjne

Zasady wykonania i zabezpieczenia p.poz. instalacji wentylacyjnej

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac i prowadzi¢ w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, i aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym, niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej;

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje;

Filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czgstek;

Zainstalowane w przewodach wentylacyjnych wentylatory i urzgdzenia do uzdatniania
powietrza zabezpieczone bedg obudowg o klasie odpornosci ogniowej E | S 60;
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (E | S 120);

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone

przez strefe pozarowa, ktdérej nie obstuguja, majg klase odpornosci ogniowej wymagang
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dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EI1S 120), lub s3g
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce;

Klapy przeciwpozarowe odcinajgce bedg uruchamiane przez instalacje sygnalizacyjno-
alarmowg SAP, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Wskazniki
krancowe klap bedg potgczone z centralg systemu SAP

Klapy przeciwpozarowe bedg sterowane sygnatem 24V i na przerwe prgdowag
Elastyczne elementy fgczace, stuzace do potfgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw,
bedg wykonane z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugosé
nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Izolacja na kanatach wentylacyjnych w klasie NRO.

Kanaty o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej tgczy¢ nalezy za
pomocg pofgczen kotnierzowych skrecanych z  zastosowaniem  uszczelek
samoprzylepnych. Kanaty o szerokosci boku przekraczajgcej 400 mm skreci¢ nalezy
dodatkowo klamrami na potgczeniach zaciskowych. Kanaty mocowa¢ nalezy do
przegréd budowlanych na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym tgczy¢ nalezy na wcisk ( fabryczne
uszczelki gumowe ) z dodatkowym uszczelnieniem za pomocg silikonu instalacyjnego
oraz mocowania poszczegodlnych elementdow za pomocg nitow zrywalnych
aluminiowych. Kanaty o przekroju kotowym podwieszaé nalezy do stropow i $cian
pomieszczen za pomocg systemowych obejm montazowych.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budynku wykonac nalezy w
sposob zapewniajgcy oddzielenie powierzchni styku kanatéw z przegrodami za pomocg
pianki poliuretanowe;.

PrzejScia kanatow wentylacyjnych przez dach budynku wykonacC nalezy z
wykorzystaniem cokotéw i podstaw dachowych.

Kanaty i ksztattki biegngce w obrebie pomieszczen zaizolowaé nalezy wetng
mineralng pottwardg na folii aluminiowej grubosci 30 mm. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku wykonac nalezy z blachy stalowej ocynkowanej i zaizolowa¢ nalezy
wetng mineralng poéttwardg na folii aluminiowej grubosci 80 mm oraz dodatkowo ostoni¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej oraz po wykonaniu badan szczelnoéci,
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przeprowadzi¢ nalezy rozruch instalacji oraz jej regulacje. Po uzyskaniu projektowanych
wydatkéw powietrza na poszczegolnych odgatezieniach instalacji oraz elementach
nawiewnych i wywiewnych, potozenia przepustnic nalezy zabezpieczyé poprzez ich
dokrecenie i blokade.

Wykonanie kanatow musi by¢ zgodne z klasg szczelnosci przewodow wg normy PN-EN
12237:2005 Klasa szczelnosci przewodow. Czyli wartosci nadcisnienia statycznego
P=2000 Pa, natomiast podcisnienia P=750 Pa.

Klapy rewizyjne wykonywane sg z blachy ocynkowanej. Zastosowac nalezy w dwoch
podstawowych rodzajach IPR dla kanatu okragtego w zakresie $rednic od 80 do 1600
mm, oraz IPFQ dla kanatu prostokatnego.

Montowane sg juz w gotowym kanale wentylacyjnym, w ktérym wycinany jest otwor wg.
zatgczonego wzorca.

Kazda klapa wyposazona jest w pianke poliuretanowg zapewniajgcg szczelnos¢ klasy
,»C” wg Eurovent. Jako przyktadowe dobrano produkty firmy Alnor.

Jako zawiesia do kanatéw nalezy przewidzie¢ system zawiesi systemowy wg
wytycznych Niczuk-Metal. Mozliwe jest zastosowanie analogicznego rozwigzania

systemowego.

Rurociggi chtodnicze (gazowe i cieczowe) wykonac¢ nalezy z rur miedzianych o
Srednicach przedstawionych na rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury
miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 (miedz klasy Cu — DHP).
Potaczenie rurociggdw z urzgdzeniami odbywa sie poprzez potgczenia kielichowe i
spawane. W celu zabezpieczenia potgczen kielichowych przed poluzowaniem zaleca
sie uzycie kleju do gwintéw. Potgczenia spawane wykonaé nalezy przy uzyciu lutu
spetniajgcego wymogi producentéw urzgdzen.

Rurociggi chtodnicze zaizolowa¢ nalezy na catej dtugosci izolacjg
chlorokauczukowg o grubosci zgodnej z WT zatgcznik nr 2.

Po wykonaniu czynnosci montazowych przystgpi¢ nalezy do préby szczelnosci
poszczegodlnych instalacji z wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie prébne w
instalacji — 40 bar, czas proby 24 h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystgpic
nalezy do wykonania prézni w uktadzie rurociggéw. Nastepnie przystgpi¢ nalezy do
napetnienia poszczegoélnych uktadéw czynnikiem chtodniczym i ich uruchomienia
zgodnie z DTR producentow.

Po uruchomieniu poszczegdlnych uktadow obserwowaé nalezy odptyw
kondensatu z jednostek wewnetrznych. Dodatkowo zaleca sie przelanie tac ociekowych
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w celu sprawdzenia poprawnosci odprowadzenia kondensatu.
Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywaé nalezy zgodnie z

dotgczong do urzgdzen instrukcjg montazu oraz DTR.

Do centrali wentylacyjnej nr 2,3 oraz 4 nalezy podtgczy¢ agregat skraplajgcy.
- do centrali nr 2 — agregat AHU- 24-B1 o wymiarach 890x342x673

- do centrali nr 3 — agregat AHU-335-C3 o wymiarach 1120x528x1558

- do centrali nr 4 — agregat AHU-224-C3 o wymiarach 1120x528x1558

Agregaty  skraplajagce to  samodzielne  jednostki podtagczanedo  systemoéw
wentylacyjnych , ktérych zadaniem jest obnizania temperatury w réznego rodzaju
procesach technologicznych. Stosuje sie je rowniez w chtodniach i mrozniach.
Konstrukcja wiekszosci urzadzen pozwala takze na odwrocenie obiegu
i wykorzystywanie ich w roli efektywnego ogrzewania. Typowy agregat skraplajgcy
jest zbudowany ze sprezarki umozliwiajgcej podwyzszenie cisnienia trafiajgcego do
urzgdzenia czynnika chtodniczego w postaci gazowej, a takze odpowiedniego
skraplacza, w ktérym gaz przechodzi przemiane fazowg, zmieniajgc stan skupienia na
ciekty i moze zostaC skutecznie ochtodzony. Niezbednym wyposazeniem jest takze
odolejacz oraz zbiornik czynnika chtodniczego, a takze odpowiednie zawory. Po
podtgczeniu do zaworu rozpreznego wraz z modutem sterujgcym oraz parownika, np. w
postaci uktadu zamontowanego w centrali wentylacyjnej, agregat skraplajgcy tworzy

kompletny obieg chtodniczy.

7. Instalacja klimatyzacyjna

Dla zapewnienie komfortu w pomieszczeniach biurowych projektuje sie jednostki
wewnetrzne nascienne sterowane bezprzewodowo. Uktad klimatyzacji reguluje
przeptyw czynnika ziebniczego w zaleznosci od biezgcego zapotrzebowania na ciepto
lub chtéd. Kompaktowa jednostka zewnetrzna pracuje na czynniku R410A, wyposazona
jest w hermetyczng sprezarke inwertorowi.
Projektuje sie jednostki wewnetrzne nascienne: MI2-22GDN1 o mocy 2,2 kW, MI2-
17GDN1 o mocy 1,7kW, MI2-28Q4CDN1 o mocy 2,8kW oraz MI2-36GDN1 o mocy
3,6kW. Jednostki wewnetrzne nalezy poditgczy¢ do dwdch jednostek zewnetrznych:
- MV6-i400WV2GN1-E, Qch. 40,0kW, Qgrz. 40,0kW
Pel. 11,0kW, 400V/3/50Hz
Masa 277kg,
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- MV6-i280WV2GN1-E, Qch. 28,0kW, Qgrz. 28,0kW
Pel. 7,14kW, 400V/3/50Hz
Masa 227kg

Przyjeto uktad klimatyzacji VRF produkcji MIDEA. Instalacja pracuje w cyklu
catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy to latem -5°C do +
48°C, zima od -15°C do +24°C. Jednostka zewnetrzne chtodzona powietrzem, pompa
ciepta z inwerterem.

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowaé na ramie stalowej okoto 20 cm nad
dachem.

Dla zapewnienie komfortu w pomieszczeniach sal sesyjnych projektuje sie
jednostki wewnetrzne kasetonowe sterowane bezprzewodowo.

- MI2-28Q4CDN1 Qch. 2,8kW szt.2,
- MI2-71Q4DN1Qch. 7,1kW szt. 3

Jednostki kasetonowe nalezy podtgczy¢ do jednostki zewnetrznej:
MVi-224WV2RN1, Qch. 22,4kW, Qgrz. 25,0kW
Pel. 6,83kW, 400V/3/50Hz
Masa 143kg

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin od kazdego urzgdzenia wewnetrznego
Srednia min. DN 32, poprzez zastosowanie pomp skroplin przy kazdej z jednostek
wewnetrznych. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach oparte na sterowniku typu
RM-05 - bezprzewodowym. Nalezy zamontowal przewody sterownicze miedzy
jednostkami wewnetrznymi i jedng jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng.

Jednostke zewnetrzng nalezy zasili¢ pragdem 3 fazowym 380-400-415V/50Hz, natomiast
jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ prgdem 1 fazowym 230-240V/50Hz.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywacé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000
kPa. Wszystkie rozgatezienia (trojniki) w ukfadzie wykona¢ z trojnikow chtodniczych
typu ,T” z miedzi chtodniczej do lutowania. Izolacja instalacji freonowej za pomocag

otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego Thermaflex A/C o grubosci 13 mm.

16



. UWAGI KONCOWE

. Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II” przy zachowaniu odnosnych przepisow w
zakresie BHP i p/poz.

. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku.

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
wydanych przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

. Wszystkie prace podlegajg odbiorowi technicznemu.

5. Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR tych urzadzen.

6. Urzagdzenia dobrano w oparciu o obowigzujgce normy, przepisy oraz wytyczne

producentow.

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw rownowaznych, ktére w zadnym stopniu
nie obnizg standardu i nie zmienig zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych
w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow, ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacii
projektowe;j.

. Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg akceptacji Projektanta.
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