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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej lesnictwa Zalesie w
miejscowo$ci Zalesie 2 na dz. nr ewid.: 396/7 obr Zalesie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* Program dostarczony przez inwestora,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejewo,

* Normy i przepisy branzowe,

*  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym podziemnym uzbrojeniem terenu przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr ewid.: 396/7, jest zabudowana przez budynek mieszkalny jednorodzinny-lesniczowka Zalesie oraz
budynek gospodarczy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1. ZABUDOWA

Na dziatce nr 396/7 projektuje si¢ nowy budynek gospodarczy spetniajacy potrzeby inwestora zwigzany z gospodarka
le$na.

3.1.1. Ogodlne wymiary budynku

budynek gospodarczy

DIUGOSC vttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et e eb e e b e b e b et esb e s b e st e st e st et e eRe ks ek e eke ke ke b e he b e b e s b enbesbenbent et s et s eneeseese s e 14,12m
SZETOKOSC ..eeeeieieieee ettt e et e e ettt e e e e eeeaa e e e e e e etateeeeeeeetaaeeeeeeaartaeeeeaiaraaeeeaatbaaaeeeaatareaeeeantrateeeeeatrreeeeeaaraes 6,25m
WYSOKOSE DUAYNKU ...ttt ettt ettt ettt sb e st e st esbesaese et e eseeseeseesaebessesbessessessessessassessassesens 5,85m
P 2bUGOWY ++++++sesxeeseeseeseeseee e e e s R RS R R R S RS RS R 88,25m”
T 0 T= 1 U= PSP 373m°

3.1.2. Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu dziatki objetego inwestycja zgodnie z mpzt)

Bilans terenu dzialki objetego inwestycja:

Powierzchnia terenu objetego INWESTYCIG.....eovirvirierieieieieiieieiieie et ete ettt et eb et et esbess e eseeseeseeseeseeseesessensas 73000m2
Powierzchnia utwardzenia dzialki ............coceeievieieiiiieiniie e 756,50m2(w tym projektowana 148,1m2)
Powierzchnia zabudowy iSTNIEJACa. ........uviiiiiiieiiiiiie et e e e e e 222,80m2
Powierzchnia zabudowy projeKtOWENE ..........cooiiiiiiiiiiece e 84,85m2
Powierzchnia biologicznie Czynna ... [98,5% > 25%)] — warunek spetniony
Powierzchnia zabudowy ..o, 305 m2 [co stanowi 0,4% < 15%] — warunek spetniony

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si¢ nowy budynek gospodarczy spetniajacy potrzeby inwestora zwiazany z gospodarka lesna.
Uktad komunikacyjny dziatki zgodnie z planem zagospodarowania, istniejacy wjazd na dziatk¢ poprzez ciag jezdny oraz
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pieszy. Na dzialce uktad komunikacyjny stanowia wydzielone, utwardzone ciagi pieszo-jezdne wyokraglone tukami
poziomymi o R=3m, tuki pionowe zgodnie z naturalng niweleta terenu dziatki. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z
naturalng niweletg terenu na nieutwardzony teren dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu zgodnie z czgscia rysunkowa projektu zagospodarowania terenu dziatki, nie wyklucza si¢
istnienia urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapie.

Zasilanie budynku gospodarczego zalicznikowo wewnetrzng linig zasilajaca z budynku mieszkalnego lesniczowki,
oddzielnie dla kazdego z mieszkan.

3.3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

3.4. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

3.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DOMU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH I
ODPADOW STALYCH

Projektuje si¢ budynek gospodarczy o braku szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Wody opadowe zostaja zagospodarowane w granicach dziatki dz. nr ewid.: 396/7 obr Zalesie.

Wody odprowadzone z powierzchni potaci dachowych na nieutwardzony teren dziatki.

Sktadowanie odpadkow stalych do szczelnych zbiornikow na utwardzonym terenie dziatki, wywoéz zgodnie z umowg z
miejscowym Zaktadem Ustug Komunalnych.

4. INFORMACJE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO

Wytyczne zawarte mpzp. sg spelnione.

5. OCHRONA SRODOWISKA

W obrebie granic projektowanej budowy powierzchnia terenu nie jest zroznicowana.

Istniejace zagospodarowanie terenu dziatki ma charakter zabudowy zagrodowe;.

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na $rodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

W trakcie wykonywania nowego budynku nalezy materialy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych, nie wolno
dopuszczaé¢ do przenikania srodkéw chemicznych do gleby, nalezy zachowac¢ szczegodlna ostroznos¢ w celu ograniczenia
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

6. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku gospodarczego w miejscowosci Zalesie , zlokalizowanej na
dziatce nr 396/7, obr. ewid. Zalesie.

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego-wykonawczego.
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7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

7.1. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

Dziatka jest zabudowana przez budynek mieszkalny jednorodzinny-lesniczowki Zalesie oraz inne budynki:
gospodarczy i inny, calo$¢ tworzy zabudowe zagrodowa w ramach zabudowy zagrodowej. Projektuje si¢ budowe
budynku gospodarczego zgodnie z cz. rysunkowa.

7.2. PRZYLACZA, WODY OPADOWE

Projektowany budynek bedzie zasilany zalicznikowo z rozdzielni glownej budynku mieszkalnego odpowiednio dla
mieszkan, nie jest wymagane zwigkszenie zapotrzebowania mocy na energi¢ elektryczna, przytacze zalicznikowe nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy elektryczne;j.

Nie projektuje si¢ instalacji sanitarnych nie ma potrzeby odprowadzania §ciekow czy zasilania w wodg.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki nr 396/7.

8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

8.1. PRZEZNACZENIE | OPIS OGOLNY OBIEKTU

Projektowany obiekt petni¢ begdzie funkcje budynku gospodarczego dla potrzeb gospodarki lesne;.
Projektowany budynek forma architektoniczng nawigzuje do typowej zabudowy wiejskiej i dobrze komponuje si¢ z
pozostata zabudowg dziatki, stanowiac jej uzupehienie.

8.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek o ksztalcie prostokata z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowej 42st. Cato$é
tworzy zwigzta forme architektoniczna.

8.3. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzgdne podano w stosunku do poziomu +-0,00.

[adoyATe) 0 10 (=T (=] o U EO SN -0,170m
POZIOTN WEJSCIA ...ttt ettt ettt et e s bt et e s at e e bt e s abeeabeesabeeabeesab e e bt e bt e e bt esabesabeessbeenbeessbeenbeaseean -0,00m
P0OZIiom pOSAAZKi PAEIU.......ooeiiiieee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeaanaes +-0,00 m
o4 o] ¢ 10 =T o U 150 +2,42m
(Lo dTo] o o B €= 1 =7 o 1o VAP RRSRRPR +5,85m

8.4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN, BILANS TERENU DZIAEKI

Przyziemie

1 POMIESZCZENIE GOSPOUAICZE. .....eeiiie ceeeieeae ettt e e e e e e e ettt e e e ea e e e e e e e nnneeseeeeeaaaeaeeeaaaannnneneneeas 19,64m2
2 POMIESZCZENIE GOSPOUAICTZE...ceiiiiee e ceeeeee ettt et e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeaaeeaeaa e nnneeeeeeeeeaaeeeeeeaaannnnsnnneeaaaaaaens 9,60m2
3 MAZAZYN LESMICTWE. ¢ et ettt e e et et e et e e e e e e e e e et e e e te e e e e e sa e b e e e ettt e e e e e e e e e s annnnrnnneeeraeeeeenaaaae 9,60m2
4 POMIESZCZENIE JOSPOUAITZE. .. e i i ettt e e e e e e e e e e e e e e e e et e et eeeeeeeeeeeeetnbns s e e e e e e e e e aeaaaeaaaas 16,44m2
5 ZAdASZENIE SKIAAOWE......c.eevit ettt b ettt e ettt s ettt n bt b s 15,61m2
SUMA POWIETZCRNNI ..ottt e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e nnnneneeeeeaaaeeeeaaannes 74,09m2
Powierzchnia uzytkOwa ODIEKEU ......c.ecviiiiiiiieiciiciei ettt ettt s eb bbb essesseseeseeseene e 74,09m2
AT o= (8] =T o] o111« U RPN 373m3

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACII:
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Powierzchnia budynku wedtug opisu niniejszego projektu.
Wysoko$¢ budynku gospodarczego — 1kondygnacji nadziemnych, budynek N.

9.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Odlegtos¢ od budynku mieszkalnego 15,23m, na tej samej dzialce.
Odlegto$¢ od budynku gospodarczego 12,54m, na tej samej dzialce.

9.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

Funkcja obiektu to budynek gospodarczy.
W budynku beda wystepowac typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

9.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek gospodarczy zalicza si¢ do klasy PM kategorii zagrozenia ludzi.
9.5. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewiduja sktadowania materialow latwo zapalnych w pomieszczeniach w ilosci
stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwiazku z powyzszym w projektowanych obiektach nie przewiduje si¢
stref zagrozenia wybuchem.

9.6. OBCIAZENIE OGNIOWE

Wg obecnie obowiazujacych przepisow dla czesci obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie wlicza
si¢ zagrozenia ogniowego.

9.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Zgodnie z §213 pkt 2 lit. b) budynki gospodarcze w gospodarstwach lesnych nie musza spetnia¢ wymagan odpornosci
pozarowej okre§lonych w §212.

9.8. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy budynkow powinny spelniaé wymagania materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia. Elementy
drewniane konstrukcji i elewacji impregnowane NRO.
Ze wzgledu na punkt §216 nie wymaga si¢ minimalnej odpornosci ogniowej elementow budynku.

9.9. STREFY POZAROWE

Za strefe pozarowa uwaza si¢ przestrzen w budynku wydzielong w taki sposdb, aby w okre§lonym czasie pozar nie
przeniost si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.
Budynek zaliczany jest do jedne;j strefy pozarowej nieprzekraczajacej 8000 m2.

9.10. DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od strony drogi publicznej.

9.11. EWAKUACJA.

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen —
na zewnatrz.

9.12. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Pomieszczenie nr 2 i 3 mozna wyposazy¢ w gasnice proszkowa ABC 4kg.

9.13. WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie s3 wymagane.
9.14. PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA

Nie s3 wymagane.
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9.15. STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie s3 wymagane.
9.16. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

9.17. INSTALACJE WENTYLACYJNE

Pomieszczenia gosp. posiadaja wentylacja nawiewno-wywiewna, naturalng grawitacyjna.

10. KONSTRUKCJA

10.1. FUNDAMENTY

Projektuje si¢ fundamenty w postaci taw fundamentowych zelbetowych monolitycznych z betonu B20

o wymiarach 50x30cm, zbrojonych 4fil2mm stal AIII(34GS) oraz strzemionami fibmm stal AO(St0S) co 25cm.
Fundamenty wykona¢ na podktadzie z chudego betonu B10 gr.10cm.

Poziom posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania (h,=1,0m).

10.2. POSADZKI NA GRUNCIE

Projektuje si¢ posadzki cementowe gr.5cm, na 30cm warstwie piasku zageszczonego warstwami, 10cm warstwie
podktadowej z betonu B10, posadzka izolowana przeciwwilgociowo folig na zaktad.

10.3. SCIANY

10.3.1. SCIANY FUNDAMENTOWE
Projektuje si¢ Sciany fundamentowe betonowe monolityczne z betonu B15 lub murowane z bloczkéw betonowych B15
na zaprawie cementowej o gr. 25cm.

10.3.2. SCIANY ZEWNETRZNE
Projektuje sie $ciany zewnetrzne murowane z bloczkow betonu komodrkowego gr. 24/25cm.

10.3.3. SCIANY WEWNETRZNE
Projektuje sie $ciany wewnetrzne murowane z bloczkow betonu komorkowego gr. 24/25¢cm i 12/25¢cm.

10.4. STROPY

Projektuje si¢ stropy zelbetowe monolityczne z betonu B20 o grubosci 15cm.

10.5. NADPROZA I WIENCE

Projektuje si¢ nadproza prefabrykowane monolityczne. Budynek zwienczony wiencem zelbetowym w obrysie §cian
no$nych zbrojony 4xfil2mm i strzemionami fiomm co 25cm.

10.6. SCHODY

Projektuje si¢ schody drewniane strychowe o wym.: 70x120cm.
10.7. DACH

Projektuj¢ si¢ dach dwuspadowy symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowej 42st. Dach o konstrukcji drewniane;j
krokwiowo-jetkowej z drewna klasy C30 o wilgotnosci max. 18%, kryty dachéwka ceramiczng lub blachodachowka w
kolorze czerwonym.

10.8. KOMINY
Nie projektuje sig.
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11. 1IZOLACJE

11.1. 1IZOLACJE PRZECIWWODNE

11.1.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje si¢ lekka izolacje pionowa $cian fundamentowych (np.: Abizol R+2P) oraz $rednig poziomg S$cian
fundamentowych (2x papa na lepiku).

11.1.2. DACH
Projektuje si¢ izolacje konstrukcji dachowej folia dachowa wstgpnego krycia (wiatroizolacja).

11.2. IZOLACJA TERMICZNA

11.2.1. POSADZKI
Nie projektuje sig.
11.2.2. SCIANY
Nie projektuje sig.
11.2.3. DACH

Nie projektuje sig.

12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

12.1. SCIANY
Sciany tynkowane tynkiem cem-wap zatarte na gladko oraz szczyty deskowane poziomo.
12.2. WEJSCIE

Wejscia do pomieszczen wykonczone tynkami.
12.3. DACH

Projektuje si¢ montaz stoperéw $niegowych na catej dtugosci potaci dachowej po obu stronach.
13. STOLARKA

13.1. STOLARKA OKIENNA

Drewniana uchylna zgodnie z wykazem stolarki.
13.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drewniana lub stalowa zgodnie z wykazem stolarki.
14. WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

Wybor szczegdtowego wyposazenia jest przedmiotem ustalen migdzy inwestorem, wykonawca a projektantem na etapie
wykonywania inwestycji .

15. INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
elektryczna

16. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU — OPINIA
GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe proste
Budynek gospodarczy zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479 :1998

Budowa budynku gospodarczego w miejscowosci Zalesie 10



Zaliczony zostat do I kategorii geotechnicznego posadowienia.

Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych przyjeto posadowienie bezposrednie na gruncie (piasek gliniasty) o
jednostkowym obliczeniowym oporze q=150 kPa i ustalono poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej posadowienia
taw fundamentowych.
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

18.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACIJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

17.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa budynku gospodarczego. Zakres obejmuje: Usytuowanie
obiektu, Projekt budowlany budowy, Projekt opracowano w zakresie podstawowym.

17.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W sasiedztwie znajduje si¢ budynek mieszkalny w odlegtosci 15,23m, oraz budynek gospodarczy w odlegtosci
12,54m.

17.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZIL

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na istniejace sieci i przylacza. Nie wyklucza
si¢ istnienia innych nie wykazanych na mapie.

17.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH — SKALA I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WY STAPIENIA.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ roboty szczegdlnie niebezpieczne:
przysypanie ziemiag w wykopach nieumocnionych
upadek z wysokosci >5m, (mocowanie do statych elementéw budynku)

17.5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

Wszelka dokumentacja zwigzana z rozbidrka i eksploatacja urzadzen i maszyn uzywanych na budowie powinna
znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy/rozbiorki.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescié telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac¢ z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.
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Zal.Nr 1
OBLICZENIA STATYCZNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO

DANE:
Szkic wigzara

18

263,5

190,0

586,0 A2y 67,5 L,
745,0 T §

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o. = 42,0°

Rozpigto$¢ wigzara 1=7,45m

Rozstaw murlat w $wietle 15 = 5,86 m

Poziom jetki h=1,90 m

Rozstaw wigzarow a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé poziomych murtaty In, = 2,50 m
Wysigg wspornika murfaty ln, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2,5 cm) z drewna C30
- jetka 6/18 cm z drewna C30,

- murlata 12/12 cm z drewna C30

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,65 kKN/m?, Jo = 0,78 kN/m?

- uwzgledniono cig¢zar wlasny wiazara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie
potaci 42,0 st.):

- na potaci lewej s = 0,86 kN/m?, sq = 1,30 kN/m?

- na polaci prawej skp = 0,58 kN/m?, Sop = 0,86 kN/m?

- obciazenie $niegiem traktuje si¢ jako obciazenie §redniotrwate
- obciazenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na pofaci nawietrznej py = 0,33 kN/m?, po = 0,49 kN/m?

- na polaci zawietrznej pyp = -0,30 kN/m?, Pop = -0,45 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?, Jdok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki: gy = 0,00 kN/m?, gjo = 0,00 kN/m?
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- obciazenie zmienne jetki :

- obcigzenie montazowe jetki
Zatozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji:

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

pi = 0,00 kN/m?, Pjo = 0,00 kN/m?
F.=1,0kN, Fo=1,2kN

2

0,63 r 2,03
+

1,06 D3 1,06 P 2,03
745 "

Obwiednia sit osiowych [kN]:
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1,06

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2 (A) 8,32 3,48 K3: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
6,65 6,03 K7: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
6 (B) 8,32 -3,48 K7: state-max-+$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej
6,65 -6,03 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30

— fm,k =30 MPa, ft,O,k =18 MPa, fc,O,k =23 MPa, fv,k =3 MPa, EO,mean =12 GPa, Pk = 380 kg/m3

Krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2,5 cm)

Smuktosé

Ay =64,0 < 150
A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K13 state-max-+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11
M =-1,54 kNm,

fmya = 20,77 MPa,
Omyad = 4,74 MPa,

N = 5,58 kN
fc,O,d = 15,92 MPa
Oc,0d = 0,52 MPa

Budowa budynku gospodarczego w miejscowosci Zalesie
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Ky = 0,652

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d =0,278 < 1

(Oc0.d/fc0a) + Omydlfmya = 0,161 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie
decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg

M =-0,58 kNm, N = 6,76 kN
foya=13,85 MPa,  feoq4= 10,62 MPa
Omyd = 2,56 MPa, Oc04 = 0,75 MPa

(0c0d/fc0a) + Omydlfmya = 0,190 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K13 state-max-+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11

M = -1,54 kNm, N = 5,58 kN
fmya = 20,77 MPa, fs04 = 15,92 MPa
Omyd = 8,13 MPa, Oc0d = 0,89 MPa

(004/f6,0.0) + Omy.a/fnya = 0,394 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomigdzy jetka a kalenica)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Ufin = 2,68 mm < Upetsin =1/200 = 1430/ 200 = 7,15 mm  (37,5%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej
Ufin = 2,08 MM < Upetsin = 2°1/200 = 2:854/200 = 8,54 mm  (24,4%)

Jetka 6/18 cm z drewna C30

Smuktosé

Ay =417 < 150

A, =125,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M = 0,66 kNm, N =2,83 kN

fmy.a = 16,15 MPa, feo0q4 = 12,38 MPa

Omyd = 2,05 MPa, Oc,0d = 0,26 MPa

Key = 0,926, Kkc,=0,201

0'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O—m,y,d/fm,y,d = 07150 <1
0c0.4d/(Ke 2 fe0,d) + Omydlfmya =0,232 < 1
Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usin = 2,05 MM < Upetsin =1/ 200 = 2126/ 200 = 10,63 mm  (19,3%)

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mz]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vt Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachow wentylowanych, w ktérych cigzar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukceji stropu z
dostepem poprzez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m2]
2.  Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
2 4,00 1.1 4,55

Schemat statyczny ptyty:
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Qo = 4,55 ;

6,95

5,75
Y ox + * +

Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty legx = 5,75 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty lefry = 6,95 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Mggx = 7,83 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 6,88 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgky it = 6,71 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoxmax = 13,08 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qox = 9,53 kN/m

Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msgy = 5,36 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mgy, = 4,71 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgyt = 4,59 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoymax = 13,08 KN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe Qo = 8,18 kN/m

Dane materiatowe :

Grubos¢ ptyty 15,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — f,4 = 10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-Ill (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przg¢stowego w kierunku x Cnomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku y Cnomy = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lew/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,02 cm?/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm o Ag = 9,42 cm?/mb (p =0,83%)
Warunek no$noéci na zginanie: Mggx = 7,83 KNm/mb < Mgqyx = 32,50 kNm/mb  (24,1%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wix = 0,031 mm < wji, = 0,3 mm  (10,4%)

Podpora:

Warunek no$noéci na §cinanie:  Vggx = 13,08 KN/mb < Vgg1x=70,16 kN/mb  (18,6%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,48 cm®/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm o0 Ag = 9,42 cm?/mb (p
=0,83%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgqy = 5,36 KNm/mb < Mgqy = 32,50 KNm/mb  (16,5%)
Szeroko$¢ rys prostopadlych:  wiy, = 0,000 mm < wji, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:
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Warunek no$nosci na $cinanie: Vsgy = 13,08 KN/mb < Vgg1, =70,16 kKN/mb  (18,6%)
Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugigcie od Mgk r:  a(Mskt) = 15,34 mm < ajm = 28,75 mm  (53,4%)
LAWA FUNDAMENTOWA
DANE:
Opis fundamentu :
Typ:  tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,50m H=0,30m
Bs=0,25m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
N nazwa gruntu him] |[nawod | ps™  [yimn [vimex | 0" [ [Ca”  [Mo M
r niona |[t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1] Piaski gliniaste 2,50 |[nie 210 10,90 [1,10 |17,82 [31,58 |36039 [40039
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m>
wspolczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, fyg = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®

wspolczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax =

Zbrojenie:

1,10

klasa stali: A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa

otulina zbrojenia cpom = 50 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla statecznos$ci na obrot m = 0,72

Wspblczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50

Wspdtezynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do warto$ci obe. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
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Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qu = 265,1 kN
N, =22,4kN < m-Qu =214,7 kN (10,4%)
Nosnos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 12,9 kN
T,=0,0kN < m-Qg=9,3kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Myg 2 = 3,90 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 2,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 2
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,03 cm
§=0,03cm < sg4ep =1,00cm (2,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 0,08 cm*mb

Przyjeto konstrukcyjnie #12 mm co 25,0 cm o A = 5,65 cm’/mb
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