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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
na dz. nr 341/23 potozonej przy ul. Gniewowskiej w Redzie, woj. pomorskie [ zal. nr 1 ].

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ budowe budynku komunalnego. Obiekt
projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla

omawianego terenu - | kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne .

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie miejsc i niwelacie wykonanych wiercen przeprowadzono za pomocg
geodezyjnego urzadzenia GPS z okresleniem wspofrzednych x, y, z (h) oraz w oparciu
o mape sytuacyjno-wysokosciowg osadzong w uktadzie wspotrzednych 2000 i uktadzie
wysokosciowym Kronsztad 86.

W ramach prac kameralnych opracowano: mape dokumentacyjng w skali 1:500
[ zat. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 i 3 ], tabele wartoSci parametrow
geotechnicznych gruntow [ zat. nr 4 ], karte wynikéw badania sondg dynamiczng DPL

[ zat. nr 5 ], karty dokumentacyjne otworow [ zat. nr 6 - 8 ] oraz objasnienia [ zat. nr 9 ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonywano w kwietniu 2023 r. pod nadzorem geologicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca. Wykonano:
» 6 otworéw do gtebokosci 6,0 m, facznie 36,0 mb,
¢ 2 sondowania sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 3,0 i 4,0 m, tgcznie 7,0 mb.
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dia ustalenia rodzaju

i stanu przewiercanych gruntow.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar jest fragmentem wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego na styku z Pradoling Redy - teby.
Rzedne w miejscu badan wynoszg ok. 26,2 - 27,2 m n.p.m. W podiozu omawianego

terenu ponizej warstwy nasypow lub gleby o migzszosci od 0,4 do 2,5 m zalegajq utwory
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plejstocenskie reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski $rednie, rozdzielone
lodowcowymi piaskami gliniastymi. Do gtebokosci wykonywanych wiercen nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Schematyczny ukiad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych [zat. nr2i3].

Warto§¢ wspolczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla

zalegajacych w poditozu piaskéw srednich wynosi kqg = 5,0 x 10 m/s, natomiast dla

piaskow gliniastych wynosi k5 = 5,0 x 107 mis.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu ponizej nasypow lub gleby zalegajg grunty réznigce sie litologig i
parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 3 warstwy geotechniczne,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegolnych warstw ustalono w oparciu o wyniki badan
makroskopowych, sondowania oraz zaleznosci korelacyjne podane w normach. Wartosci

parametréw geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 4 |.

Warstwa | to wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste,

o ustalonym stopniu plastycznosci I =0.15

Warstwa lla to wilgotne, srednio zageszczone piaski $rednie,

o ustalonym stopniu zageszczenia Ip = 0.55

Warstwa llb to wilgotne, zageszczone piaski $rednie,

o ustalonym stopniu zageszczenia Ip=0.70

5. UWAGI KONCOWE

5.1 W poditozu ponizej warstwy nasypow lub gleby zalegaja grunty nosne.

5.2 Stwierdzone warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla posadowienia bezposredniego
projektowanego budynku na tawach i stopach fundamentowych pod warunkiem usuniecia
nasypow i gleby oraz zastapieniu ich odpowiednio zageszczong podsypkg piaszczysto-

zwirowg o wskazniku zageszczenia Ig > 0.98.

5.3 Obliczenia statyczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.
Potrzebne do obliczen dane umieszczono w zatgczniku graficznym nr 4.
5.4 Wartosci wspotczynnikéw nosnosci dla warstw gruntéw nosnych bezposrednio
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wspétpracujgcych z podiozem proponuje sie przyjaé w wysokosci:

Warstwa ND Nc NB
| 4,86 12,42 0,95
lla 27,76 - 13,25
1]} 31,37 - 15,67

5.5 Prace ziemne zaleca sig wykona¢ starannie, przestrzegajac nastepujacych zasad:
» wykop powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu w jego dnie,
» wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wod opadowych
i przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowa¢ obnizenie nosnosci gruntow
zalegajacych w podiozu. W przypadku naruszenia gruntow spoistych nalezy je usungc i
zastapi¢ np. betonem podktadowym, natomiast w przypadku gruntéw niespoistych nalezy

je dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Ig 2 0.98.

5.6 Gtgbokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t. "
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Reda - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

przekroj geotechniczny
& otwor
X sonda dynamiczna DPL

temat: Reda, ul. Dnmms.os_w_»m_ dz. nr 341/23
tre$¢: Mapa dokumentacyjn

opracowat: gw data: skala:
mgr Zygmunt Kola ; &\ kwiecien 2023 r. 1:500
nr upr. geolog. 0710 , zal nr 1.




Otwor nr

5

Wys. wmn.pm.

250

27,22

3 1

26,49 26,22

odl. miedzy otw. (m) |

gtebokos¢ otw. (m) 6,0

Otwor nr

6

Wys. wm n.p.m.

25,0

27,00

odl. miedzy otw. (m) |

22,0 1.8

gtebokos¢ otw. (m) 6,0

Temat: Reda, ul. Gniewowska, dz. nr 341/23
Tres¢:  Przekrgje geotechniczne
Opracowat: (l,f

mgr Zygmunt K \ o] kwiecien 2023 r.  poziom
nrupr. 071042

u Data: Skala pion.

1:100
1:500
Zal. nr 2




Otwor nr

Otwér nr 5

Wys. wmn.p.m. 27,22

250

odl. miedzy otw. (m) |

gtebokosc otw. (m) 6,0

vV — IV
3

Wys. wm n.p.m.

25,0

26,49

odl. miedzy otw. (m) I

10,0

gtebokosé otw. (m) 6,0 6,0

L 1

21.5
6,0
V —— V
Otwor nr 1 2
Wys. wmn.p.m. 26,22 26,23

1 Gb n(Gbrtgiz)
25,0 -T ""@ P;||‘E;,Z— A
1 @ [psire
(@] I3
odl. miedzy otw. (m) [ 16,5
gtebokos¢ otw. (m) 6,0 6,0

Temat: Reda, ul, Gniewowska, dz. nr 341/23

Tresé: Przekroj'e geotechniczne

Opracowat: \[1 | Data: Skala pion. 1:100
mgr Zygmunt Kola |\ | kwiecien 2023 r.  poziom 1:500
nr upr. 071042 ( ' Zat. nr3
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL

Data: kwiecien 2023 r.

Temat: Reda, ul. Gniewowska, dz. nr 341/23
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Reda, ul. Gniewowska, dz. nr 341/23

Otwoérnr 1 Rzedna 26,22 m n.p.m. x =6052253
Data wykonania - kwiecieri 2023 . y = 6522308
Uktad 2000
Sred Zwerc. Profil Przelot Rodz gruntow., barwa Wilgot. | Tosc Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog warst [m] walecz aruntu geotechn
6.0"
Gb 0,0-1.0 Gleba w gleba Qh
Piasek sredni || piaskiem
P 1.0- 1.6 i ; SZ 1
Ps|[Pg gliniastym, j.brgz. " 328 E @p
Piasek sredni || piaskiem
1.6 - 3.3 4
FeiPe R gliniastym, j.braz. h & e Qp
Ps 33-6.0 Piasek $redni, j.braz. w zg b Qp
KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU
Temat: Reda, ul. Gniewowska, dz. nr 341/23
Otwor nr 2 Rzedna 26,23 m n.p.m. x = 6052241
Data wykonania - kwiecien 2023 r. y=6522319
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot llosc Stan Nrwarstwy | Stratyerafia
swidra wody litolog warst [m] walecz | gruntu geotechn
6.0"
n(Gbtgruz) | 0.0-0.9 nasyp (glebatgruz) A nasyp Qh
Piasek sredni || piaskiem
Ps||P 0.9-2.0 . & 3 / .
sliPe : gliniastym, j.braz. " ‘& 11 Qp
Piasek $redni || piaskiem
Ps||P 2.0-25 e : / S 1l
siPe gliniastym, j.braz. b =6 B Qp
25-29 Piasck gliniasty. j.brgz. w nw tpl I Qp
Ps 29-6,0 Piasek sredni. j.braz, w zg Ib Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola

nr upr. 071042

Zal. nré




Temat: Reda. ul. Gniewowska, dz. nr 341/23

KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU

Otwér nr 3 Rzgdna 26,49 m n.p.m. X = 6052245
Data wykonania - kwiecien 2023 r. y=6522301
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot Hosc Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog warst.[m] walecz | gruntu geotechn
6.0"
Gb 0.0-04 Gleba w gleba Qh
Ps 04-08 Piasek $redni, j.braz. w szg lla Qp
Piasek gliniasty || piaskiem
2T o / / tpl [
- -1 $rednim, j.braz. W o P Qp
Piasek sredni || piaskiem
| e e 2 1 ; / ) [I
PsiiPe 3-2.3 gliniastym. j.braz. b % b Qp
Ps 23-60 Piasek sredni, j.braz. w zg Iib Qp
KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU
Temat: Reda, ul. Gniewowska, dz. nr 341/23
Otwor nr 4 Rzgdna 26.68 m n.p.m. x=6052238
Data wyvkonania - kwiecien 2023 r. y=63522308
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz grumow, barwa Whlgot los¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody Iitolog warst [m)] walecz | gruntu geotechn
6.0"
Gb 0.0-0.6 Gleba w gleba Qh
Ps 0.6-0.9 Piasek Sredni, j.braz. w 378 Ila Qp
Piasek gliniasty || piaskiem . )
- 09-1.6 sreclt. bz W nw tpl | Qp
Piasek sredni || piaskiem
1.6 -2.7 vk : 78 Ilb
PsliPg gliniastym, j.brgz. " 8 Qp
Piasek sredni || piaskie
Ps|Pe 2734 1dSE' T,re ni ]|Ip1asklcm w 528 lla Qp
gliniastym, j.bragz.
Ps 34-60 Piasek sredni, j.braz. w zg Ib Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola

nrupr. 071042
Zal.nr 7
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Reda. ul. Gniewowska, dz. nr 341/23

Otwor nr S Rzedna 27.22 m n.p.m. X =6052234
Data wykonania - kwiecien 2023 r. y =6522293
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot losc Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz | gruntu geotechn
6.0"
n(Gb+Ps) 0.0 -2.,5 | nasyp (glebatpiasek sredni) | w nasyp Qh
Ps 2.5-40 Piasek $redni, j.braz. w g [Ib Qp
Ps(+7) 4,0-6.0 |Piasek $redni (+2zwir), j.braz.| w zg Ib Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Reda, ul. Gniewowska, dz. nr 341/23

Otwérnr6 Rzgdna 27.00 m n.p.m. x=6032216
Data wykonania - kwiecien 2023 r. y =6522305
Uktad 2000
Sred. Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot llosc Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody litolog warst.[m] walecz gruntu geotechn.
6,0"
Gb 0.0-0.5 Gleba W gleba Qh

. Piasek sredni || piaskiem
P 05-22 .. : v 5 I
sliPg gliniastym, j.braz. A 8 4 Qp

Ps 22-60 Piasek $redni, j.braz. w zg IIb Qp

N

Opracowal: mgr Zygmunt Kola ( 1
nrupr. 071042 |
Zal.nr 8



SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW
GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

GRUNTY MiI;iERALNE RODZIME  GRUNTY 'MIINERA'%_NE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS ‘_
- ZWir ; - Zwir - gravel
Zg - zwir gliniasty G - Zwir ilasty - clayey gravel ;

iy
P - pospOtka - piasek Zwirowy - sand-gravel mix
- pospoika gliniasta - piasek ilasto-zwirowy - clayey sand-gravel mix P Ig Q F LJ_
- piasek gruby - piasek gruby - coarse sand s

Ps - piasek $redni - medium sand

i - piasek sredni
- piasek drobny FSa

- piasek drobny - fine sand
- piasek pylasty 5153 - piasek pylasty - silty sand
- piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - lightly clayey sand
- pyt piaszczysty i - pyl piaszczysty - sandy silt
sa - pyt ilasto-piaszczysty - sandy clayey silt
- pyt 3 - pyt - sift
oIS - pyt ilasty - clayey silt
- glina piaszczysta - it gruby piaszczysty - clayey sand
- glina - it gruby - clayey and sandy silt
5 - glina pylasta 51€ - if gruby pylasty - clayey silt
5p2 - glina piaszczysta zwiezta 52/ - it Sredni piaszczysty - sandy clay with silt
. - glina zwiezta MC - it sredni - sandy and siity clay
Gnz - glina pylasta zwiezta . - it Sredni pylasty - sifty clay with sand
- it piaszczysty saF( - it drobny piaszczysty - sandy clay
i - it F - it drobny - clay
b - it pylasty SIFC - it drobny pylasty - silty clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS (Or) B ERAlCI QR
Gb - gleba - humous soil
H - prochnica - humous
Nm - namut - organic mud O,
T - torf - peat (2) =sa
Gy -gytia - gyttja (3)
Kr - kreda jeziorna - lake marl g ;
GRUNTY NASYPOWE [sklad] FILLS [composition] (8)
nB[ ] - nasyp budowlany - embankment OF
o: [] - nasyp niebudowlany - man made ground g
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS (19
- gruz ceglany - crushed brick Q)
B - gruz betonowy - crushed concrete
D - drewno - wood
K - kamienie - stones
| - zuzel - slag
(+...) - domieszki - admixtures
" - przewarstwienie - interbedding
/ - pogranicze gruntow - soils bonduary
STAN GRUNTU CONSISTENCY
+ In - fuzny - loose
® szg - srednio zageszczony - moderate dense
® zg -zageszczony - dense
@ mpl - miekkoplastyczny - Soft plastic FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
2 p - plastyczny - plastic
¢ tpl - twardoplastyczny - hard plastic
O pzw - polzwarty - semi solid ] & {>
| T
WILGOTNOSC GRUNTU SOIL MOISTURE
s - suchy - dry FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
mw - malo wilgotny - slightly wet 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
w - wilgotny - wet il ! i : | A |
m - mokry - very wet 1 W ' | 1
n 1| -nawodniony - saturated b ity vy s
- luzny ! loose
WODA GRUNTOWA GROUND WATER Bcieuicnnenieii S
. 5 i : - bardzo zageszczony | very dense
~~  -sgczenie - water infiltration

5 2 e, 2 2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
Y. . obfite saczenie - heavy water infiltration
1=

- nawiercony i ustabilizowany - drilled and stabilized |
poziom wody gruntowej water table

]

|

- ustabilizowany - stabilized water table q I 1
poziom wody gruntowej W

COHESIVE SOILS CONSISTENCY

l ! i
e fom |
| | |
[ basg |

i Wi

- nhawiercony - drilled water table |
poziom wody gruntowej Faoo 100
|
e e
- Zwarty | soiid

o - polzwarty | semi solid

ol - twardoplastycany / hard plastic
- plastyczny / plastic
- miekkoplastyczny / soft plastic
- plynny [ fiquid

Zat. nr 9.




