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GRANICE DZIALEK
Granica pasa drogowego ul. Cechowe;
Zakres przebudowy ul. Przewozowej

GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Projektowany kraweznik 15x22 (6¢m)

Na potgczeniu kraweznika ulicznego
z wjazdowym stosowaé kraweznik
przejsciowy 15x22/30

Projektowane krawezniki "wjazdowe"
15x22, obnizone na:

- 1-2 cm w miejscu przejs¢ dla pieszych
- 2-4 cm w miejscu zjazdow

JEZDNIA
kostka betonowa grafitowa
typ "cegietka" grub. 8 cm

CHODNIK
kostka betonowa szara
typ "cegietka" grub. 6 cm

CHODNIK na zjazdach

RS

wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm

ZJAZDY
kostka betonowa grafitowa
typ "cegietka" grub. 8 cm

PLAC DO ZAWRACANIA
kostka betonowa grafitowa
typ "cegietka" grub. 8 cm

UTWARDZENIE TERENU
_________ Projektowany kraweznik 10x25 kostka kamienna nieregularna 10/12 cm
"wtopiony"
pony o PAS ZIELEN|
Projektowane obrzeza chodnikéw (humusowanie c};r. 15 cm
Na szeroko$ci chodnika w m. zjazdow | obsianie trawg
indywid. nie wbudowywac poprzeczych
obrzezg, wykonac mocniejszg
podbudowe zgodnie z przekrojem konstr.
8 rod enie, prama, 1‘(11|rtka
fozbiorki / przebudowns 0
©
afka_gazowa ~0,3ph w pasie drogowym
ggrod eni ,})ram , f(tjjrtka
rozbiorki / przebudowy
studnia przyt. ks do przebudowy
‘ studnia wodomierzowa / przyt. wody do przebudowy
przy,/acze energ. do przebudowy (szafka wraz z linig kablowa)
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