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GRANICE DZIALEK JEZDNIA .
— — —  Granica pasa drogowego ul. Cechowej ff;tﬁ%&g}ﬁgﬁ)gﬁ]grzﬂma
Zakres przebudowy ul. Przewozowej CHODNIK '
— — —  GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA kostka betonowa szara
Projektowany kraweznik 15x22 (6¢m) typ “cegietka grub. 6 cm
Na potgczeniu kraweznika ulicznego RE285%5%4  CHODNIK na zjazdach
z wjazdowym stosowaé kraweznik wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm
przejsciowy 15x22/30 ZJAZDY ,
, T " kostka betonowa grafitowa
--------- Projektowane krawezniki "wjazdowe tvp "ceqietka" arub. 8 cm
15x22, obnizone na. T
y : PLAC DO ZAWRACANIA

- 1-2 cm w miejscu przejs¢ dla pieszych

- 2-4 cm w miejscu zjazdow kostka betonowa grafitowa

typ "cegietka" grub. 8 cm
UTWARDZENIE TERENU

......... Projektowany kraweznik 10x25 kostka kamienna nieregularna 10/12 cm
lth H n
opiony o PAS ZIELENI
Projektowane obrzeza chodnikéw (humusowanie gr. 15 cm
Na szerokosci chodnika w m. zjazdow i obsianie trawa%

indywid. nie wbudowywac poprzeczych — —o—.
obrzezy, wykona¢ mocniejsza Kanal deszczowy .
podbudowe zgodnie z przekrojem konstr. ---= Przytacze kd / przykanalik i wpust
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Inwestor: Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s.c.
Michat Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan
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Gmina Murowana Goélina
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Inwestycja: umowa nr zdnia 2021r.

Budowa ul. Cechowej w Przebedowie

mar inz. Michat Kriiger Stadium:
+ Projektant: upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: | .
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