
A.DO XXI
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 PoznańSZPITAL KLINICZNY IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM IM. K. MARCINKOWSKIEGO W
POZNANIU NA POTRZEBY ODDZIAŁU DZIENNEGO I PORADNI PSYCHIATRYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I PORADNI
AUTYSTYCZNEJ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ PODZIEMNEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI NA

TERENIE DZIAŁKI 7/14, ARK. 17, OBRĘB JEŻYCE, POŁOŻONEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU.

SCHEMAT:

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad,
okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować
na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia
niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym
asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie
od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć
konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami)
kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ: PODPIS:

INWESTOR:

PROJEKT
WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY:

GRUDZIEŃ 2021

mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

mgr inż. arch. M. ŚCIBIOR-GUCIA

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. K. KONOPKA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ "A .DO XXI" ul.Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń

upr. nr: 18/WPOKK/2019

upr. nr: 67/WPOKK/2017

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

upr. nr: 32/WPOKK/2020
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PROJEKTOWANY BUDYNEK
PORADII I ODDZIAŁU

DZIENNEGO

ISTNIEJĄCA DROGA
POŻAROWA
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rozbiórka istniejącego
podziemnego budynku

magazynowego główne wejście do istniejącego
budynku psychiatrii

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PSYCHIATRII

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PSYCHIATRII
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LEGENDA ELEMENTY WYPOSAŻENIA
szczegółowy opis elementów wyposażenia w zestawieniu wyposażenia
ogrodu - załącznik nr 2

1. huśtawka wagowa 2-osobowa

2. 2x zestaw słupków do ćwiczeń równoważnych: 5 szt. (łacznie 10
słupków)

3. huśtawka wagowa 4-osobowa

4. tablica na plac zabaw z grą typu memory

5. wyposażenie siłowni zewnętrznej - wyciskanie siedząc

6. wyposażenie siłowni zewnętrznej - wioślarz

7. wyposażenie siłowni zewnętrznej - orbitrek

8. wyposażenie siłowni zewnętrznej - rowerek

9. ławka zewnętrzna wykonana z betonu zbrojonego z siedziskiem z
drewna typu jesion

10.stół zewnętrzny wykonany z betonu zbrojonego z blatem z drewna
typu jesion

11. zewnętrzny kosz betonowy na śmieci, poj. 40l; prostokątny

12. wyposażenie placu zabaw - zabawki muzyczne: kalejdoskop,
bębny, cadenzas, handpipes i dzwonki

Nr działek

maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy

H
Wejścia do budynku

Hydrant zewnętrzny istniejący

Zakres planowanej inwestycji

LEGENDA

7/14

otoczaki ø 20-40 mm, pas szer. 50cm

6/6

UWAGA!
1. Wszystkie spadki kształtować zawsze „od budynku”
w stronę zewnętrzną tj. granic działki.
2. Przy wyznaczaniu ostatecznej lokalizacji urządzeń na
placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy zachować
wokół urządzeń strefy bezpieczeństwa, zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta.
3. Zamontowane elemanty wyposażenia placu zabaw i
siłowni muszą posiadac wszystkie wymagane atesty.

projektowana rozbudowa

projektowany chodnik - nawierzchnia z kostki
betonowej, kolor szary

projektowana zieleń

projektowana nawierzchnia bezpieczna, poliuretanowa,
amortyzująca upadek z wysokości do 3m, wymagany
atest PZH oraz certyfikat PN EN 1177:2009; kolor
szaroniebieski lub szary do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych próbek

ogrodzenie panelowe wys. 180cm; pręty fi 5mm; ocynk
ogniowy, malowane proszkowo na kolor RAL9007;
panele montowane przed licami słupków
furtka w ogrodzeniu, wys. 180cm; wypełnienie - pręty fi
5mm; ocynk ogniowy, malowane proszkowo na kolor
RAL9007
lampa zewnętrzna z kloszem, wysokość masztu 4m

drzewa istniejące

krzewy istniejące

drzewa istniejące przeznaczone do wycinki, wg.
odrębnego zgłoszenia
krzewy istniejące przeznaczone do wycinki, wg.
odrębnego zgłoszenia

obiekty budowlane do planowanej rozbiórki

 ławka zewnętrzna wykonana z betonu zbrojonego z
siedziskiem z drewna typu jesion, zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi

zewnętrzny kosz betonowy na śmieci, poj. 40l;
prostokątny

Granica działki 7/14

Lista drzew do usunięcia

dot. rozbudowy Kl. Psychiatrii

nr inwent. gatunek

obwód pnia 

(cm)  mierzony  

na wys.  1,3 m

1. modrzew europejski 144

2. daglezja zielona 137

3. wierzba żałobna 150

4. modrzew europejski 120

5. wiśnia ozdobna 57

6. wiśnia ozdobna 57

7. śliwa wiśniowa 77+64

8. wiśnia ozdobna 46

9. klon pospolity 68+60

10. śliwa wiśniowa 30+29+30

11. śliwa wiśniowa 53

12. wiśnia ozdobna 58

13. śliwa wiśniowa 38

14. śliwa wiśniowa 33+34

15. śliwa wiśniowa 57

16. śliwa wiśniowa 28+20

17. klon pospolity 89

18. klon pospolity 62

19. sumak octowiec 40

20. klon pospolity 37+52+54

21. klon pospolity 78

22. klon pospolity 49+33

23. klon pospolity 36

24. jarząb pospolity 39

25. klon pospolity 42

26. klon pospolity 131

27. wiśnia ozdobna 44

28. wiśnia ozdobna 61

29. wiśnia ozdobna 36

30. sumak octowiec 36+37

31. cis pośredni 20+23+25

32. świerk srebrny 107

33. jarząb pospolity 76

34. jarząb pospolity 36

35. sosna zwyczajna 104

36. świerk srebrny 72

37. świerk srebrny 90

38. klon pospolity 56

39. świerk pospolity 120

40. świerk pospolity 88

41. świerk pospolity 80

42. tuja żywotnik 42

43. tuja żywotnik 30

44. tuja żywotnik 30

45. tuja żywotnik 21+19

46. tuja żywotnik 37+43

47. tuja żywotnik 38

48. tuja żywotnik 45+55

49. tuja żywotnik 37

50. tuja żywotnik 24

51. tuja żywotnik 37

52. tuja żywotnik 37+45+30+37

53. śliwa ozdobna 45+44

54. ligustr pospolity 18 m2

55. tawuła japońska 2  m2
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