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JEDNOS

TKA PROJEKTOWA

é& BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowska w zakresie

rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng 310604W - Dziatkowg, droga

gminng 310313W - ul. Jezynowg, drogg gminng 311601W - ul. Topolowg

w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski

INWESTOR

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw

BRANZA

FAZA PROJEKTU

Branza sanitarna Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIE!

mgr inz. Grzegorz Glinski MAZ/0055/P00S/12

w specjal.instalacyjnej

PODPIS

SPRAWDZIL NUMER UPRAWNIEN

mgr inZz. Piotr Modrakowski MAZ/0422/P00S/09

w specjal.instalacyjnej

PODPTS

TYTUL RYSUNKU

Szczegodt konstrukcyjny wylotu kanalizacyjnego

DATA

SKALA ARKUSZ

05.2023 - 3/3

NUMER RYSUNKU

04




