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Wykaz dziatek ewidencyjnych

Dzialki przeznaczone pod inwestycje drogowa:

(numery ewidencyjne dziatek w nawiasie oznaczajq numery dziatek jakie powstanqg po wydaniu decyzji
zatwierdzajqcej projekty podziatéow nieruchomosci. Ttustym drukiem zaznaczono dziatki po podziale
przeznaczone pod projektowany pas drogowy)

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzenidowka

dziatki: 56/8 (56/11, 56/12), 58/3 (58/23, 58/24), 89/4 (89/6, 89/7), 89/5 (89/8,
89/9), 89/2 (89/10, 89/11), 116 (116/1, 116/2), 81 (81/1, 81/2), 89/3
(89/12, 89/13), 56/9 (56/13, 56/14), 56/10 (56/15, 56/16), 57 (57/1,
57/2),58/12 (58/25, 58/26), 119/10.

I. Nieruchomosci lub ich cze$ci z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:

Rozbidrka i budowa sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzenidowka

dziatki: 56/6, 56/8 (56/12), 58/12, 58/3 (58/24), 120/2, 119/11, 116 (116/2), 89/2
(89/11), 89/5 (89/9), 89/1, 115/1, 119/14, 121, 87, 947, 58/13, 89/3
(89/13), 81 (81/2)
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA
I SPRAWDZAJACEGO
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Szczesna, maj 2023 r.
OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL.

JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT
PRUSZKOWSKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
pOZn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Grzegorz Glinski

Projektant branzy sanitarne;j: upr.: MAZ/0059,/P0O0S /12

mgr inz. Piotr Modrakowski

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej: upr.: MAZ,/0422/P00S,/09
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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MAIDWIECKA
DKREGOWA
| 4 B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 41712 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
3 Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
: nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegélowy zakres uprawniei

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

II. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

%z BIURO INZYNIERSKIE 8
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t UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calofci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kod i
administracyjnego odst¢puje sic od uzasadniania decyzji. § eksu postgpowania

. Zeodn POUCZENIE

. 4 ie z arl. 12 ust 7 ustawy ~ Prawo budowlane podstawg do wyko, 7 ji
‘ 4 g 2 mywania samodzieinyeh funkeji

technicznych w budownictwie sianowi wpis do centrainego refestru, prowadzonego praez G[éwnego)hupelmr’n

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od stzej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komigfi Kwaiifikacyjnej Polskiej Izhy Iniymiercw

Budownictwa w Warszawie za posredmictwem Okre¢gowej K. omis)i Kwalifikacyjnej Mazowieckief Okrggowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doveczenia, ’

Sklad Orzekajacy //_7 AUk M
R aren— g - for N O
1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek .__--_"é-_‘f\ 2 2D icia\s
2/ mgr inZ Irena Churska 2 7 { Ly =)
3/ mgr in. Krzysztof Booss

Ouzymuja
I Pan Grzegorz Muostaw Glinski

2 Giéwny Inspekior Nadzoru Badowlanego
iaa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
=t L subownicria

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FJ6-ZE9-38L *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0400/12

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 10:50:33 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 umwy z dnia 18 wr:sma 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektmmcznq opatrzone bezpiecznym p icznym weryfiko: ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowr pod wzgled doutho przvmy:h dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

P -t
&
=
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21 MAZOWIECKA
.  OKREGOWA
P 2 BLA
== INZYNIEAOW
1 BUDOWNICTWA

sygn, akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art, 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art, 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okrgguwa Komisju Kwalifikucyjnu
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/P0O0S/09

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr ini Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

&() BIURO INZYNIERSKIE 11
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UL. TOPOLOWA W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

f POLSKA
.V%\\:%‘I 7 B A

BN .
= INZYNIEROW

LN
=
=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MM1-46]-BFW *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0162/10

adres zamieszkania '

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I1I. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604 W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat PruszkowskKi.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

3. Nazwa jednostKi projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.

4. Skiad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy instalacyjnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P0O0S/12.
Sprawdzajacy branzy instalacyjnej - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422 /PO0OS/09.

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Zarzagdem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wtasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z péZniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2. Wykaz dziatek objetych inwestycja

Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych inwestycja zamieszczono na str. 2 niniejszego opisu.
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5.3. Mapy

Projekt zostat wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500, identyfikator zgtoszenia pracy
geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2.

5.4. Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronione;j.
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B. PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy
skrzyzowania z drogg gminng 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowg, drogg gminng
311601W - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
zmiany

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest potozony w miejscowosci Strzeniowka. Obecnie ulica Pruszkowska,
Jezynowa i Dziatkowa posiadajg nawierzchnie bitumiczng natomiast ulica Topolowa nawierzchnie gruntowa.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

(na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa - dr Macieja Maslakowskiego, nr
upr. VII-1364).

Budowa drogi i infrastruktury towarzyszacej zostata zaklasyfikowana do obiektow | kategorii geotechnicznej a w zakresie
uzbrojenia o zagtebieniu ponizej 1,2m do Il kategorii geotechnicznej.

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Warto$ci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, norme PN-81/B03020
wykorzystujac metode B ustalania wartos$ci tych parametréw oraz materiatéw archiwalnych.

Warstwa I - grunty antropogeniczne w postaci nasypow piaszczystych z humusem o migzszosci 0,8-1,7m.
Warstwa II - grunty sypkie piaski drobne (FSa) w stanie $redniozageszczonym, ID=0,50, o zréznicowanej
miazszoSci.

Warstwa III - grunty spoiste piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, IL=0,20 o zréznicowanej
miazszoSci.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,4-1,7m ppt.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie bezposrednio w gruncie.

4. Charakterystyka trasy

W zwiazku z kolizja istniejacej sieci wodociagowej z projektowanym uktadem drogowym zaprojektowano
rozbidrke istniejacej sieci wodociaggowej i budowe sieci wodociagowej po nowej trasie. Projektowane przewody
wodociggowe przebiega¢ beda w pasie przebudowywanych ulic w m. Strzeniéwka. W przypadku lokalizacji sieci
wodociggowej i przytaczy wodociggowych na dziatkach prywatnych, dziatki beda objete czasowym zajeciem. Diugos¢
projektowanej sieci wodociggowej wynosi 142.1 m, dtugo$¢ likwidowanej sieci wodociggowej wynosi ok. 134.7 m.
Lokalizacje przewod6w wodociggowych pokazano na planie sytuacyjnym.

5.Zaglebienie przewodu

Bioragc pod uwage istniejace uwarunkowania terenowe i lokalizacje istniejacego uzbrojenia terenu przewdd
wodociggowy zaprojektowano ze §rednim przykryciem okoto 1,65 m ppt. istniejacego.

6. Materiat sieci wodociggowej i przylaczy
Przew6d wodociggowy zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 Dn110.
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Rury z PE100 SDR17 wg PN-EN 12201-2.

7. Wlaczenie do istniejacej sieci
Potaczenie projektowanej sieci z istniejacg siecia wodociaggowa wykonaé za pomoca tacznika rurowo-
rurowego lub rurowo kotnierzowego.. W miejscu wtaczenia zamontowa¢ zasuwe domowa z miekkim klinem
wraz ze skrzynka uliczng typ B z wrzecionem.

8. Uzbrojenie sieci wodociagowej i przylaczy
Uzbrojenie sieci wodociggowej bedg stanowity:

— zasuwy kotnierzowe PN 16 wykonane z zeliwa sferoidalnego spetniajgce n/w wymagania:
przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
dtugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,
armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,
wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,
umozliwiajgca wymiane oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu
klina,
trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia, pozbawiony
nacieé¢, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w
gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej,
catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie wody z
sieci,
kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,
klin nawulkanizowany wewnatrz i zewngtrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70+5 Sh.
prowadzony metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy,
nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana
w klinie zasuwy, eliminujgca mozliwosé wibracji klina oraz uszkodzenia powtoki gumowej,
uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,
Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed
korozjg masg parafinowo-woskowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowgq o grubosci powtoki
250-500 1 m odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe statg lub teleskopowga umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o
wymiarach zgodnie z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 180 mm i wysokos$ci min. 270 mm. Skrzynki
obrukowa¢ w kregu betonowym o wymiarach D= 800mm, H= 500 mm.

Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych
tabliczkami informacyjnymi: koloru czerwonego (hydrant), koloru biatego (zasuwa) wykonanymi z metalu z
wybijanymi znakami graficznymi odpornego na warunki atmosferyczne.

Obudowy teleskopowe powinny spetnia¢ n/w wymagania:

obudowa z zasuwg tworzg komplet,
zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,
pret obudowy- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,
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kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

sprezynka umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,

rura osfonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajgca pret i zasuwe, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,

catos¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowg (wymagania, jak w czesci dotyczacej sieci wodociggowej)
umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 180
mm i wysokosci min. 270 mm. Skrzynki obrukowaé w kregu betonowym o wymiarach D= 800mm, H= 500
mm.

Uzbrojenie sieci i przytgczy wodociggowych zostato zaprojektowane i powinno zosta¢ wykonane z materiatéw
zgodnie z "Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przytaczy wykonywanych na terenie Gminy Nadarzyn dostepnymi na stronie internetowej spétki.

9. Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej
W zakresie regulacji urzadzen nalezy wykonac regulacje wysokosciowe wtazéw studni kanalizacyjnych, zasuw
i hydrantéw wodociggowych, zawordw gazowych.

Wiazy, wpusty, skrzynki itp. muszg by¢ bardzo doktadnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp., zaprawy
cementowej, zaprawy szybkowigzgcej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatow
nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obcigzen.

Regulacje nalezy wykonywacé na pierscieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub zeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wtazéw, wpustéw itp. o wytrzymatosci na
$ciskanie co najmniej 15 N/mm2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm2 po 24 godzinach.

10. Proba hydrauliczna

Prébe hydrauliczng nalezy wykonac na ci$nienie prébne 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

11. Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej probie szczelnoSci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddw
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250mg/1). Po 48h nalezy poddac je intensywnemu ptukaniu
wod3 z predkoscig okoto 1 m/s w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci. Wode do ptukania
pobierac z istniejgcego przewodu wodociggowego. Po wyptukaniu wodociggu wode nalezy odprowadzi¢ do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Po ptukaniu nalezy pobraé pobdr préobki wody do badan, pobdr powinien
odby¢ sie w obecnosci pracownika ZWiK w Ozarowie Maz. Sie¢ moze zostac¢ wigczona do eksploatacji jezeli
wyniki badan pobranej w niej wody wykazg jej zdatnos¢ do spozycia.

O warunki techniczne poboru i zrzutu wody po ptukaniu przewodu wodociggowego wystgpi Wykonawca w
imieniu Inwestora przed przystgpieniem do robét.

12. Likwidacja istniejacej sieci wodociaggowej
Likwidacje istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonac poprzez:
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— Likwidacje wodociggu z uzbrojeniem poprzez wypetnienie betonem i zaslepieniem koncowek,
— - Likwidacje poprzez demontaz, w miejscu gdzie towarzyszg wykopy odstaniajgce rurociagi
przeznaczone do likwidacji

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupetnié¢ gruntem miejscowym przydatnym do zasypania
wykopu i wykona zgodnie z punktem 14 Roboty ziemne i montazowe.

13. Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN—84 / B-10735 ,,Przewody podziemne roboty
ziemne”.

W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy wykonywa¢
recznie.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,

— wykopy wykonywac na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociagu i jego obsypanie,

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezaco.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. Minimalna szerokosc
wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i umozliwia¢ montaz elementéw wodociggu.

Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy ziemi ponad gérng tworzaca przewodu rurowego
wynosita min. 1,6m.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

— 20 cm - podsypka o wskazniku zageszczenia |s nie mniejszym niz 0,98 wg normalnej préby Proctora,
— $rednica przewodu,
— 30cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1:20,98.

Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury wodociggowej nalezy wykonac recznie przy pomocy
suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym zageszczeniem go w celu doktadnego
wypetnienia szczelin wokot przewodu. Dalszg zasypke mozna wykonac gruntem z wykopu z rozscieleniem i
ubiciem warstwami grubosci 20 cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony, a wynik
zageszczenia potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu I 1.0.

W ramach budowy sieci wodociggowej, niezbedne bedzie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

— wykonanie sieci wodociggowej
— odtworzenie stanu istniejgcego
— zabezpieczenie, urzgdzen obcych kolidujgcych z budowang siecia.

Catosc robodt nalezy wykonad zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz pod nadzorem eksploatatora sieci, zgodnie z instrukcja
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producentéw rur. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic¢ uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych
nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela urzagdzen. Miejsce wpiecia do istniejgcej sieci nalezy zrealizowac
po wykonaniu przekopéw kontrolnych i uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem odpowiednich instytucji.

Po wykonaniu robét montazowych zlecié¢ inwentaryzacje geodezyjng. Zachowac przepisy BHP podczas
wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14. Odwodnienie wykopow
W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metodg wykopdw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltréw nie
naruszy i nie zmieni stosunkéow wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzien rozpoczecia robét ziemnych warunkéw gruntowo-
wodnych.

&» BIURO INZYNIERSKIE 20
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA - ROZBIORKA I BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE]J 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z
DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W -
UL. TOPOLOWA W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

IV. CZESC RYSUNKOWA
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Orientacja
Strona do podmiany nie drukowaé
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Plan sytuacyjny rozbiorki i budowy sieci wodociagowej
Strona do podmiany nie drukowaé
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Profil podluzny sieci wodociagowej
Strona do podmiany nie drukowaé
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V. ZALACZNIKI
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Uzgodnienie
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