SCHEMAT ULOZENIA GAZOCIAGU PROJEKTOWANEGO z PE

(wg. opisu)
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1-warstwy konstrukcyjne wg. projektu drogowego
2-zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem

6
Smin=d+400mm,

3-ochronna warstwa piasku w miejscu wystepowania ‘
gruntéw twardych (glina)-nasypka grubo$ci minimum 10 cm
4-warstwa wyrownawcza z piasku-podsypka gr.min 10 cm
5-tadma ostrzegawcza preforowana zétta

6-gazociag
7-Kabel DY-1,5mm

Uwaga: w miejscu potgczen wykonywanych w wykopie
wykop nalezy poszerzy¢ do min 60 cm +d przewodu.
Gtebokos¢ posadowienia tasmy ostrzegawczej: 40 cm.
Wykop gteboki w miejscu potozenia ruryostonowej

nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
A BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www. bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminna 310604W - ul. Dziatkowa,
droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminng 311601W - ul.
Topolowa w m. Strzeniowka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski

INWESTOR

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow

BRANZA FAZA PROJEKTU
Branza sanitarna Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Grzegorz Glinski MAZ/0059/PO0S/12
w specjal.instalacyjnej
s - RRZIG43TP005/09
mgr inz. Piotr Modrakowski 122! -
w specjal.instalacyjnej

TYTUL RYSUNKU

Schemat utozenia gazociggu w wykopie
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