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PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W -

UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

Wykaz dziatek ewidencyjnych

Wykaz dziatek ewidencyjnych

Dziatki przeznaczone pod inwestycje drogowa:
(numery ewidencyjne dziatek w nawiasie oznaczajqg numery dziatek jakie powstang po wydaniu decyzji

zatwierdzajgcej projekty podziatow nieruchomosci. Ttustym drukiem zaznaczono dziatki po podziale
przeznaczone pod projektowany pas drogowy)

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzeniéwka

dziatki: 56/8 (56/11, 56/12), 58/3 (58/23, 58/24), 89/4 (89/6, 89/7), 89/5 (89/8, 89/9),
89/2 (89/10, 89/11), 116 (116/1, 116/2), 81 (81/1, 81/2), 89/3 (89/12, 89/13),
56/9 (56/13, 56/14), 56/10 (56/15, 56/16), 57 (57/1, 57/2), 58/12 (58/25,
58/26), 119/10, 90/1 (90/3; 90/4; 90/5), 118 (118/1; 118/2)

Nieruchomosci lub ich czesci z ktdrych korzystanie bedzie ograniczone:

budowa lub rozbidérka sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzenidéwka

dziatki: 90/1 (90/5), 57(57/2), 56/6, 56/8 (56/12), 58/12 (58/26), 58/3 (58/24), 120/2,
119/11, 116 (116/2), 89/2 (89/11), 89/5 (89/9), 89/1, 115/1, 119/14, 121, 87,
947, 58/13, 89/3 (89/13), 81 (81/2)
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PROJEKT WYKONAWCZY
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W -
UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

Szczesna, maj 2023r

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

»Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania
z droga gminna 310604W - ul. Dzialkowa, droga gminna 310313W - ul. Jezynowa, droga gminnag
311601W - ul. Topolowa w miejscowosci Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski” zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pozn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowe;j: upr.: MAZ/0143/POOD /12

mgr inZ. Michat Bodych

Sprawdzajacy branzy drogowej: upr.: MAZ/0393/POOD /11

%{ BIURO INZYNIERSKIE 5
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W -
UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

II. CZESC OPISOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W -
UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

A. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowosci Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw.

3. Nazwa jednostKki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Grojec tel. 512 425 611.
4. Skiad zespotu projektowego

Projekt zostal wykonany przez:
Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0D/12
Sprawdzajacy branzy drogowej - Michat Bodych, nr upr. MAZ/0393/PO0D/11

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Zarzadem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wlasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zaKkresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowiagzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 7
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W -
UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

5.1 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych inwestycja zamieszczono na str. 2 niniejszego opisu.

5.2 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500, identyfikator zgltoszenia pracy
geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2.

5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegélnie chronione;j.

B. PROJEKT BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng 310604W - ul. Dziatkowa, drogg gminng 310313W - ul. Jezynowg,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowoSci Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
Zmiany

Teren, na ktdrym zaplanowano inwestycje jest potozony w miejscowosci Strzenidwka. Obecnie ulica
Pruszkowska, Jezynowa i Dziatkowa posiadajg nawierzchnie bitumiczng natomiast ulica Topolowa
nawierzchnie gruntowa. SkrzyZowanie ul. Pruszkowskiej z ulicami: Dziatkowg i Jezynowa funkcjonuje jako
skrzyzowanie z przesunietymi wlotami, pierwszenstwo przejazdu maja pojazdy poruszajace sie ul.
Pruszkowska.

Charakterystyka ul. Pruszkowskiej [3107W]:

Kategoria drogi - powiatowa

Klasa - zbiorcza [Z]

Przekroéj pét-uliczny

Liczba paséw ruchu 1x2

Szerokos¢ jezdni 6m

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna

W rejonie opracowania Sciezka dla rowerdw z dopuszczonym ruchem pieszym

L R

Charakterystyka ul. Dziatkowej [311604W]:
Kategoria drogi - gminna

Klasa - dojazdowa [D]

Przekroéj pét-uliczny

Liczba paséw ruchu 1x2

Szerokos¢ jezdni 5m

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna

R R Y
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W -
UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

= Chodnik jednostronny po péinocnej stronie drogi

Charakterystyka ul. Jezynowej [310313W]:

Kategoria drogi - gminna

Klasa - lokalna [L]

Przekrdj uliczny

Liczba paséw ruchu 1x2

Szeroko$¢ jezdni 6m

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna

Chodnik jednostronny po potudniowej stronie drogi

L R

Charakterystyka ul. Topolowej [311601W]:
Kategoria drogi - gminna

Klasa - dojazdowa [D]

Przekréj drogowy

Liczba paséw ruchu 1x2

Szerokos¢ jezdni 6,50m

Rodzaj nawierzchni - gruntowa

R R Y

W otoczeniu drogi znajduja sie zabudowania mieszkaniowe, nieuzytki i obszary uzytkowane rolniczo.

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie m. in. sie¢ elektryczna, wodociggowa, gazowa, teletechniczna i
kanalizacyjna. Ponadto w trakcie rob6t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Powyzsze zadanie inwestycyjne jest zwigzane z rozbudowg skrzyzowania drég powiatowych i gminnych.
Zaprojektowano rondo o parametrach:

= $rednica zewnetrzna ronda: 30m,

szeroko$¢ jezdni ronda: 6m

szeroko$¢ pierscienia ronda: 2,5m,

zaprojektowano Sciezke rowerowa, $ciezke pieszo-rowerowa.

zaprojektowano chodniki,

zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne,

R

zaprojektowano pobocza.

Krawedz drogi i krawedZ zjazdu indywidualnego $cieta skosem n:m, gdzie n=m=1,50 m lub wyokraglona
tukiem kotowym o R=3 m. Krawed?Z drogi i krawedzZ zjazdu publicznego wyokraglona tukiem kotowym o
R=5m.

3.1 Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Droga wysoko$ciowa zostanie dowigzana do istniejacych rzednych terenu z zachowaniem odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Rzedne wysoko$ciowe zgodne z Rys. 2 niweleta.

Wody opadowe z jezdni drogi zostana odprowadzone za pomoca spadkéw poprzecznych do projektowanej

%{ BIURO INZYNIERSKIE 9
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W -
UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

kanalizacji deszczowe;j.

3.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.).

Podstawowe zatozenia do projektu konstrukcji nawierzchni:
= Warunki wodne: przecietne

= Rodzaj gruntu podioza: niewysadzinowe

= Grupa nos$nosci podtoza: G1

= Obciazenie ruchem: KR2 i KR4

A1l - JEZDNIA [KR 4] - UL. PRUSZKOWSKA

= Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego - 4 cm,
= warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 6 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 10cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 20 cm,

U4l

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym (E2 = 100 MPai Is = 1,00) - 20 cm,

A2 - JEZDNIA [KR 2] - DROGI GMINNE

= warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. - 4 cm,

= warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. - 8 cm,

= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 gr. - 20 cm,

= podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym (E2 = 100 MPai Is 2 1,00) - 15cm,

B - CHODNIK I SCIEZKA PIESZOROWEROWA

= warstwa $cieralna z kostki betonowej (chodnik: kostka koloru szarego, fazowana; CPR: kolor czerwony,
kostka bezfazowa) - 8cm

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 15cm,

= grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97; wtérny modut odksztalcenia min. 80 MPa

C-ZJAZD

= warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10 koloru ciemnoszarego - 8cm
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= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 20cm,

= grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00; wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

D - SCIEZKI ROWEROWE

= warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. - 4 cm,

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,

= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 15cm,
=

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97; wtérny modut odksztatcenia min. 80 MPa

E - WYSPY DZIELACE 1 OPASKI

= warstwa $cieralna z kamiennej kostki drogowej granitowej, tupanej 8/11

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 15cm,
=

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00; wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

F - PIERSCIEN RONDA

= warstwa $cieralna z kamiennej kostki drogowej granitowej, tupanej 15/17

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 20cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, na powierzchni E22120 MPa

= grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00; wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

3.3 Obramowania drég, zjazdéw i chodnikow
= kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 12 cm,

= kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o
$wietle 3 cm,

kraweznik kamienny 20x30 na tawie z betonu C12/15 z oporem(obramowanie pierscienia ronda)
= opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 1 cm

= obrzeZe betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczeg6élnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonaweca.
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Warstwy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metoda produkcji w
wytworniach stacjonarnych.

W ramach robdt nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podioza oraz roboét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy ustawi¢ krawezniki na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajgcego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. PrzejScie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikow
sko$nych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szeroko$ci 12 mm - wypetiong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z solg odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

. PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4. Dostep dla osob niepelnosprawnych

Inwestycja bedzie przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Krawezniki, na dtugosci
przejs¢ dla pieszych beda mialy swiatto 0-1 cm, wysoko$¢ uskokéw i progdéw na $ciezce rowerowej i pieszo-
rowerowej nie przekroczy 1 cm, niweleta $ciezki rowerowej i chodnikdw bedzie miata spadki podtuzne i
poprzeczne dostosowane do poruszania sie po nich przez osoby niepetnosprawne.

5. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe), wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe), wody
powierzchniowe i podziemne.

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem liniowym. Przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii XXV - drogi
i kolejowe drogi szynowe.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Budowa drogi i infrastruktury towarzyszacej zostata zaklasyfikowana do obiektéw I kategorii geotechnicznej
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a w zakresie uzbrojenia o zagtebieniu ponizej 1,2m do II kategorii geotechniczne;j.

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy
geotechniczne. Warto$ci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, norme PN-
81/B03020 wykorzystujac metode B ustalania wartos$ci tych parametréw oraz materiatéw archiwalnych.

Warstwa [ - grunty antropogeniczne w postaci nasypéw piaszczystych z humusem o migzszosci 0,8-1,7m.

Warstwa II - grunty sypkie piaski drobne (FSa) w stanie $redniozageszczonym, ID=0,50, o zr6Znicowanej
migzszosci.

Warstwa III - grunty spoiste piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, 1L=0,20 o zréznicowane;j
migzszosci.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1,4-1,7m ppt.
Przedmiotowa inwestycja posadowiona bedzie bezposrednio w gruncie.
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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