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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
&» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI: ul. Truskawkowa '5, S;cze.sna, 95-690 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
JEZDNIA [KR 4 JEZDNIA[KRZ2 CHODNIK | SCIEZKA . . . . www.bilw.pl
Al L PRUS[ZKOJVSK A A2\ proa G[M,N,{,E B PIESZOROWEROWA C | ZJAzD D | SCIEZKA ROWEROWA E | WYSPY DZIELACE | OPASKI F | PIERSCIEN RONDA G | TRAWNIK P
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4cm | Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego 4cm | Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego 8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm \szlarstw:_a $cieralna z kostki betonowej 20x10 4cm | Warstwa scieralna zAC 8 S S;\T X\I{can;Sotv\A\::j s;;?:r:ilc?v?/ezj ﬁ;zﬁzj“zl}hosm 15-17| ZVarstwa.écierfatlna z Tamienlfii_,'/(%stki 10cm| Trawnik na warstwie humusu Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
6cm | Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego 8cm | Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego g’g%‘_’rl‘('k; kostka k°'°”:( sztirego, ;azowana; oloru clemnoszarego 4cm | Warstwa wiazaca z AC 8 W Zom [ Poteyris somentos Sk T4 cm | drogowej granitowej, tupanej | Oczyszezony i zageszczony grunt rodzimy rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604W - Dziatkow, droga
10cm | Warstwa podb. zasadniczej z bet. asf. 20 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3 * kolor czerwony, kostka bezfazowa) 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 Warstwa podbudowy zasadnicze] z 15em Warstwa podbudowy zasadnicze] z 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub nasypowy gminng 3103153W - u| Jizynowq, (;l\lroga gminng 3.11?901Wk— ul. Ippolowq w
206m| Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3 °™ o uziarnieniu 0/31,5, na powierzchni 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20cm| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 M| mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cons mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos 20cm | WVarstwa podbudowy zasadniczej z e m. Strzeniowka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski
cm i ieni i i i iani . . i i ni i i . .
o uziarnieniu 0/31,5, na powierzchni E:>130 MPa 15cm |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika ) 1Grunt rodzimy Za?QSiCZOT;y do wskaznika mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cors Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
> i - Wt ; : .
E:2160 MPa 15 ¢m| Podbudowa pomocnicza z mieszanki ' o uziarnieniu 0/31,5 .| Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika %%7‘8\,(‘)/&!\)/1;); modut odksztatcenia rﬁ%_"‘%’g‘,\‘,’lg’d“ odksztaicenia 15cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki ul. Drzymaty 30 , 05-800 Pruszkow
20cm| Podbudowa pomocnicza z mieszanki E“Q?Sgn’\jjpcememem C1,5/2, na powierzchni .| Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika :nﬁ1 v:t(;;gn'\)//":r;r;odul odksztatcenia : zwigzanej cementem C1,5/2, na powierzchni T —
zwigzanej cementem C1,5/2, na powierzchni = a 0,97; wtdrny modut odksztaicenia i uwaga: w przypadku braku mozliwosci zageszczenia E-2120 MPa Branza drogowa Projekt wykonawczy
E22120 MPa _ | Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika min. 80 MPa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego _ | Grunt rodzimy zaggszczony do wskaznika T TN —
: L 0,97; wtérny modut odksztatcenia i 7liwosé i 1,0; wté t odksztatceni . . . .
[t sy e || ST Sz e iy rovaroz | |1 vy o soeane e ey ot Lukasz Widalski | Do
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Rodzaj gruntu: niewysadzinowe mgr inZz. Michat Bodych MAZ/0393/POOD/11
w specjal.drogowej

Grupa nos$nosci podtoza: G1
Obcigzenie ruchem: KR2 i KR4
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