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A.CZESC INFORMACYJNO - 0OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul.
Jezynowa, droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowosci Strzeniéwka, gmina Nadarzyn,
powiat pruszkowski”

2. Nazwa inwestora

3. Inwestorem jest Zarzad Powiatu PruszkowsKkiego, ul. Drzymaty 30, 05-
800 Pruszkow.

4. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Groéjec tel. 512 425 611.

5. Sklad zespotu projektowego
Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy telekomunikacyjnej - Marcin Pakuta, nrupr.2072/00/U

6. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Zarzgdem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem Inzynierskim tukasz Widalski,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 .,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdiniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami;

— wszystkie obowigzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500, identyfikator zgtoszenia pracy
geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2

V) *
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B. CZESC TECHNICZNA

7. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowo$ci Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski”.

8. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

W projekcie rozbudowy ulicy przewidziano rowniez budowe odcinkéw kanatu technologicznego (dalej: KT)
typu ulicznego ,KTu” oraz przepustowego ,KTp”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680, dale;j:
Rozporzadzenie) nalezy zastosowac:

a) Kanat ,KTu” utozony w wykopie otwartym

e 1 sztuka - rura ostonowa RO1 $rednicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura o wtasciwo$ciach
zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego lub pomaraniczowego musi posiadaé
oznaczenie witasciciela KT

e 3 sztuki - rury $wiattowodowe RS o $rednicy 40mm i grubosci Scianki min. 3,7mm wykonane z HDPE.
Rury o wtasciwosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rury koloru czarnego lub
pomaranczowego o réoznych paskach wyréznikowych i oznaczeniem wiasciciela KT

e 1 komplet - rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wigzkg 7 szt. mikrorur o $§rednicy zewnetrznej
10 mm i grubosci $cianki 2 mm umieszczong w otulinie o gr. 0,8mm. Dopuszcza sie umieszczenie
pojedynczych mikrorur w rurze ostonowej fi 40mm. Dopuszcza sie rowniez wykonanie tej rury z
preinstalowang wigzka mikrorur (tzw. pakiet mikrorur) z zastrzezeniem, ze Srednica zewnetrzna
rury ostonowej wynosi 40mm i spetnia wtasciwosci opisane w Rozporzadzeniu. Kolor rury WMR
czarny lub pomaranczowy z indywidulanym paskiem identyfikacyjnym oraz oznaczeniem
wtasciciela KT, rura o wiasciwos$ciach zgodnych z Rozporzadzeniem

b) b) Kanat ,KTp” utozony metodg bezrozkopowg lub przekopem otwartym
e 1 sztuka - rura ostonowa RO1 o $rednicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura o wtasciwosciach
zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego lub pomaraniczowego musi posiadaé
oznaczenie witasciciela KT
e 1 sztuka - rura ostonowa RO2 o $rednicy min. 125mm wykonana z HDPE. Rura o wtasciwosciach
zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego lub pomaranczowego musi posiada¢
oznaczenie wtasciciela KT. W rurze tej umiesci¢ nalezy:
o 3 sztuki - rury Swiattowodowe RS o $rednicy 40mm i grubosci $cianki min. 3,7mm wyKkonane
z HDPE. Rury o wtasciwo$ciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rury koloru czarnego lub
pomaranczowego o réoznych paskach wyréznikowych i oznaczeniem wiasciciela KT
o 1komplet - rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wigzka 7 szt. mikrorur o $rednicy
zewnetrznej 10 mm i grubosci $cianki 2 mm umieszczong w otulinie o gr. 0,8mm. Dopuszcza
sie umieszczenie pojedynczych mikrorur w rurze ostonowej fi 40mm. Dopuszcza sie réwniez
wykonanie tej rury z preinstalowang wigzka mikrorur (tzw. pakiet mikrorur) z
zastrzezeniem, Ze Srednica zewnetrzna rury ostonowej wynosi 40mm i spetnia wlasciwosci
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opisane w Rozporzadzeniu. Kolor rury WMR czarny lub pomaranczowy z indywidulanym
paskiem identyfikacyjnym oraz oznaczeniem wtasciciela KT, rura o wtasciwos$ciach zgodnych
z Rozporzadzeniem

RO1

OWNQ
3 xRS

Profil kanatu technologicznego typu KTu
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RO1

Profil kanatu technologicznego typu KTp

Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym
z perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.
Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna o szeroko$ci 200 # 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25
mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.
Do oznaczania i lokalizacji ciagdw w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje sie
znaczniki elektromagnetyczne.

Skrzyzowania ciggéw z kablami wysokiego napiecia nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kazdy kabel
energetyczny rury dwudzielnej fi 160mm. Standardowa dlugo$¢ takiej rury to 1m ale nie wyklucza sie
zastosowania innej dtugo$ci w uzasadnionych przypadkach.
Skrzyzowanie KTu z wodociggami, kanalizacja $ciekowa, gazociagiem nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie
kanatu w dwoch rurach ochronnych:

e w pierwszej rurze HDPEp 140/8 utozy¢ pustg rure ochronng HDPE 110mm

e wdrugiej rurze HDPEp 140/8mm utozy¢ 3 rury HDPE 40 oraz rure mikrokanalizacji

Skrzyzowanie KTp z wodociggami, kanalizacja $ciekowa, gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie
kanatu w dwoch rurach ochronnych:
e wrurze HDPEp 140/8mm utozy¢ pustg rure ochronng HDPE 110mm
e wrurze HDPEp 160/9,1mm utozy¢ rure ochronng 125mm wraz z 3. rurami HDPE 40 oraz rura
mikrokanalizacji

V) ’
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Dtugosci rur ochronnych zalezg od konkretnego miejsca ich utozenia ale zazwyczaj sg to 1m dla skrzyzowan
z wodociagiem lub kanalizacjg i 5m dla skrzyzowan z gazociaggiem.

Zastosowano studnie kablowe typu SK-2 dwuelementowa abizolowana, klasy B125.

Na pokrywie studni nalezy trwale umie$ci¢ logo wtasciciela kanatu technologicznego

Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w dodatkowa pokrywe uniemozliwiajagca dostep do niej oséb
niepowotanych. Zamek lub ktédke do pokrywy dostarczy Inwestor. Zabezpieczenia te powinny by¢ odporne
na korozje i czynniki atmosferyczne.

Wysoko$¢ posadowienia studni nalezy dostosowac do projektowanego rozwigzania drogowego.

1.1. Informacja dla wykonawcy
Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Ostateczny wybor materiatéw powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.
Zmiana materiatéw wymaga zlozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty
i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér inwestorski i autorski.
Urzadzenia oraz stosowane materiaty winny posiada¢ znak CE lub krajowy znak B.
Wszystkie materialty musza by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajacym dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na terenie RP.
Podstawg takiego dopuszczenia moze by¢ Swiadectwo zgodno$ci z norma lub z aprobata techniczna.
W przypadku gdy zastosowanie tych materiatéw wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.
Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne .
Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych sieci
telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.
Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
instrukcjami branzowymi.
Sprawdzaé w czasie rob6t ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasa okre$lona na mapie do celéw projektowych.
W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.
Po zakoniczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wybudowanej pasywnej
infrastruktury doziemne;j.
Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca winien stosowa¢ sie do uzgodnien z Inwestorem, do uwag zawartych w projekcie, a prace
prowadzi¢ porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczego6lnosci wazne jest, aby:

e w miejscach skrzyzowan oraz zblizen projektowanej trasy z uzbrojeniem podziemnym roboty

ziemne prowadzi¢ recznie,
o wszelkie prace ziemne nalezy poprzedza¢ probnymi przekopami poprzecznymi w celu
zlokalizowania innych obiektéw podziemnych.

Lokalizacje wysoko$ciowa urzadzen dostosowa¢ do projektowanych rzednych terenu na ktérym majg by¢
wybudowane.
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad BHP oraz zgodnie
z normami polskimi i zakltadowymi Orange Polska S.A. i Netia S.A. oraz pod nadzorem przedstawicieli
wtasciciela infrastruktury.

V) o
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Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z zaleceniami norm:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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9. Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa kanatu technologicznego
1|ZN-97/TP Analogia. Budowa kanatu technologicznego wg profilu KTu - profil uliczny (110)|m
d.1|S.A.-040 + 15 lokalizatoréw kulowych
0102-02
112+12+14+14+10+19+13+88 m 282.0
RAZEM 282.0
2|ZN-97/TP Analogia. Budowa kanatu technologicznego wg profilu KTp - obiekt wykonany |m
d.1/S.A.-040 przekopem otwartym (110 + 125)
0102-02
9+15+17+6+28 m 75.0
RAZEM 75.0
2 Kanat technologiczny - Budowa studni
3|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.2|0401-02 towych, w standardzie B125, w gruncie kat.lll
analogia
8 stud. 8
RAZEM 8
4|ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w  |szt.
d.2|S.A.-040 istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, ra-
0322-01 ma cigzka lub podwadjna lekka.
8 szt. 8
RAZEM 8
5|KNR 5-01 Uszczelnianie otw. kanalizacji w studni kablowej - otwér wolny, pianka poliure- |szt.
d.2|0606-03 tanowa
analogia
16 szt. 16
RAZEM 16
6|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwdr czgsciowo zajety, |szt.
d.2/0606-04 pianka poliuretanowa
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3 Kanat technologiczny - Obiekty ochronne
7|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociggiem, kanalizacjg, gazem, rura 1x m
d.3/0201-03 HDPE160/9,1mm + 1x HDPE 140/8mm
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociggiem, kanalizacjg, gazem, rura 2x m
d.3/0201-03 HDPE 140/8mm
analogia
9+4+4+5+1+1 m 24.0
RAZEM 24.0
4 Kanat technologiczny - Mikrokanalizacja i rurocigg kablowy
9|TPSA 39 Montaz ztgczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w kanalizacji, ztacze przeloto- |szt
d.4/0204-01 we (dla catej wigzki)
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
10| TPSA 39 Montaz zatyczek na koricach mikrorurek 10/8, R=8=0,3 (cata wigzka) szt
d.4|0204-01
analogia
8 szt 8
RAZEM 8
11|ZN-97/TP Montaz zlgczy (zaslepek) koncowych rur polietylenowych w kanalizacji, rury szt
d.4|S.A.-039 HDPE o $r.40 mm ,ztgczki skrecane
0204-04
3*8 szt 24
RAZEM 24
12|ZN-97/TP Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o $r.40 mm ,zlgcz- |szt
d.4|S.A.-039 ki skrecane
0204-04
3 szt 3
RAZEM 3
13|ZN-97/TP Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociggow kablowych o dt. |odc.
d.4|S.A.-039 do 2 km w kanalizacji $r. rur 40 mm sprezarkg
0206-02
3 ode. 3
RAZEM 3
14|ZN-97/TP Badanie szczelnosci odcinkow kanalizaciji wtérnej i rurociagow kablowych o dtf. |odc.
d.4|S.A.-039 do 2 km w kanalizacji, sprezarka, lecz mikrorurka, wraz z kalibracjg
0208-01
analogia
7 odc. 7
RAZEM 7
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10.Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|beton zwykly B 17" m3 0.2400
2.|cement 25 t 0.0240
3. | kapturek termokurczliwy z klejem szt. 10.0000
4. kapturek termokurczliwy z klejem i zaworem szt. 10.0000
5. | kotki rozporowe szt. 48.0000
6. |kofki stalowe do wstrzeliwania szt. 48.0000
7.|lakier asfaltowy' kg 2.8000
8. |Lokalizator kulowy szt 30.0000
9.|naboje do wstrzeliwania kotkow szt. 48.0000

10.|pianka poliuretanowa m3 0.0192
11.|Piasek m3 0.0800
12.|pokrywa z listwami, do ram podwojnych kpl. 8.0000
13.|rura HDPE 110/6,3mm m 364.1400

14.|rura HDPE 125/7.1 mm
15.|rura HDPE 140/8mm 50.0000
16.{rura HDPE 160/9,1mm 1.0400

m 76.5000
m
m

17.|rura HDPE 40/3,7mm m 1092.4200
m
m

18.|rura mikrokanalizacyjna fi 40 z mikrorurkami 7x 10/8mm 364.1400

19.|rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm 10.0800

20.|SK-2 + rama + pokrywa +2x rura wspornikowa + 2x wspornik kablo-|kpl 8.0000
wy, B125

21./8ruba M 20x60 mm z nakretka szt. 32.0000

22.|Tasma ostrzegawcza o szer. 200mm i grubosci min. 0,5 mm w ko- |m 364.1400

lorze pomarariczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tas-
my kwasoodpornej o szer. min. 25 mm i grubosci min. 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z napisem
"Uwaga Kanat Technologiczny"

23.|Tasma ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci min.0,3 |m 364.1400
mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o sred-
nicy co najmniej 10 mm i z napisem "Uwaga Kanat
Technologiczny"

24.|\Woda m3 0.0640
25.|zatyczka rur mkrokanalizacji 10/8mm szt 56.0000
26.|zatyczka skrecana fi 40 szt. 27.0000
27.|zlgczka rur kanalizacji kablowej szt. 114.2400
28.|zlgczka rur mkrokanalizacji 10/8mm szt 7.0000

RAZEM
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II. CZESC RYSUNKOWA
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