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|. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

Warszawa, grudzien 2022r.

Aktualizacja: maj 2023r.

OSWIADCZENIE
My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt techniczny:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604 W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W
- UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

e Tom VIII branza: elektroenergetyczna - o$Swietlenie drogowe

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo Budowlane z pozn. zmianami).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewinski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St — 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12

w zakresie instalacji elektrycznych

Q} BIURC INEVNIRSKN |
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2. Uprawnienia i zas§wiadczenia

2

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

MAZOWITCRA

OEREGOWA

1 ’ P

IHZYHIEROW

BUDOWHIL WA

SRSt

syp akt. MAZ/7131/ 527 /11 /1 Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 ¢

DECYZ.JA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorziqdach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. A2 7. pd7n. 7z, art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pon. zm.) oraz § 11 ust. ] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawic samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 po7n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckicj Okregowej Izhy Inzynicrow Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu

UPRAWNIENIA BUDOWLANIE
nr MAZ/0426/POOE/11

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
clektryeznyceh i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnicn

I. Namocy art. 12 ust. 1 pk 1i5, art. 13 ust. I pkt {iust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymicniony specjalnosciq, niniejsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funleji echnicznyeh w budownictwic, ninicjsze
uprawnicnia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub ferenu w zakresic wyzej wymicnionej
specjalnosei.
IT1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra ‘Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic,
niniejsze uprawnicnia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlancpo takicgo jak: sicci, instalacje i wizgdzenia clekyezne
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne wraz 7
instalacjami i wzadzeniami - technicznymi - zasilania i sterowania, w tym  kolcjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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) UZLASADNIENIE
W oawigzku 2 uwzglednieniem w calodei 7adania steony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego adsiepuje sie od uzasadnienia deeyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 ustewy — Prawo budowlane, podstawe do wykomavania samodzicliyeh funkejr
technicznych w budownictwie staowi wpis do centraliego refestru, prowadzonego preez Glownewo spekiora
Nadzori Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkéw vwlasc iwej feby samorsqdie zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacpinej Polskiej 1z0y Iniynicrdw
Budewnictwa yw Warszawie za posrednichvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef ri.?‘u.::un'r'c('.f;iuj [ ))'u'(’j;u\r(;f Lzby
Indynierdw Budovnictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorecrenia, ‘

Sldad Orvzekajgey
L mpr ing, Krzysatof Latoszek
2/ mgr ing. Irena Churska

3/ mgr ing. WKrzysztof Booss

2, Gitdwny Inspektor Nadzorn Budowlinepo

3. afa

A{ BIURO INZYNIER?ADN(JIE
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FOLSEKA
P

SN 11 B A
A% = INZYMIEROW

| | BUDOWNICTWA

N

Zaswiadczenie
o numerzs werylikacgrym:

MAZ-LNO-VA0-EIU *

Pan ANDRZE! MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania _

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiackie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie slsktroniczgm (Dz. U, 2004 Mr 230 poz. 1450) dane w postac

elektromicone] costrzone berpiscznym podpisem slektronicnym wengfikowanym prry pomocy wainero kwalifikowsnego certyticat sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnongoonymil]

" Weryfikacis poprawnasci danych w niniejszym madwisdczeniu moina sprawczic T pomocy numers wengfikacyjnege Taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictws waw piib.ong.pl lub komtaktujgc sis 2 bisrem whsdwej Okragowsj by Infynisrow
Budownictas.

A{ BIURO INZYNIERSKI
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-3WU-X8U-B27 *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

gmxnn‘x;

51.00 elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcaa tloZenie oiwisdczenia woli w postaci elektronicane] i opstrzenie go
kwalfikowanym podpesem elektronicznym.

§ 2. Oswisdczenie wol Moione w formie elektromiczne; jest ro ine 2 0w jem woli 2toZonym w formie pi e

. wmmmm'mmmzmmmwmnpmmmmmomm
stronie Polskiej tzby ierow www piib.org pl WD kontsktujec sig T Diurem wiaiciwej Okrggowej lzby Indymierow
Sudownictwa.

@ BIURO INZYNIERSKIE
Lukasz Widalski
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3 URZAD Warsiawa, dni 3 Juie i 70t
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ( e //‘ o N
WYDZIAL TNBANISTYRI @ ARCUITERTURY

Nr ewidencyjuy 'l'll”-()/‘/()

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWONOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budowniclwic
. Na' podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. - Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycja 229) oraz §
2 wob L pkb 1, § 0 uati2 §7, § 15 wot.d pita 1it.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
B S : ;

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnyeh funkciji technicznych

w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZ AM

ze Ob.  MARCIN ANTONI LEYWINSBKT s, Mavcina

v MR EASGE L Anzynie. N s
posiada przygolowanie zawodowe do pehlienia samodzielnej funkeji
p.ro jektanta

alacyino=inzyniecryinej w zakresie instalacii

w specjalnosci .

elektrycanych:

1/ do sporzadgzania projektdéw instalacji elekirycaznych,

2/ w budownictwie 086b figycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wybwarsza-
nia konstrukey jnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu tecknicznego instalacji elektrycunych.

REZYDENTA MIASTA

VA IS I N e ,«3\—/
mgrini. acch. Eugeniusy Nawroeki
Z-ca Baczeinegd keokitekla Varszawy

A{ BIURO INZYNIERSKIE
Lukasz Widalski
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjym:
MAZ-6HO-3WD-IHG =

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej zby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnegj.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanege certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Ingyniercw Budownictwa.

Zzodnie z art. 787 Ko

§ 1. Do zachowania elektraniczre] formy ynrosci prawnej wystarcm zioZenie oswisdczenia woli w postaci elektronicene] | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Dswindczenie woli Zioione w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwizdmeniem woli Zlodonym w formis pisemnej.

* Weryfikacjs poprewnoici danych w miniejszym saiwisdoceniu modng sprAWGTc 78 oMoy NUMen: weryfkaCyinEzD IaSwiaGITeNIE NE
stromie Polskiej kby Infyrierow Budownictws wwa piib.orzpl b konkskbujgc sie = biurem whesciwe] Okregowe lzby Indgnizrow
Budownictwa.

A{ BIURO INZYNIERSKIE
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I1. CZESC OPISOWA

WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie

rozbudowy skrzyZzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowg, drogg gminng 310313W
- ul. Jezynowa, droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowosci Strzeniowka,

gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

1.2 Nazwa inwestora
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

1.3 Nazwa jednostki projektowej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Grojec tel. 512 425 611.

ISTNIEJACY STAN SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO:

Przy skrzyzowaniu ul. Pruszkowskiej z ul. Nagietkowg zlokalizowana jest szafa SON. Wzdtuz
ul. Pruszkowskiej przebiega linia napowietrzna, ktérg wykonano przewodami 4xAL50+AL25mmz2.
Linia jest zasilana ze stacja transformatorowej 15/0,4kV nr 02-0400. Linia napowietrzna na odcinku
przeznaczonym pod budowe ronda zostanie przebudowana wg. oddzielnego opracowania.
Przewody o$wietleniowe AL25mm?2 oraz oprawy drogowe na odcinku od stacji do stupa 2-5 nalezy
zdemontowac.

W rejonie rodna przebiega réwniez linia napowietrzna o$wietlenia drogowego AsXSn2x25mm?,
ktéra jest zasilana z szafy SON przy ul. Jezynowej. Oprawy oswietleniowe na stupach oznaczonych

N4 -N6 przewidziano do wymiany.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Stan projektowany:
W celu budowy o$wietlenia drogowego nalezy:

» na stupach linii napowietrznej 2-1, 2-2 do ST 2-0400 podwiesi¢ przewdd o$wietleniowy
AsXSn2x25mm2. Nalezy zamontowa¢ wysiegnik 1,5m oraz oprawy LED;

= na stupach N4 - N6 wymieni¢ oprawy o$wietleniowe na LED;

* na stupie 2-5 (po jego wymianie na K-10/15) nalezy zamontowa¢ wysiegnik 1,5m
oraz oprawe LED;

= na stupie 2-3 nalezy zamontowac wysiegnik 1,5m oraz oprawe LED;

Q} BIURO INZYNIERSKIE 10
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= ze stupa 2-5 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa YAKXS4x25mm?
do projektowanych latarni o$wietleniowych S1 - S6, D1 - D10 oraz do masztu

oSwietleniowego M1.

Jako stupy oswietleniowe nalezy zastosowac¢ aluminiowe cylindryczne zbiezne stupy, anodowane
na kolor CI-65, o catkowitej wysokos$ci h=9m, z wysiegnikami jednoramiennymi o wysiegu 1,5m,
kacie nachylenia 5 stopni. Stupy S1/D4, S2/D6, S6/D8 nalezy wykonac jako stupy dwufunkcyjne
z dodatkowym wysiegnikiem na wysokos$ci 6m o wysiegu 0,5m dla doSwietlenia przej$¢ dla pieszych.
Jako stupy D1 - D3, D5, D7, D9, D10 nalezy zastosowa¢ aluminiowe 6m stupy os$wietleniowe
z wysiegnikiem 1m.

Jako maszt oswietleniowy nalezy zastosowal aluminiowy stup h=12,5m z wysiegnikiem
czteroramiennym o wysiegu 1,2m.

Latarnie bedg anodowane na kolor CI-65. Kolor nalezy potwierdzi¢ u inwestora przed zamoéwieniem.
Latarnie nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych, zapewniajacych stabilno$¢
konstrukcji. W latarniach nalezy zamontowal tabliczki stupowe umozliwiajace podtaczenie
do trzech kabli o przekroju 4x25mm?2 z odpowiednig ilo$cig gniazd bezpiecznikowych. W tabliczkach
stupowych nalezy zainstalowa¢ wktadki 4A. Do tabliczek stupowych nalezy podiaczy¢ wszystkie
przewody linii kablowej, a poprzez montaz wktadek w odpowiednich gniazdach ztacza nalezy
wykonac o$wietlenie jako jednofazowe.

Wzdtuz linii o$wietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn25x4mm a stupy uziemié
do wartos$ci R<=101).

Linie kablowg YAKXS4x25mm2 nalezy na catej dlugosci trasy uktada¢ w rurze karbowanej
HDPE®75mm a pod jezdniami w rurze sztywnej przeznaczonej do maksymalnych obcigzen
transportowych.

Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy LED:
Typ 1 Typ 2 Typ 3

s | B

strumien oprawy min: strumien oprawy min: strumien oprawy min.: 7200lm
14700Im 9100lm
moc pobierana max 110W moc pobierana max 70W moc pobierana max 50W
4000K 4000K 5700K

Q} BIURO INZYNIERSKIE 11
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3.2 Parametry opraw oswietleniowych:

1.
2.

Obudowa i pokrywa oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium.

Uktad optyczny ksztattujagcy bryle $wietlng oprawy wykonany przy pomocy soczewek ze szkla
akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajno$ci, odpornego na wysoka temperatur¢ oraz
napromieniowanie UV

. Komora zasilacza odseparowana od komory optycznej. Otwarcie komory zasilacza nie moze

powodowac rozszczelnienia komory optycznej

Uktad optyczny ostonigty szyba hartowang o grubo$ci minimum 4mm., odporng na wstrzasy termiczne
i uderzenia — 1K09

Oprawa odporna na wnikanie czynnikow zewnetrznych min. IP66

. Uchwyt montazowy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium umozliwiajacy zamontowanie

oprawy na wysiegniku lub bezposrednio na wierzchotku stupa o srednicy 46-76mm. Uchwyt umozliwia
regulowane nachylenia oprawy pod katem od 0° do 20° w przypadku montazu na wysiegniku, i od 0°
do 15° w przypadku montazu na szczycie stupa.

Oprawa wyposazona w zawor antykondensacyjny umozliwiajacy recyrkulacje powietrza

. Wylacznik sekcyjny z podwdjng izolacja, ktory przerywa doptyw zasilania elektrycznego po otwarciu

obudowy.
Obudowa oprawy malowana proszkiem poilestrowym stabilizowanego promieniami UV, odpornym na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych

10.Oprawa wyposazona w szybkoztaczke o IP67 umozliwiajacg podlaczenie oprawy bez koniecznosci jej

otwierania

11.0Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej

12.Oprawa zabezpieczona przed impulsowym wzrostem napi¢cia, zgodnie z norma EN 6154711.
13.0prawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C.
14. Trwalo$¢ strumienia 100 000h (L90B10)

15. Efektywno$¢ energetyczna oprawy nie mniejsza niz 130lm/W

16. Temperatura barwowa diod 4000K 200K

17.Oprawa posiadajace zabezpieczenie 10kV

18. Wspotezynnik mocy - cos >0,9

19. Wspolczynnik migotania $wiatta ponizej 8%

20.Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka
21.Oprawa posiadajaca Certyfikat CE, ENEC,ENEC+

22.Redukcja strumienia w godzinach p6zno nocnych 22.00 — 5.00 0 30%

3.3 Ukladanie kabla

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym linig falistg na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci

wykopu otwartego kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnych karbowanych HDPE®75. PrzejScia

pod zjazdami oraz pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurach gtadkich przeznaczonych na maksymalne

obcigzenia transportowe HDPE®75. Pod jezdniami prace nalezy wykonywaé bezwykopowo. Rury

ochronne nalezy przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci 15 cm a nastepnie utozy¢ folie

koloru niebieskiego i zasypa¢ row kablowy. Przy wejsciu kabla do stupdéw nalezy pozostawi¢ zapasy

kabla 1,5m. Koniec rury uszczelni¢ kapturkami end - cup. Na kablu zatozy¢ opaske z opisem kabla.

Na kablach wcigganych do latarni nalezy zamontowa¢ palczatki termokurczliwe. Wejscia na stupy

linii napowietrznej nalezy realizowa¢ w rurach odpornych na promieniowanie UV.

Q} BIURO INZYNIERSKIE 12
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3.4 Ochrona od porazen w sieci 0,4kV
Uktad sieci TN-C.

3.5 Ochrona od przepiec¢ atmosferycznych
W miejscu podtgczenia linii kablowej do gotej linii napowietrznej nalezy zamontowa¢ ograniczniki

przepie¢ 1xASA500-10B0O. Wszystkie stupy zasilane linig kablowa nalezy uziemic.

3.6 Uwagi koncowe
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa,
= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa,
= PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
* Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
= zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostatych tomach projektowych.

Ponadto nalezy stosowa¢, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami:
»Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobéw budowlanych w stosunku
do wyrobow opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét. Wykonawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji techniczne;j
i przedmiarze robdt jest obowigzany wykazaé, Ze oferowane przez niego wyroby spetniajg
wymagania okre$lone w/w dokumentacji.

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy
wyrobu budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyréb parametry i cechy techniczne oraz

posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznoS$ci dla rozwigzan zamiennych.

Q} BIURO INZYNIERSKIE 13
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3.7 Zestawienia materiatow

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢

1 | Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x25mm? m 533

> Oprawa LED Typ 1 Pmax=110W strumiehh oprawy min. 14700Im T=4000K szt 4
(redukcja strumienia w godz. 22.00-5.00 0 30%) '

3 Oprawa LED Typ 2 Pmax=70W strumien oprawy min. 9100lm T=4000K (montaz szt 6
na stupach aluminiowych) (redukcja strumienia w godz. 22.00-5.00 o 30%) '

4 Oprawa Typ 3 LED Pmax=50W strumier oprawy min. 7200lm 5700K optyka 10
prawa

5 Oprawa LED Typ 2 Pmax=70W strumiern oprawy min. 9100lm T=4000K (montaz 7
na stupach linii napowietrznej) (redukcja strumienia w godz. 22.00-5.00 o 30%)
Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany C65 o catkowitej

6 S _ szt. 3
wysokosci h=9m, elastomer do h=0,6m

7 Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany C65 o catkowitej szt 3
wysokosci h=9m, elastomer do h=0,6m, dodatkowy wysiegnik h=6m '
Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany C65 o catkowitej

8 L . . Z szt. 7
wysokosci h=6m, pod wysiegnik 1m, elastomer do h=0,6m

9 Maszt aluminiowy o wysokosci 12,5m, cylindryczny, zbiezny, anodowany na szt 1
kolor CI65, elastomer do dolnej krawedzi wneki stupowej '

10 | Fundament do stupa h=6m szt. 7

11 | Fundament do stupa h=9m szt. 6

12 | Fundament do masztu h=12,5m szt. 1

13 | Korona masztu - wysiegnik czteroramienny szt. 1

14 | Wysiegnik prosty 1m dla stupéw h=6m szt. 7

15 | Wysiegnik prosty 1,5m dla stupéw h=9m szt. 6

16 | Tabliczka stupowa umozliwiajgca podtgczenie do trzech kabli 4x25mm2 szt. 10

17 Tabliczka stupowa umozliwiajgca podtgczenie do trzech kabli 4x25mm2 dwa szt 4
gniazda '

18 | Wktadka topikowa D01 4A szt. 18

19 | Rura sztywna HDPE @75mm m 88

20 | Rura karbowana HDPE @75mm m 366

21| Przewdd izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 183

22 | Gtowica kablowa 4/6-35 szt. 32

23 | Ksztaltka uszczelniajgca @75mm Szt. 32

24 | Bednarka oc. 25x4mm m 274

25 | Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 11

2 sronemse 14
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Wejscie kabla na istniejgcy stup:

26 | Ostona rurowa (2,5) @50mm czarna HDPE odporna na prom. UV m 10
27 | Ksztattka uszczelniajgca @50mm szt. 4
28 | Ramka do mocowania rury FR szt. 12
29 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 56
30 | Uchwyt dystansowy szt. 28
31 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 16
Ochrona przepieciowa:
32 | Ogranicznik przepie¢ 500V/10kA Szt. 4
33 Opaskg kablowa odporna na UV B szt 4
o wymiarach 4,7mm (szerokos¢) x 278mm (dtugosc)
34 | Przewdd goty L 16mm2 m 4
35 | Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
Zawieszenie opraw
36 | Element usztywniajgcy wysiegnik Ew szt. 4
37 | Wysiegnik do lampy 1x1m na zerdz E10/.. (fi 218) Wo-5 Szt. 4
38 | Opaska szt. 8
39 | Oprawa bezpiecznikowa szt. 4
40 | Przewdd izolowany YDY 3x2,5 mm2 (ujeto) m 12
41 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje szt. 8
42 | Zacisk tulejowy szt. 4
Wymiana przewodéw
43 | Przewdd izolowany AsXSn2x25mm?2 m 46
44 | Hak mocowany tasma szt. 3
45 | Uchwyt odciggowy do AsXSn2x25mm?2 szt. 3
46 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7+klamerki m 6
47 | Skrzynka podziatowa kpl 1
48 | Skrzynka dla zasilania oprawy kpl 1
3.8 Zestawienia materiatow
Lp Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
1 Oprawa oév_vietlt_en_iowa OUS 100 — demonta_z ze stupa linii napowietrzne;j szt 4
Wraz z wysiegnikiem — linia PGE Dystrybucja S.A.
2 Opra_wa o_éwiet_leniowa_ OUS 100 — demontaz ze stupa linii napowietrzne;j 3
Oswietleniowej — wymiana opraw
3 | Oprawa oswietleniowa TECEO LED (przejscie) szt. 2
4 | Stupy stalowy dla oswietlenia przejscia z wysiegnikiem szt. 2
5 |Przewod AL25 m 175
Q} BIURO INZYNIERSKIE 15
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I11. CZESC RYSUNKOWA

Eol Plan o$wietlenia drogowego skala 1 : 500
Eo2 Widok projektowanych stupéw oswietleniowych skala —
Eo3 Schemat zasilania o$wietlenia drogowego skala —
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

<0

Producent P 67.0W
Popraws 9150 Im
Numer artykutu
Nazwa artykutu
Wyposazenie 1x led_3478_32_4k
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
124.853m  137.528m  9.000m
126616m  149.581m  9.000m [¢]
162925m  172.590m  9.000m
102.862m  125115m  9.000m
80655m  112853m  9.000m [9]
63.494m  74094m  9.000m
34.036 m 65.435 m 9.000m
94554m  66672m  9.000m
117.282m  41.863m 9.000m
158291Tm  111141m  9.000m
130008 m  104.658m  9.000m
102.104m  60.694m  9.000m

DIALUx



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D | A I_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

dA>

Producent P 102.0W

q)Oprawa 14758 Im

Numer artykutu

Nazwa artykutu

Wyposazenie 1x led_3480_192_4k

4 x Disano Illuminazione SpA 3480 Mini Giovi - high performance - grandi aree

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/¥/Z) 105.704 m / 94.794 105.704 m 94.794 m 12.000 m
m/12.000 m
102.704 m 97.794 m 12.000 m
Rozmieszczenie Al

99.704 m 94.794 m 12.000 m

]

ES|

102.704 m 91.794 m 12.000 m




Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent

50.0 W

Numer artykutu

cDOprawa

7239 Im

Nazwa artykutu

Wyposazenie

X

led_3486_530_50_57
00k

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos$¢ Oprawa
montazu
78958 m  78282m  6000m
81.688m  94.185m 6.000 m
79.081 m 111.663m  6.000 m
92433 m 111.657m  6.000m
101.818m  125.885m  6.000m
113.800m  110.672m  6.000m
129.587m  106.184m  6.000m
121.787m  91.578m  6.000m
97.205m 75.063 m 6.000m
113445m  67497m  6.000m

DIALUx



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1
Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
241222 Im 1712.0 W 140.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
12 67.0W 9150 Im  136.6 Im/W
4 102.0W 14758 Im 144.7 Im/W
10 50.0 W 7239Im  144.8 Im/W

pedonali




Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D IA Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D | A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.1 Rondo 35.1 Ix 223 I 68.1 Ix 0.64 033

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

1.2.1 Przejscie dla pieszych Eh (Jezynowa) 60.1 Ix 30.4 Ix 94.6 Ix 0.51 0.32
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
N

1.2.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 57.7 Ix 48.9 Ix 78.7 Ix 0.85 0.62
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

wn
w

1.2.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 31.1 Ix 17.2 Ix 54.1 Ix 0.55 0.32
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
N

1.3.1 Przejscie dla pieszych Eh (Topolowa) 88.3 Ix 71.7 Ix 105 Ix 0.81 0.68
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
Ul

1.3.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 70.3 Ix 60.2 Ix 89.4 Ix 0.86 0.67
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
(e}

1.3.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 62.8 Ix 53.4 Ix 82.2 Ix 0.85 0.65
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
~

1.4.1 Przejscie dla pieszych Eh (Pruszkowska 1) 53.1 Ix 30.1 Ix 103 Ix 0.57 0.29
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
[o0]

1.4.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 68.0 Ix 55.9 Ix 87.9 Ix 0.82 0.64
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
\e]

1.4.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 32.6 Ix 22.7 Ix 53.6 Ix 0.70 0.42 S10
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

1.5.1 Przejscie dla pieszych Eh (Dziatkowa) 64.4 Ix 36.1 Ix 105 Ix 0.56 0.34 S11

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

1.5.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 67.1 Ix 55.6 Ix 86.4 Ix 0.83 0.64 S12
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

1.5.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 33.2Ix 24.9 Ix 51.3 Ix 0.75 0.49
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
iy
w

1.6.1 Przejscie dla pieszych Eh ( Pruszkowska 2) 66.0 Ix 47.7 Ix 100 Ix 0.72 0.48
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

i
~

1.6.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 50.8 Ix 40.4 Ix 66.9 Ix 0.80 0.60
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

(V]
O
ul

1.6.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 68.3 Ix 57.8 Ix 83.5 Ix 0.85 0.69 S16
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

1.1 Rondo

04
L4
2
°
20 30 50 75[Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.1 Rondo 3511 2231x 68.1 Ix 0.64 0.33

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.2.1 Przejscie dla pieszych Eh (Jezynowa)

30 50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.2.1 Przejscie dla pieszych Eh (Jezynowa) 60.1 Ix 30.4 Ix 94.6 Ix 0.51 032

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.2.2 Strefa oczekiwania 1 Eh

DIALUx

A

30 50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.2.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 57.7 Ix 48.9 Ix 787 Ix 0.85 0.62

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.2.3 Strefa oczekiwania 2 Eh

DIALux

10 20 30 50 75(Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.2.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 31.11x 17.2 I 54.1 Ix 0.55 032

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

1.3.1 Przejscie dla pieszych Eh (Topolowa)

50 75 100 200 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.3.1 Przejscie dla pieszych Eh (Topolowa) 88.3 Ix 71.7 Ix 105 Ix 0.81 0.68

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.3.2 Strefa oczekiwania 1 Eh

50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1.3.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 703 Ix 60.2 Ix 89.4 Ix 0.86 0.67

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.3.3 Strefa oczekiwania 2 Eh

50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1.3.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 62.8 Ix 53.4 Ix 82.2 Ix 0.85 0.65

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1 (Scena swietlna 1)

DIALUx

1.4.1 Przejscie dla pieszych Eh (Pruszkowska 1)

30 50 75 100 200 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.4.1 Przejscie dla pieszych Eh (Pruszkowska 1) 53.1 Ix 30.1 Ix 103 Ix 0.57 0.29

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.4.2 Strefa oczekiwania 1 Eh

50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1.4.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 68.0 Ix 55.9 Ix 87.9 Ix 0.82 0.64

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.4.3 Strefa oczekiwania 2 Eh

20 30 50 75 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.4.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 32.6Ix 22.7 Ix 53.6 Ix 0.70 0.42 S10

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

20



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

1.5.1 Przejscie dla pieszych Eh (Dziatkowa)

A
30 50 75 100 200 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.5.1 Przejscie dla pieszych Eh (Dziatkowa) 64.4 Ix 36.1 Ix 105 Ix 0.56 0.34 S11

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.5.2 Strefa oczekiwania 1 Eh

50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.5.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 67.1 Ix 55.6 Ix 86.4 Ix 0.83 0.64 S12

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.5.3 Strefa oczekiwania 2 Eh

DIALUx

s el

20 30 50 75 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.5.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 33.2 Ix 24.9 Ix 51.31x 0.75 0.49 S13

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska

Teren 1 (Scena swietlna 1)

DIALUx

1.6.1 Przejscie dla pieszych Eh ( Pruszkowska 2)

30 50 75 100 200 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.6.1 Przejscie dla pieszych Eh ( Pruszkowska 2) 66.0 Ix 47.7 Ix 100 Ix 0.72 0.48

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

24



Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.6.2 Strefa oczekiwania 1 Eh

30 50 75 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.6.2 Strefa oczekiwania 1 Eh 50.8 Ix 40.4 Ix 66.9 IX 0.80 0.60 S15

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1.6.3 Strefa oczekiwania 2 Eh

50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1.6.3 Strefa oczekiwania 2 Eh 68.3 Ix 57.8 Ix 83.5 Ix 0.85 0.69 S16

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D | A Lu x

ul. Pruszkowska

Opis
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D |A Lu X

ul. Pruszkowska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 94.50 m? 270m

Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

760m

3500m
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D | A Lu x

ul. Pruszkowska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S

Producent P 67.0 W

cDLampa 9150 Im
Numer artykutu

cDOprawa 9150 Im
Nazwa artykutu

n 100.00 %

Wyposazenie 1x led_3478_32_4k

3478 Mini Giovi M1 - stradale (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 35.000 m l@(\i
(3) i

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 67.0 W o
Zuzycie 1943.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70° 608 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng >80° 116 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 3.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
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Strzeniéwka gmina Nadarzyn _Rondo ul. Pruszkowska D | A I_u x

ul. Pruszkowska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.95 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 5.77 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.53 >0.40

Ui 0.78 >0.60

TI 11 % <15%

Rer 0.65 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Pruszkowska Dp 0.015 W/Ix*m? -
3478 Mini Giovi M1 - De 0.7 kWh/m? rok, 268.0 kWh/rok
stradale (z jednej strony u
gory)
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