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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

Warszawa, grudzien 2022r.

Aktualizacja: maj 2023r.

OSWIADCZENIE
My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt techniczny:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W
- UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

e TOM VII(nn) BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo Budowlane z poZzn. zmianami).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewinski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St — 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12

w zakresie instalacji elektrycznych
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2. Uprawnienia i zas§wiadczenia

sypin alt. MAZ/7131/ 527 /1118 Warszawa, dnia 20 prudnia 2011 ¢

DIECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.1). 2 2001 v. Nr 5 poz. 42. 7 pdzn. zm)), art. 12 ust. |
pke 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 v. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja ICwalifikacyjna
Mazowicckicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynicrowi
wrodzonen ([
UPRAWNIENIA BUDOWLANIE
- MAZ/0426/POOK/11

do projekiowania hez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresie sicci, instalacji i urzydzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegalowy zakres uprawnien

I Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt I iust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transpor(u i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji (echnieznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlanc stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymicnione
specjalnosei.
[T Na mocy § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwic,
niniejsze uprawnicnia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlancpo fakicgo jak: sicei, instalacje i wizgdzenia clekyezne 1
clektrocnergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne wray, 7
instalacjami i wzadzeniami - technicznymi zasilania i sterowania, w tym  kolcjowe;,
trolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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) UZLASADNIENITE
W ozwigzku 2 uwzglednieniem w calogci zadania steony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego adsiepuje sie od uzasadnienia deeyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 ustewy — Prawo budowlane, podstawe do wykomavania samodzicliyeh funkejr
mt.'fmicg;.{;r;,-b w budownichwie steomowi wpis do eentralnego rejesten, prowadzoneso prees Gldwnego Inspekiora
Nadzori Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkén wlasciwe] izby sumorzqdu zeawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowef Komisji Kwalifikacpinej Polskiej 1zby Inzynicréw
Budewnictwa yw Warszawie za posrednichvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef d‘?‘l!.’vﬁf}ll'f‘(f{‘éflf’f f’))u'(’j;uh'(_’f L:zhy
Indynierdw Budovnictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorecrenia, ‘

Sldad Orvzekajgey
L mpr ing, Krzysatof Latoszek
20 mgr ing, [rena Churska

3/ mgr ing. WKrzysztof Booss

Otrzymuja:
k

2, Gitdwny Inspektor Nadzorn Budowlinepo

3. afa
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POLSKEA
| ns

A

==t INZYNIEROW
- ,"{:":?

=N jl BUDOWNICTWA,

[,

Zaswiadczenie

0 numerne weryfikaogjrym:

MAZ-LNO-V4Q-EIL *

Pan ANDRZE] MARCIN LEWINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkani_

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe]j 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowisckie] Ckragows] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektroniczngm (D2 U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroricznej opatrzone bezpiscznym podpisem slekironicnym wendfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfiiate sq
rowr ine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wssnonsoonymi]

" Wweryfikace poprawnosci denych woninisjszym mSwisdczeniu moina Sprawszic T8 pOmOcy NUmEns wengfikecyjnegs Taswiadozenia na
stromie Polskiej lzby dndynierow Budownictws wewpiib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem wiaScwej Okregowsj by Infymierow
Budownictea.

V-
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POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:
MAZ-3WU-X8U-B27 *

Pan ANDRZE] MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

ades zamieszkenio

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgocnie z art. 78' K
5 1. Do zach is elektroniczne] formy Qynnosci prawnej wystarcza lodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicanej | opstrzenie go
§ 2. Oswisdczenie wol Moione w formie elektromiczne; jest ro ine 2 0w iem woli 2toZonym w formie pi e

. wmmmm-mpﬂmzmmm-wm.pmmmmomm
stronie Polskiej zby InZymierow www iib.org pl WD kontsktujec sig z Diurem wiaiciwej Okrggowej lzby Indymierow
Budownictwa.

% BIURO INZYNIERSKIE
Lukasz Widalski
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A URZAD Warsiawa, dnia ﬂ‘% hu e a7 6r
MIASTA STOLECZNLEGO WARSZAWY ( h . o -
WYDZIAL UNBANISTYRI i ANCHITERTUNY

Nr ewidencyjny .. 51-180/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWONOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budownic(wic

. Na' ;'.)odslcxwie art. 18 ust. 5 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-

nika 1974r. - Prawo budowlane (Dz U, Nr 88, pozycia 229) oraz §

2 ust.1 pkt 1,»6 4 usti2 § 7, § 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozporzgdzenia Mml SIray C‘ospodmkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii 1ec hnicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz 46).

STWIERDZAM

-

ze Ob. . MARGI. ‘ ot B Mavcina

o DAL OYOL. J0ZynIer LR BIVK . i i
urodzony(a) dnia. _ . B
posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji
projektantas

w specjalnosci....Anstalacy jno-inzynieryinej w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycanych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, uid/orothIQ
i kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania uJL“utﬁa_
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu tecknicunego instalacji elekirycunych,

REZYDENTA MIASTA

AEIDET SRR A P e W ,‘_ﬁv
mgrini. arch. Evgeniusy Nawroeki
Z-ca Baczeinegn kechitekla Uarszawy

@ BIURO INZYNIERSKIE
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POLSKA
=< | I B A

7

—hf’\aﬁ‘r/;

= INZYNIEROW

_}||

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacgjrym:

MAZ-TOW-1LE-Z24 *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSK] ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodri= art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczrym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroricane] opstrzone bezpisconym podpisem slektronicnym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikate sq
rownowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dolkumentom opatrzonym podpisami wizsnongoonymi]

" Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaSwisdczeniu maine sprawdzic T8 pomocy numEers wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej Izby Indynierdw Budowrictws was piiboorg.pl lub komtaktujac sis @ biurem whadcwej Okregows] by Indgnisrow
Budownictea.

&() BIURO INZYNIERSKIE
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-6HOQ-3WD-IHG *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania [

jest crtonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

Zzoonie zart 7B Ko

§ 1. Do machowsnis elektroniczre] formy @ynRosci prawne] wystarczs ziodenis afwisdczenis woli w postaci elektronicznaj i costrzenie go
kewalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. DEwindzenie woll Hoione w formie elektroniczre) jest rownowaine 2 ofwisdoeniem woli ziodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjy poprawnosci danych w niniejszym zaswisdzeniu modng sprawSzic 78 pomocy numens weryfilacyjnegn aswadczenia na
siromis Polskie] by Iniymierow Budownichwa wwa piib.orgpl Wb kontsktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] kby InZymierow
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM VII (nn)
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W — UL. DZIALKOWA,
DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT
PRUSZKOWSKI

I1. CZESC OPISOWA

WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie

rozbudowy skrzyZzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowg, drogg gminng 310313W
- ul. Jezynowa, droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowosci Strzeniéwka,

gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

1.2 Nazwa inwestora
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

1.3 Nazwa jednostki projektowej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Grojec tel. 512 425 611.

ISTNIEJACY STAN SIECI NN 0,4kV

Przy ul. Pruszkowskiej zlokalizowana stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 02-0400. Ze stacji
wyprowadzone s3 trzy obwody.

Obwdd nr 1 - kablowy YAKXS4x240mm?2 , wyprowadzono w Kierunku kompleksu basen6w letnich
GOS Nadarzyn.

Obwdd nr 2 - linia napowietrzna 4xAL50mm?2 wyprowadzono wzdtuz ul. Pruszkowskiej w Kierunku
potudniowym.

Obwdd nr 3 - linia napowietrzna 4xAL50mm?2 przebiega wzdtuz ul. Pruszkowskiej w kierunku
potnocnym.

Obwdd nr 1 i nr 3 nie kolidujg z projektowanym rondem - skrzyzowaniem ul. Pruszkowskiej z ul.
Jezynowa i ul. Dziatkowa w Strzenidwce. Obwod nr 2 przewidziano do rozbiérki na odcinku od stupa
2-2 do 2-5. Istniejaca linia jest zrealizowana na stupach ZN-9, DANA-9 z przewodami 4xAL50mm?2 +
AL25mma2. Na stupach zawieszone jest oswietlenie drogowe. O$wietlenie nalezy zrealizowa¢ wg.
odrebnego tomu. Od linii wykonane s3 odgatezienia napowietrzne oraz kablowe YAKXS4x120mm?
w  kierunku ztacza 02z11719 (ul. Topolowa nr 3) oraz do zlagcza 02z18524
(ul. Pruszkowska 166). Ztacza kablowe sg w dobrym stanie technicznym.

Linia napowietrzna Sekocin Paszkéw, ktora przebiega przez obszar inwestycji zostanie wykonana
wg. odrebnego opracowania (tomu).

Wszelkie materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu RE - Jeziorna.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM VII (nn)
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Stan projektowany:
W celu usuniecia kolizji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace w linii napowietrznej

niskiego napiecia 0,4kV:
*  wymieni¢ stupy 2-1, 2-2, 2-5 na wirowane 2-1/P-10/4,3; 2-2/K-10/10; 2-5/K-10/15;
= wstawi¢ nowe stupy 2-3/K-10/12; 2-4/K-10/10;
* wymieni¢ przewody od ST 2-0400 do stupa 2-2 na izolowane AsXSn4x70mm?;
=  wymieni¢ przewody od 2-4/K-10/10 do istniejacego stupa 2-4/1/RK-10 na izolowane
AsXSn4x70 mm?;
* wymienié przylacza napowietrzne bez zmiany trasy PN1, PN2, PN3 na AsXSn4x25mm?2;
= ponownie zawiesiC przylgcze napowietrzne PNi4;

= zamontowac ograniczniki przepiec¢ na stupach 2-2, 2-3, 2,-4, 2-5.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odcinki linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV:

=  wybudowac ztgcza kablowe 1/ZK-4 oraz 2/ZK-3;

= wykona¢ odcinki linii kablowej E1 do E6: YAXKS4x120mm?;

= wprowadzi¢ odcinki kablowe E1, E2, E3, E4 do ztacza 1/ZK-4;

= wprowadzi¢ odcinki kablowe E4, E5, E6, do ztacza 2 /ZK-3;

= wprowadzic¢ linie kablowe na stupy linii napowietrznej E1 na stup 2-2, E2 na stup 2-3,
E3 na stup 2-4, E5 na stup 2-5;

= wprowadzi¢ odcinek E6 do istniejgcego ztacza 02z11719;

= zabezpieczy¢ rurami HDPE ®110 istniejacy kabel I1 od stupa 2-2 do ztacza 02218524,

linie kablowa I1 przetozy¢ na wymieniony stup 2-2.

Linie napowietrzng nalezy wykona¢ na zerdziach wirowanych o wytrzymato$ci odpowiedniej dla
funkcji stupa: K-10/12, K-10/10, P-10/4,3. Nalezy stosowa¢ ustoje ptytowe UP3 dla stupéw
K-10/12iK-10/10, UP1 dla stupéw P-10/4,3, UP17 dla stupa K-10/15.

Na wskazanych stupach nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ z odgcznikiem

w przypadku uszkodzenia warystora 500-10BO.

Na stupie 2-1 nalezy zamontowac¢ zestaw do zaktadania uziemien przeno$nych.

Uziemienie stupéw wykona¢ bednarka ocynkowang Fe/Zn25x4mm oraz pretami fi 18 po 6m.

Warto$c¢ uziemienia ztgcz R<=102.

Przed zasypaniem fundamentéw stupéw nalezy dokona¢ odbioru przez Rejon Energetyczny
Konstancin - Jeziorna, wykona¢ dokumentacje fotograficzna.

Stupy nalez wykona¢ w oparciu o katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi
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samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN (LnNi - ENSTO Poznan 2004r.).
Linie nalezy wykona¢ w oparciu o Wytyczne do Budowy Systeméw Elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE) Tom 6.

Na stupach nalezy zamontowac tabliczki z oznaczeniem zgodnie z WBSE Tom 10.

3.2 Ztqcza kablowe
Projektowane ztgcza kablowe nalezy wyposazy¢ w listwowe rozlgczniki bezpiecznikowe

400A w czesci ZK (wyposazone w zwory 400A) wyposazone we wktadki bezpiecznikowe lub zwory
dla przytaczy kablowych).

Obudowy ztacza powinny by¢ wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego
kompozytu (poliester + wtékno szklane) odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i promieniowania UV. Obudowy zlacz charakteryzujg sie Il klasg izolacji, pradem znamionowym
4004, stopniami ochrony IP 44 i IK-10. Szafki licznikowe zamykane na zamek MasterKey
(poziom K). Szafki z czes$cia kablowa ZK wyposazy¢ we wkladki MasterKey oraz ucho
do zawieszenia ktédki (poziom D).

Uziemienie ztgcz kablowych wykonaé bednarka ocynkowang Fe/Zn25x4mm. Warto$¢ uziemienia
ztacz R<=1082. Na zlgczach kablowych nalezy zamontowac tabliczki z oznaczeniem urzadzen zgodnie

z WBSE Tom 10.

3.3 Uktadanie kabla niskiego napiecia
Kabel nalezy ukitada¢ w rowie kablowym linig falista na gtebokosci 0,7m na 10 - cio

centymetrowej podsypce z piasku, po czym nalezy przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 10 cm oraz
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego
i zasypa¢ réw kablowy. Konce kabla nalezy zakonczyé¢ gltowiczkami termokurczliwymi.
Na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy chroni¢ kable rurg karbowang
HDPE®110mm. Pod zjazdami nalezy zastosowaé rury sztywne gladko$cienne przystosowane
do maksymalnych obcigzen transportowych HDPE®110mm. Na rurach ostonowych nalezy
zamontowac¢ dlawice czopowe np. Ek186/110. Wejscie na stupy nalezy wykona¢ w czarnych rurach
odpornych na promieniowanie UV np. BE75. Na rurach nalezy montowa¢ kapturki typu End-Cup
zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci. Istniejgce kable, ktére nie zostaty przewidziane do
demontazu a s3 zlokalizowane pod planowanymi jezdniami i zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnyminp. A110PS. Zabrania sie uszczelniania przepustéw na kable piankami montazowymi.
Na kablach w ztaczach kablowych, przed i za kazda rurg ostonowg nalezy zamontowa¢ opaski z
oznaczeniem zgodnie z obecnymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Przed zasypaniem kabla nalezy dokona¢ odbioru przez Rejon Energetyczny Konstancin -

Jeziorna.
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3.4 Ochrona od porazen w sieci 0,4kV

Uktad sieci TN-C.

3.5 Uwagi koncowe

Typ i przekroj istniejacych kabli nalezy potwierdzi¢ przed przystapieniem do prac.

Cato$¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami obowigzujacymi, normami SEP oraz normami

wycofanymi bez zastgpienia nowymi:

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100:1975 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami nieptnoizolowanymi.
zgodnie z przepisami:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sa sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami: ,Przepisy

Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic¢ wtascicieli o terminie ich rozpoczecia.
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3.6 Dobor stupow:
Dobér stupéw dla linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV wykonano na podstawie:
,Katalogu do projektowania linii nn z przewodami AL25-95mm?2 na Zerdziach strunobetonowych

wirowanych typu EPV i E” (Lnn - II Tom II uktad przewodo6w ptaski PTPiREE, Poznan 1992r.).

Stup 2-5 - krancowy
Istniejaca linia gota (przesta do 50m):
Fnl 4xAL50mm?2 - max naciagg przewodow: 1187daN

Fn2 AL25 mm? - max nacigg na przewdd o$wietleniowy 200daN
Razem: Flinia=1387daN

Fp - max naciag dla przylgcza napowietrznego AsXSn4x25: 100daN
Fws - obcigzenie wiatrowe dla E 10,5/15: 40daN

F1 - obciazenie wiatorowe dla oprawy montowanej nad przewodami: 20daN

Fwp - parcie wiatru na przewody: 77,6daN

| Fp=100daN
Fwp+Fws+FI=137 6daN

Nalezy zastosowac zerdz o sile uzytkowej 15kN - E 10,5/15.
Stup 2-3 - krancowy

Istniejaca linia gota (przesta do 50m):

&} BIURO INZYNIERSKIE 15
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Fnl 4xAL50mm?2 - max naciagg przewodéw: 1187daN

Fn2 AL25 mm?2 - brak oswietlenia

Razem: Flinia=1187daN

Fp - brak przylacza

Fws - obciazenie wiatrowe dla E 10,5/12: 40daN

F1 - obciazenie wiatorowe dla oprawy montowanej nad przewodami: 20daN

Fwp - parcie wiatru na przewody: 77,6daN

Fwp+Fws+FI=137,6daN

Fwyp=1185daN

24

Nalezy zastosowac zerdz o sile uzytkowej 12kN - E 10,5/12.

@ BIURO INZYI‘NIIERSKIE
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Stup 2-2
Istniejaca linia (przesta do 50m zwis do ,5m) na podstawie:

»Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu E i ELV AL25-120mm?2
Lnni - Tom VI (El Projekt Poznan 1994)” Przyjeto:

Fnl AsXSn4x70 - max nacigg przewoddéw: 560daN

Fn2 AsXSn2x25 - max naciagg przewoddéw: 229daN

Fp - max naciag dla przylgcza napowietrznego AsXSn4x25: 100daN

Fws - obciazenie wiatrowe dla E 10,5/10: 40daN

F1 - obciazenie wiatorowe dla oprawy montowanej nad przewodami: 20daN
Fwp1 parcie wiatru dla AsXSn4x70mm?2: 50,2daN

Fwp2 parcie wiatru dla AsXSn2x25mm2: 27,3daN

Fp=100daN

/ \pr+Fws+FI=137,5daN

Fn1+Fn2=785daN

2-2
Fp=100daN

Nalezy zastosowac zerdz o sile uzytkowej 10kN - E 10,5/10.

Stup 2-4 - brak przytgcza, przewodoéw oswietleniowych. Sita wypadkowa bedzie mniejsza niz dla
stupa 2-2. Nalezy zastosowac zerdz o sile uzytkowej 10kN - E 10,5/10.
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3.7. DZIENNIK KABLOWY

linii niskiego napiecia 0,4kV

Trasa kabla Kabel Rury Wyposazenie zlgcz z kol. 4
w
o |58
c diugosé £ 218 |Inv|ny|n|n]|a | 2= N |
Lp ﬁ liczba zyto|  kabliw dtugosc g 3 < = g g i i § 3 Q 3 8 s | £ S Uwagi
g od do typ przekr. rowach odcinkéw o L N > - - a = i ‘i > E o ﬁ e )
o) (mm?) | kablowych | 4x120 (m) 2 2 A S| = > °clalsglgl8 ||| |R|R
(m) § g g CIL) = > > can Q g o & A
3|3
3
1| E1 |2-2/K-10/10 1/zK-4 YAKXS | 4x120 43 55 43 9 3 1] 12 2 | 44 2 1
2| E2 1/zK-4 2-3/K-10/12 | YAKXS | 4x120 1 13 1 9 3 2 2
3| E3 1/ZzK-4 2-4/K-10/10 | YAKXS | 4x120 98 110 98 9 3 19 | 34 99 [ 14| 2
4| E4 1/zK-4 2/ZK-3 YAKXS | 4x120 50 56 50 3 3 5 1 9 2 |51)| 4 2 1
5| E5 2/1ZK-3 | 2/ZK-2+SL-2 | YAKXS | 4x120 31 37 31 3 3 5 56 32|10 2
6 | E6 2/ZK-3 02211719 | YAKXS | 4x120 86 98 86 9 3 3 7 87| 4 2
7 11 |2-2/K-10/10| 02z18524 | YAKXS | 4x120 26 26 27 | 4 2
Razem: YAKXS 4x120 335 369 309 42 18 26 | 32 97 0 2 21 0 4 1342 36 | 14 1 1 0




3.8 ZESTAWIENIA MATERIALOW

linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
Lp | Wyszczegdlnienie Typ | Jedn. | llogé
Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV:
1 |Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x120mm? m 369
2 |Ztgcze kablowe ZK-4 kpl. 1
3 |Ztacze kablowe ZK-3 kpl. 1
4 |[Diawice czopowe np. EK186/110 kpl. 36
5 |Rura HDPE karbowana np. DVK@110 m 32
6 |[Rura HDPE np. SRSP110 m 97
7 |Rura HDPE dwudzielna np. A110PS m 26
8 Opaski kqblowe z szt. Wg. potrzeb
oznaczeniem kabla
9 |Pret uziemiajacy + ztgcze @18 po 6m kpl. 4
10 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 342
11 |Palczatka termokurczliwa np. AK4 35-150 szt. 14
12 |Zwora w ZK WTZ - 2 400A Szt. 21
13 |Wkiadki LOB Master Key zamek ZK szt. 2
Wktadki do zabezpieczenia
14 N WTNH 1 160A gF szt. 3
pola w staciji




3.9 ZESTAWIENIA MATERIALOW

linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV

Typ zerdzi: 2-1 2-2 2-3 2-4 2-4/1 2-5
L.p. Element Typ JM ST | P-10/4,3] K-10/10 | K-10/12 | K-10/10 | istn RK-10 | K-10/15 | Suma
1 |Zerdz strunobetonowa wirowana |E-10.5/10 szt. 1 1 2
2 |zerdz strunobetonowa wirowana |E-10.5/4.3 szt. 1 1
3 |Zerdz strunobetonowa wirowana |E-10.5/12 szt. 1 1
4 |Zerdz strunobetonowa wirowana |E-10.5/15 szt. 1 1
Rodzaje przewodow:
5 |Przewdd AsXSn 4x70mm?2 m 116
Ustoje:

Typ ustoju uP3 [ up3 | up3 up17
6 |Objemka OU-1/VE szt. 2 2 2 6
7 |Objemka OU-1a/VE szt. 1 1
8 |Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1 1 1 1 5
9 |Ptyta ustojowa U-85 szt. 1 2 2 4 11
10 |Element ustoju ES szt. 4 4
Uzbrojenie linia izolowana:
11 |Hak wieszakowy M16x320 szt. 1 1 1 1 4
12 |Hak wieszakowy M20x250 szt. 1 1
13 |Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 4 4 4 4 16
14 |Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1 1 1 1 4
15 |Uchwyt odciggowy SO 2758 szt. 1 1 1 1 4
16 |Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 1 1
Uzbrojenie linia gota:
17 |Poprzecznik PK-2 1 1 2
18 |Obejma O-3 1 2 3
19 |Konstrukcja mocha Km-1 1 1
20 Sruby oc. z nakr. i podkt. okr. i

sprez. M16x200 2 2 4
21 Sruby oc. z nakr. i podkt. okr. i

sprez. M16x50 2 2
22 |lzolator S115 4 4 8
23 |lzolator S80 1 1
24 Uchwyt sSrubowo kabtak, ztaczka

petlicowa 4 5 9
Typ uziomu:
25 |Bednarka oc. 25x4mm m 9 9 9 9 36
26 |Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5 75 7,5 7,5 30
27 |Klamerka COT 36 szt. 8 8 8 8 32
28 |Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 1 1 1 1 4
29 |Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn [1x70mm2 szt. 1 1 1 1 4
30 Sruba 09. z na.lkretka, podktadkg M10x25 szt 9 5 9 2

okragta i sprezysta 8
31 Sruba 09. z na.\kretka, podktadkg M20x25 szt 2 5 9 P

okragta i sprezystg 8
32 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8 8 8 8 32
33 |4acisk odgatezny przebijajacy g |p 5 4 szt. 1 1 1 1

izolacje 4
34 |Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 szt. 1 1 1 1 4
Ochrona przepigciowa:
35 |Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 | szt. 3 3 3 3 12
35 |Opaska PER 15 szt. 2 2 2 2 8
35 |Przewdd goty L 16mm2 m 5 5 5 5 20
35 |Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3 3 3 3 12




3.9 ZESTAWIENIA MATERIALOW

linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV

Roztgcznik bezpiecznikowy:
36 |Klamerka COT 36 szt. 4 4
37 )I:;z;;\od izolowany dt. 1.5m 1X70mm2 szt 1 ]
38 Rozlaczn.ik bezpiecznikowy z S7 56 szt 1

demontazu 1
39 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 3
40 |Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 10 10
41 |Wspornik PEK 49 szt. 1 1
Potgczenie linii z kablem ziemnym:
42 |Gtowiczka termokurczliwa ujeto szt.
43 |Ostona rurowa BE 110 m 3 3 3 3 12
44 |Ramka do mocowania rury FR szt. 6 6 6 6 24
45 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32 32 32 32 128
46 |Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14 14 14 14 56
47 |%acisk odgatezny przebijajacy g |p 35 o4 szt. 8 8 8 8

izolacje 32
Przytgcze:
48 |Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1 1 1 3
49 |Klamerka COT 36 szt. 2 2 2 6
50 [Opaska PER 15 szt. 2 2 2 6
51 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2 2 2 6
52 |Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt.
53 [Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 1 1 1 3
54 .Zacisl.< odgatezny przebijajgcy SL 294 szt

izolacje

Zacisk odgatezny przebijajgc:
55 |12 sl gaigzny przebljajacy gy p 221 szt. A 4 A 12
Rodzaje przewodow - przytgcze: 0
56 [Przewod AsXSn 4x25mm?2 m 35 25 24 84
Przytacze po stronie budynku:
57 |Pokrywa izolacyjna SP 15 szt. 8 8 8 24
58 |Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 2 2 2 6
59 |Zacisk SL 37.1 szt. 8 8 8 24




3.10 ZESTAWIENIA MATERIALOW

z demontazu

Lp Wyszczegolnienie Typ Jedn. | llos¢
Zerdz ZN-9 lub DANA-9 (stupy 4)
1 stupy ro_z’kr_aczne lub z podporg - 2 21:2.2:2.3: 2-4: | sat. 7
stup zblizniaczony - 1
stup pojedynczy -1
5 Zerdz ZN-10 .5 szt 5
(stup rozkraczny - 1)
3 |Napowietrzny roztgcznik bezpiecznikowy nn kpl 1
4 |Kabel YAKXS4x120mm?2 m 89
5 |Przewdd napowietrzny 4xAL50 m 280
6 |Przytgcze napowietrzne 4xAL16 PN1 m 35
7 |Przytacze napowietrzne 2xAL16 PN3 m 24
8 |Przytgcze napowietrzne AsXSn4x25 PN2 m 25
9 |Jednostronny demontaz AsXSn4x25 PNi4 m 15
10 |Demotaz kabla YAKXS4x120 ze stupa 11 m 10
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Miejsce i data wydania: Konstancin-Jeziorna, dnia 10.12.2021 r.

Nr RE-2/RM/t5/16630/4363/2021

Zarzgd Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 01.12.2021r. nr 16630/2021
dotyczacy usunigcia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujace
warunki przebudowy/przeniesienia urzgdzeri elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana inwestycja:

»Rozbudowa skrzyzowania ulic Pruszkowskiej i Jeiynowej [Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat
Pruszkowski]"

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Strzenidwka, drogi powiatowe: ul. Pruszkowska (3107W), leiynowa (310313W), Dziatkowa

(311604W), gm. Nadarzyn
2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowana inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja 5.A.:

* Linia napowietrzna nN 0,4 kV typu Al 4x25mm?

® Linia napowietrzna nN 0,4 kV typu Al 4x50mm?
Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbioreéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru w zataczniku).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

A ¢ Demontaiu istniejacych napowietrznych obwodéw linii nN 0,4 kV (zgodnie z rysunkami
/f_ zataczonymi do wniosku).

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzenego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A, o’Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl
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b)

<

d)

e)

f)

Budowa nowych odcinkéw linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS o przekroju wedtug obliczern
projektowych, lecz nie mniejszym niz 120mm? i zasili¢ istniejgcych odbiorcow. llosé ztgczy
kablowych oraz skrzynek licznikowych wedtug stanu istniejgcych przytaczy i spisu z natury w
terenie. Wszystkie liczniki zaprojektowac¢ w SL zlokalizowanych w linii ogrodzenia z
dostepem od strony ulic.

W zfaczach kablowych stosowac roztaczniki izolacyjne bezpiecznikowe.
Liczniki energii elektrycznej wynies¢ do projektowanych ztgczy kablowych.

Z projektowanych ztaczy kablowych nN wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do
istniejacych odbiorcéw (zgodnie z rysunkami zatagczonymi do wniosku).

Przej$cia w drodze wykonaé w rurach ochronnych typu SRS 160 mm? dla linii SN, 110 mm?
dla linii nN. Dodatkowo utozyé po jednej rurze rezerwowej w miejscach bezposredniego
skrzyzowania, nalezy dostosowa¢ zakres prac montazowych i demontazowych urzadzen do
etapow uzgodnionych w RE Jeziorna.

Powyisze warunki nie okreslajg zakresu przebudowy dla urzadzen bedacych na majatku oraz
w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A.

opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace naiezy wykonac w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej
istniejacych odbiorcéw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z:

RE Jeziorna, Wydziat Majatku Sieciowego

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

* przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkoéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodptatnej dla Spoétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywcow
urzqdzen, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpdzniej wraz z likwidacjq
przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci

(/ PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-

400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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g
h

i)

= =

obcigzonej na ktdrej znajdujq sie urzqgdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powigzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzeri | instalacji  elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integraing czeécig aktu
notarialnego zawierajagcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzgdzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnosé ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego oswiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie
7 dni od ztozenia takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spétce obowiazek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzer w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakofczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sa wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sig mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
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5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce roboét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wifasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spdétce do niezaktéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwfocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspoffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkow
wspdélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

(/ PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM VII (nn)

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W — UL. DZIALKOWA,

DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOW A, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT
PRUSZKOWSKI

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa

N
PG E ) Rejon Energetyczny Jeziorna
05-520 Konstancin - Jeziorna, ul. Piaseczynska 52
e tel.: (22) 341 14 11, fax: (22) 701 33 03
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re02.ow@pgedystrybucja.pl

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: tukasz Soczewka, RE Jeziorna, Wydziat Majatku Sieciowego, tel. 22 701
3300.

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosé Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

zatwierdzit

* wybrac wlasciwe

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zi w petni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM VII (nn)

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE]J 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W — UL. DZIALKOWA,
DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOW A, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT

PRUSZKOWSKI
"\ —€—O—>— proj. linia e nn 0,4kV Omm
\ —€—O—>— istn. linia napowietrzna nn 0,4kV 4xAL50mm?
\ / A —— O i bez zmiany
\ ! / trasy
\ ; < bez
4 \\ ~ _\- zmiany trasy
. d proj. ogranicnziki przepig¢ nn 0,4kV
y NG : e parametry wg. WBSE Tom 6 (500/1080)
’ X istn. 3xAFL-6 35mm? =) istn. ztgcze kablowe nn 0,4kV

=17m

istn. RPK-12

PGE Dystrybiiaofs S.A.
5~ Oddzial Wikgzawa™
Refon Energetyczny Jezi

proj. rury ostonowe HDPE@110 dwudzielne

proj. rury ostonowe HDPE@110
sztywne do obcigzer P

proj. rury ostonowe HDPE@110 karbowane

istn. sie¢ napowietrzna SN15kV bez zmian

proj. sie¢ elektroenergetyczna SN15kV:
linia kablowa 3XXRUHAKXS1x120mn?+
OPTO40/3.7 wg. osobnego opracowania

proj. sieé elektroenergetyczna SN15kV:
stup z ikiemn z uziemniki

przepigé

wg. osobnego opracowania

Legenda - branza drogowa:

~————  GRANICE DZIALEK EWIDENCYINYCH

----- PROJ. PODZIALY DZIALEK EW.

~—— PROJ. KRAWEZNIKI WYSTAJACE

— ——  PROJ. KRAWEZNIKI WTOPIONE
PROJ. OBRZEZA TRAWNIKOWE
GEOMETRIA ISTN. DROG

[ PrROS. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
[ Fro). SCIEZKA ROWEROWA

0] PROJ. CHODNIK
[T pro3. 3AZD/PIERSCIEN RONDA
[ Pron. sezoNIA
[ ro. opaska

Legenda - ewiedencja:
- PROJEKTOWANA LINIA
(W LINII GRANICY ISTN. DZIALEK EW.)

- PROJEKTOWANA LINIA'
(PODZIALY DZIALEK EWIDENCYJNYCH)

- GRANICA TERENU, NA KTORYM ISTNIEJE

PR
= T TERENU, ZJAZDOW, INNYCH DROG PUBLICZNYCH
| w

n - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

= - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
PPODLEGAJACE PODZIALOM EWIDENCYJINYM

wn - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
PO PODZIALACH EWIDENCYJINYM

w2 - NUMERY DZIALEK POZA INWESTYCJA
PO PODZIALACH EWIDENCYINYCH

ENOSTA PROOXTOWA

%() BIURO |N2Yg4!§|;s|§|5

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie®op.pl
www.bilw.pl

Rozbudowa skrzyz ia ul. Pruszk kiej (3107W)
z ul.Jezynowa (310313W) i ul. Dziatkowa (311604W)
w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski

e Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30 , 05-800 Pruszkéw
o T
Elektryczna - SN15kV Projekt wykonawczy
g ing. Andrze Lewifsk “RzioezsPooent | A
" mgrinz. Marcin Lewiriski St 180776 7
T Projekt budowy sieci nn 0,4kV dla usunigcia kolizji
“o72022 [“i:so0 | 11 ["Eam

@ BIURO INZYNIERSKIE
Luwkasz Widalski
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W — UL. DZIALKOWA,
DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT
PRUSZKOWSKI

I11. CZESC RYSUNKOWA

Ennl Projekt budowy sieci nn 0,4kV dla usuniecia kolizji skala 1 : 500
Enn2 Schemat projektowanej sieci nn 0,4kV skala —

Enn3 Stan istniejacy i demontaz sieci nn 0,4kV skala 1 : 1000
Enn4 Widok projektowanych zlacz kablowych skala —

&2) BIURO INzYNIERSKIE
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mocnienie _rowu

105.50 \
Wylot kanalizacy]

58/|dnocnienie rowu \
wg. odrebnego_opracow®ia

1047

I
I
I
87 9

p Es

- RV Przylacze PN1_— 1 | 4
e proj. AsXSndx25mmk |
~ y 05 wymiana przewodow\

- 7k ez 5m
-~ 108.34 g
-~ 86 // 7" 107.3 08.7108.5

///// 1083 - w3|;r_n1i374a ;7 ; A
\ 89/11 h / ,
o RV : 5%/2 'Y &

(\ IXXRUHAKXS1x120mm?

roztacz

07.40

1
S2/2 108.7

%,
’ o,‘//// \W
3 //”/

Q
* bezpie
Q

istn. 3XAFL-6 35mm?

ﬁ istn. RPK-12

Legenda - sie¢ elektroenergetyczna:

— cm— = Proj. linia kablowa YAKXS4x120mm?

c proj. zfgcze kablowe nn 0,4kV

—€—0O—>—  proj. linia napowietrzna nn 0,4kV AsXSn4x70mm?

—€—(O—>— jsin. linia napowietrzna nn 0,4kV 4xAL50mm?

7)—)— wyminana przytagcza napowietrznego

ponowne zawieszenie przytgcza napowietrznego bez
=7 zZmiany trasy

proj. ogranicnziki przepigeé nn 0,4kV

! parametry wg. WBSE Tom 6 (500/10BQ)
c istn. zigcze kablowe nn 0,4kV
Ra
——_——= ——  proj. rury ostonowe HDPE®@110 dwudzielne
Rs

= e e Proj. rury ostonowe HDPE@110

sztywne do maksymalnych obcigzen transportowych

Rk
efm === == proj. rury ostonowe HDPE@110 karbowane

—<+—O—+>—  istn. sie¢ napowietrzna SN15kV bez zmian

proj. sieé elektroenergetyczna SN15kV:
linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x120mm’+
OPTO040/3.7 wg. osobnego opracowania

proj. siec elektroenergetyczna SN15kV:
o—+ stup kraricowy z rozfgcznikiem z uziemnikiem,
gfowicami kablowymi, ogranicznikami przepiec
wg. osobnego opracowania

B Sl demontaz urzgdzern elektroenergetycznych

Legenda - branza drogowa:

LEGENDA

GRANICE DZIALEK EWIDENCYINYCH
PROJ. KRAWEZNIKI WYSTAIJACE
—————— PROJ. KRAWEZNIKI WTOPIONE
PROJ. OBRZEZA TRAWNIKOWE
PROJ. 0§ DROG

R rros. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

I rro. SCIEZKA ROWEROWA

I ProJ. CHODNIK
B Proi. zAZD

I PrOJ. JEZDNIA
] PrOD. OPASKA

Legenda - ewiedencja:

- PROJEKTOWANA LINIA ROZGRANICZAJACA
TEREN INWESTYCJI DROGOWEJ
(W LINII GRANICY ISTN. DZIALEK EW.)

- PROJEKTOWANA LINIA ROZGRANICZAJACA
TEREN INWESTYCJI DROGOWEJ
(PODZIALY DZIALEK EWIDENCYJNYCH)

- GRANICA TERENU, NA KTORYM ISTNIEJE
KONIECZNOSC PRZEBUDOWY SIECI UZBROJENIA
TERENU(OGRANICZENIA W KORZYSTNIU

Z NIERUCHOMOSCI)

1 - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

[ - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
PODLEGAJACE PODZIALOM EWIDENCYJNYM

- - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
PO PODZIALACH EWIDENCYJNYM

1/2] - NUMERY DZIALEK POZA INWESTYCJA
PO PODZIALACH EWIDENCYJNYCH

~
(W

o

-~
(N

~
(W

~
[

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www. bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ

W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W

UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W

- UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,

GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

INWESTOR

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw

BRANZA FAZA PROJEKTU

Elektroenergetyczna - nn Projekt techniczny

mgr inz. Andrzej Lewiriski NUﬁX;;Szzs/POOEH 1
SPRAWDZI NUMER UPRAWNIEN FODPIS
mgr inz. Marcin Lewinski St. 180/76
"™ Projekt budowy sieci nn 0,4kV dla usuniecia kolizji
DATA 1 2. 2022 SKAI.% :500 ARKUSZ 1 /1 NUMER RYSUNKIl'J‘n 1




kier. Pruszkowska {potudnie)

linia napowietrzna
kier. Pruszkowska (p6noc)

istn. YAKXS 4x240mm?
linia napowietrzna

kier. basen

Legenda:
—  urzadzenia projektowane - sie¢ kablowa
———— urzgdzenia projektowane - sie¢ napowietrzna
AsXSn4x70mm?
— urzadzenia projektowane - przytgcze
;ﬁ/; napowietrzne AsXSn4x25mm?
proj. 3xASA ) ——— urzadzenia istniejgce bez zmian
wymiana przewodéw 500/10BO 4xAL50 | 26m
AsXSn4x70mm? R<=10Q
oraz stupéw =
2-1 K %6%10 2-3 proj. 3xASA
P-10/4,3 = , K-10/12 500/10BO
M proj. E1: YAKXS4x120mm? ( R<=100Q UKLAD SIECI TN-C
43m 46m - |=43/55m I ©/PN3
istn. ZK-2+SL-2 _é’ Zis 24m istn. ZK-2+SL-2
“ © g‘ﬁ? nr 02z1 852;1 nr 1 5 %’ nr 02z1 17149
&y 8 X/PN2 SC SC < SL SL
¥ S S : . .
g §§ PN1 5 %, 26m Proj. ZK-4 wymiana przewodéw
S/ %m 2 o AsXSga;)zOmmz %sXSn AxO5mm? s
M -26-
ul. Topolowa ul. Pruszkowska i 1 2 3 4 @ 26 i
’ nir)g nr 166 W rurce inst.z I.;)Z(;Smmz 7 1 7 7 7 K %64/'1 0 2_4/1 \ W rurce inst.z I.;)Z(;Smmz
[Qggm 25A 400A 400AU 400A 400AU N : RK-10 ASXSnAx25mm? nr 2 [@ggm 25A
| % @ |§% @ proj. 3xASA -27- pl’Oj. ZK_3
1 2 3 4 500/10BO AsXS134x25m m?2 1 2 3 4 PNi4
3 ” R<=10Q -19- ] ) 3 Z 40 AsXSn4x25mm?
250A| 250A| 160A| 160A ) ) PEN ° 250A( 250A| 160A| 160A -15-
%% %@2% g% T 402W 4§0A 4§0A %@%% § 4X4AIIH150 ~
e e i —L R<=100 proj. E3: YAKXS4x120mm? % % % e M D, W,
, 1=98/110m 2-5 PI%-? 0
K-10/1 -
proj. E2: YAKXS4x120mm? X 0715
'] PEN I=1/13m PEN 'J PEN proj. 3xASA
— R<=10Q T — R<=10Q 500/10BO JEDNOSTKA PROJEKTOWA
proj. E4: YAKXS4x120mm? R<=10Q
=50/56m = Re=t00 &» BIURO INZYNIERSKIE
istn. 11: YAKXS4x120mm? . wkaszv:;d::oo e
= . . ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05- réjec
I=35m/48m gg!]./ggﬁqYAKXS4X1 20mm? tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
= proj. E5: YAKXS4x120mm? www.bilw.pl
I = 86 /9 8 m NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ

W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W

UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W

- UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

INWESTOR

Zarzagd Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30 , 05-800 Pruszkéw

BRANZA FAZA PROJEKTU

Elektroenergetyczna - nn Projekt techniczny

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

[SPRAWDZIE NUMER UPRAWNIEN FODPTS

mgr inz. Marcin Lewiriski St. 180/76

TYTUL RYSUNKU

Schemat projektowanej sieci nn 0,4kV

SKALA ARKUSZ

" 12.2022 |5 1/1

NUMER RYSUNKU




Legenda

istn. stacja transformatorowa 15/0,4kV

STSa 20/250 bez zmian
—<—0—>— istn. sie¢ napowietrzna nn 0,4kV bez zmian
————— istn. sie¢ kablowa nn 0,4kV bez zmian
(- istn. zigcze kablowe nn 0,4kV bez zmian
:< istn. przytgcze napowietrzne nn 0,4kV bez zmian
——3{—>—  istn. sie¢ napowietrzna nn 0,4kV demontaz
-— X— - istn. sie¢ kablowa nn 0,4kV demontaz
:< istn. przyfgcze napowietrzne nn 0,4kV wymiana
na izolowane bez zmiany trasy
O istn. linia napowietrzna SN 15kV

usunigcie kolizji wg. osobnego opracowania

Materiafy z demontazu przekazaé
do RE Jezioma

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE

2 ] tukasz Widalski
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www. bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ

W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W

UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W

- UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

INWESTOR

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw

FAZA PROJEKTU

BRANZA
Elektroenergetyczna - nn Projekt techniczny

mgr inz. Andrzej Lewiriski Nmﬁ%jzelPOOEm 1
mgr inz. Marcin Lewinski NUMESRtUTwagg‘ﬂG o

TYTUL RYSUNKU

Stan istniejacy i demontaz sieci nn 0,4kV

DATA

12.2022

ARKUSZ

**4:1000

NUMER RYSUNKU
1/1

nn3
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ

W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W

UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W

- UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

INWESTOR

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow

BRANZA FAZA PROJEKTU

Elektroenergetyczna - nn Projekt techniczny

mgr inZ. Andrzej Lewiriski "”ﬁ/”{?}'fﬁze/pooem 1
SPRAWDZH NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inZ. Marcin Lewiriski St. 180/76

TYTUL RYSUNKU

Widok projektowanych ztacz kablowych

DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
1/1

12.2022 -- nn4
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