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Wykaz dziatek ewidencyjnych

Dzialki przeznaczone pod inwestycje drogowa:

(numery ewidencyjne dziatek w nawiasie oznaczajq numery dziatek jakie powstanqg po wydaniu decyzji
zatwierdzajqcej projekty podziatéw nieruchomosci. Ttustym drukiem zaznaczono dziatki po podziale
przeznaczone pod projektowany pas drogowy)

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzeniowka

dziatki: 56/8 (56/11, 56/12), 58/3 (58/23, 58/24), 89/4 (89/6, 89/7), 89/5 (89/8,
89/9), 89/2 (89/10, 89/11), 116 (116/1, 116/2), 81 (81/1, 81/2), 89/3
(89/12, 89/13), 56/9 (56/13, 56/14), 56/10 (56/15, 56/16), 57 (57/1,
57/2),58/12 (58/25, 58/26), 119/10.

I. Nieruchomosci lub ich cze$ci z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:

Rozbidrka i budowa sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzenidowka

dziatki: 56/6, 56/8 (56/12), 58/12, 58/3 (58/24), 120/2, 119/11, 116 (116/2), 89/2
(89/11), 89/5 (89/9), 89/1, 115/1, 119/14, 121, 87, 947, 58/13, 89/3
(89/13),81 (81/2)
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA
I SPRAWDZAJACEGO
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Szczesna, maj 2023 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL.
JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT
PRUSZKOWSKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
pozZn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Grzegorz Glinski

Projektant branzy sanitarne;j: upr.: MAZ/0059/P00S /12

mgr inz. Piotr Modrakowski

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej: upr.: MAZ,/0422/PO0S,/09
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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sypn, akt. MAZ/TL3 41711275 Warszawa, dnia 02 lipea 2012 1.

DECYZIA

Ma podstawie arl. 11 ust. T iare. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 1, o samorzgdach zawodowyeh
architektdw, inzynierdw budownictws oraz urbanistéw (D210, z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z péén,. zm.), art. 12 ust. |
pkt 105 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, usl, 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednoliny: Dz, U. 2 20010 r, Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnis 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodzictnych funkcji
technicenych w budownictwie (DU Nr B3 poir. 578 pdin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
: - Mazowieckiej Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodeonemu dnia 26 lipea 1977 roko w Warszawie, synowi Wiestawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieploych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegilowy zakres uprawnied

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadroru autorskiego,
2/ sprawowania kentroli technicznej utrzymania obicktow budowlanyeh, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

Il. Na moey § 15 rozporzqdeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kowietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji techmicznych w budvwnictwiv, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe da:

sporzgdzania projekiu zagospodarowania driatki lub terenu w zakresie wy#ej wymienionej
specjalnosci.

I Na moecy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

projekiowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, 2 doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FI6-ZES-38L *

Pan GRZEGORZ MIROSEAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0400/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo  wygenerowane efekfronicznie | opatrzone  bezpiecziym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 10:50:33 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Dkregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustswy z dniz 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U 2002 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstrzone bezpiecznym podpisem eleitroniconym weryfowanym przy pomocy wainego kwalifibowanego ceroyfikatn 53
rownowazne pod wegledem sikutkow prawmych dokumerntom opatrzonym podpisami wiasnoresznymil}

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic 23 pomocg numers weryfikeojness zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynieraw Budownictwa woarw. piibuong. pl Iub kontsktujae sie 2 bivrem wiaschwej Direpowej lzby InZynizrow Budownictwa.

H;:aj
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= MAZOWIED KA
OKREGDWA
g I |
= NIVHIEADW
BUDBWHIET WA

sygn. akt. MAZ/TI31/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r,
DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o ssmorzadach zawodowych
architektdw, intvnierdw budownictwa oraz urbanistow (De Ll £ 2000 r. Nr 5 pox. 42 ¢ pdén. zm.), art, 12 use |
pkt 135, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pki 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.; Dz, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 poén. 2m.) oraz § 11 ust. | pkr 1, & 15, § 23 ust, ]
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawle samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwie (DL, Nr 83 poz. 578 pogn. zm.)

Okregown Komisjas Kwalilikucyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inkynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/POO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnyech

UZASADNIENIE
W zwigzko z uwrglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od vzasadniania decyzji.
Szezepilowy zakres nadanveh uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnig = art. 12 ust, 7 wstowy  Prowo bedowlane, podstowe do wykonywanin samodeielnyeh funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Madzoru Budowlanego oraz wpts na liste celonkow wiasciwe] iehy samorzmdu mawodowego.
2, 0d ninigjszej decyzji shugy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej leby Indynierdw
Budownictwa w Warszawic za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikncyjne] Mazowieckie] Okrggowe|
Izby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnis jej dorgozenia,

Sklad Orzekajgey

2/ mgr ind. Irena Churska
¥ mgr inz, Krzysziof Booss

o T
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MM1-46J-BFW *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0162/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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I1I. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604 W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat PruszkowskKi.

2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

3. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Grdjec tel. 512 425 611.

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant branzy sanitarnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P00S/12
Sprawdzajacy branzy sanitarnej — Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422 /PO0S/09

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Zarzadem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem InZzynierskim Lukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wtasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zaKkresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.1 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych inwestycja zamieszczono na str. 2 niniejszego opisu
5.2 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500, identyfikator zgloszenia pracy
geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2

5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdélnie chronione;j.
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B. PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604 W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat PruszkowskKi.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
zmiany

Teren, na ktéorym zaplanowano inwestycje jest potozony w miejscowosci Strzeniéwka. Obecnie ulica
Pruszkowska, Jezynowa i Dziatkowa posiadajg nawierzchnie bitumiczng natomiast ulica Topolowa
nawierzchnie gruntowa.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane kanaty deszczowe bedg przebiega¢ w pasie rozbudowywanych drég powiatowych i gminnych.
Lokalizacje kanatéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. Wody opadowe lub roztopowe
beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rowu przydroznego.
Projektowane rozwigzania nie zmieniajg kierunku lub natezenia odptywu wdéd opadowych lub roztopowych
z pasa drogowego ze szkoda dla gruntéw sasiednich ani nie odprowadza sie tych w6d na grunty sasiednie.

4. Profil kanatlu deszczowego

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty
budowy i eksploatacji Zagtebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 1,00 mppt. W przypadku kolizji
wysokos$ciowej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy dokona¢ korekty wysoko$ciowej kolidujacego uzbrojenia.

5. Material kanatu deszczowego

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowaé rury PP, zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3, o
klasie sztywnos$ci min. SN8 kKN/m2, o Srednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD, z
wewnetrzng $ciankg gtadka i profilowang (korugowana) Scianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ
B, w zakresie $rednic 160mm, 315mm i 500 mm.

6. Studzienki rewizyjne i polaczeniowe
Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe wlazowe z kregow
zelbetowych ¢1200-1500mm z niecentrycznym wej$ciem z wtazami zeliwno betonowymi ciezkimi @600mm

klasy D400 o nos$nosci 40 t w drogach i klasy D250 o no$noséci 25 t w terenie zielonym i chodniku, zgodne z
Polska Normg PN-EN-124:2000.

Wszystkie przej$cia kanatow przez $ciany studzienek nalezy wykonaé¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje $ciekow.

Kinety studni nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie powtokami antykorozyjnymi zwiekszajgcymi odpornosé
betonu na agresje chemiczng (zabezpieczenie wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancjg o
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podobnych wtasciwosciach badz lepszych.
W przypadku wiaczenia rur kanalizacyjnych na przepad zewnetrzny, rure przepadowg nalezy obetonowac.
Materiat studni betonowych lub zelbetowych minimum:

* beton klasy C 35/45,

* nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5%,

* wodoszczelno$¢ W8.

e mrozoodporno$¢ F150.

Studnie posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 15 cm. Studnie zelbetowe
zgodne z PN-EN 1917 powinny sktadac¢ sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o
$rednicy rownej Srednicy kanatu. Zaleca sie, aby potaczenia kineta- rura wykonywaé¢ w trakcie produkc;ji
kinety. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Dno kinety wyprofilowane ze
spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kregi skltadowe studni taczone na uszczelke
elastomerowg obetonowane od wewnatrz i zewnatrz. Studnie nalezy wyposaza¢ w stopnie ztazowe Zeliwne
zamocowane na state w odleglo$ci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni. Dennice studni
zlokalizowanych na odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom wo6d gruntowych, musza by¢ wyposazone w
odsadzki antywyporowe. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Nalezy stosowaé wtazy kanatowe okragle o $rednicy min. DN 600mm, korpus z wktadka ttumiaca o
wysokos$ci min. 150mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowaé wiazy zgodnie z norma
PN-EN 124:2000 o odpowiedniej Kklasie wytrzymatosci. Wtazy studni znajdujace sie w terenie
nieutwardzonym, badZ drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

7.Studzienki sciekowe uliczne

Zaprojektowano studzienki $ciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku - min. 0,8 m,
bez syfonu, o $rednicy 500 mm przykryte ptyta betonowg pod wpust. Zwienczenie wpustu Zeliwne na
zawiasie, ryglowane. Pod wtlazy stosowa¢ kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materiatowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wtazy i wpusty zeliwne
musza by¢é zgodne z PN-EN 124 Zwieniczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Wpusty $ciekowe uliczne kl. D400 beda zlokalizowane przy kraweznikach.

8. Wylot kanalizacyjny

Zaprojektowano wylot kanalizacyjny Dn500 do rowu przydroznego, prefabrykowany, adaptowany z KPED,
karta 02.16, przyciety i dostosowany do nachylenia skarpy. Row w miejscu wylotu bedzie umocniony po obu
stronach skarpy i na dnie brukiem na podsypce cementowo piaskowej, na dtugosci 0.5m i wysokos$ci 0.5m,
dtugo$¢ umocnienia liczona od wylotu kanalizacyjnego.

9. Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej

W zakresie regulacji urzadzen nalezy wykonaé regulacje wysokos$ciowe wtazdéw studni kanalizacyjnych,
zasuw i hydrantéw wodociggowych, zaworéw gazowych.

Wtazy, wpusty, skrzynki itp. musza byé¢ bardzo doktadnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp., zaprawy
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cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatéw
nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obcigzen.

Regulacje nalezy wykonywa¢ na pierscieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub Zeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wiazéw, wpustéw itp. o wytrzymatosci na
$ciskanie co najmniej 15 N/mm? w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm? po 24 godzinach.

10. Gospodarka odpadowa

Studzienki $ciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w nich
osadow stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajace w wyniku czyszczenia czeSci osadowej z zawiesin
zaliczane sg do odpaddéw niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikéw),
13 05 02 (szlamy z separatoréw). Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i
metalami ciezkimi. Czyszczenie studzienek Sciekowych ulicznych oraz wywdz i unieszkodliwiane odpadéw
powinna wykonywac wyspecjalizowana firma, posiadajaca odpowiedni sprzet i zezwolenie na wykonywanie
tych prac.

11. Proba szczelnosci

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy poddaé prébie szczelno$ci zgodnie ze szczegdétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

12. Warunki dotyczace wykonawstwa

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej
Administratora sieci o terminie rozpoczecia robot. Zgtoszenie nalezy dostarczy¢ do Administratora sieci z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wspélnie z przedstawicielami Administratora dokona przegladu
istniejgcej sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca po zakoniczonych pracach, a przed pisemnym zgtoszeniem do Administratora o zakonczeniu
robot wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie
sieci i przekaze dokumentacje do Administratora.

Niezwlocznie po wykonaniu robdt, Wykonawca poinformuje pisemnie Administratora o zakonczeniu robdét,
w celu dokonania przegladu istniejacej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjne;.

Wytyczenie trasy projektowane;j sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe zjazd 6w
do poszczegodlnych dziatek.

a. Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych
Przew6d kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopéw zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury muszg przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opiera¢ sie na kielichach. Po utozeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
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recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociaggéw bez kamieni i gruzu, a dalej
mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania wskaZnika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntéw nos$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowac
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawi¢ znaki ostrzegawcze, o$wietli¢ o
zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu ulicznego
oraz bezpieczenistwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor nie okre$la
miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PP
zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

b. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia
robot.

Prowadzenie prac metoda wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltrow nie
naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem
nadzoru po rozpoznaniu panujacych na dzien rozpoczecia robét ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

13. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

(na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa - dr Macieja Maslakowskiego, nr
upr. VII-1364).

Budowa drogi i infrastruktury towarzyszacej zostata zaklasyfikowana do obiektéw I kategorii geotechnicznej a w
zakresie uzbrojenia o zagtebieniu ponizej 1,2m do Il kategorii geotechniczne;.

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Wartosci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, norme PN-81/B03020
wyKorzystujac metode B ustalania wartos$ci tych parametréw oraz materiatéw archiwalnych.

Warstwa I - grunty antropogeniczne w postaci nasypow piaszczystych z humusem o migzszosci 0,8-1,7m.

Warstwa II - grunty sypkie piaski drobne (FSa) w stanie $redniozageszczonym, ID=0,50, o zréznicowanej
migzszosci.

Warstwa III - grunty spoiste piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, IL=0,20 o zréznicowanej
migzszosci.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,4-1,7m ppt.

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa posadowiona bedzie bezposrednio w gruncie.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Rys 01 - Plan orientacyjny 1:20000

Strona do podmiany nie drukowaé
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Rys 02 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

Strona do podmiany nie drukowaé
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Rys 03 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Strona do podmiany nie drukowaé
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Rys 04 ark 1 - Szczeg6t konstrukcyjny studni rewizyjnej

Strona do podmiany nie drukowaé
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Rys 04 ark 2 - Szczeg6t konstrukcyjny studzienki Sciekowej

Strona do podmiany nie drukowaé
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Rys 04 ark 3 - Szczeg6t konstrukcyjny wylotu kanalizacyjnego

Strona do podmiany nie drukowaé
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V. ZALACZNIKI

BIURO INZYNIERSKIE
4{) 26



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W M.
STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

Warunki techniczne nr WID.7130.1.499.2021.MP

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego é

bowlat
pruszkowski

MEykre e madinic

WID.7130.1.499.2021 MP Pruszkow, dnia £ 1 -08- 2000

Biuro Ingyvnierskic
Lukase Widalski
ul. Truskawkowa 5
Sezczesna

15-600 Gréjec

Warunki techniczne

w sprawic projektowania kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy skrzyrowania ul Prusskowskic
{3107W) z ul. Jezynowa (3103 13W) 1 ul. Deialkows (31 1604W) w miejscowodel Strzenidwka, pmina Nadarzyn,

W odpowiedzi na wniosek = dnig 09092021 r. Zaregd Powiatn Prusrkowskiego okresta nastepujsce
wytyczne do projektowania kanalizacii deszerowe] w ramach ww, zadania:

1. Zaprojekiowaé kanalizacie deszceows w ul. Pruszkowskiej (3107W) z odprowadzeniem wod
do rowu pravdroenego wociggu ul. Jezvnowe (3103 13W),

2. Rozszerzve zakres projektu kanalizacii deszezowe] w ul, Pruszkowskig) (3107W) o ok, 100m
w kierunku poludniowym do dzialki ne. oew. 126/1 obrgb 0013, gmina MNadareyn celem
raprojektowania kanalizacyi deszczowej od ww. dzislki do projektowanego ronda, a nastepnie
do rowu w ciggu ul Jerynowej (3103 13W).

3. Zaprojektowse przebudows kanalizaci deszczowe| na odcinku. o kidrym mows w pkt 2 w sposth
umokliwinjgey sphyw wod opadowych w kierunku rowu w ciggu ul. Jerynowej (310313W),
achowujge  jednocrednic  prawidlowy  sphyw  istnigiacvm kanalem  deszezowym
w ul, Proszkowskiej na odeinku od dzialki nr. 126/1 do rzeki Zimna Woda,

4. Rozwazye zaprojektowanie zhiomika retencyjnego na terenie zielonym pomigday ul. Deiatkows

(31 1604W )3 ul. Pruszkowska (3107W),

Wigerenie kanalizac)i dessceowej do rowa w ciggn ul, Jezynowej (310313W) uzgodnic z zarzades

drogi gminne].

6. Lokalizacie hanatu deszcrowego pod Scierky rowerows w cigpn ul. Prusekowskiej (3107W)
uzgadnié # inwestorem budowy preedmictowej scierki rowerowej tj. Gming Madarzyvn

L

Sprawg prowadzi:

Muateuse Pospiech

Tel: (223738 15584

Emiil: mntewse. pospiee i powian, preszkow, pl
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Uzgodnienie
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