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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

Warszawa, grudzien 2022r.

Aktualizacja: maj 2023r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt techniczny:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W
- UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

e TOM VII(SN) BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane z poZn. zmianami).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewinski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St — 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie instalacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12

&} BIURO INZYNIERSKIE 3
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow

2

MAZOWITCRA

' DRG0V
& ! & A

‘ 2RI ROW

BUDOWHIC WA

sypi. aldt. MAZZ7131/ 827 /117K Warszawa, dnia 20 srudnia 2011 ¢
DIECYZJA

Na podstawic art. 11 ust, 11 st 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzigdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U). 7 2001 v. Nr 5 poz. 42,z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
Pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 v Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 v, Nr 243, poz. 1623 7z pomm. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 po7n. zm.)

Okregowa Komisja KKwalifikacyjna
Mazowicckicj Olkregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu

magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia

UPRAWNIENIA BUDOWILANIE
nr MAZ/0426/POOE/11

do projelkiowania hez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresie sicei, instalacji i urzydzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

L. Na mocy ar(. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. I pkt [ iust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymicniony specjalno$cig, ninicjsze uprawnicnia stanowi
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transpor(u i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 v. w sprawie samodzielnych funkeji echmieznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnicnia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymicnione
speejalnosei.
I Na mocy § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnicnia budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obicktu budowlanepo takicgo jak: sicei, instalacje i wizgdzenia clekryezne
clektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne wraz 7,
instalacjami i wzgdzeniami  technicznymi  zasilania i sterowania, w tym  kolcjowgj,
trolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjnej oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI
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) UZLASADNIENITE
W zwigzku 2 uwzglednieniom w calodei Zadania swony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego adsiepuje sie od uzasadnienia deeyzji.

POUCZENIE
< Prawo budovwlane, podstawe do wykommweania samodzictnych funkegs
technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego preex Glownepo spektora
Nadzori Budowlanego oraz wpis na lisig ezlonkéw w taseiwef izby samorzqeu zawodowego.
2. Od niniejszej (:'c’c.' stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Iniynicrdw
Budownichwa w Warszawie za posrednictwem QOkregowej Komisi Kwalifika vinef Mazowieckief Okregowey 1zhy
Ingynivrdw Budowniciva w Warszawie, w terminie 14 dni od diic i Jej doreczenia,

1. Zyodnie 2 ari. 12 ust. 7 ustewy -

Sldad Ovzekajgey

1/ mgr ind., Krzysztof Latoszek

2 mgr ing, Irena Churska

3 mpr ing. Krzysziof Booss

[rzymujg:

Y Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlimepo

ala

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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Zaswiadczenie
o numerzs weryfikscyjrym:

MAZ-LNG-VAO-EIU *

Pan ANDRZEl MARCIM LEWINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkanic ]

jest czionkiemn Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoid oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zmodrie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 20041 r. o podpisie elektroniczgm (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1470) dane w postad

elektronicznej opstrzone bezpiscanym podpizem slslonicnym weryfitowanym prry pomocy wainego kwalifiiowsnego oertytiiats s
rownowaine pod wrglecem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami weasnorscmymi]

' wenyfikacs poprawnosci denych w ninisjszym maSwisdczeniu modne sprawdic o8 pomocy numens wengfikacyjnege Taswisdczenia na
stromie Poiskiej lzoy iniynierdw Budownictwe wew_piib.org.pl lub kontsktujac sie @ bisrem windtwej Okregowej kzby Indgmizrow

Budorwni chara.

-

2

BIURO INZYNIERSK!E
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® POLSKA
L | Z B A

Y ,
= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-3WU-X8U-B27 *

Pan ANDRZE] MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania [N

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2gocnie z art. 78' K.c.

51.00 icznej formy sci prawnej wystarcza zlodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicane; i op ie go
kwslifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswisdczenie wol 4oione w formie iczne] jest ro ine 2 ofwiadzeniem woli 2loZonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszym zaswisdczeniu moana sp ic 28 pomocy weryfikacyjnego zaswiacczenia ns
stronie Polskiej kzby Iniynierow B i www Diib.org pl WD kontsktujec sig 2 Diurem wiasciwej Okrggowej Lzby Indymierow

Budownictwa.

@ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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‘ URZAD Warszawer, dnia /«g bude i 7Ot
MIASTA STOILECZNLEGO WARSZAWY ( ' V o e
WYDZIAL UNBANISTYRI i ANCHITEKTURY

Nr ewidencyjny b= ]i’\()/'/()

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budowniclwic

_ Na’ poclslawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. -~ Prawo budowlane (Dz U, Nr 88, pozycia 229) oraz §
r_’ua,l 1 phl'.’(; L, §4veti2 § 7, § 13 ust. L pkt 4 1it.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodearki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz 46).

STWIERDYZAM

2e Ob. MARGIN ANTONL 4L BW I N SKI s Mavcina

omagigter insynier elektryk

urodzonyla) dnicr. (NG ...

posiada przygotowanie zawodowe do pehienia samodzielnej funkeiji '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (T T (O 5 00 T30

alacii

......... A

elektrycznych:

1/ do sporzgdgzania projektdw instalacji elektrycaznych,

2/ w budownictwie osdéb f jgycznych - do kierowania, padzorowania
i kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-

dania stanu tecknicsznego instalacji elektrycunych.

REZYDENTA MIASTA

B BEy A A e ,.-3(]
mgrini. arch. Eugeniusy Naowroeki
Z-ca Baczeinegd kechitekla Varszawy

» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
MAZ-6HO-3WD-IHG =

Pan MARCIN ANTONI LEWINSK] © numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Rroman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

Zzodniezart 7B Ko

§ 1. Do machowsnis elektroniczre] formy EyNROCi prawne] wystarcm ioienie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i cpmbrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekbronicznym.

§ 2 DEwindzenie woll Boione w formie elektroniczre) jest rownowaine 2 ofwisdoeniem woli Ziodonym w formis pisemne].

® wWeryfikacis poprawnosci dunl,u:h w mimigjszym zaswisdozeniy modna sprawczic 28 pomecy numens weryikacyjnego aafwindczenia ne

stronie Polskiej lkzby Inqﬂ:n:rw Budownichwa www_piib.orz.pl b konkakbujge sig T biurem m:j Okrggowej lzby Irlz'mlcrmn
Eudownictwa.

A{ BIURO INZYNIERSKIE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikscyjrym:

MAZ-TOW-1LE-Z24 *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosd oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckragowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodré= art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm (Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroricane] opstrzone bezpisconym podpisem elektronicnym wengfibosanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cortyfikaty sq
rownowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnongoonymi ]

" Wenyfikacjs poprawnosici danych w niniejszym mSwisdczeniu moina sprawdzic 28 pomocy numers wergfikacyjnego safwiadczania na
stromie Polskiej 2oy Iniynierdw Budownictws wsw piib.org.pl lub kombaktujac sie z biurem wimScwej Ckregowsj by Indymierow

Budownictas.
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I1. CZESC OPISOWA

WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie

rozbudowy skrzyZowania z droga gminng 310604 W - ul. Dziatkowg, drogg gminng 310313W
- ul. Jezynowg, droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowosci Strzeniéwka,

gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

1.2 Nazwa inwestora
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

1.3 Nazwa jednostki projektowej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Grojec tel. 512 425 611.

ISTNIEJACY STAN SIECI NAPOWIETRZNE] SN15kV
Projektowany uktad drogowy koliduje z linig napowietrzng SN15kV, stanowigca odgatezienie

od magistrali Sekocin - Paszkéw, do stacji transformatorowych 15/0,4kV nr 02-0401, 02-1874,
02-1913. Linia zostala wykonana przewodami 3xAFL-6 35mmz2 na stupach ZN-12 w ukladzie
tréjkatnym. W miejscu projektowanego skrzyzowania zlokalizowany jest obecnie stup PS-12.
Przewidziano demontaz przewoddw napowietrznych na odcinku 79m oraz stupa PS-12. Linia
zostanie odtworzona jako kablowa.

Materiaty z demontazu nalezy rozliczy¢ z PGE Dystrybucja S.A..

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Stan projektowany:
W celu usuniecia kolizji, w likwidowanych przestach linii 3xAFL-6 35mm?2 zaprojektowano

stupy 11 2 typu Kgo 12/15. Stup nr 1 nalezy wykona¢ w obostrzeniu 1° a stup nr 2 w obostrzeniu
2°. Na stupach nalezy zamontowaé¢ odpowiednio tancuchy L0O/2 oraz L02/2 z izolatorami
kompozytowymi.

Oba stupy nalezy wyposazy¢ w rozlgczniki z uziemnikami III 24/4, o pradzie
znamionowym ciagty 4004, umozliwiajace roztaczanie i 1aczenie pradu obcigzenia do 100A.
Nalezy stosowac tgczniki montowane pod przewodami linii, z napedem recznym o budowie
modutowej z mozliwoscig regulacji odlegto$ci pomiedzy biegunami. Na stupach 1 i 2 nalezy

zamontowa¢, ograniczniki przepie¢ o parametrach zgodnych z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

’} BIURO INZYNIERSKIE 11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM VII (SN)
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W — UL.
DZIALKOW A, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOW A, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA, GMINA
NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

(WBSE Tom 3). Ograniczniki nalezy montowa¢ na wsporniku izolacyjnym z odtgcznikiem.
Dla potrzeb wprowadzenia linii kablowej na stupach 1 i 2 nalezy zamontowa¢ termokurczliwe
gtowice napowietrzne dla kabli 3xXRUHAKXS1x120mm?2.

Pomiedzy stupami 1 i 2 nalezy utozy¢ linie kablowg SN15kV 3xXRUHAKXS1x120mma?2.
Wzdtuz linii nalezy prowadzi¢ rury HDPE 40/3,7 dla potrzeb wciggniecia Swiattowodéw. Rury
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, zasSlepi¢ i pozostawi¢ zapasy po 2m w ziemi
w poblizu projektowanych stupow.

Uziemienie stupéw nr 1 i 2 nalezy wykona¢ bednarkg FeZn24x4 oraz pretami stalowymi
ocynkowanymi ogniowo o $rednicy 18mm do wartosci R<10Q.

Dla stupéw Kgo Nalezy stosowac ustoje ptytowe dla gruntu $redniego U3.

Stupy wykona¢ w oparciu o:

- Album stupow z odigcznikami, roziacznikami i glowicami kablowymi dla linii

napowietrznych SN 15 + 20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych - uktad

tréjkatny LSNS-og 35-50 Tom II Poznan, 2007r.

Stupy linii napowietrznej nalezy wykonaé zgodnie z ,, Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (WBSE) TOM 3.

Linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (WBSE) TOM 4.

Napedy tacznikéw napowietrznych nalezy wyposazy¢ w ktodki z zamkami systemu Master
Key zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Na stupach, kablu nalezy zamocowa¢ w sposdb trwaly oznaczenia zgodnie
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. WBSE TOM 10.

Dla potrzeb prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢

agregatow pradotwdrczych. Moc oraz ilo$¢ agregatéw nalezy ustali¢ w RE Konstancin - Jeziorna.

3.2 Uktadanie kabla
Kable linii SN 15kV nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m na podsypce

10cm z piasku, po czym nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10cm oraz warstwg gruntu
rodzimego o grubos$ci 15cm a nastepnie utozy¢ folie koloru czerwonego i zasypa¢ réw kablowy.
Wzdtuz linii kablowej nalezy uktada¢ dwie rury ochronne polietylenowe wysokiej gestoSci
o $rednicy zewnetrznej 40mm i grubosci $cianki 3,7mm wewnetrznie wzdtuznie rowkowanych
z warstwg poS$lizgowg utatwiajaca zacigganie. Nad rurami nalezy roztozy¢ folie ,UWAGA
SWIATLOWOD”. Gteboko$é zakopania kabla liczac od gérnej tworzacej rury ostonowej/powtoki

kabla wynosi 0,8m. Kabel na stupach linii napowietrznej SN15 nalezy zakonczy¢

’} BIURO INZYNIERSKIE 12
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termokurczliwymi  glowicami  napowietrznymi dla kabli 3xXRUHAKXS1x120mm?
lub réwnowaznymi. Kazda glowica musi by¢ zaopatrzona w tabliczke informacyjng zgodnie
z zapisami WBSE Tom 10.

Przy skrzyzowaniu z planowanymi droga kabel nalezy uktada¢ w rurze sztywnej
HDPE®160mm przeznaczonej na maksymalne obcigZenia transportowe, koloru czerwonego.
Dla potrzeb zabezpieczenia rur na $wiattowdd pod planowanymi jezdniami nalezy stosowac rury
sztywne HDPE®110mm. Przy skrzyZowaniach z infrastrukturg podziemng kabel nalezy chronié
rurg karbowang HDPE®160mm koloru czerwonego np. DVK®160mm.

Na koficach rur ostonowych nalezy zamontowa¢ dlawice czopowe. Zabrania sie
stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Wejscie kabla na stupy linii
napowietrznej nalezy wykona¢ w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV @160
zabezpieczonych ksztattkami uszczelniajagcymi typu END-CUP. Rury te powinny chroni¢ kabel
do wysoko$ci min 2,5m liczac od poziomu gruntu przy stupie oraz 0,5m pod ziemia. Prace przy
zblizeniu i skrzyzowaniach do infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
wtasciwych stuzb, w oparciu o uwagi protokotu narady koordynacyjnej. Przed zasypaniem kabla

nalezy dokona¢ odbioru przez Rejon Konstancin - Jeziorna.

3.3 Uwagi konicowe
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,
=  PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa,
=  PN-E-05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi;
zgodnie z przepisami:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie

rodzajow prac, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.
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Ponadto nalezy stosowal, o ile nie s3 sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
i normami: ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobéw budowlanych w stosunku do wyrobéw
opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze rob6t. Wykonawca, ktéry powotuje sie
na rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej
i przedmiarze roboét jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego wyroby spetniaja
wymagania okre$lone w/w dokumentacji.
W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu
budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyréb parametry i cechy techniczne oraz

posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych.

3.4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Budowa drogi i infrastruktury towarzyszacej zostata zaklasyfikowana do obiektéw I kategorii

geotechnicznej a w zakresie uzbrojenia o zagtebieniu ponizej 1,2m do II kategorii geotechniczne;.

Na podstawie zr6znicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy

geotechniczne. Wartos$ci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, norme

PN-81/B03020 wykorzystujac metode B ustalania warto$ci tych parametréw oraz materiatow

archiwalnych.

Warstwa [ - grunty antropogeniczne w postaci nasypow piaszczystych z humusem o migzszosci 0,8-

1,7m.

Warstwa II - grunty sypkie piaski drobne (FSa) w stanie $redniozageszczonym, 1D=0,50, o

zrdéznicowanej migzszosci.

Warstwa III - grunty spoiste piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, IL=0,20 o

zréznicowanej migzszosci.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,4-1,7m ppt.

Przedmiotowa inwestycja posadowiona bedzie bezpos$rednio w gruncie.

Q} BIURO INZYNIERSKIE 14
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3.5 Zestawienie materiatow linii kablowej SN15kV:

Linii kablowej SN15kV
Lp Wyszczegdlnienie Typ Jedn. [los¢ Uwagi
1 |Kabel SN 20kV XRUHAKXE m 357 3*119
1x120mm
2 |Rura karbowana HDPE@160mm | np. DVK@160mm m 18
Rura HDPE@160mm
3 | do maksymalnych obcigzen np. SRS@F160mm m 57
transportowych
Rura HDPE@110mm dla rur
4 | do maksymalnych obcigzen np. SRS@F110mm m 57 OPTOy
transportowych
Rura ostonowa kabla
> optycznego HDPE 40/3,7 np. OPTO 40/3,7 m 99
6 |Dtawice czopowe do rur 3160 np. Ek186/160 kpl 16
7 | Dlawice czopowe do rur @110 np. Ek186/110 kpl 8 dgpl:llllgy
Folia kalandrowana z pcw
8 |uplastycznionego grub. czerwona m 62 wedtug
powyzej 0.4-0.6 mm potrzeb
Folia kalandrowana z pcw
9 |uplastycznionego grub. uwaga Swiattowod m 62 wedtug
powyzej 0.4-0.6 mm potrzeb
10 | Opaski z oznaeczniem kabla szt. 20 wedfug
potrzeb
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3.6 Zestawienie materiatow stupow Kgo 12/15:

- N
S S =)
s o s s = 5
Lp Wyszczegollnienie Typ ilosc¢ o o N
= 2 g
22 22
1 |Zerdz wirowana E12/15 kpl. 1 1 2 Dw 263
2 | Poprzecznik odporowy PKS-20 szt. 1 1 2
Sruba oc. z nakretka i
3 podktadka okr. i sprez. M16x400 szt. 1 1 2
4 Podk_{adka kwadratowa 75110 Szt 1 1 5
sprez.
Sruba oc. z nakretka i
> podktadka okr. i sprez. M24X450 szt. 1 1 2
6 | Podktadka kwadratowa 80x80/26 szt. 1 1 2
7 | Tablice oznaczenia faz kpl. 1 1 2
8 | Tablice bezpieczenstwa kpl. 1 1 2
9 Bednarka stalowa FeZn25x4 m 12 12 24 Pon’rqcznenlle
ocynkowana uziemieni
10 | Tasmastalowa 20x0,7 | oypa7, 00136 | Kpl, 8 8 16 |Potaczenie
dtugosci 1,4m z klamerka uziemieni
Sruba z nakretka Polaczenie
11 | podktadka okragta i M10x25 szt. 26 26 52 faczent
. uziemieni
sprezysta ocynkowang
12 | Zacisk tulejowy ZUP-12 szt. 12 12 24
13 | Plyta ustojowa U-85 szt. 2 2 4
14 | Plyta ustojowa U-130 szt. 1 1 2 Fundament
15 Element mocowania plyty Eus-2p ozt 2 2 4 U3
ustojowej Fundament
16 | Obejma OUs-2 szt. 4 4 8 us
17 | Sruba z nakretka M16x120 szt. 4 4 8
18 Lancuch odciagowy 102/2 szt. 3 3 kompozytowe
kompozytowy
19 Lancuch odciagowy 10O/2 szt. 3 3 kompozytowe
kompozytowy
20 | Element zamocowania EOs-3 szt. 1 1 2
ogranicznika przepieé
21 | Element mocujacy EMs-1 Sszt. 3 3 2
22 | Sruba dwustronna M16x350 szt. 6 6 12
2 z
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Ogranicznik przepiec ze
wspornikami izolacyjnymi

23 z odtacznikiem zacisku D18-05(202) kpl 1 1 2
uziemionego
24 | Przewdd AFL-6 35 m 15 15 30
25 | Konicéwka kablowa do 155L0?1325 e szt 3 3 6
26 | Glowice napowietrzne 70-240 kpl. 1 1 2 na 3f
Rozlacznik z uzmienikiem
napowietrzny, budowa
modutowa z mozliwosciag
regulacji odlegtosci
27 | Pomiedzy biegunami, 11 24/4 szt. 1 1 2
izolacja kompozytowa,
mocowanie na wertykalne
pod przewodami linii,
zdolno$¢ faczenia prad
obcigzenia 100A
Zestaw napedu recznego
do roztacznika
mocowanego pod
28 przewodami, wertykalnie kpl. 1 1 2
na zerdzi h=12, Dw
263mm,
29 | Zacisk odgatezny 25-120 SPIN 383 kpl. 3 3 6
30 | Ostona rurowa 160 m 3 3 6
Termokurczliwa ksztattka
31 |uszczelniajgca typu End- REC 160 szt. 1 1 2
Cap
32 | Kolanko ochronne KNS-160 kpl. 1 1 2
33 | Uchwyt do kabla SO 79.5 szt. 8 8 16
34 | Tasma stalowa 20x0,7mm COT 37 m 32 32 64
35 | Klamerka COT 36 kpl. 19 19 38
36 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 25 25 50 L
Uziemienie
37 | Pret uziemiajacy + ztacze @18 po 6m kpl. 4 4 8 Uziemienie
Sruba z nakretka i
38 podktadka spr. M10x25 szt. 10 10 20 Uziemienie
2 w
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3.7 Zestawienie materiatow z demontazu:
1 |Przewdd AFL-6 35 m |237 3*79
2 |Stup P-12 zizolacja stojaca podwdjna kpl.| 1

3.8 Dobor stupow:

Obliczenia wykonano na podstawie:

Albumu linii napowietrznych $redniego napiecia 15-30kV na stupach betonowych ZN z

przewodami AFL-6 35/50mm2 TOM [ (Energoprojekt Poznan 1983)

Albumu linii napowietrznych SN15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych Uktad

Troéjkatny LSN 35-50 Tom I Poznan 2006

przyjeto:

— przewody AFL-6 35mm?, naprezenie normalne 98MPa, naprezenie zmniejszone 83MPa;

— Fnl nacigg na 3 przewody dla 98MPa: 1179daN,

Zaprojektowano stup Kgo 12/15

3.9 Harmonogram prac:
Lp. | Czynnosé dzien

1 | Wytycznie geodezyjne projektowanych urzadzen, 1
2 | Wykonanie wykopow pod linie kablowg SN15kV

oraz pod stupy linii napowietrznej SN15KkV, 2
3 | Uktadanie linii kablowej SN15KkV, 2
4 | Odbior linii kablowej SN15KV przez PGE Dystrybucja S.A. przed zasypaniem, 2
5 |Zasypanie linii kablowe;j, 2
6 | Przygotowanie i podtgczenia agregatéw pradotworczych (ilos¢ do ustalenia w

PGE Dystrybucja S.A. na etapie wniosku o wytgczenie), 3
7 | Wylaczenie linii napowietrznej SN15kV spod napiecia - PGE Dystrybucja S.A., 3
8 | Posadowienie stup6w napowietrznej linii SN15kV nr 1, nr 2, 3
9 | 0dbidr ustojow stupow przez PGE Dystrybucja S.A. przed zasypaniem, 3
10 |Wprowadzenie linii kablowej na stupy nr 1, nr 2, wykonanie gtowic kablowych,

podiaczenia, 3
11 | Pomiary linii SN15kV 3
12 | Zataczenie napiecia 3
13 | Odtgczenie agregatow 3
14 | Odbior prac przez PGE Dystrybucja S.A. 4
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3.10 UZGODNIENIA I OPINIE
Warunki usuniecia kolizji GR/PP/PP/21669/2021 z dnia 14.10.2021r.
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/-' \ PGE Dystrybucja S.A.
PG E Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

e-mail: sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl

Warszawa, dn. 14-10-2021r.
GR/PP/PP/21669/2021

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajac na wniosek ztozony w dniu 15.09.2021r. okresla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Strzenidwka, gm. Nadarzyn, ul. Pruszkowska dz. nr 57, 56/8, 81, 118.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscia Spétki:
- linia napowietrzna SN - 15 kV Sekocin - Paszkéw, odgafezienie zasilajace stacje transformatorowe nr 02-

0401, 02-1874, 02-1913, wykonana przewodami typu 3xAFL 35 mm?,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami
dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne s3
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku zawarcia ze
Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy systemdw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie wybudowania:

- linii kablowej 15 kV poprowadzonej po nowej trasie. Zastosowac¢ kable typu XRUHAKXS 1x120/25 mm?,
wizolacji 20 kV. Na stupach kablowych zainstalowaé roztaczniki napowietrzne z uziemnikami
zainstalowane pod przewodami linii.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca budowy/przeniesienia
urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywac koniecznos¢ zabezpieczenia ciagtosci dostaw energii
elektrycznej.

c) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytaczenia, niezbedne jest
uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.

d) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa w zakresie odtworzenia
urzadzeri elektroenergetycznych. Na wstepnym etapie projektowania uzgodnic¢ koncepcie usuniecia kolizii
Informacji w zakresie inwentaryzacji istniejacych urzadzen SN udzieli Wydziat Majatku Sieciowego
w Rejonie Energetycznym Jeziorna: Zbigniew Btaszczak tel. 22-701-32-07.

e) uzyskac pozwolenia na budowg przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),

f)  Pozyskaé tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg
w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej
nastepcoéw prawnych lub nabywcdw urzqdzer, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpézniej wraz
z likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polega¢ na prawie korzystania z nieruchomosci

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschoéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w peini opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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obcigzonej na ktorej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane,
polegajgcej w szczegolnosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzen i instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie
dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgddw,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny
okreslajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt
notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnos$¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt
notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spotce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia
z uwagi na cigzacy na Spotce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.
ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzent w pasie drogowym, w sytuacji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosdci
zlokalizowane w pasie drogowym.
w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej
w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65)
z wpisem do witasciwych ksiag wieczystych.
iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg
wieczystych;
Dopuszcza sie mozliwos$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiegach
wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Sp6tkg umowy kaucji
(wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce)
g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
j) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji.

. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni udzielenie

przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego
odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia
elektroenergetyczne.

. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji oraz

zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym
zatacznik do niniejszych Warunkoéw.

. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatacznikiem do

niniejszych  Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych  urzadzeniach
elektroenergetycznych.

. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,

iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktore
podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktdorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do
wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych
elementdw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscia Spotki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy,
w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem
wydania Spodtce do niezaktdconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor
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zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza

i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze
$rodkéw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktdconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor
zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza

i akceptuje powyisze.
10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania
i

[

wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kelidujacych urzadzeniach

elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

k/o:
1. GR/PP
2. RE-Jeziorna + mapa zakresu usuniecia kolizji
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I11. CZESC RYSUNKOWA

ESN1 Projekt budowy sieci SN15kV dla usuniecia kolizji
ESN2 Schemat budowy sieci SN15kV

skala 1 : 500
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Legenda - sie¢ elektroenergetyczna SN15kV:

Legenda - ewiedencja:

K1 proj. sieé elektroenergetyczna SN15KV: - PROJEKTOWANA LINIA ROZGRANICZAJACA
linia kablowa 3xXRUHAKXS1x120mmnf+ (WLINI GRANICY ISTN. DZIALEK EW.)
OPTO403.7 . -PROJEKTOWANA LINIA ROZGRANICZAJACA
(PODZIALY DZIALEK EWIDENCYJNYCH)
stupnriinr2 proj. sie¢ elektroenergetyczna SN15kV:
O—>— stup kraricowy z rozfacznikiem z uziemnikiem, - GRANICA TERENU, NA KTORYM ISTNIEJE
glowicami kablowymi, ogranicznikami przepieé KONIECZNOSC PRZEBUDOWY SIECI UZBROJENIA
R === === TERENU, ZJAZDOW, INNYCH DROG PUBLICZNYCH
s | OGRANICZEN W KORZYSTNIU Z NIERUCHOMOSCI
o= === == proj. rury osfonowe HDPE@160
sztywne do maksymalnych obcigzer transportowych o - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Rk - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
== == === pProj. rury ostonowe HDPE@160 karbowane ™ oniEcal ACE PODZIALOM EWIDENCYJNYM
—<+—O—+>—  isin. sie¢ napowietrzna SN15kV bez zmian - NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
WA 5 ronziALACH EWIDENCYINYM
—~<+¥—>—  istn. sie¢ napowietrzna SN15kV demontaz

-mzw - NUMERY DZIALEK POZA INWESTYCJA

Legenda - branza drogowa:

———— GRANICE DZIALEK EWIDENCYINYCH
----- PROJ. PODZIALY DZIALEK EW.
——— PROJ. KRAWEZNIKI WYSTAJACE

— — — PROJ. KRAWEZNIKI WTOPIONE
PROJ. OBRZEZA TRAWNIKOWE
GEOMETRIA ISTN. DROG

I ProJ. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
B FrO3. SCIEZKA ROWEROWA
[ ] prOJ. CHODNIK

[ 1 PrOJ. Z3AZD/PIERSCIEN RONDA
[ ] pro3. JEZDNIA

[ ] PrOJ. OPASKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
% BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ

W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W

UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W

- UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

INWESTOR

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30 , 05-800 Pruszkéw

BRANZA

Elektroenergetyczna - SN15kV

FAZA PROJEKTU

Projekt techniczny

PROJEKTOWAL

mgr inz. Andrzej Lewinski

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0426/POOE/11

mgr inz. Marcin Lewiriski

PODPIS

NUMER UPRAWNIEN

St. 180/76

PODPTS

TYTUL RYSUNKU

Projekt budowy sieci SN15kV dla usuniecia kolizji

"™ 07.2022 |*1:500

ARKUSZ

NUMER RYSUNKU
1/1




proj. stup nr 2

stacja ST 2-0400

istn. LSN15kV
. 3x AFL-6 35mm?
3T 31m

istn. 3aXXRUHAKXS1x120mm?

Kgo 12/15 +OPTO 40/3,7
1x roztacznik z uziemnikiem Il K 24/4 I=71/91
3x ogranicznik przepie¢ Uc=18kV (D18-05) ’
3x gtowice kablowe 70-240
R<=100 f "
Sekocin - Paszkéw O
3x AFL-6 35mm? 1° | istn. LSN15kV
. . 3x AFL-6 35mm?
kier. do roztgcznika . -
02-4344 proj. K1 1=17m
3xXXRUHAKXS1x120mm?
\ = +OPTO 40/3,7 = istn. PS-12 1°T
Lo~ | 1=95/119m L~ I=som _ T L I=86m _ |
1 _ | | T\ 1 I
istn. P-12  1792m 1° 2° 20 2° 2° ier. do rozlacznika
02-4649
proj. stup nr 1 JENSTHA PROTONA
Kgo 12/15
1x roztgcznik z uziemnikiem 111 K 24/4 &» BIURO INZYNIERSKIE
3x ogranicznik przepie¢ Uc=18kV (D18-05) Fukasz Widelski
3x gtowice kablowe 70-240 ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
R<=10Q tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie®@op.pl
www.bilw.pl
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ
W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W
elemeny sieci UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W
elektroenergetycznej SN15kV - bez zmian - UL. TOPOLOWA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA,
GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI
elemeny sieci TweSToR . -
elektroenergetycznej SN15kV - projektowane Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30 , 05-800 Pruszkéw
Elektryczna - SN15kV Projekt techniczny
mgr inz. Andrzej Lewinski NWEARX?/V;)%G/POOE/H
mm}lngr inz. Marcin Lewiriski Mé{jﬁwsmgﬂa -

TYTUL RYSUNKU

Schemat budowy sieci SN15kV

DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
171
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Stup krancowy K2go-0/00
z gtowicami kablowymi i odtacznikiem
ONp, OUNp lub roztacznikiem RNp, RUNp
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str.
Ustoje LSNS 138
U2a i U3 35+50
Wymiary dna wykopu Objetosé
i uzbrojenia [m] wykopu
——— vw*
'!_ a b c tw [,\gs]
A 2 | A
\E | 1 0,9 1,86 | 2,49
1,0 1,96 | 2,73
. . 3 3 3 )
I !/; 1,1 2,06 | 2,97
j_ 1T _+— 1,2 2,16 | 3,23
— - -~ 5 1,3 2,26 3,51
| 22 0.9010.65 14 | 236 | 3,79
B I N 1,4 2,46 | 4,09
Y ='= — ] ) )
H = 15 | 2,56 | 4,40
! © 1,6 266 | 4,73
= N S N B o 17 | 276 | 507
¥ 18 | 2,86 | 547
I i R 2 1,9 2,96 | 5,80
2 2,0 3,06 | 6,19
o /; 3 ) )
| /— . .
Zasypanie - grunt rodzimy.
5.6
|+ 3 *  Objetos¢ wykopu Vw dla ustoju
% T | —= ustalono przy zatozeniu
| | /2 20% odchylenia $cian bocznych od pionu.
E , Pu Kierunek dziatania wypadkowej sity
A I . il = ‘ od naciggu przewodow lub parcia wiatru.
Ve
a UWAGI:
3 | /| 1. Stosowac do stupéw o srednicy Dp <400 mm.
T X 2. Stosowac do stupdw o srednicy Dp <443 mm.
2 3. Stosowac¢ do stupoéw o srednicy Dp <488 mm.
4 = o 4. Stosowac do stupdéw o srednicy Dp <533 mm.
T ] il 1 5. Poz. 6 jest w komplecie obejm Ous-1a, Ous-2,
Ous-4 i Ous-5.
S
Ty 3
Masa kompletnego ustoju [kg]
6 | Podktadka kwadratowa | ¢ 16
5 | Sruba z nakretkg M16x120 PN-88/M-82121| 0,24
4 . U-130 156,0
Piyta ustojowa str. 181 ’
3 | yausol U-85 77,0
Ous-5 rys. 4867 2,99
. Ous-4 rys. 4866 29
2 | Obejma :
) Ous-2 rys. 4865 2,55 | szt.
Ous-1a rys. 4827 2.45
1 Element mocowania Eus-4p rys. 4860 30,84
ptyty ustojowej Eus-2p rys. 4826 28,7
N K Masa
Poz. Wyszczegolnienie r ryslug L; jedn. Jedn Typ ustoju Uwagi
normy lub str. | “p lose

Stowarzyszenie Producentéw Konstrukciji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”
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