NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTY(JI:

rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy
skrzyzowania z droga gminng 310604w - ul. Dzialkowa, droga gminng 310313w - ul.
Jezynowa, droga gminng 311601w - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn,
powiat pruszkowski

ADRES:

SKRZYZOWANIE ULIC: PRUSZKOWSKIE] (3107W) Z JEZYNOWA (310313W)
I DZIALKOWA (311604W) W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

JEDNOSTKA EWID. I NAZWA: 142105_2.0013 STRZENIOWKA

Numery dziatek ewidencyjnych przedstawiono na stronie 2

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SANITARNA - SIEC GAZOWA XXVI

INWESTOR:
ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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PROJEKTANT BRANZY SANITARNE]: nr upr. MAZ/0059,/P0O0S/12
MGR INZ. GRZEGORZ GLINSKI w specjalnosci sanitarnej

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNE]J: nr upr. MAZ/0422/P00S/09
MGR INZ. PIOTR MODRAKOWSKI w specjalnosci sanitarnej
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Maj 2023r.
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Wykaz dziatek ewidencyjnych

Dzialki przeznaczone pod inwestycje drogowa:

(numery ewidencyjne dziatek w nawiasie oznaczajq numery dziatek jakie powstanq po wydaniu
decyzji zatwierdzajqcej projekty podziatéw nieruchomosci. Ttustym drukiem zaznaczono dziatki
po podziale przeznaczone pod projektowany pas drogowy)

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzeniéwka

dziatki: 56/8 (56/11, 56/12), 58/3 (58/23, 58/24), 89/4 (89/6, 89/7), 89/5
(89/8, 89/9), 89/2 (89/10, 89/11), 116 (116/1, 116/2), 81 (81/1,
81/2), 89/3 (89/12, 89/13), 56/9 (56/13, 56/14), 56/10 (56/15,
56/16),57 (57/1,57/2),58/12 (58/25, 58/26), 119/10.

I. Nieruchomosci lub ich czesci z ktorych korzystanie bedzie ograniczone:

Rozbidrka i budowa sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzeniéwka

dziatki: 56/6, 56/8 (56/12), 58/12, 58/3 (58/24), 120/2, 119/11, 116
(116/2), 89/2 (89/11), 89/5 (89/9), 89/1, 115/1, 119/14, 121, 87,
947,58/13,89/3 (89/13), 81 (81/2)
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Szczesna, maj 2023 r.
OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL.
JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN,
POWIAT PRUSZKOWSKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Grzegorz Glinski

Projektant branzy sanitarne;j: upr.: MAZ/0059,/PO0S /12

mgr inz. Piotr Modrakowski

Sprawdzajacy branzy sanitarnej: upr.: MAZ,/0422/PO0S,/09

%{ BIURO INZYNIERSKIE 6
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MAZDWIECKA
DKREGOWA
! I T B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 417112 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pdin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
- Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
. nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniongy specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

&» BIURO INZYNIERSKIE
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- UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kod: 1
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. § ks pesthipevinie

. Zeodn POUCZENIE
] ie z arl. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wyko i fi

‘ i ; 2 mywania samodzieinyeh funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prae: c/éwneg?/mpwm,a
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego
2. Od niniejscej decyzji shety odwolanie do Krajowei Komisfi Kwalifikacyine; Pois i

' ] ¢ ; s/ cyjnej Polskiej Izby 1 TO

Budowm‘mva w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej ,dmowitc:}xj O:regowem“,"‘!lzb‘:
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doveczenia, ’

Sklad Orzekajycy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszck ,46,;:
2/ mgr in% Irena Churska :
3/ mgr in2. Krzysztof Booss

Ouzymuja
I Pan Grzegorz Murostaw Glinski

2. Gléwny Inspekior Nadzoru Bad
i afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FJ6-ZE9-38L *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0400/12

adres zamiesziania [

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 10:50:33 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podp ym weryfiko ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
0 zne pod wagledem skutkow pr ych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)
* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowe;j lzby Inzynierow Budownictwa.

==t
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==l MAZOWIECKA
S| OKREGOWA
I T 8K
== INZYNIERQW

" supowNICTWA

sygn, akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okrygows Komisja Kwalifikucyjnu
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnic z art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu za
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskxe_] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgycy

1/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MM1-46)-BFW *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0162/10

adres zamieszkania ' .

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng 310604W - ul. Dziatkowg, drogg gminng 310313W - ul.
Jezynowg, droga gminng 311601W - ul. Topolowa w m. Strzenidwka, gmina Nadarzyn, powiat
Pruszkowski.

2.Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

3. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.

4. Skiad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy instalacyjnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P0O0S/12.
Sprawdzajgcy branzy instalacyjnej - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422 /PO0OS/09.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1. Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Zarzadem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wtasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pOZniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 .
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji
w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

— Warunki techniczne nr PSGWA.ZMSM.763.374.21.G.IZ wydane przez Polskg Spoétke
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Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia 13.12.2021r.
— Wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2. Wykaz dziatek objetych inwestycja

Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych inwestycja zamieszczono na str. 2 niniejszego opisu.

5.3. Mapy

Projekt zostat wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500, identyfikator
zgloszenia pracy geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2.

5.4. Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronione;.
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B. PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy
skrzyZzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminng
311601W - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
Zmiany

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest potozony w miejscowosci Strzeniéwka. Obecnie ulica Pruszkowska,
Jezynowa i Dziatkowa posiadajg nawierzchnie bitumiczng natomiast ulica Topolowa nawierzchnie gruntowa.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
(na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa - dr Macieja Maslakowskiego, nr
upr. VII-1364).

Budowa drogi i infrastruktury towarzyszacej zostata zaklasyfikowana do obiektow | kategorii geotechnicznej a w zakresie
uzbrojenia o zagtebieniu ponizej 1,2m do Il kategorii geotechnicznej.

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Warto$ci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, norme PN-81/B03020
wykorzystujac metode B ustalania wartos$ci tych parametréw oraz materiatéw archiwalnych.

Warstwa I - grunty antropogeniczne w postaci nasypow piaszczystych z humusem o migzszosci 0,8-1,7m.
Warstwa II - grunty sypkie piaski drobne (FSa) w stanie $redniozageszczonym, ID=0,50, o zréznicowanej
miazszoSci.

Warstwa III - grunty spoiste piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, IL=0,20 o zréznicowanej
miazszoSci.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,4-1,7m ppt.

Przedmiotowa sie¢ gazowa posadowiona bedzie bezpos$rednio w gruncie.

4. Opis stanu projektowanego
W zwiazku z kolizja istniejacej sieci gazowej Dz50 i Dz40 z projektowanym uktadem drogowym zaprojektowano
rozbidrke istniejacej sieci gazowej i budowe sieci gazowej po nowej trasie.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.374.21.G.IZ z dnia 13.12.2021r. wydanymi przez Polska
spotke gazownictwa sp. z 0.0. zaprojektowano rozbidrke istniejgcego stalowego gazociggu @50 i budowe gazociggu
z rur PE100 SDR17.6 DN90mm, rozbioérke istniejgcego stalowego gazociagu @40 i budowe gazociggu z rur PE100
SDR11 DN63mm, rozbidrke istniejacego przytacza gazowego PE Dn25 i budowe przylacza gazowego z rur PE100
RC SDR11 Dn25mm oraz rozbidrke istniejacych przytaczy gazowych Dz20 na i budowe przytaczy gazowych z rur
PE100 RC SDR11 Dn25mm. Budowane gazociagi i przylacza beda zlokalizowane na dziatkach nalezgcych do
Inwestora.

Dtugos$¢ projektowanych odcinkéw sieci gazowej wynosi Dn90 L=182.0m, Dn63 L=1599m dtugos¢
projektowanych odcinkéw przytaczy gazowych wynosi Dn25 L=24,5m.

Laczna dtugos¢ odcinkdw sieci gazowej przewidzianych do rozbidrki wynosi ok. 317.5m.
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Lokalizacje przedstawiono na rys. nr 2.

5. Kolizje projektowanego gazociggu z innym uzbrojeniem podziemnym

5.1. Istniejace uzbrojenie terenu w miejscach kolizji
Teren kolizji posiada nastepujace uzbrojenie:

[stniejace gazociagi Sredniego ci$nienia

Przewody energetyczne doziemne niskiego napiecia
Przewody teletechniczne

Przewody wodociggowe

Kanaty sanitarne.

5.2. Rozwigzanie techniczne budowanych gazociaggow

Przy kolizji gazociggu z obiektami terenowymi i uzbrojeniami podziemnymi zachowaé¢ odlegtosci
okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013 poz. 640.
Roboty zwigzane z budowg sieci gazowych wykonac zgodnie z wytycznymi:
ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania Ogoélne,
ST-IGG-0301:2012 Préby ci$nienia gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
0,5 MPa wiacznie,
ST-1GG-1002:2015 Gazociagi Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
Badania,
ST-1GG-1003:2015 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe
ST-1GG-1004:2015 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.
Dla gazociggéw uktadanych w obrebie kabli energetycznych stosowaé sie do PN-91/M-34501.
Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnia zewnetrzna gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynie$¢ nie mniej niz 40 cm.
Teren budowy gazociggu kwalifikuje sie do pierwszej klasy lokalizacji, dla ktérej wymagana
szeroko$c strefy kontrolnej wynosi 1 m. Liczac po 0,5 m w obie strony.
Warunkiem rozpoczecia roboét jest uprzednie reczne wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia
podziemnego.
Przy budowie sieci gazowej z rur z tworzyw sztucznych w miejscu skrzyzowan z
elektroenergetyczna siecig kablowa nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:
Minimalna odleglto$¢ pionowa miedzy rurg ochronna na elektroenergetycznej sieci kablowe;j,
a siecig gazowg powinna wynosi¢ min. 0,2 m (przy uktadaniu gazociggu w wykopie
otwartym).
Przy uktadaniu sieci gazowej nad elektroenergetyczng siecig kablowa (gdy odleglto$¢
pionowa miedzy nimi wynosi mniej niz 0,2m), elektroenergetyczng sie¢ kablowa nalezy
ostoni¢ rurg ochronna.
Przy uktadaniu sieci gazowej pod elektroenergetyczng siecig kablowg nalezy zabezpieczy¢
sie¢ elektroenergetyczna kablowa rurg ochronng, bez wzgledu na odlegtos¢ pionowa.
Przy uktadaniu przewodu gazowego metoda bezwykopowa nie jest wymagane
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej kablowe;.

W przypadku realizacji gazociagu przed przetozeniem istniejacych kabli (przewidzianych do demontazu)
nalezy je zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
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Roboty ziemne wykonywaé przed realizacja robdt drogowych. Zwréci¢ szczegdlng uwage na koordynacje
wykonywania przetozen uzbrojenia podziemnego innych branz z branza gazowa celem wykluczenia
ewentualnych kolizji.

Roboty wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownikéw sieci uzbrojenia.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu nie
wykazane przez stuzby geodezyjne na zalagczonych podktadach geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z
rzeczywistym stanem w terenie.

6. Warunki techniczne budowy gazociggow

6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase gazociagu i zlokalizowac potozenie uzbrojenia
podziemnego innych uzytkownikéw. Pozwoli to na unikniecie uszkodzen w czasie wykopdw. W razie
niepewnosci odno$nie posadowienia istniejacych gazociggéw i podziemnego uzbrojenia wykonac
przekopy kontrolne (odkrywki).

Grunt w miejscu budowy gazociggu zgodnie z PN/B- 06050 mozna zaliczy¢ do III kategorii.
Wystepuja piaski drobne.

Glebokos$¢é wykopdédw wynika z minimalnego przykrycia gazociagu, ktére powinno wynosi¢ 1,0 m, pod
jezdniami 1,2 m. W projekcie uwzgledniono zagtebienie gazociggu w nawigzaniu do docelowych
projektowych niwelet drog, przepustéw i rowéw oraz wszelkich innych uzbrojen branzowych
Minimalng szeroko$¢ wykopu nalezy przyja¢ réwna $rednicy gazociaggu plus 20 cm.

Przed przystapieniem do uktadania gazociaggu w wykopie nalezy dno wykopu oczys$ci¢ z kamieni.
Korzeni drzew oraz wyréwnaé go, gazociag utozy¢ na podsypce z piasku grubos$ci 10 cm, a po
utozeniu gazociggu przysypac go piaskiem grubosci 20 cm.

Nad gazociagiem w odlegtosci 5 cm potozy¢ przewdd lokalizacyjny w postaci kabla typ DY- 1,5 mm2 ,
zachowujac wymogi normy ZN-G-3001. Przewdd potaczy¢ z istniejgcym gazociggiem stalowym,

Po czesSciowym zasypaniu gazociggu w odlegtosci 40 cm nad nim potozy¢ taSme ostrzegawcza z
z6ttej folii szerokosci 20 cm, zgodnie z normg ZN-G-3001.

W miejscach gdzie przewiduje sie utwardzenie nawierzchni (miejsca parkingowe, zjazdy) grunt w
czasie zasypywania nalezy zageszczal warstwami co 20- 30 cm. WskaZnik zageszczania nalezy
przyjac Is = 0,95.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym szczeg6lnie z kablami wykonywaé recznie.

6.2. Roboty budowlano-montazowe

Do budowy gazociggéw zastosowac rury PE 100 typoszeregu SDR11 RC, SDR11 i SDR17.6.

Rury taczy¢ doczotowo lub przy pomocy elektrozgrzewarek. Zgrzewarki muszg mie¢ aktualne
Swiadectwo Kkalibracji.

Potaczenie projektowanego odcinka gazociagu z rur PE z istniejacym gazociaggiem z rur PE wykonaé
za pomocy ksztattki elektrooporowej Dn40.

Potaczenie projektowanego odcinka gazociggu z rur PE z istniejacym gazociggiem z rur stalowych
wykona¢ za pomoca ksztattki przejSciowej PE /stal.

W punktach zataman gazociggu stosowaé kolana elektrooporowe, Kkolana do zgrzewania
doczotowego lub tuki segmentowe do zgrzewania doczotowego.

Wiaczenia gazociaggdw projektowanych do gazociagéw istniejacych, dla unikniecia wytaczen gazu
wykonaé przy zastosowaniu urzadzenia do hermetycznego zamykania typu Williamson lub Rawenti.
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Rury do budowy gazociggu winny by¢ oznakowane i atestowane przez producenta. Parametry
oznakowania okres$laja wytyczne sieci gazowych z PE wydane przez MOSD ktére powinny zawierac:

nazwe producenta

date produkcji

znak budowlany B

Nr serii

$rednice zewnetrzna i grubos$¢ Scianki

Nr normy

rodzaj polietylenu
Lagodne zmiany kierunku trasy gazociggu mozna wykona¢ z wykorzystaniem elastycznosci rur PE, z
tym Ze promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz 20 Srednic rury przy temperaturze 20°C.
Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t montazowych winien prowadzié dokumentacje zgrzewania
w formie karty technologicznej i kart dziennych zgrzewéw okreslonej przez MOSD. Po zakorniczeniu
prac montazowych wykonawca opracowuje szkic powykonawczy, gdzie miedzy innymi nanosi i
wymiaruje miejsca zgrzewoéw wykonywanych w obecno$ci przedstawicieli dostawcy gazu.
Wykonawca gazociggu zobowigzany jest przed przystapieniem do robét uzgodni¢ z dostawcg gazu
parametry zgrzewania w postaci karty technologiczne;j.
Zgrzewanie wykonac $cisle wedlug zalecen producenta rur ksztattek oraz zgrzewarek i wytycznych

realizacji sieci gazowych z PE w MOSD wersja II.
* Trase projektowanego gazociggu oznakowa¢ stupkami z tabliczkami informacyjnymi

6.3. Proba ciSnieniowa

Préba ci$nienia gazociaggu o ci$nieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z Standardami
Technicznym ST-1GG-0301:2012.

6.3.1.Cisnienie proby

Dla gazociggdéw o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa prdbe ci$nienia szczelno$ci nalezy wykonac

na 0,75 MPa.

6.3.2.Czas proby

Czas w ktérym gazociag poddawany jest ciSnieniu prébnemu obejmuje:

* stabilizacje
e prébe wlasciwg

6.3.3.Stabilizacja

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ciSnienia préby.
Dla gazociggow o objetosci Ve, < 0,1 m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggéw
Vgeo > 0,1 m3 zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienia préby 1 godzine stabilizacji

nD?xh
I(geo
4

Obliczenie czasu stabilizacji
Dla projektowanego gazociggu Dn90 PE SDR17.6 L=182.0 m, Dn63 PE SDR11 L=159.9.

Vyeo = 1,24 m3
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Vgeo > 0,1m3
W zwigzku z powyzZszym czas stabilizacji wyniesie 7,5h.

6.3.4.Proba wlasciwa

Rozrdznia sie dwie metody przeprowadzenia préby szczelnoSci:
* metoda standardowa i metoda precyzyjna.

Dla gazociggéw niskiego ci$nienia stosuje sie metode standardowg, natomiast dla gazociagéw Sredniego
ci$nienia stosuje sie metode uzalezniong od objeto$ci geometrycznej gazociagu:

* objetosci Ve, <8 m3 — zalecana jest metoda standardowa, dopuszczona jest precyzyjna

* objetosci Ve, > 8 m3 — zalecana jest metoda precyzyjna ,dopuszczona jest standardowa

6.3.5.Metoda standardowa

Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonaé stosujac manometr precyzyjny o klasie doktadnosci
minimum 0,6 ktérego gérna wartos¢ zakresu pomiarowego powinna wynosic 1,25-1,5 ci$nienia roboczego.

Metode standardowa wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow:

* napehianie czynnikiem prébnym sprezarka. Przyrost ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,3
MPa/min,

* stabilizacja,

e préba wilasciwa,

* oproéznienie z czynnika prébnego.

Czas trwania préoby wlasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi:
» dla gazociaggdéw niskiego ciSnienia

tps = Zh/mgx](qeo (h]

» dla gazociagow Sredniego ciSnienia

tps = 1h/m3x](qeo (h]

Dla projektowanego gazociggu Dn90 PE SDR17.6 L=182.0 m, Dn63 PE SDR11 L=159.9:

tys = 1,24 [h]

Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢ w gére do p6t godziny. Zaleca sie, aby czas trwania préby byt nie
dtuzszy niz 72 godziny. W przypadku gazociggéw o duzej objetosci nalezy podzieli¢ je na krétsze odcinki tak,
aby czas proby kazdego z nich nie przekraczat tej wartosci.

6.3.6.METODA PRECYZY]JNA

Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociggu nalezy wykona¢ stosujagc manometr precyzyjny o klasie doktadnosci
minimum 0,1 ktérego gérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5 ci$nienia roboczego.
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Metode precyzyjng wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow:

* napetnianie czynnikiem prébnym sprezarka. Przyrost ciSnienia nie powinien przekracza¢ 0,3
MPa/min. Podczas napetniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu t oraz ci$nienie czynnika
prébnego P,

* stabilizacja,

*  préba wilasciwa,

* oproéznienie z czynnika prébnego

Czas trwania proby wtasciwej uzalezniony jest od objeto$ci geometrycznej i wynosi:

tys = 0,5h/m3xV,,, [h]

Dla projektowanego gazociaggu Dn90 PE SDR17.6 L=182.0 m, Dn63 PE SDR11 L=159.9:
tps = 0,62 [h]

Otrzymang warto$c¢ nalezy zaokragli¢ w gore do p6t godziny. Zaleca sig, aby czas trwania préby byl nie
dtuzszy niz 72 godziny. W przypadku gazociggdéw o duzej objetosci nalezy podzieli¢ je na krdtsze odcinki tak,
aby czas proby kazdego z nich nie przekraczat tej wartos$ci. Podczas tego etapu nalezy mierzy¢ nastepujgce
parametry:

* ci$nienie atmosferyczne p,,, temperatura gruntu w otoczeniu gazociagu t, ciSnienie
proby p.

W zwiazku z powyzszym dla gazociggu $redniego ci$nienia Dn90 PE SDR17.6 L=182.0 m, Dn63 PE SDR11
L=159.9, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci metodg standardowa:

e préba ci$nienia 0,75 Mpa
* czas stabilizacji 7,5 [h]
e czas proby wiasciwej 1,5 [h],

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy
Gazu. Protokoét z proby szczelnosci wraz z pelng dokumentacja powykonawczg bedzie stanowit podstawe do
p6Zniejszego wilaczenia nowo wybudowanego gazociagu i przytacza gazowego do czynnej sieci gazowej.
Wiaczenia tego moze dokonac tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Gazociag nalezy oczyscic ttokiem miekkim gabczastym.

Niniejszy projekt spetnia wymagania przepiséw prawa budowlanego oraz Polskich Norm odnoszacych sie do
sieci gazowych i nie wymaga uzgodnien z organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego.
Zaprojektowany gazociag dystrybucyjny jest objety forma dozoru technicznego uproszczonego i organ
wtasciwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje zadnych czynnos$ci, w tym nie wydaje decyzji
zezwalajacej na jego eksploatacje. (Podstawa: uzgodnienia miedzy Izbg Gospodarczg Gazownictwa Urzedem
Dozoru Technicznego, 2008 r.)

6.4. Wytyczne dla budowanego gazociggu

Gazocigg po montazu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen przy pomocy piankowych ttokéw czyszczacych typu
G1 koloru zo6ttego o gestosci 25-35 kg/m3 wtloczonych powietrzem pod ci$nieniem 0,1-0,3 MPa Ttok
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czyszczacy przepuszczac przez gazociag kilkukrotnie az do catkowitego wyczyszczenia. Po oczyszczeniu
gazociagu nalezy podda¢ go prébie szczelno$ci powietrzem na ci$nienie 0,75 MPa, przez 4.0 i 0.5 [h] godziny,
zgodnie z PN-92 /M-34503 w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, inwestora i wykonawcy. Diagramy i
protokoty z przebiegu préb ci$nieniowych powinny stanowic¢ cze$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Pomiary wykonywa¢ w zalezno$ci od dtugo$ci gazociagu manometrem tarczowym precyzyjnym lub
manometrem samorejestrujacym z zapisem taSmowym o doktadnosci 0,6 % i zakresem wskazan 0-0,1 MPa.
Typ manometru uzgodnié z uzytkownikiem gazociagu.

Dla przeprowadzenia préoby szczelnosci i wytrzymatosci odcinkéw budowywanych gazociaggéow w celu
napetnienia go sprezonym powietrzem nalezy:

» gazociagi z rur PE zakonczone ksztattky przejSciowq PE/stal do taczenia go z gazociagiem stalowym
w za$lepieniu tego przejScia wspawacé krociec @ 20 z zaworem typu ,GAZOMET” przez ktéry
podawane bedzie sprezone powietrze.

6.5. Zagadnienia bhp i ppoz budowy gazociagow z rur PE

»  Wszystkie prace zwigzane z budowa gazociagu i przytaczy nalezy wykona¢ pod nadzorem dostawcy
gazu PSG oddziat w Warszawie.

* Podczas prac nalezy przestrzega¢ bhp i p.poz. obowigzujacych w gazownictwie oraz zalecen i
wytycznych producentéw urzadzen do zgrzewania.

* Roboty budowlano-montazowe wykona¢ przestrzegajac rozporzadzenia Ministra Przemystu i
Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (dz. U. Nr 83 z dnia 09.09.1993r.) poz. 392 zam. Dz. U. Nr 115 z 1993r.
poz. 513, Dz. U. Nr 139 z 1995r.; poz. 686).

* Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ w czasie wykonywania prob szczelnosci i wytrzymatosci. Teren
nalezy w spos6b wyrazny oznakowac przy pomocy tablic ostrzegawczych zabraniajacych zblizania
sie do gazociggu os6b postronnych. Na tablicy umiesci¢ napis:

,UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, ZAGRAZA WYBUCHEM WSTEP WZBRONIONY”

Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach gazociggu w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m. Personel nadzorujacy i wykonujacy probe powinien by¢ zapoznany z metodg i
procedurg przeprowadzenia proby.

* W czasie badania wytrzymatosci przeprowadzanie ogledzin gazociagu jest zabronione.

6.6. Organizacja przylaczania nowo wybudowanych gazociagow do
sieci gazociagow istniejacych
Przy wyborze sposobu przetaczenia gazociggdw projektowanych do gazociaggdéw istniejacych nalezy braé pod
uwage:
- mozliwo$¢ wykorzystania istniejacej armatury zaporowo - upustowej w poblizu miejsca kolizji
ktéra mozna wykorzystaé do zamkniecia gazociggu na czas przelaczania
— mozliwo$¢é dwustronnego zasilania gazem miejsca budowywanych gazociaggéw co zapewniatoby

dostawy gazu w czasie przetaczania
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Jezeli nie mozna spemi¢ powyzszych warunkéw do zamkniecia przeptywu gazu uzy¢ urzadzenia
specjalistycznego typ Williamson lub Rawenti a ciagto$¢ dostaw zapewni¢ budujac tymczasowy przewod
obejsciowy tak zwany ,,bypass”.

Dla zminimalizowania zakt6cenn w dostawie gazu i niedopuszczenie do spadku ci$nienia u odbiorcéw ponizej
dopuszczalnego, operacje przetaczania gazociagu budowanego do sieci gazociagéw istniejacych nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem grzewczym kiedy zapotrzebowanie na gaz jest najmniejsze. Zapotrzebowanie
na gaz w tym czasie maleje do okoto 20 % zapotrzebowania szczytowego. Wykonawca rob6t w koordynacji i
pod nadzorem uzytkownika gazociggdéw opracuje harmonogram organizacji prac przetaczenia
projektowanych gazociaggédw do sieci gazociagéw istniejacych.

6.7. Rozbiodrka istniejacych gazociggow
Po zakoniczeniu robét budowlano-montazowych i wiaczeniu projektowanych gazociagéw do sieci
gazociggéw istniejacych, wylaczone z eksploatacji odcinki gazociggu nalezy zdemontowaé tnac je na odcinki i
wywozac na miejsce sktadowania. Demontaz gazociagéw prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug wskazan
uzytkownika oraz przestrzega¢ przepisow BHP dla rob6t niebezpiecznych.

Za zgoda uzytkownika wytaczone z eksploatacji gazociagi mozna odcig¢, zaslepi¢ i pozostawic¢ w ziemi. W
tym celu kazdy odcinek umartwionego gazociggu nalezy przedmucha¢ gazem obojetnym na koncach zaslepié¢
pozostawiajgc w ziemi. Pozostawione w ziemi gazociagi muszg by¢ zaewidencjonowane na mapach
geodezyjnych z oznaczeniem jako nieczynne.

6.8. Dokumentacja do odbioru gazociagu
Na jeden z egzemplarzy projektu nalezy nanie$¢ potaczenia okreslone w karcie kontrolnej dziennej z ich
numeracja i pomiarami, jak réwniez wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu technicznego.
Egzemplarz taki stanowi¢ bedzie cze$¢ dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;.

Pozostata dokumentacja odbiorowa to: szkic tyczenia geodezyjnego, inwentaryzacja geodezyjna, szkic
powykonawczy, protokét z czyszczenia gazociggu, karta kontrolna dzienna oraz dziennik budowy,
pozwolenie na budowe, o§wiadczenie inwestora o zakonczeniu budowy, protokét z préby.
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6.9. Zestawienie podstawowych materiatlow
Jednestka
W Snioni Hosé o.
obmiaru

1. |rury PE SDR 17.6 Dn 90mm mb 182.0
2 | rury PE SDR 11 Dn 63mm mb 159.9
3 | rury PE SDR 11 RC Dn 25mm mb 24.5
4 | Mufa elektrooporowa Dn90 kpl. 2

5 | Mufa elektrooporowa Dn63 kpl. 2

6 | Mufa elektrooporowa Dn25 kpl. 6

7 | Elektrotréjnik siodtowy Dn90/25 kpl. 5

8 | Elektrotréjnik Dn90/63 kpl. 1

9 | Elektrotréjnik Dn63/63 kpl. 1
10 | Ksztattka PE/stal Dn90/80 kpl. 2
11 | Ksztattka PE/stal Dn63/50 kpl. 2
12 | Ksztattka stal Dn80/50 kpl. 2
13 | Ksztattka stal Dn50/40 kpl. 2
14 | Ksztattka PE/stal Dn25/20 kpl. 5
15| Kolano PE 30° Dn90 kpl. 4
16 | Kolano PE 45° Dn90 kpl. 3
17 | Kolano PE 90° Dn90 kpl. 5
18 | Kolano PE 90° Dn63 kpl. 3
19 | Kolano PE 30° Dn63 kpl. 1
20 | Luk PE 22%%D Dn90 kpl. 2
21 | Luk PE 60° Dn63 kpl. 2

22 | Luk PE 22° Dn63 kpl. 1

23 | Luk PE 11° Dn63 kpl. 2
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Orientacja
Strona do podmiany nie drukowaé
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Plan sytuacyjny rozbidrki i budowy sieci gazowej
Strona do podmiany nie drukowaé
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Profil podtuzny 1:100/250
Strona do podmiany nie drukowaé
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Profil podtuzny 1:100/250
Strona do podmiany nie drukowaé
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Schemat utozenia gazociggu w wykopie
Strona do podmiany nie drukowaé
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Schemat wylgczenia sieci gazowej
Strona do podmiany nie drukowaé
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V. ZALACZNIKI
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Warunki techniczne nr PSGWA.ZMSM.763.374.21.G.1Z

WARUNKI TECHNICZNE
\
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZmMSi13772018111 |
N\ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ciénienia
SpoEgeenee | Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
‘ Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci 1
- gazowych

data wydania: 13.12.2021

pieczqc jednostki wydajgcs Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa istniejgcego gazociggu i przytaczy sredniego cisnienia®

Nr PSGWA.ZMSM.763.374.21.G.I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gminal dzielnica:* Strzeniéwka gm. Nadarzyn
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Pruszkowska, Jezynowa, Topolowa
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Pruszkow

Adres ul. Waryriskiego 16 05- 800 Pruszkéw
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753);
®E O w O Ls O inny: .

Informacja dodatkowa:* ..................ccooeeee.

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu®)
W zwiazku z przebudowg drég w gminie Nadarzym w m. Strzenidwka ul. Jezynowa, ul.
Topolowa, ul. Pruszkowska, ul. Dziatkowa zaistniata koniecznosé przebudowy istniejacej sieci
gazowej. W celu rozpoczecia realizacii projektu nalezy przebudowacé:
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa

a. Gazociag:*
e ul. Jezynowa, gazocigg DN 40 stal Sredniego cisnienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zalgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B, L= ca
85 m, rok budowy : 1989;
¢ ul. Topolowa, gazociag DN 40 stal éredniego ci$nienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkow Technicznych, jako C-D, L= ca
60 m, rok budowy : 1989;
¢ ul Pruszkowska, gazociag DN 50 stal sredniego cisnienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zalgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako E-B-F, L= ca
175 m, rok budowy : 1989;
b. Przylacza:*
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMSA37/2018/111
\ ' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
e Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

* istniejace przytacze stal s/c DN 20, ilosc: 6 szt., ZL=ca 170m.;
3 Punkty gazowe do 10-m/h:*

4. Informacja dodatkowa:*

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa

a. Gazociag:”

e ul. Jezynowa, gazociag DN 40 stal sredniego cisnienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B, na .

DN 63 PE 100 SDR 11 &/c L=ca85m;
e ul Topolowa, gazociag DN 40 stal sredniego cisnienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zalgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako C-D, na:

DN 63 PE 100 SDR 11 $/c L=ca60m;
[ » ul. Pruszkowska, gazociag DN 50 stal sredniego ciénienia, odcinek oznaczony na

' schemacie stanmn;iaqym zatgcznik nr 1 do Warunkow Technicznych, jako E-B-F, na:
ATdH

- DN 80 PE 100 SDR fﬁ".é,/c L=ca 175 m;

[/ Dopuszcza si¢ zastosowanie rur z typoszeregu SDR 17 zamiast SDR17,6, oraz rur typu
RC
b. Przylgcza:*

« istniejace przylacze stal $/c DN 20, ZL= ca 170 m, ilos¢: 6 szt na: przebudowac,
Srednice dostosowac do aktualnych poboréw, materiat PE 100 RC s/c.

6. Punkty gazowe do 10-mh:*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:* Uzgodnic, we wiasciwe]
terenowo jednostce eksploatacyjnej schemat wigczenia przebudowywanego gazociggu
e. Zalecenia dot. armatury:” Isiniejgca armature nalezy odtworzyé Stosowacé armature
z koncowkami PE.
f. Informacja dodatkowa: Przy przebudowie gazociagu nalezy zapewni¢ ciaglosc
dostawy gazu do odbiorcow zasilanych z przebudowywanego gazociagu.
g. Informacja dodatkowa:* Dla projektowane] sieci gazowe| wymagane jest pozyskanie
tytulu prawnego w drodze cywilno-prawnej ( dla gazociggu w postaci stuzebnosci przesylu, dla
przytaczy w postaci sluzebnosci przesylu lub oswiadczenia w zaleznosci od zakresu |

lokalizaciji).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub | 2MS/137/20181/1

\ ' POLSKA istn. przylaczy éredniego/niskiego ci$nienia
R mu e Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie 2z wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1570).

Punkty gazowe powinny speinia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego®.

2. Wymagania dot. technologii budowy— brak.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi | przytacza z PE nalezy projektowac | wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo.0. /Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i _ Zasady budowy, technologii zgrzewania | napraw
polietylenowych sieci gazowych"

4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Gazociggi | przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp
zo.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ciSnienia oraz
gazociagow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych".

5. Ochrona przeciwkorozyjna* nie dotyczy
6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow
= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) | posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
* WiasnoSci materiatowe | wytrzymalosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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WARUNKI TECHNICZNE

' Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
R S Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

7.  Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speinia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn
zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentac)i projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t ]
Dz U.z2013r poz. 1129).

V. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Rownolegta 4A, 02-235 Warszawa

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

ADRES: 05-800 PRUSZKOW UL. DRZYMALY 30

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania.

* Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sa na stronie
internetowe] https://www psgaz pl/wymagania-techniczne

* Przywolane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Warszawie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIERQWHIK
Sckep Ewidancii Majgtes i Uzgednied
‘‘‘‘ podpissandd Savicd
Sporzadzitia: Bogumita Stryjek e-maiktel - bogumia stryekfipsgaz pl tel 22 667 33 57
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WARUNKI TECHNICZNE i

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018111 |
S POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
oy RS- Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci

gazowych
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Warunki techniczne zat rysunkowy strona do podmiany nie drukowac
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Uzgodnienie
zal rysunkowy strona do podmiany nie drukowac
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