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I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA 
 

Warszawa, grudzień 2022r. 

Aktualizacja: maj 2023r. 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
My niżej podpisani oświadczamy, że projekt techniczny: 
 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY 

SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ 310604W – UL. DZIAŁKOWĄ, DROGĄ GMINNĄ 310313W  

- UL. JEŻYNOWĄ, DROGĄ GMINNĄ 311601W - UL. TOPOLOWĄ W MIEJSCOWOŚCI STRZENIÓWKA,  

GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 
• TOM VII(nn) BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA  

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 
r. Prawo Budowlane z poźń. zmianami). 
 

 

 

SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT 

ST. PROJEKTANT 
mgr inż. Marcin Lewiński 

upr. bud. St – 180/76 
w zakresie instalacji elektrycznych 

mgr inż. Andrzej Lewiński 
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych  

nr ew. MAZ/IE/0138/12 
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2. Uprawnienia i zaświadczenia 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie 

rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W  

- ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W - ul. Topolową w miejscowości Strzeniówka,  

gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski. 

 

1.2 Nazwa inwestora 

Inwestorem jest Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków. 

 

1.3 Nazwa jednostki projektowej 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. 05-600 Grójec tel. 512 425 611. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN SIECI NN 0,4kV 

Przy ul. Pruszkowskiej zlokalizowana stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 02-0400. Ze stacji 

wyprowadzone są trzy obwody.  

Obwód nr 1 – kablowy YAKXS4x240mm2 , wyprowadzono w kierunku kompleksu basenów letnich 

GOS Nadarzyn.  

Obwód nr 2 – linia napowietrzna 4xAL50mm2 wyprowadzono wzdłuż ul. Pruszkowskiej w kierunku 

południowym.  

Obwód nr 3 – linia napowietrzna 4xAL50mm2 przebiega wzdłuż ul. Pruszkowskiej w kierunku 

północnym.  

Obwód nr 1 i nr 3 nie kolidują z projektowanym rondem – skrzyżowaniem ul. Pruszkowskiej z ul. 

Jeżynową i ul. Działkową w Strzeniówce.  Obwód nr 2 przewidziano do rozbiórki na odcinku od słupa 

2-2 do 2-5. Istniejąca linia jest zrealizowana na słupach ŻN-9, DANA-9 z przewodami 4xAL50mm2 + 

AL25mm2. Na słupach zawieszone jest oświetlenie drogowe. Oświetlenie należy zrealizować wg. 

odrębnego tomu. Od linii wykonane są odgałęzienia napowietrzne oraz kablowe YAKXS4x120mm2 

w kierunku złącza 02z11719 (ul. Topolowa nr 3) oraz do złącza 02z18524  

(ul. Pruszkowska 166). Złącza kablowe są w dobrym stanie technicznym.  

Linia napowietrzna Sękocin Paszków, która przebiega przez obszar inwestycji zostanie wykonana 

wg. odrębnego opracowania (tomu).  

Wszelkie materiały z demontażu należy przekazać do magazynu RE – Jeziorna. 
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3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Stan projektowany: 

W celu usunięcia kolizji należy przeprowadzić następujące prace w linii napowietrznej 

niskiego napięcia 0,4kV:  

▪ wymienić słupy 2-1, 2-2, 2-5 na wirowane 2-1/P-10/4,3; 2-2/K-10/10; 2-5/K-10/15; 

▪ wstawić nowe słupy 2-3/K-10/12; 2-4/K-10/10; 

▪ wymienić przewody od ST 2-0400 do słupa 2-2 na izolowane AsXSn4x70mm2; 

▪ wymienić przewody od 2-4/K-10/10 do istniejącego słupa 2-4/1/RK-10 na izolowane 

AsXSn4x70 mm2; 

▪ wymienić przyłącza napowietrzne bez zmiany trasy PN1, PN2, PN3 na AsXSn4x25mm2; 

▪ ponownie zawiesić przyłącze napowietrzne PNi4; 

▪ zamontować ograniczniki przepięć na słupach 2-2, 2-3, 2,-4, 2-5. 

 

Dodatkowo należy wykonać odcinki linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV: 

▪ wybudować złącza kablowe 1/ZK-4 oraz 2/ZK-3; 

▪ wykonać odcinki linii kablowej E1 do E6: YAXKS4x120mm2; 

▪ wprowadzić odcinki kablowe E1, E2, E3, E4 do złącza 1/ZK-4; 

▪ wprowadzić odcinki kablowe E4, E5, E6, do złącza 2/ZK-3;  

▪ wprowadzić linie kablowe na słupy linii napowietrznej E1 na słup 2-2, E2 na słup 2-3,  

E3 na słup 2-4,  E5 na słup 2-5; 

▪ wprowadzić odcinek E6 do istniejącego złącza 02z11719; 

▪ zabezpieczyć rurami HDPE Φ110 istniejący kabel I1 od słupa 2-2 do złącza 02z18524, 

linię kablową I1 przełożyć na wymieniony słup 2-2. 

 

Linię napowietrzną należy wykonać na żerdziach wirowanych o wytrzymałości odpowiedniej dla 

funkcji słupa: K-10/12, K-10/10, P-10/4,3. Należy stosować ustoje płytowe UP3 dla słupów  

K-10/12 i K-10/10 , UP1 dla słupów P-10/4,3, UP17 dla słupa K-10/15.   

Na wskazanych słupach należy zamontować ograniczniki przepięć z odłącznikiem  

w przypadku uszkodzenia warystora 500-10BO. 

Na słupie 2-1 należy zamontować zestaw do zakładania uziemień przenośnych. 

Uziemienie słupów wykonać bednarką ocynkowaną Fe/Zn25x4mm oraz prętami fi 18 po 6m. 

Wartość uziemienia złącz R<=10Ω.  

 

Przed zasypaniem fundamentów słupów należy dokonać odbioru przez Rejon Energetyczny 

Konstancin – Jeziorna, wykonać dokumentację fotograficzną. 

Słupy należ wykonać w oparciu o katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi 
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samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN (LnNi – ENSTO Poznań 2004r.). 

Linię należy wykonać w oparciu o Wytyczne do Budowy Systemów Elektroenergetycznych  

w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE) Tom 6. 

Na słupach należy zamontować tabliczki z oznaczeniem zgodnie z WBSE Tom 10. 

 

3.2 Złącza kablowe 

Projektowane złącza kablowe należy wyposażyć w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe 

400A w części ZK (wyposażone w zwory 400A) wyposażone we wkładki bezpiecznikowe lub zwory 

dla przyłączy kablowych).  

Obudowy złącza powinny być wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnącego 

kompozytu (poliester + włókno szklane) odpornego na działanie warunków atmosferycznych  

i promieniowania UV. Obudowy złącz charakteryzują się II klasą izolacji, prądem znamionowym 

400A, stopniami ochrony IP 44 i IK-10. Szafki licznikowe zamykane na zamek MasterKey  

(poziom K). Szafki z częścią kablową ZK wyposażyć we wkładki MasterKey oraz ucho  

do zawieszenia kłódki (poziom D).  

Uziemienie złącz kablowych wykonać bednarką ocynkowaną Fe/Zn25x4mm. Wartość uziemienia 

złącz R<=10Ω. Na złączach kablowych należy zamontować tabliczki z oznaczeniem urządzeń zgodnie 

z WBSE Tom 10. 

 

3.3 Układanie kabla niskiego napięcia 

Kabel należy układać w rowie kablowym linią falistą na głębokości 0,7m na 10 - cio 

centymetrowej podsypce z piasku, po czym należy przykryć go warstwą piasku o grubości 10 cm oraz 

warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm a następnie ułożyć folię koloru niebieskiego 

i zasypać rów kablowy. Końce kabla należy zakończyć głowiczkami termokurczliwymi.  

Na skrzyżowaniach z sieciami uzbrojenia podziemnego należy chronić kable rurą karbowaną 

HDPEΦ110mm. Pod zjazdami należy zastosować rury sztywne gładkościenne przystosowane  

do maksymalnych obciążeń transportowych HDPEΦ110mm. Na rurach osłonowych należy 

zamontować dławice czopowe np. Ek186/110. Wejście na słupy należy wykonać w czarnych rurach 

odpornych na promieniowanie UV np. BE75. Na rurach należy montować kapturki typu End-Cup 

zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci. Istniejące kable, które nie zostały przewidziane do 

demontażu a są zlokalizowane pod planowanymi jezdniami i zjazdami należy zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi np. A110PS. Zabrania się uszczelniania przepustów na kable piankami montażowymi. 

Na kablach w złączach kablowych, przed i za każdą rurą osłonową należy zamontować opaski z 

oznaczeniem zgodnie z obecnymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. 

Przed zasypaniem kabla należy dokonać odbioru przez Rejon Energetyczny Konstancin - 

Jeziorna. 
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3.4 Ochrona od porażeń w sieci 0,4kV 

Układ sieci TN-C. 

3.5  Uwagi końcowe 
Typ i przekrój istniejących kabli należy potwierdzić przed przystąpieniem do prac. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi, normami SEP oraz normami 

wycofanymi bez zastąpienia nowymi:  

▪ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa. 

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

▪ PN-E-05100:1975 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa. 

▪ N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepłnoizolowanymi. 

zgodnie z przepisami: 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

▪ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami: „Przepisy 

Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - tom V instalacje elektryczne”.  

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić właścicieli o terminie ich rozpoczęcia. 
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3.6 Dobór słupów: 

Dobór słupów dla linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV wykonano na podstawie: 

„Katalogu do projektowania linii nn z przewodami AL25-95mm2 na żerdziach strunobetonowych 

wirowanych typu EPV i E” (Lnn – II Tom II układ przewodów płaski PTPiREE, Poznań 1992r.). 

 

Słup 2-5 – krańcowy  

Istniejąca linia goła (przęsła do 50m): 

Fn1 4xAL50mm2 – max naciąg przewodów: 1187daN 

Fn2 AL25 mm2 – max naciąg na przewód oświetleniowy 200daN 

Razem: Flinia=1387daN 

Fp – max naciąg dla przyłącza napowietrznego AsXSn4x25: 100daN 

Fws – obciążenie wiatrowe dla E 10,5/15: 40daN 

Fl – obciążenie wiatorowe dla oprawy montowanej nad przewodami: 20daN 

Fwp – parcie wiatru na przewody: 77,6daN 

 

Należy zastosować żerdź o sile użytkowej 15kN – E 10,5/15. 

Słup 2-3 – krańcowy  

Istniejąca linia goła (przęsła do 50m): 
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Fn1 4xAL50mm2 – max naciąg przewodów: 1187daN 

Fn2 AL25 mm2 – brak oświetlenia 

Razem: Flinia=1187daN 

Fp – brak przyłącza 

Fws – obciążenie wiatrowe dla E 10,5/12: 40daN 

Fl – obciążenie wiatorowe dla oprawy montowanej nad przewodami: 20daN 

Fwp – parcie wiatru na przewody: 77,6daN 

 

 
 

Należy zastosować żerdź o sile użytkowej 12kN – E 10,5/12. 
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Słup 2-2  

Istniejąca linia (przęsła do 50m zwis do ,5m) na podstawie: 

„Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 

samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typu E i ELV AL25-120mm2  

Lnni – Tom VI  (El Projekt Poznań 1994)” Przyjęto: 

 

Fn1 AsXSn4x70 – max naciąg przewodów: 560daN 

Fn2 AsXSn2x25 – max naciąg przewodów: 229daN 

Fp – max naciąg dla przyłącza napowietrznego AsXSn4x25: 100daN 

Fws – obciążenie wiatrowe dla E 10,5/10: 40daN 

Fl – obciążenie wiatorowe dla oprawy montowanej nad przewodami: 20daN 

Fwp1 parcie wiatru dla AsXSn4x70mm2: 50,2daN 

Fwp2 parcie wiatru dla  AsXSn2x25mm2: 27,3daN 

 

 
Należy zastosować żerdź o sile użytkowej 10kN – E 10,5/10. 

 
Słup 2-4 – brak przyłącza, przewodów oświetleniowych. Siła wypadkowa będzie mniejsza niż dla 
słupa 2-2. Należy zastosować żerdź o sile użytkowej 10kN – E 10,5/10.  
  



1 E1 2-2/K-10/10 1/ZK-4 YAKXS 4x120 43 55 43 9 3 1 12 2 44 2 1

2 E2 1/ZK-4 2-3/K-10/12 YAKXS 4x120 1 13 1 9 3 2 2

3 E3 1/ZK-4 2-4/K-10/10 YAKXS 4x120 98 110 98 9 3 19 34 99 14 2

4 E4 1/ZK-4 2/ZK-3 YAKXS 4x120 50 56 50 3 3 5 1 9 2 51 4 2 1

5 E5 2/ZK-3 2/ZK-2+SL-2 YAKXS 4x120 31 37 31 3 3 5 56 32 10 2

6 E6 2/ZK-3 02z11719 YAKXS 4x120 86 98 86 9 3 3 7 87 4 2

7 I1 2-2/K-10/10 02z18524 YAKXS 4x120 26 26 27 4 2

YAKXS 4x120 335 369 309 42 18 26 32 97 0 2 21 0 4 342 36 14 1 1 0
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3.7. DZIENNIK KABLOWY
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Lp Wyszczególnienie Typ Jedn. Ilość

1 Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x120mm² m 369

2 Złącze kablowe ZK-4 kpl. 1

3 Złącze kablowe ZK-3 kpl. 1

4 Dławice czopowe np. EK186/110 kpl. 36

5 Rura HDPE karbowana np. DVKØ110 m 32

6 Rura HDPE np. SRSØ110 m 97

7 Rura HDPE dwudzielna np. A110PS m 26

8
Opaski kablowe z 

oznaczeniem kabla
szt. Wg. potrzeb 

9 Pręt uziemiający + złącze Ø18 po 6m kpl. 4

10 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 342

11 Palczatka termokurczliwa np. AK4 35-150 szt. 14

12 Zwora w ZK WTZ - 2 400A szt. 21

13 Wkładki LOB Master Key zamek ZK szt. 2

14
Wkładki do zabezpieczenia 

pola w stacji
WTNH 1 160A gF szt. 3

3.8 ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 

linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV

Linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV:



 2-1  2-2   2-3   2-4   2-4/1   2-5  

L.p. Element Typ JM ST P-10/4,3 K-10/10 K-10/12 K-10/10 istn RK-10 K-10/15 Suma

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1 1 2
2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1 1
3 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 1 1
4 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/15 szt. 1 1

5 Przewód AsXSn 4x70mm2 m 116

Typ ustoju UP3 UP3 UP3 UP17
6 Objemka OU-1/VE szt. 2 2 2 6
7 Objemka OU-1a/VE szt. 1 1
8 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1 1 1 1 1 5
9 Płyta ustojowa U-85 szt. 1 2 2 2 4 11
10 Element ustoju ES szt. 4 4

11 Hak wieszakowy M16x320 szt. 1 1 1 1 4
12 Hak wieszakowy M20x250 szt. 1 1
13 Osłonka końca przewodu PK 99.095 szt. 4 4 4 4 16
14 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1 1 1 1 4
15 Uchwyt odciągowy SO 275S szt. 1 1 1 1 4
16 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 1 1

17 Poprzecznik PK-2 1 1 2
18 Obejma O-3 1 2 3
19 Konstrukcja mocna Km-1 1 1

20
Śruby oc. z nakr. i podkł. okr. i 
spreż. M16x200 2 2 4

21
Śruby oc. z nakr. i podkł. okr. i 
spreż. M16x50 2 2

22 Izolator S115 4 4 8
23 Izolator S80 1 1

24
Uchwyt śrubowo kabłąk, złaczka 
pętlicowa 4 5 9

25 Bednarka oc. 25x4mm m 9 9 9 9 36
26 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5 7,5 7,5 7,5 30
27 Klamerka COT 36 szt. 8 8 8 8 32
28 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.6 szt. 1 1 1 1 4

29 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm2 szt. 1 1 1 1 4

30
Śruba oc. z nakrętką, podkładką 
okrągłą i sprężystą

M10x25 szt. 2 2 2 2 8

31
Śruba oc. z nakrętką, podkładką 
okrągłą i sprężystą

M20x25 szt. 2 2 2 2 8
32 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8 8 8 8 32

33
Zacisk odgałęźny przebijający 
izolację

SLIP 22.1 szt. 1 1 1 1 4
34 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 1 1 1 1 4

35 Ogranicznik przepięć SE45.350Ap-10 szt. 3 3 3 3 12
35 Opaska PER 15 szt. 2 2 2 2 8
35 Przewód goły L 16mm2 m 5 5 5 5 20
35 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3 3 3 3 12

Typ żerdzi:

Rodzaje przewodów:

Ustoje:

Uzbrojenie linia izolowana:

3.9 ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 
linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV

Uzbrojenie linia goła:

Typ uziomu:

Ochrona przepięciowa:



36 Klamerka COT 36 szt. 4 4

37
Przewód izolowany dł. 1.5m 
AsXSn

1x70mm2 szt. 1 1

38
Rozłącznik bezpiecznikowy z 
demontażu

SZ 56 szt. 1 1
39 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 3 3
40 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 10 10
41 Wspornik PEK 49 szt. 1 1

42 Głowiczka termokurczliwa ujęto szt.

43 Osłona rurowa BE 110 m 3 3 3 3 12
44 Ramka do mocowania rury FR szt. 6 6 6 6 24
45 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32 32 32 32 128
46 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14 14 14 14 56

47
Zacisk odgałęźny przebijający 
izolację

SLIP 32.21 szt. 8 8 8 8 32

48 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1 1 1 3
49 Klamerka COT 36 szt. 2 2 2 6
50 Opaska PER 15 szt. 2 2 2 6
51 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2 2 2 6
52 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt.

53 Uchwyt odciągowy SO 80 szt. 1 1 1 3

54
Zacisk odgałęźny przebijający 
izolację

SL 29.4 szt.

55
Zacisk odgałęźny przebijający 
izolację

SLIP 22.1 szt. 4 4 4 12
0

56 Przewód AsXSn 4x25mm2 m 35 25 24 84

57 Pokrywa izolacyjna SP 15 szt. 8 8 8 24
58 Uchwyt odciągowy SO 80 szt. 2 2 2 6
59 Zacisk SL 37.1 szt. 8 8 8 24

Połączenie linii z kablem ziemnym:

Przyłącze:

Rodzaje przewodów - przyłącze:

Przyłącze po stronie budynku:

3.9 ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 
linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV

Rozłącznik bezpiecznikowy:



Lp Wyszczególnienie Typ Jedn. Ilość

1

Żerdź ŻN-9 lub DANA-9 (słupy 4)

słupy rozkraczne lub z podporą - 2

słup zbliźniaczony - 1

słup pojedynczy -1

2-1; 2-2; 2-3; 2-4; szt. 7

2
Żerdź ŻN-10 

(słup rozkraczny - 1)
 2-5 szt. 2

3 Napowietrzny rozłącznik bezpiecznikowy nn kpl 1

4 Kabel YAKXS4x120mm2 m 89

5 Przewód napowietrzny 4xAL50 m 280

6 Przyłącze napowietrzne 4xAL16 PN1 m 35

7 Przyłącze napowietrzne 2xAL16 PN3 m 24

8 Przyłącze napowietrzne AsXSn4x25 PN2 m 25

9 Jednostronny demontaż AsXSn4x25 PNi4 m 15

10 Demotaż kabla YAKXS4x120 ze słupa I1 m 10

3.10 ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 

z demontażu
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 
Enn1 Projekt budowy sieci nn 0,4kV dla usunięcia kolizji  skala 1 : 500 

Enn2 Schemat projektowanej sieci nn 0,4kV  skala – 

Enn3 Stan istniejący i demontaż sieci nn 0,4kV   skala 1 : 1000 

Enn4 Widok projektowanych złącz kablowych    skala – 
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