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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul.
Jezynowa, droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowosci Strzeniéwka, gmina Nadarzyn,
powiat pruszkowski”

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw.

3. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Grojec tel. 512 425 611.

4. Skiad zespotu projektowego
Projekt zostal wykonany przez:
Projektant branzy telekomunikacyjnej - Marcin Pakuta, nr upr. 2072/00/U

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Zarzgdem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem Inzynierskim tukasz Widalski,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 .,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdziniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami;

— wszystkie obowigzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

— warunki techniczne

5.2 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500, identyfikator zgloszenia pracy
geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604W - ul. Dziatkowg, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w miejscowo$ci Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski”.

2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

2.1. Przebudowa kanalizacji
Nalezy, na nowej, niekolidujacej z rozwigzaniem drogowym trasie, wybudowac trzyotworowg kanalizacje
teletechniczng wykorzystujgc rury HDPE 110/6,3mm oraz studnie kablowe SK-6.
Gtebokos¢ utozenia przytacza telekomunikacyjnego zgodnie z normg ZN-15/0PL-012 bedzie taka, aby jego
przykrycie liczac od poziomu terenu wynosito:
e 1,0 m - pod jezdniami
e 0,7 m - na pozostatym przelocie

Kanalizacje telekomunikacyjng (teletechniczng) nalezy budowac zgodnie z trasg zatwierdzong na naradzie
koordynacyjnej i wytyczong przez stuzby geodezyjne.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania réznych, czasami nawet niezainwentaryzowanych, urzadzen
podziemnych kopanie nalezy wykonywa¢ bardzo ostroznie lub nawet recznie z zastosowaniem przekopow
prébnych.
Realizacja projektu powoduje ograniczenia w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i skrzyzowan z
infrastrukturg techniczna wg ustalent normy ZN-15/0PL-004.
Na skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji tel. z inng infrastrukturg techniczng nalezy zastosowac
nastepujace zabezpieczenia:
e 7z drogami - do budowy wykorzysta¢ rure RHDPEp 110mm (przy metodzie przewiertu sterowanego)
lub RPP 1105mm w przypadku technologii przekopu otwartego
e 7z kablami energetycznymi:
o nNisN - rura dwudzielna fi 110 zakladana na kabel en.,
o WwN - rura dwudzielna fi160 zaktadana na kabel en.
o zkanalizacjg oraz wodociggami - rury HDPE 140/8mm
e 7 gazociggiem - rura HDPE 140/8mm

Studnie nalezy wyposazy¢ w dodatkowa pokrywe z zamkiem lub ktédka. Budowa studni prowadzona bedzie
w oparciu o norme zaktadowg ZN-96/TPSA-023. Zamek lub ktédke dostarczy OPL.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji nalezy zlikwidowa¢ dotychczasowa kanalizacje tel. kolidujaca z
nowymi rozwigzaniami drogowymi.

2.2. Przebudowa podbudowy stupowej sieci napowietrznej
Nalezy ustawi¢ nowe stupy pojedyncze oraz blizniacze typu SZT-7 w nowych lokalizacjach.
Stupy ustawia¢ na dwdch belkach ustojowych oraz wyposazy¢ w infrastrukture do zawieszenia i zakonczen
kabli (np. haki i skrzynka kablowa z gtowicg z trzema tagczéwkami 2x10”).
Po przewieszeniu lub przebudowie sieci kabli napowietrznych na nowe stupy stare stupy nalezy
zdemontowac
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2.3. Przebudowa sieci kabli miedzianych
Jesli chodzi o przebudowe sieci kabli miedzianych to beda to prace zwigzane z siecig kabli napowietrznych i
kanatowych zakonczonych na przebudowywanym stupie NR2D 20, 30, NR2B 10B.
Przebudowa kabli napowietrznych bedzie polegata na dwoch rodzajach dziatan:

e wypieciu kabli z istniejgcej na tym stupie gtowicy kablowej (skrzynce kablowej) i przeniesieniu (oraz
ponownym wpieciu w gltowice kablowa, odtwarzajac obecny schemat rozszycia kabli) na nowym
stupie kablowym.

e przebudowie kabli polegajacej na wykonaniu nowych odcinkéw kabli od nowego stupa kablowego do
stupa SL-NR2D-1. W tym przypadku mamy do czynienia z trzema kablami:

o 5x4 NR2B 10AB - zakoniczony na glowicy na stupie kablowym i na zlaczu réwnolegltym
laczacym z kablem istniejacym na stupie SL-NR2D-1; typ nowego kabla to XzTKMXpwn
5x4x0,8mm

o 5x4 NR2D 32 - zakonczony na ztgczu rozdzielczym na kablu NR2D 30-39 znajdujacym sie w
studni kablowej pod stupem kablowym i na ztgczu réwnolegtym tgczacym z kablem
istniejgcym na stupie SL-NR2D-1; typ nowego kabla to XzZTKMXpwn 5x4x0,8mm

o 5x4 NR2B 13 - zakonczony na zlgczu réwnolegtym na kablu NR2B 13 znajdujacym sie w
studni SM-NR-D23 i na zlgczu réwnolegtym taczacym z kablem istniejgcym na stupie SL-
NR2D-1; typ nowego kabla to XzTKMXpwn 5x4x0,8mm; cze$¢ kabla ulozyé w nowej
kanalizacji kablowej

W przypadku kabli kanatowych do przebudowy s3 jeszcze cztery kable

e 5x4x NR2B 10A oraz 5x4 NR2D 20 - kable zakonczyé na gltowicy kablowej na stupie kablowym i
wlaczy¢ do istniejacych kabli kanatowych ztgczami réwnolegltymi w studni SM-NR-D23; typ kabla to
XzTKMXpw 5x4x0,5

e 50x4 NR2D 30-39 - kabel zakoniczony ztgczem rozgateznym i wpiety do kabla istniejgcego ztaczem
rownolegltym w studni SM-NR-D23; typ kabla to XzZTKMXpw 50x4x0,5

e 100x4 o nieustalonym numerze - kabel polaczy¢ z kablem istniejagcym ztgczami réwnolegltymi w
studniach SM-NR-D23 i SM-NR-D25a; typ kabla to XzZTKMXpw 100x4x0,5

2.4. Przebudowa kabla swiattowodowego OKP 02033/72
W studni kablowej SM-NR-D25 znajduje sie ztgcze przelotowe na kablu OKP 02033/72. Po obu stronach
ztacz znajduja sie zapasy kabla o diugosci ok. 30m kazdy. W zwiazku z tym zaprojektowano zaciagniecie
nowych odcinkéw rur HDPE 32/2,7mm od studni SM-NR-D25a do studni SM-NR-D25 oraz od studni SM-NR-
D23 do studni SM-NR-D25.
Kabel nalezy wypia¢ obustronnie ze ztgcza wycofa¢ do studni SM-NR-D25a i SM-NR-D23, zaciaggna¢ do
nowych rur HDPE 32 i ponownie potaczy¢ catym profilem w przeniesionej z istniejacej studni mufie
ztaczowe;j.
Przeniesienie zlacza bedzie skutkowalo zmniejszeniem sie zapasu od strony Nadarzyna o ok. 10m i
wydtuzeniem zapasu od strony Pruszkowa o ok. 5m.
Rury nalezy potaczy¢ ze sobg zlaczkami skrecanymi. W studni SM-NR-D25a nalezy zastosowaé ztaczke
redukcyjng 32/40.
Na kablu nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne przed oraz po wyKkonaniu prac.

2.5. Przebudowa kabla swiattowodowego OKO 02010/24
W studni kablowej SM-NR-D25 znajduje sie zlacze przelotowe na kablu OKO 02010/24. Po obu stronach
ztgcz znajduja sie zapasy kabla o diugosci ok. 15m kazdy. W zwigzku z tym zaprojektowano zaciggniecie
nowych odcinkéw rur HDPE 32/2,7mm od studni SM-NR-D25a do studni SM-NR-D25 oraz od studni
znajdujacej sie przy CA Nadarzyn Il do studni SM-NR-D25. Dt. trasowa to 1400m.
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Do nowej rury od strony Nadarzyna nalezy zaciagna¢ kabel typu Z-XOTKtsd 24].

Istniejgcy kabel nalezy wypia¢ obustronnie ze ztgcza wycofac¢ odcinek ,pruszkowski” do studni SM-NR-D25a i
SM-NR-D23, zaciagna¢ go do nowej rury HDPE 32 i potaczy¢ catym profilem w przeniesionej z istniejgcej
studni mufie ztgczowej z nowym odcinkiem ,nadarzynskim”.

Przeniesienie ztacza bedzie skutkowato wydtuzeniem zapasu od strony Pruszkowa o ok. 5m.

Na nowym kablu nalezy zostawi¢ po 30m zapasu kabla przy kazdym ztaczu i ok. 50m zapasu w Srodku
odcinka.

Rury nalezy potaczy¢ ze sobg ztgczkami skrecanymi. W studni SM-NR-D25a nalezy zastosowac ztgczke
redukcyjng 32/40.

Na kablu nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne przed oraz po wykonaniu prac.

2.5. Przebudowa sieci kabla swiattowodowych, napowietrznych
Na istniejacych stupach zawieszone sg kable $wiattowodowe o nr. OKH 002129-WA/24] oraz OKW
605169/24] wraz ze stelazem zapaséw kabla.
W zwigzku z tym, Ze projektowane przesuniecia stupéw nieznacznie wptywajg na wydtuzenie (a czesto
skrocenie) trasy kabli zaprojektowano przeniesienie catej tej infrastruktury na nowe stupy bez koniecznosci
rozpinania i przebudowywania sieci.

3. Informacja dla wykonawcy

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Ostateczny wybo6r materiatéw powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.

Zmiana materiatéw wymaga zlozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty
i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzoér inwestorski i autorski.

Urzadzenia oraz stosowane materiaty winny posiada¢ znak CE lub krajowy znak B.

Wszystkie materialy musza by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajgcym dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

Podstawg takiego dopuszczenia moze by¢ Swiadectwo zgodno$ci z norma lub z aprobatg techniczna.

W przypadku gdy zastosowanie tych materialéw wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie
powiadomic stuzby archeologiczne .

Rozpoczecie roboét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowe;.

Wykonawcg rob6t powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych sieci
telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
instrukcjami branzowymi.

Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okre$lona na mapie do celéw projektowych.
W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej pasywnej
infrastruktury doziemnej.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Wykonawca winien stosowac¢ sie do uzgodnienn z Inwestorem, do uwag zawartych w projekcie, a prace
prowadzi¢ porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczeg6lnosci wazne jest, aby:
e w miejscach skrzyzowan oraz zblizen projektowanej trasy z uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne prowadzi¢ recznie,
o wszelkie prace ziemne nalezy poprzedza¢ prébnymi przekopami poprzecznymi w celu
zlokalizowania innych obiektéw podziemnych.
Lokalizacje wysoko$ciowa urzadzen dostosowa¢ do projektowanych rzednych terenu na ktérym majg by¢
wybudowane.
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad BHP oraz zgodnie
z normami polskimi i zaktadowymi Orange Polska S.A. oraz pod nadzorem przedstawicieli witasciciela
infrastruktury.
Catos$¢ robot wykonac zgodnie z zaleceniami norm:
e 7ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Og6lne wymagania techniczne.
e 7ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZzenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiékna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.
e ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wildkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.
e ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.
e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.
e 7ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki Zyt. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.
e ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetagcznicowe. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.
e 7ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
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e 7ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.
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4. Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rurocigg kablowy fi 40mm
1|ZN-97/TP Budowa rurociggu na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami fyzko- |km
d.1|S.A.-039 wymi w gruncie kat.IlI-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
0303-11
0.003 km 0.003
RAZEM 0.003
2 Budowa kanalizacji
2|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie  |m
d.2|S.A.-040 warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworéw 3. Rura HDPE 110/6,3mm
0102-03
18+18+27 m 63.0
RAZEM 63.0
3 Budowa studni
3|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK-6 monolitycz- |stud.
d.3(0403-02 nych w gruncie kat.|ll, lecz studnia dwuelementowa, typ ciezki A15, R=8=1,2
analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
4|ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnionych w  |szt.
d.3|S.A.-040 istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, ra-
0322-01 ma ciezka lub podwojna lekka.
3 szt. 3
RAZEM 3
5|KNR 5-01 Uszczelnianie otw. kanalizacji w studni kablowej - otwar wolny, pianka poliure- |szt.
d.3|0606-03 tanowa
analogia
9 szt. 9
RAZEM 9
6/KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwdr czesciowo zajety, |szt.
d.3|0606-04 pianka poliuretanowa
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Obiekty ochronne
7|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociagiem, kanalizacja, gazem, rura 3x m
d.4({0201-03 HDPE140/8mm
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
5 Likwidacja kanalizacji
8|KNR 5-01 Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gr.kat.lll, 1 m
d.5(0117-03 warstw.w ciggu kan., 3 otw.w bloku, 3 otw.w ciggu kan. Lecz kanalizacja z rur
analogia sztucznych. M=0, R=8=0,5
26 m 26.000
RAZEM 26.000
6 Likwidacja studni kablowych i gardet
9|KNR 5-01 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych SK-6 stud.
d.6{0503-05
2 stud. 2
RAZEM 2
T Napowietrzne
10|KNR 5-031  |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupow 16 km
d.7/0101-01
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
11|KNR 5-031  |Montaz i ustawienie stlupdw blizniaczych zelbetowych o dlugosci 7 m z dwiema |slup.
d.7|0323-06 belkami ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu |1l
2 stup. 2
RAZEM 2
12|KNR 5-031  |Umocowanie rur ochronnych do kabla w skrzynce kablowej na stupie bliznia-  |szt.
d.7|0604-03 czym lecz 1XHDPE40 na wys. 5m.
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
13|KNR 5-01 Montaz i ust.stupow kablow.zelbet.pojedyncz.o di. 7 m z dwiema belkami szt.
d.7|0704-02 ustoj.- gr.kat.lll
1 szt. 1
RAZEM 1
14|ZN-97/TP Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych metodg udarowg w gruncie kat. |uziom.
d.7|S.A.-040 I, na gteboko$¢ 3m.
0608-03
1 uziom. 1
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 5-031  |Pomiary uziemien pomiar.
d.7({1303-02
1 pomiar. 1
RAZEM 1
16| TPSA 40 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
d.7{0505-06 slupowej, podbudowa zelbetowa, haki
9 szt 9
RAZEM 9

17|ZN-97/TP Wcigganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5mm do rurociggoéw HDPE 40, recznie (R=|km
d.7|S.A.-039 1,2, w S brak wciggarki).
0502-07
analogia
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015

18(ZN-97/TP Wecigganie kabla XzZTKMXpwn 5x4x0,5mm do rurociggow HDPE 40, recznie  [km
d.7|S.A.-039 (R=1,2 , w S brak wciagarki).
0502-07
analogia
0.010 km 0.010
RAZEM 0.010

19|KNR 5-01 Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn o ér. 15 mm, lecz |m
d.7|0615-05 kable istn.
analogia
36+(28+36+25)*3 m 303.0
RAZEM 303.0

20|ZN-97/TP Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej - podnoszenie z zie- |m
d.7|S.A. 040 mi kabla 6semkowego o $r. zewn.mniejszej od 15 mm, kable XzTKMXpwn
0506-01 5x4x0,8

263 m 78.0
RAZEM 78.0
21[ZN-97/TP Montaz zigczy odgateznych lub réwnoleglych kabli wypetnionych samonosnych | zlgcz.
d.7[S.A.-040 o 10 parach z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt | termokurczliwych
0732-07 oston wzmocnionych
3 Zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
22|ZN-97/TP Whylaczenie kabla réwnolegt.ze zigcza kabla wypetnionego ulozonego w ziemi |zlgcz.
d.7|S.A.-040 z zast.termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 10 parach
0724-01
3 ziacz. 3.000
RAZEM 3.000
23[ZN-97/TP Montaz skrzynek kablowych stupowych dla 30 par szt.
d.7|S.A. 040
0606-04
1 szt. 1
RAZEM 1
24(ZN-97/TP Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych zesp.
d.7|S.A. 040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 30 parach zaciskdw w zespole.
0603-03
2 zesp. 2
RAZEM 2
25|ZN-97/TP Montaz skrzynek kablowych stupowych dla 30 par, lecz demontaz. szt.
d.7|S.A. 040 R=8=0,5
0606-04 M=0
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
26|KNR 5-01 Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XzTKMXpwn o ér. 15 mm, |m
d.7|0615-05 lecz demontaz kabli, M=0, R=8=0,3.
analogia Krotnos¢ =5
321 m 63.0
RAZEM 63.0
27|KNR 5-0311  |Zdemontowanie stupdw pojedynczych zelbetowych o dlugosci 7 m w terenie  |szt.
d.7(0503-06 ptaskim o kat. gruntu Ill
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28(KNR 5-0311 |Zdemontowanie stupdw blizniaczych zelbetowych o dlugosci 7 m w terenie szt.
d.7{0509-02 ptaskim kat. gruntu [l
2 szt. 2
RAZEM 2
29(KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 odci-
d.7|1310-01 nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30(KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par |odci-
d.7|1311-01 10 nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
8 Przebudowa kabli miedzianych w kanalizacji
31|KNNR 5 Zaciagganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5mm do rury HDPE 40 m
d.8|0203-03
analogia
9 m 9.0
RAZEM 9.0

32(ZN-97/TP Wocigganie reczne kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej o ér.do 30 |m
d.8|S.A.-040 mm w otwar wolny kanalizacji kablowej, kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
0503-07
30 m 30.0
RAZEM 30.0

33(TPSA 40 Wocigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-/m
d.8{0503-05 lowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji czgsciowo za-
jety, kabel XzTKMXpwn 5x4x0,8

35 m 35.00
RAZEM 35.00

34(TPSA 40 Wecigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizaciji kab-|{m
d.8|0503-05 lowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji czesciowo za-
jety, kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

30

m 30.00
RAZEM 30.00
35|ZN-97/TP Montaz ztaczy odgat.kabli wypel.w kanal kabl.z zastos.pojed.tgcznikow zyt i zlacz.
d.8(S.A.-040 termokurczliwych oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o
0703-01 10 parach
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
36|ZN-97/TP Montaz ztaczy rownolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z zlgcz.
d.8|S.A.-040 zast.poj.tacznikow zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach
0717-01
2 zlgcz. 2
RAZEM 2
37(ZN-97/TP Wylaczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla wypelnionego ulozonego w zlgcz.
d.8|S.A.-040 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach
0723-01
2 zlgcz. 2
RAZEM 2
38(KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach ode.
d.8|1310-01
2 odc. 2
RAZEM 2
39|KNR 5-01 Pomiary umiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach |odc.
d.8{1311-01
2 odc. 2
RAZEM 2
40|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  |odc.
d.8(1312-01 kabla o 10 parach
2 ode. 2
RAZEM 2
41(ZN-97/TP Wecigganie reczne kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej o ér.do 30 |m
d.8[S.A.-040 mm w otwor cze$ciowo zajety kanalizacji kablowej kabel XzTKMXpw 50x4x0,5
0503-11
23 m 23.000
RAZEM 23.000
42|ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegh.kabli wypelnionych utozonych w kanal.kablowej z zlgez.
d.8|S.A.-040 zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
0717-06
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
43|ZN-97/TP Wylgczenie kabla rownolegt.ze ztacza kabla wypeinionego utozonego w zlacz.
d.8|S.A.-040 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach
0723-06
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
44|ZN-97/TP Montaz ztgczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.tacznikow zyt i zlacz.
d.8|S.A.-040 termokurczliwych oston wzmocn. - zlgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o
0703-06 100 parach
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR 5-01 Pomiary korcowe pradem statym kabla o 100 parach odc.
d.8|1310-09
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 5-01 Pomiary umiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach |odc.
d.8{1311-09
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 5-01 Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czgstotliwosci  |odc.
d.8/1312-09 kabla o 100 parach
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
48|ZN-97/TP Wocigganie reczne kabla wypeinionego w powtoce termoplastycznej o ér.do 30 |m
d.8|S.A.-040 mm w otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej kabel XzTKMXpw 100x4x0,
0503-11 5
74 m 74.000
RAZEM 74.000
49|ZN-97/TP Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z ziacz.
d.8|S.A.-040 zast.poj.tgcznikow 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 200 parach
0717-07
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
50({ZN-97/TP Whylaczenie kabla rownolegt.ze ztacza kabla wypetnionego ulozonego w zigcz.
d.8|S.A.-040 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 200 parach
0723-07
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 200 parach odc.
d.8|1310-10
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 200 parach |odc.
d.8|1311-10
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-01 Pomiary umiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  |odc.
d.8(1312-10 kabla o 200 parach
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 5-01 Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwérz |m
d.8|0608-05 wiecej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm
13+20+20+65 m 118
RAZEM 118
9 Kable $wiattowodowe. Napowietrzne
55|ZN-97/TP Zawieszanie okragtych kabli swiattowodowych na podbudowie stupowej z m
d.9|S.A.-039 ziemi, lecz kabel istn.
0802-03
350 m 350.000
RAZEM 350.000
56(ZN-97/TP Montaz stelaza zapasow kabli $wiattowodowych, slupowych lecz przewiesze- |szt.
d.9[S.A.-040 nie.
0606-04 R=8=1,5
analogia M=0
1 szt. 1
RAZEM 1
10 Kable swiatlowodowe.
57|ZN-97/TP Reczne sprawdzenie droznosci czesciowo zajetych otwordow kanalizacji pier-  |m
d.10{S.A.-039 wotnej
0201-02
1400 m 1400.0
RAZEM 1400.0
58|ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér czesciowo zajety - rury $r. 32 |m
d.10|S.A.-039 mm w zwojach (1 szt.)
0202-15
1400+42+30+30 m 1502.0
RAZEM 1502.0
59|ZN-97/TP Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32 mm, ztgczki |szt
d.10[S.A. 039 skrecane
0204-01
7 szt 74
RAZEM 7
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60|ZN-97/TP Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32/40 mm, szt
d.10/S.A. 038 zlgczki skrecane
0204-01
Z szt 2
RAZEM 2

61|ZN-97/TP Wecigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtornej z rur HDPE 32 mm z warst- |km
d.10|S.A.-039 wa poslizgowa metodg pneumatyczng strumieniowa - kabel w odc.o dtug. 4
0507-02 km, kabel Z-XOTKtsd 24,

1.502 km 1.502
RAZEM 1.502
62|ZN-97/TP Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt.
d.10|S.A.-039
0613-01
3 szt. 3
RAZEM 3

63|ZN-97/TP Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni, lecz stelaze przenie- |szt.
d.10{S.A.-039 sione, M=0, R=58=1,2
0613-01
2 szt. 2
RAZEM 2

64|ZN-97/TP Otwarcie muf ztgczowych przelotowych skrecanych zamknietych na state kabli |zlgcz.
d.10[S.A.-039 Swiatlowodowych w kanalizacji kablowej
0608-03
3 ziacz. 3.000
RAZEM 3.000

65(ZN-97/TP Zamkniecie na stale muf zlgczowych przelotowych skrecanych kabli $wiatlowo-|zlgcz.
d.10(S.A.-039 dowych w kanalizacji kablowej
0608-09
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000

66|ZN-97/TP Otwarcie i zamkniecie muf zlgczowych odgateznych kabli swiattowodowych - |zlgcz.
d.10({S.A.-039 dodat.naktady do tab. 0608 na 1 kabel odgatezny

0610-01
3 zlgcz. 3
RAZEM 3
67|ZN-97/TP Montaz zigczy przelotowych na kablach $wiatltowodowych tubowych utozonych |zigcz.
d.10/S.A.-039 w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiatlow. Mufa istniejgca.
0601-05
3 ziacz. 3
RAZEM 3
68(ZN-97/TP Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych |zlgcz.
d.10(S.A.-039 w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast.spajany $wiattow.
0601-06
23+23+71 zlacz. 117
RAZEM 117
69|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z kabla (1 odc.
d.10{S.A.-039 zmierz.swiatlow.)
0901-05
2 odc. 2
RAZEM 2
70|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z kabla (kazdy  |odc.
d.10{8.A.-039 nast. zmierz.Swiattow.)
0901-06
23+71 odc. 94
RAZEM 94
71|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z przelacznicy / odc.
d.10|S.A.-039 odc.regenerat. /1 zmierz.swiattow.
0901-07 Rowniez pomiar przed wykonaniem prac.
Krotnos¢ = 2
1 odc. 1
RAZEM 1
T2|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z przetacznicy / odc.
d.10|S.A.-039 odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz.swiattow.
0901-08 Roéwniez pomiar przed wykonaniem prac.
Krotnos¢ = 2
71 odc. 71
RAZEM 7
73[ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetgcznicy / odc.
d.10|S.A.-039 odc.regenerat. /1 zmierz.Swiattow.
0901-07
1 ode. 1
RAZEM 1
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PROJEKT WYKONAWCZY -BRANZA TELEKOMUNIKACY]JNA, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
T4{ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetacznicy / odc.
d.10|S.A.-039 odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz. $wiattow.
0901-08
23 odc. 23
RAZEM 23
75|ZN-97/TP Pomiary umiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna odc.
d.10{8.A.-039 tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony $wiattow.
0902-03
2 odc. 2
RAZEM 2
76|ZN-97/TP Pomiary Humiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna odc.
d.10|S.A.-039 tgcznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony Swiattow.
0902-04
94 odc. 94
RAZEM 94
T7|ZN-97/TP Wocigganie kabli swiattowod.do kanal.wtérnej z rur bez warstwy poslizg.z linkg |km
d.10/S.A.-039 wciagarka mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km, lecz wy-
0501-05 cigganie
analogia R=8=0,5, M=0
1.38 km 1.380
RAZEM 1.380
78ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor czesciowo zajety - rury $r. 32 |m
d.10(S.A.-039 mm w zwojach (1 szt.), lecz wycigganie. M=0, R=5=0,3
0202-15
analogia
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
79|ZN-97/TP Budowa rurociggu na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- ' km
d.10/S.A.-039 wymi w gruncie kat.IlI-V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociagu,
0303-11 lecz demontaz, M=0, R=S=0,7
analogia
0.032 km 0.032
RAZEM 0.032
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

5. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|belka ustojowa BUT szt. 4.0000
2.|belki iglaste m3 0.0030
3.|belki ustojowe BUT szt. 2.0000
4.|benzyna ekstrakcyjna dm? 0.0559
5.|beton zwykty B 17" m? 0.3600
6.|cement 250 t 0.0010
7.|cement 25 t 0.0800
8.|Drut stalowy okragly miekki Fi 1.0 mm (s] 0.0650
9.[Drut stalowy okraghy miekki Fi 3 mm g 2.6000
10.|drut stalowy ér. 1 mm g 0.0870
11.|drut stalowy $r. 1 mm kg 0.0300
12.|drut stalowy $r. 3 mm kg 5.0800
13.|drut stalowy $r. 4 mm kg 0.4500
14.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania kg 0.0600
15.|gaz propan-butan kg 2.2500
16.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 6.1400

7.[Haki szt 9.0800
18. | kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 m 76.2200
19. | kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 23.6900
20.|Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 85.8611
21.|kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 m 10.2000
22.|kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,8 m 116.3900
23.|Kabel Z-XOTKtsd 24J m 1615.0000
24. | kapturek termokurczliwy KTK szt. 9.2300
25.|Kit epoksydowy K-1 kpl 4.2100
26. | kotki do osadzania szt. 4.0000
27.|kotki rozporowe szt. 18.0000
28. | kolki stalowe do wstrzeliwania szt. 30.0000
29.|lakier asfaltowy' kg 1.4100
30.|Lakier asfaltowy ogdinego stosowania czarny kg 0.4060
31./{gcznik ekranu szt. 2.0000
32./tgcznik zyt pojedynczy szt. 227.0000
33./1acznik zyl pojedynczy odgatezny szt. 1135.0000
34.|naboje do wstrzeliwania kotkdw szt. 22.0000
35.|naboje do wstrzeliwania kotkow szt 12.0000
36.[nafta dm3 0.4000
37.|nafta kg 0.2000
38.[nakladka N-160 szt. 8.1600
39.|napreznik do liny odciggowej NL3 szt. 3.0300
40.|obejma OB-4 kpl. 8.1600
41.|obejmy OB1 z nakretkami szt. 4.0000
42.|Ostona termokurczliwa dla kabla 10" kpl 5.0000
43.|ostona termokurczliwa wzmocniona dla kabla 10" kpl. 6.0000
44.|ostona termokurczliwa wzmocniona dla kabla 100" kpl. 3.0000
45.|ostona termokurczliwa wzmocniona dla kabla 200" kpl. 4.0000
46.|paliki drewniane $r. 6 cm o diugosci 80 cm szt. 9.0000
47.|pianka poliuretanowa dm3 0.2995
48. |pianka poliuretanowa m3 0.0084
49.|pianka poliuretanowa kg 11.1755
50.| piasek kg 3.4000
51.|Piasek m3 0.3240
52.|Plyn poslizgowy dm3 0.7635
53.|podktadka kwadratowa M20x5 szt. 37.0800
54.|podkiadki do $rub budowlanych M20 szt. 8.0000
55.|pokrywa z listwami, do ram podwéjnych kpl. 3.0000
56.|poprzecznik 4x2 poz.l| szt. 2.0000
57.|pret stalowy miedziowany dt. 1,5 m szt 2.0000
58.|przewod uziemiajacy Ly 2,5 mm2 m 1.2000
59.|Przywieszka identyfikacyjna szt 3.2400
60.|przywieszka identyfikacyjna szt. 30.6400
61.|rura HDPE 110/6,3mm m 128.5200
62.[rura HDPE 140/8mm m 18.3600
63.|rura HDPE 40/3,7mm m 8.0900
64.|rura HDPE $r. 32 mm m 1562.0800
65.|SK-6 + rama + pokrywa + 2x rura wspornikowa + 2x wspornik kab- |kpl 3.0000

lowy, typ ciezki

66.|skrzynka stupowa dla 30x2 szt. 1.0000
67.|stup Zzelbetowy typu ZN-7 szt. 4.0000
68.|stupy Zelbetowe 7 m szt. 1.0000
69.|Spirytus denaturowy dm3 0.1652
70.|spirytus denaturowy dm? 0.1818
71.|stelaz zapasow kabla kpl. 3.0000
72.[$ruba M16x60 kpl. 2.0400
73.[$ruba M20x200 kpl. 4.0800
74.|Sruba M20x460 kpl. 4.0800
75.|sruba M20x560 kpl. 4.0800
76.|tasma ostrzegawcza m 3.0900
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
77.|ucho do zaciggania kabli szt. 6.0000
78.|uchwyt dyst. D110/6 szt. 20.7900
79.|uchwyt kotwigcy kabla okragtego kpl. 7.0000
80.|uchwyt przelotowy nosny szt. 6.0600
81.|uszczelka koncow rur HDPE szt. 30.0400
82.|uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 9.8400
83.|uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl. 58.0400
84.|wieszak kabla okraglego kpl. 7.0000
85. |wietrznik szt 3.0000
86.|woda m3 0.0300
87.|wspornik dwukablowy szt. 23.8400
88.|wspornik dwukablowy szt. 30.0400
89.|zacisk ptytkowy kpl. 8.5600
90.|zacisk ptytowy plaski szt. 6.0600
91.|zacisk uziemiajacy linke kpl. 0.7800
92.|zaczep szt. 6.0600
93.|zespot laczowkowy kpl. 2.0000
94.|zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kpl. 3.0000
95.|Ztaczka PE-32/ skrecana szt 7.0000
96.|Ztaczka PE-32/40 skrecana szt 2.0000
97.|zlgczka pretow szt. 1.0000
98.| materialy pomocnicze zl

RAZEM
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

6. WarunKki techniczne

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Drzymaty 30
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-800 Pruszkow

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501328572

Warszawa, 14 pazdziernika 2021

Numer pisma:  46880/TTISILU/P/2021/BS
Temat: Warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A kolidujacej z rozbudowa skrzyzowania ul.

Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jezynowa (310313W) i ul. Dziatkowa (311604W) w Strzenidwee,

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania warunkdéw technicznych na przelozenie sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z rozbudowa skrzyzowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jezynowa (310313W) i
ul. Dziatkowa (311604W), informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna i napowietrzna
siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przelozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i1 Dokonaé przetozenia kolidujacej infrastruktury w postaci studni i kanalizacji teletechnicznej wypetnionej
kablami oraz linii napowietrznej z kablami ktdrych wiascicielem jest Orange tak, aby znalazly sie poza
obszarem kolizji. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez cala szerokosé jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
QOrange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram D0D0D10681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; 2 pokrytym w calotci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych.
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujagcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specijalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z
winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkoéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pemnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.

14. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
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przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzoér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

00-549 Warszawa, Pigkna 19b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

16. Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17.  Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

¢ Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega

sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz

wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralna cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane. Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane
sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

( e5 (
’ﬁ; x| HOH) Seedt? oo

~ Gthwny Specjalista

Bogdan Sadowski . oy —
X Gy

Dziat Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
o0sob trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (oapowiednio wybrac)

3. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

«  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

*  harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

. inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowej.

6. Opflaty za $wiadczony nadzodr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajagcych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koncowego jest Protokodt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokaot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega scbie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

7. Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

8. Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spemnic
wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

O\ 22



PROJEKT WYKONAWCZY -BRANZA TELEKOMUNIKACY]JNA, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga

gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupemiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢é z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

RYS 01 - Plan sytuacyjny,1:500
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

RYS 02, ark 1/2 — Schemat przebudowy sieci miedzianej,1:500
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

RYS 02, ark 2/2 — Schemat przebudowy sieci miedzianej,1:500
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

RYS 03 — Schemat przebudowy kabla OKP 02033/72,1:500
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

RYS 04 — Schemat przebudowy kabla OKO 02010/24,1:500
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Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminnga 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminna 311601W -
ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

RYS 04 — Schemat przebudowy sieci kabli §wiattowodowych, napowietrznych,1:500
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