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I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA 
 

Warszawa, grudzień 2022r. 

Aktualizacja: maj 2023r. 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
My niżej podpisani oświadczamy, że projekt techniczny: 
 
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY 

SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ 310604W – UL. DZIAŁKOWĄ, DROGĄ GMINNĄ 310313W  

- UL. JEŻYNOWĄ, DROGĄ GMINNĄ 311601W - UL. TOPOLOWĄ W MIEJSCOWOŚCI STRZENIÓWKA,  

GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 
• TOM VII(SN) BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA  

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane z poźń. zmianami). 
 
 

 

 

SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT 

ST. PROJEKTANT 
mgr inż. Marcin Lewiński 

upr. bud. St – 180/76 
w zakresie instalacji elektrycznych 

mgr inż. Andrzej Lewiński 
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych  

nr ew. MAZ/IE/0138/12 
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2. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie 

rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W  

- ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W - ul. Topolową w miejscowości Strzeniówka,  

gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski. 

 

1.2 Nazwa inwestora 

Inwestorem jest Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków. 

 

1.3 Nazwa jednostki projektowej 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. 05-600 Grójec tel. 512 425 611. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN SIECI NAPOWIETRZNEJ SN15kV 

Projektowany układ drogowy koliduje z linią napowietrzną SN15kV, stanowiącą odgałęzienie  

od magistrali Sękocin – Paszków, do stacji transformatorowych 15/0,4kV nr 02-0401, 02-1874, 

02-1913. Linia została wykonana przewodami 3xAFL-6 35mm2 na słupach ŻN-12 w układzie 

trójkątnym. W miejscu projektowanego skrzyżowania zlokalizowany jest obecnie słup PS-12. 

Przewidziano demontaż przewodów napowietrznych na odcinku 79m oraz słupa PS-12. Linia 

zostanie odtworzona jako kablowa. 

Materiały z demontażu należy rozliczyć z PGE Dystrybucja S.A.. 

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Stan projektowany: 

W celu usunięcia kolizji, w likwidowanych przęsłach linii 3xAFL-6 35mm2 zaprojektowano 

słupy 1 i 2 typu Kgo 12/15. Słup nr 1 należy wykonać w obostrzeniu 1° a słup nr 2 w obostrzeniu 

2°. Na słupach należy zamontować odpowiednio łańcuchy ŁO/2 oraz ŁO2/2 z izolatorami 

kompozytowymi. 

Oba słupy należy wyposażyć w rozłączniki z uziemnikami III 24/4, o prądzie 

znamionowym ciągły 400A, umożliwiające rozłączanie i łączenie prądu obciążenia do 100A. 

Należy stosować łączniki montowane pod przewodami linii, z napędem ręcznym o budowie 

modułowej z możliwością regulacji odległości pomiędzy biegunami. Na słupach 1 i 2 należy 

zamontować, ograniczniki przepięć o parametrach zgodnych z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. 
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(WBSE Tom 3). Ograniczniki należy montować na wsporniku izolacyjnym z odłącznikiem. 

Dla potrzeb wprowadzenia linii kablowej na słupach 1 i 2 należy zamontować  termokurczliwe 

głowice napowietrzne dla kabli 3xXRUHAKXS1x120mm2.  

Pomiędzy słupami 1 i 2 należy ułożyć linię kablową SN15kV 3xXRUHAKXS1x120mm2. 

Wzdłuż linii należy prowadzić rury HDPE 40/3,7 dla potrzeb wciągnięcia światłowodów. Rury 

należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci, zaślepić i pozostawić zapasy po 2m w ziemi  

w pobliżu projektowanych słupów.   

Uziemienie słupów nr 1 i 2 należy wykonać bednarką FeZn24x4 oraz prętami stalowymi 

ocynkowanymi ogniowo o średnicy 18mm do wartości R<10Ω.   

Dla słupów Kgo Należy stosować ustoje płytowe dla gruntu średniego U3. 

Słupy wykonać w oparciu o: 

- Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii 

napowietrznych SN 15 ÷ 20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych – układ 

trójkątny LSNS-og 35-50 Tom II Poznań, 2007r. 

 

Słupy linii napowietrznej należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów 

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (WBSE) TOM 3. 

Linię kablową należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów 

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (WBSE) TOM 4. 

Napędy łączników napowietrznych należy wyposażyć w kłódki z zamkami systemu Master 

Key zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.  

Na słupach, kablu należy zamocować w sposób trwały oznaczenia zgodnie 

obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. WBSE TOM 10. 

Dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić odpowiednią ilość 

agregatów prądotwórczych. Moc oraz ilość agregatów należy ustalić w RE Konstancin - Jeziorna. 

 

3.2 Układanie kabla  

Kable linii SN 15kV należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8m na podsypce 

10cm z piasku, po czym należy przykryć warstwą piasku o grubości 10cm oraz warstwą gruntu 

rodzimego o grubości  15cm a następnie ułożyć folię koloru czerwonego i zasypać rów kablowy. 

Wzdłuż linii kablowej należy układać dwie rury ochronne polietylenowe wysokiej gęstości  

o średnicy zewnętrznej 40mm i grubości ścianki 3,7mm wewnętrznie wzdłużnie rowkowanych  

z warstwą poślizgową ułatwiającą zaciąganie. Nad rurami należy rozłożyć folię „UWAGA 

ŚWIATŁOWÓD”. Głębokość zakopania kabla licząc od górnej tworzącej rury osłonowej/powłoki 

kabla wynosi 0,8m. Kabel na słupach linii napowietrznej SN15 należy zakończyć 
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termokurczliwymi głowicami napowietrznymi dla kabli 3xXRUHAKXS1x120mm2  

lub równoważnymi. Każda głowica musi być zaopatrzona w tabliczkę informacyjną zgodnie  

z zapisami WBSE Tom 10. 

Przy skrzyżowaniu z planowanymi drogą kabel należy układać w rurze sztywnej 

HDPEΦ160mm przeznaczonej na maksymalne obciążenia transportowe, koloru czerwonego.  

Dla potrzeb zabezpieczenia rur na światłowód pod planowanymi jezdniami należy stosować rury 

sztywne HDPEΦ110mm. Przy skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną kabel należy chronić 

rurą karbowaną HDPEΦ160mm koloru czerwonego np. DVKΦ160mm.  

Na końcach rur osłonowych należy zamontować dławice czopowe. Zabrania się 

stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Wejście kabla na słupy linii 

napowietrznej należy wykonać w rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV Ø160 

zabezpieczonych kształtkami uszczelniającymi typu END-CUP. Rury te powinny chronić kabel 

do wysokości min 2,5m licząc od poziomu gruntu przy słupie oraz 0,5m pod ziemią. Prace przy 

zbliżeniu i skrzyżowaniach do infrastruktury podziemnej należy wykonać ręcznie pod nadzorem 

właściwych służb, w oparciu o uwagi protokołu narady koordynacyjnej. Przed zasypaniem kabla 

należy dokonać odbioru przez Rejon Konstancin - Jeziorna. 

 

3.3  Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami:  

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa, 

▪ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i 

budowa, 

▪ PN-E-05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie  

i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi; 

zgodnie z przepisami: 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
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Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami  

i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V instalacje elektryczne”.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku do wyrobów 

opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej  

i przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają 

wymagania określone w/w dokumentacji. 

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu 

budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy techniczne oraz 

posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.  

 

3.4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

Budowa drogi i infrastruktury towarzyszącej została zaklasyfikowana do obiektów I kategorii 

geotechnicznej a w zakresie uzbrojenia o zagłębieniu poniżej 1,2m do II kategorii geotechnicznej. 

Na podstawie zróżnicowania cech litologiczno – genetycznych gruntów wydzielono 3 warstwy 

geotechniczne. Wartości parametrów geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, normę 

PN-81/B03020 wykorzystując metodę B ustalania wartości tych parametrów oraz materiałów 

archiwalnych. 

Warstwa I – grunty antropogeniczne w postaci nasypów piaszczystych z humusem o miąższości 0,8-

1,7m. 

Warstwa II – grunty sypkie piaski drobne (FSa) w stanie średniozagęszczonym, ID=0,50, o 

zróżnicowanej miąższości. 

Warstwa III – grunty spoiste piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, IL=0,20 o 

zróżnicowanej miąższości. 

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadło wody gruntowej na głębokości 1,4-1,7m ppt. 

Przedmiotowa inwestycja posadowiona będzie bezpośrednio w gruncie. 
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3.5 Zestawienie materiałów linii kablowej SN15kV: 

Linii kablowej SN15kV 

Lp Wyszczególnienie Typ Jedn. Ilość Uwagi 

1 Kabel SN 20kV 
XRUHAKXS 
1x120mm² 

m 357 3*119 

2 Rura karbowana HDPEØ160mm np. DVKØ160mm m 18     

3 
Rura HDPEØ160mm 
do maksymalnych obciążeń 
transportowych 

np. SRSØ160mm m 57   

4 
Rura HDPEØ110mm 
do maksymalnych obciążeń 
transportowych 

np. SRSØ110mm m 57 
dla rury 

OPTO 

5 
Rura osłonowa kabla 
optycznego HDPE 40/3,7  

np. OPTO 40/3,7 m 99   

6 Dławice czopowe do rur Ø160 np. Ek186/160 kpl 16   

7 Dławice czopowe do rur Ø110 np. Ek186/110 kpl 8 
dla rury 

OPTO 

8 
Folia kalandrowana z pcw 
uplastycznionego grub. 
powyżej 0.4-0.6 mm 

czerwona m 62 według 
potrzeb 

9 
Folia kalandrowana z pcw 
uplastycznionego grub. 
powyżej 0.4-0.6 mm 

uwaga światłowód m 62 według 
potrzeb 

10 Opaski z oznaeczniem kabla   szt. 20 
według 
potrzeb 
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3.6 Zestawienie materiałów słupów Kgo 12/15: 

Lp  Wyszczególnienie Typ ilość 

S
łu

p
 n

r 
1

 

S
łu

p
 n

r 
2

 

ra
ze

m
 

  

1 Żerdź wirowana E 12/15 kpl. 1 1 2 Dw 263 

2 Poprzecznik odporowy PKS-20 szt. 1 1 2   

3 
Śruba oc. z nakrętką i 
podkładką okr. i spręż. 

M16x400 szt. 1 1 2  

4 
Podkładka kwadratowa 
spręż. 

75110 szt. 1 1 2  

5 
Śruba oc. z nakrętką i 
podkładką okr. i spręż. 

M24X450 szt. 1 1 2  

6 Podkładka kwadratowa  80x80/26 szt. 1 1 2  

7 Tablice oznaczenia faz   kpl. 1 1 2   

8 Tablice bezpieczeństwa   kpl. 1 1 2   

9 
Bednarka stalowa 
ocynkowana  

FeZn25x4 m 12 12 24 
Połączenie 
uziemieni 

10 
Taśma stalowa 20x0,7 
długości 1,4m z klamerką 

COT37+COT36 kpl. 8 8 16 
Połączenie 
uziemieni 

11 
Śruba z nakrętką 
podkładką okrągła i 
sprężystą ocynkowaną 

M10x25 szt. 26 26 52 
Połączenie 
uziemieni 

12 Zacisk tulejowy ZUP-12 szt. 12 12 24  

13 Płyta ustojowa  U-85 szt. 2 2 4 

Fundament 
U3 
Fundament 
U3 

 14 Płyta ustojowa  U-130 szt. 1 1 2 

15 
Element mocowania płyty 
ustojowej 

Eus-2p szt. 2 2 4 

16 Obejma OUs-2 szt. 4 4 8 

17 Śruba z nakrętką  M16x120  szt. 4 4 8 

18 
Łańcuch odciągowy 
kompozytowy 

ŁO2/2 szt.  3 3 kompozytowe 

19 
Łańcuch odciągowy 
kompozytowy 

ŁO/2 szt. 3  3 kompozytowe 

20 
Element zamocowania 
ogranicznika przepięć 

EOs-3 szt. 1 1 2   

21 Element mocujący EMs-1 szt. 3 3 2   

22 Śruba dwustronna M16x350 szt. 6 6 12   
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23 

Ogranicznik przepięć ze 
wspornikami izolacyjnymi 
z odłącznikiem zacisku 
uziemionego 

D18-05(202) kpl 1 1 2   

24 Przewód  AFL-6 35 m 15 15 30   

25 Końcówka kablowa  
do AFL-6 35mm2 – 

KA50/12 ALU szt. 3 3 6   

26 Głowice napowietrzne 70-240 kpl. 1 1 2 na 3f 

27 

Rozłącznik z uzmienikiem 
napowietrzny, budowa 
modułowa z możliwością 
regulacji odległości 
pomiędzy biegunami, 
izolacja kompozytowa, 
mocowanie na wertykalne 
pod przewodami linii, 
zdolność łączenia prąd 
obciążenia 100A  

III 24/4 szt. 1 1 2   

28 

Zestaw napędu ręcznego 
do rozłącznika 
mocowanego pod 
przewodami, wertykalnie 
na żerdzi h=12, Dw 
263mm,  

 kpl. 1 1 2   

29 Zacisk odgałęźny 25-120 SPIN 383 kpl. 3 3 6  

30 Osłona rurowa  160 m 3 3 6   

31 
Termokurczliwa kształtka  
uszczelniająca typu End-
Cap  

REC 160 szt. 1 1 2 
  

32 Kolanko ochronne KNS-160 kpl. 1 1 2 
  

33 Uchwyt do kabla SO 79.5 szt. 8 8 16 
  

34 Taśma stalowa 20x0,7mm COT 37 m 32 32 64 
  

35 Klamerka COT 36 kpl. 19 19 38   

36 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 25 25 50 
Uziemienie  

37 Pręt uziemiający + złącze Ø18 po 6m kpl. 4 4 8 
Uziemienie  

38 
Śruba z nakrętką i 
podkładką spr.  

M10x25 szt. 10 10 20 
Uziemienie  
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3.7 Zestawienie materiałów z demontażu: 

 

1 Przewód  AFL-6 35 m 237 3*79 

2 Słup P-12 z izolacją stojąca podwójną  kpl. 1  

 

 

3.8 Dobór słupów: 

 

Obliczenia wykonano na podstawie: 

Albumu linii napowietrznych średniego napięcia 15-30kV na słupach betonowych ŻN z 

przewodami AFL-6 35/50mm2 TOM I   (Energoprojekt Poznań 1983) 

Albumu linii napowietrznych SN15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych Układ 

Trójkątny LSN 35-50 Tom I Poznań 2006 

przyjęto: 

− przewody  AFL-6 35mm2, naprężenie normalne 98MPa, naprężenie zmniejszone 83MPa; 

− Fn1 naciąg na 3 przewody dla 98MPa: 1179daN, 

Zaprojektowano słup Kgo 12/15 

3.9 Harmonogram prac: 

 
Lp. Czynność dzień 

1 Wytycznie geodezyjne projektowanych urządzeń, 1 
2 Wykonanie wykopów pod linię kablową SN15kV  

oraz pod słupy linii napowietrznej SN15kV, 2 
3 Układanie linii kablowej SN15kV, 2 
4 Odbiór linii kablowej SN15kV przez PGE Dystrybucja S.A. przed zasypaniem, 2 
5 Zasypanie linii kablowej, 2 
6 Przygotowanie i podłączenia agregatów prądotwórczych (ilość do ustalenia w 

PGE Dystrybucja S.A. na etapie wniosku o wyłączenie), 3 
7 Wyłączenie linii napowietrznej SN15kV spod napięcia – PGE Dystrybucja S.A., 3 
8 Posadowienie słupów napowietrznej linii SN15kV nr 1, nr 2, 3 
9 Odbiór ustojów słupów przez PGE Dystrybucja S.A. przed zasypaniem , 3 

10 Wprowadzenie linii kablowej na słupy nr 1, nr 2, wykonanie głowic kablowych, 
podłączenia, 3 

11 Pomiary linii SN15kV  3 
12 Załączenie napięcia  3 
13 Odłączenie agregatów 3 
14 Odbiór prac przez PGE Dystrybucja S.A. 4 
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3.10 UZGODNIENIA I OPINIE 

Warunki usunięcia kolizji GR/PP/PP/21669/2021 z dnia 14.10.2021r. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

ESN1 Projekt budowy sieci SN15kV dla usunięcia kolizji  skala 1 : 500 

ESN2 Schemat budowy sieci SN15kV  

 

 










		2023-07-11T12:36:34+0200
	ANDRZEJ MARCIN LEWIŃSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: ANDRZEJ MARCIN LEWIŃSKI, PESEL: 84121600013, PZ ID: 84121600013




