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A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 
1.  Nazwa obiektu budowlanego  
 
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie 
rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. 
Jeżynową, drogą gminną 311601W - ul. Topolową w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn, 
powiat pruszkowski” 

2.  Nazwa inwestora 

Inwestorem jest Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków. 

3. Nazwa jednostki projektującej 
Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. 05-600 Grójec tel. 512 425 611. 
 

4. Skład zespołu projektowego 
Projekt został wykonany przez: 
Projektant branży telekomunikacyjnej – Marcin Pakuła,  nr upr. 2072/00/U 

 
5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 

5.1. Podstawa opracowania 
 

 umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski, 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 inwentaryzacja własna, 
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z dnia 
14.05.1999 r., 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami) oraz przepisami z nią związanymi; 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
 w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami; 

 wszystkie obowiązujące przepisy przy realizacji tego typu inwestycji. 
 warunki techniczne 

 

5.2    Mapy 
 

Projekt został wykonany na mapach do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator zgłoszenia pracy 
geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2 
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B.   CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie 
rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, 
drogą gminną 311601W - ul. Topolową w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski”. 

2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
2.1. Przebudowa kanalizacji 

Należy, na nowej, niekolidującej z rozwiązaniem drogowym trasie, wybudować trzyotworową kanalizację 
teletechniczną wykorzystując rury HDPE 110/6,3mm oraz studnie kablowe SK-6.  
Głębokość ułożenia przyłącza telekomunikacyjnego zgodnie z normą ZN-15/OPL-012 będzie taka, aby jego 
przykrycie licząc od poziomu terenu wynosiło:  

• 1,0 m – pod jezdniami 
• 0,7 m – na pozostałym przelocie 

Kanalizację telekomunikacyjną (teletechniczną) należy budować zgodnie z trasą zatwierdzoną na naradzie 
koordynacyjnej i wytyczoną przez służby geodezyjne. 
Ze względu na możliwość występowania różnych, czasami nawet niezainwentaryzowanych, urządzeń 
podziemnych kopanie należy wykonywać bardzo ostrożnie lub nawet ręcznie z zastosowaniem przekopów 
próbnych.  
Realizacja projektu powoduje ograniczenia w użytkowaniu terenu w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z 
infrastrukturą techniczna wg ustaleń normy ZN-15/OPL-004. 
Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji tel. z inną infrastrukturą techniczną należy zastosować 
następujące zabezpieczenia: 

 z drogami – do budowy wykorzystać rurę RHDPEp 110mm (przy metodzie przewiertu sterowanego) 
lub RPP 1105mm w przypadku technologii przekopu otwartego 

 z kablami energetycznymi: 
o nN i sN - rura dwudzielna fi 110 zakładana na kabel en.,  
o wN – rura dwudzielna fi160 zakładana na kabel en. 

 z kanalizacją oraz wodociągami – rury HDPE 140/8mm 
 z gazociągiem – rura HDPE 140/8mm 

Studnie należy wyposażyć w dodatkowa pokrywę z zamkiem lub kłódką. Budowa studni prowadzona będzie 
w oparciu o normę zakładową ZN-96/TPSA-023. Zamek lub kłódkę dostarczy OPL. 
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji należy zlikwidować dotychczasową kanalizację tel. kolidującą z 
nowymi rozwiązaniami drogowymi.  
 

2.2. Przebudowa podbudowy słupowej sieci napowietrznej 
Należy ustawić nowe słupy pojedyncze oraz bliźniacze typu SŻT-7 w nowych lokalizacjach. 
Słupy ustawiać na dwóch belkach ustojowych oraz wyposażyć w infrastrukturę do zawieszenia i zakończeń 
kabli (np. haki i skrzynka kablowa z głowicą z trzema łączówkami 2x10”). 
Po przewieszeniu lub przebudowie sieci kabli napowietrznych na nowe słupy stare słupy należy 
zdemontować 
 



PROJEKT WYKONAWCZY –BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA 
Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą 
gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W - 

ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski. 

     
     

  

 
 

6 
 

2.3. Przebudowa sieci kabli miedzianych 
Jeśli chodzi o przebudowę sieci kabli miedzianych to będą to prace związane z siecią kabli napowietrznych i 
kanałowych zakończonych na przebudowywanym słupie NR2D 20, 30, NR2B 10B. 
Przebudowa kabli napowietrznych będzie polegała na dwóch rodzajach działań: 

 wypięciu kabli z istniejącej na tym słupie głowicy kablowej (skrzynce kablowej) i przeniesieniu (oraz 
ponownym wpięciu w głowicę kablową, odtwarzając obecny schemat rozszycia kabli) na nowym 
słupie kablowym. 

 przebudowie kabli polegającej na wykonaniu nowych odcinków kabli od nowego słupa kablowego do 
słupa SL-NR2D-1. W tym przypadku mamy do czynienia z trzema kablami: 

o 5x4 NR2B 10AB – zakończony na głowicy na słupie kablowym i na złączu równoległym 
łączącym z kablem istniejącym na słupie SL-NR2D-1; typ nowego kabla to XzTKMXpwn 
5x4x0,8mm 

o 5x4 NR2D 32 – zakończony na złączu rozdzielczym na kablu NR2D 30-39 znajdującym się w 
studni kablowej pod słupem kablowym i na złączu równoległym łączącym z kablem 
istniejącym na słupie SL-NR2D-1; typ nowego kabla to XzTKMXpwn 5x4x0,8mm 

o 5x4 NR2B 13 – zakończony na złączu równoległym na kablu NR2B 13 znajdującym się w 
studni SM-NR-D23 i na złączu równoległym łączącym z kablem istniejącym na słupie SL-
NR2D-1; typ nowego kabla to XzTKMXpwn 5x4x0,8mm; część kabla ułożyć w nowej 
kanalizacji kablowej 

W przypadku kabli kanałowych do przebudowy są jeszcze cztery kable 
 5x4x NR2B 10A oraz 5x4 NR2D 20 – kable zakończyć na głowicy kablowej na słupie kablowym i 

włączyć do istniejących kabli kanałowych złączami równoległymi w studni SM-NR-D23; typ kabla to 
XzTKMXpw 5x4x0,5 

 50x4 NR2D 30-39 – kabel zakończony złączem rozgałęźnym i wpięty do kabla istniejącego złączem 
równoległym w studni SM-NR-D23; typ kabla to XzTKMXpw 50x4x0,5 

 100x4 o nieustalonym numerze – kabel połączyć z kablem istniejącym złączami równoległymi w 
studniach SM-NR-D23 i SM-NR-D25a; typ kabla to XzTKMXpw 100x4x0,5 

 
2.4. Przebudowa kabla światłowodowego OKP 02033/72 

W studni kablowej SM-NR-D25 znajduje się złącze przelotowe na kablu OKP 02033/72. Po obu stronach 
złącz znajdują się zapasy kabla o długości ok. 30m każdy. W związku z tym zaprojektowano zaciągnięcie 
nowych odcinków rur HDPE 32/2,7mm od studni SM-NR-D25a do studni SM-NR-D25 oraz od studni SM-NR-
D23 do studni SM-NR-D25. 
Kabel należy wypiąć obustronnie ze złącza wycofać do studni SM-NR-D25a i SM-NR-D23, zaciągnąć do 
nowych rur HDPE 32 i ponownie połączyć całym profilem w przeniesionej z istniejącej studni mufie 
złączowej. 
Przeniesienie złącza będzie skutkowało zmniejszeniem się zapasu od strony Nadarzyna o ok. 10m i 
wydłużeniem zapasu od strony Pruszkowa o ok. 5m. 
Rury należy połączyć ze sobą złączkami skręcanymi. W studni SM-NR-D25a należy zastosować złączkę 
redukcyjną 32/40. 
Na kablu należy wykonać pomiary reflektometryczne przed oraz po wykonaniu prac. 
 

2.5. Przebudowa kabla światłowodowego OKO 02010/24 
W studni kablowej SM-NR-D25 znajduje się złącze przelotowe na kablu OKO 02010/24. Po obu stronach 
złącz znajdują się zapasy kabla o długości ok. 15m każdy. W związku z tym zaprojektowano zaciągnięcie 
nowych odcinków rur HDPE 32/2,7mm od studni SM-NR-D25a do studni SM-NR-D25 oraz od studni 
znajdującej się przy CA Nadarzyn II do studni SM-NR-D25. Dł. trasowa to 1400m. 
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Do nowej rury od strony Nadarzyna należy zaciągnąć kabel typu Z-XOTKtsd 24J. 
Istniejący kabel należy wypiąć obustronnie ze złącza wycofać odcinek „pruszkowski” do studni SM-NR-D25a i 
SM-NR-D23, zaciągnąć go do nowej rury HDPE 32 i połączyć całym profilem w przeniesionej z istniejącej 
studni mufie złączowej z nowym odcinkiem „nadarzyńskim”. 
Przeniesienie złącza będzie skutkowało wydłużeniem zapasu od strony Pruszkowa o ok. 5m. 
Na nowym kablu należy zostawić po 30m zapasu kabla przy każdym złączu i ok. 50m zapasu w środku 
odcinka. 
Rury należy połączyć ze sobą złączkami skręcanymi. W studni SM-NR-D25a należy zastosować złączkę 
redukcyjną 32/40. 
Na kablu należy wykonać pomiary reflektometryczne przed oraz po wykonaniu prac. 
 

2.5. Przebudowa sieci kabla światłowodowych, napowietrznych 
Na istniejących słupach zawieszone są kable światłowodowe o nr. OKH 002129-WA/24J oraz OKW 
605169/24J wraz ze stelażem zapasów kabla. 
W związku z tym, że projektowane przesunięcia słupów nieznacznie wpływają na wydłużenie (a często 
skrócenie) trasy kabli zaprojektowano przeniesienie całej tej infrastruktury na nowe słupy bez konieczności 
rozpinania i przebudowywania sieci. 

 

3. Informacja dla wykonawcy 
Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia. 
Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji  
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru. 
Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały  
i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór inwestorski i autorski. 
Urządzenia oraz stosowane materiały winny posiadać znak CE lub krajowy znak B.  
Wszystkie materiały muszą być dostarczone wraz z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie na terenie RP.  
Podstawą takiego dopuszczenia może być świadectwo zgodności z normą lub z aprobatą techniczną. 
W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty 
przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany. 
Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie 
powiadomić służby archeologiczne . 
Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego. 
Należy przestrzegać warunków określonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowej. 
Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych sieci 
telekomunikacyjnych i instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. 
Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
instrukcjami branżowymi.  
Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określona na mapie do celów projektowych. 
W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy.  
Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanej pasywnej 
infrastruktury doziemnej. 
Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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Wykonawca winien stosować się do uzgodnień z Inwestorem, do uwag zawartych w projekcie, a prace 
prowadzić porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczególności ważne jest, aby: 

 w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń projektowanej trasy z uzbrojeniem podziemnym roboty 
ziemne prowadzić ręcznie, 

 wszelkie prace ziemne należy poprzedzać próbnymi przekopami poprzecznymi w celu 
zlokalizowania innych obiektów podziemnych. 

Lokalizację wysokościową urządzeń dostosować do projektowanych rzędnych terenu na którym mają być 
wybudowane. 
Wszystkie prace budowlano-montażowe należy przeprowadzać z zachowaniem zasad BHP oraz zgodnie  
z normami polskimi i zakładowymi Orange Polska S.A. oraz pod nadzorem przedstawicieli właściciela 
infrastruktury. 
Całość robót wykonać zgodnie z zaleceniami norm: 

 ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 
budowlanymi. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

 ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. 
 ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. 
 ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o 

izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i 

przełącznicowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 

badania. 
 ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
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 ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych 
obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 
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4. Przedmiar robót 
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5. Zestawienie materiałów 
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6. Warunki techniczne 
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RYS 01 - Plan sytuacyjny,1:500 
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RYS 02, ark 1/2 – Schemat przebudowy sieci miedzianej,1:500 
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RYS 02, ark 2/2 – Schemat przebudowy sieci miedzianej,1:500 
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RYS 03 – Schemat przebudowy kabla OKP 02033/72,1:500 
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RYS 04 – Schemat przebudowy kabla OKO 02010/24,1:500 
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RYS 04 – Schemat przebudowy sieci kabli światłowodowych, napowietrznych,1:500 

 


