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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.ldentyfikator produktu
Nazwa handlowa BORAMAX MEDI CLEANER SILVER CLEANER

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Preparat do dezynfekcji $cian i podtég w obiektach prywatnych,
publicznych i przemystowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w dziatalno$ci
zawodowej. Do dezynfekcji powierzchni, materiatdw, wyposazenia i mebli ktére nie majg
kontaktu z zywnoscig lub srodkami zywienia zwierzat. Do niszczenia plesni na powierzchniach
konstrukcji budowlanych. Do dezynfekcji elementéw systeméw klimatyzacyjnych. Do dezynfekcji
urzgdzen, kontenerdw, przybordéw kuchennych, powierzchni i rurociggéw zwigzanych z
procesem produkciji i transportu Dziata bakteriobdjczo (Legionella pneumophila, Pseudomonas
aeruginosa, Eschcherichia coli, Enterococcu shirae, Staphylococcus aureus), grzybobdéjczo
(Candida albicans, Aspergillus brasilensis) oraz béjczo wobec wiruséw otoczkowych.
Zastosowania odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

PUHP SEVEN Marcin Putowski
Ul. Magazynowa 6

25-565 Kielce

Tel. 41 344 87 67
biuro@seven7.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy),
998 (straz pozarna),
999 (pogotowie medyczne)

Osrodki Informacji Toksykologicznej:
+586820404 (Gdansk),
+124119999 (Krakodw),
+618476946 (Poznan),
+48607218174 (Warszawa).

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
-Zagrozenia wynikajgce z wiasciwosci fizykochemicznych
Nieklasyfikowana. Nie stwarza zagrozenia.
-Zagrozenia dla cztowieka
Eye Dam.1-Powazne uszkodzenie oczu/Dziatanie draznigce na oczy, kat.1;H318
-Zagrozenia dla srodowiska

Nieklasyfikowana. Nie stwarza zagrozenia.
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2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z CLP

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania

P102
P280

Chroni¢ przed dzie¢mi

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

P305+P351+P338 WPRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc¢. Nadal

ptukaé
P310

Zawiera: nadtlenek wodoru
2.3. Inne zagrozenia

Zob. sekcja 11

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA OSKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

Numer CAS: 7722-84-1 Nadtlenek wodoru:
Numer WE: 231-765-0 Ox. Lig.1 H271,
Numer indeksowy:008-003-00-9 Skin. Corr 1A H314, 8<C<25
Numer rejestracji wiasciwej: Acute Tox.4 H332,
01-2119485845-22-XXXX Acute Tox. 4 H302
STOT SE 3 H335,
Aquatic Chronic 3 H412
Specyficzne stezenie graniczne:
Ox. Lig. 1 H271: C=270%
Ox. Lig. 2 H272: 50%<C<70%
Skin Corr. 1A H314: C 270%
Skin Corr. 1B H314: 50%<C<70%
Skin Irrit. 2 H315:  35%=<C<50%
Eye Dam. 1 H318: 8%=<C<50%
Eye Irrit. 2 H319: 5%<C<8%
STOT SE 3 H335: C270%
Numer CAS: 7440-22-4 Srebro <0,01
Numer WE: 231-131-3 Niesklasyfikowano.
Numer indeksowy -
Numer rejestracji wlasciwej: -

Mieszanina nie zawiera innych substancji stanowigcych zagrozenie dla zdrowia cztowieka lub
Srodowiska ( w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG oraz rozporzgdzenia WE nr 1272/2008);
Substanciji dla ktérych okreslono wspélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenie w Srodowisku
Pracy; substancji PBT, vPvB w stezeniach wyzszych od stezeh ustalonych w przepisach.
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Lista zwrotéw okre$lajgcych rodzaj zagrozenia H oraz peten opis tekst klasyfikacji — zob. sekcja
16

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy
Zatrucie inhalacyjne:

Zapewni¢ poszkodowanemu doptyw swiezego powietrza, jezeli konieczne zastosowaé sztuczne
oddychanie. Skonsultowac sie z lekarzem.

Zatrucie drogg pokarmowa:
Natychmiast przeptuka¢ usta wodg oraz podawac do wypicia duzg ilos¢ czystej wody matymi
porcjami. Nie wywotywac¢ wymiotéw. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skéra:

Natychmiast zdjgé zanieczyszczong odziez i buty. Zanieczyszczong skore sptukac obficie duzg
iloscig wody. W razie podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:

Przeptukac obficie oczy biezgcg wodg (przy otwartych powiekach) przez kilka minut. W
przypadku wystgpienia i utrzymywania sie podraznienia, niewyraznego widzenia lub obrzeku,
nalezy zwrocic sie do specjalisty.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Mozliwe dolegliwosci: silne podraznienie bton sluzowych (nosa, gardia, oczu), kaszel, kichanie,
dusznosci, oparzenia chemiczne, przy dtugotrwatym narazeniu moze powstac toksyczny obrzek

ptuc.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym

Pokazac¢ personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy karte charakterystyki, etykiete lub
opakowanie.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: w zaleznosci od wielkosci pozaru nalezy uzy¢ piany, mgty wodnej,
rozpylonego strumienia wody, COz2, proszki gasnicze.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwigzki organiczne.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt niepalny, ale podtrzymuje palenie. Kontakt z substancjami palnymi moze spowodowac
ich zapton.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg z bezpiecznej
odlegtosci. Nie dopusci¢ do przedostania sie zanieczyszczonej wody gasniczej do kanalizacji,
wod. Pozostato$¢ po pozarze usungé zgodnie z przepisami. Stosowaé niezalezny aparat
oddechowy i petne wyposazenie ochronne.
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SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne procedury sytuacjach
awaryjnych

Zbiorniki i ewentualne instalacje powinny byé zamkniete. Unikaé bezposredniego kontaktu z
oczami i skoérg. Wietrzy¢ pomieszczenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej m.in. okulary i rekawice ochronne — zob. sekcja 8 karty
charakterystyki.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $srodowiska

Ograniczy¢ uwalnianie produktu. Chronié zbiorniki ujecia wody pitnej i uzytkowej. Rozciehczac
duzg iloscig wody.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Ograniczy¢ uwalnianie produktu. Chronié¢ zbiorniki ujecia wody pitnej i uzytkowej. Rozcienczac
duzg iloscig wody. Zwigza¢ za pomocg suchego piasku lub podobnego obojetnego materiatu. Nie
uzywac tkanin, trocin, papieru lub innych palnych materiatéw. Zapewni¢ dobrg wentylacje.
Pozostatosci i zanieczyszczong powierzchnie doktadnie sptuka¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Zob. sekcja 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt niepalny. Podczas pozaru w najblizszym otoczeniu moze doj$¢ do podniesienia
temperatury co powoduje niebezpieczehstwo samorzutnego rozkfadu z wydzieleniem gazowego
tlenu.

Tlen moze dziata¢ na pozar silnie podtrzymujac ogien.

Przy rozktadzie niebezpieczenstwo wzrostu cisnienia w zamknietych przestrzeniach, moze to
doprowadzi¢ do rozerwania rurociggow i zbiornikéw. Unikaé zanieczyszczenia. Zapewnié
odpowiednig wentylacje w miejscu pracy z produktem. Nie wdycha¢ pary, mgty, aerozoli produktu.
Zapewni¢ natryski awaryjne lub/i stanowiska do ptukania oczu.

Nigdy nie zlewa¢ z powrotem niezuzytego produktu do opakowania — ryzyko rozktadu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w krytych, chtodnych, przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach
chronigcych produkt przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych w opakowaniach
transportowych.

Posadzka magazynu musi by¢ niepalna, bezfugowa, wykonana z nieprzepuszczalnego betonu.
Zbiorniki magazynowe muszg mie¢ dopuszczenie do przechowywania nadtlenku wodoru.
Odpowiednie zbiorniki: ze stali nierdzewnej, z aluminium (min.99,5%),z odpowiedniego stopu
aluminiowo-magnezowego, z tworzywa sztucznego (PCV,PE,PP).

Wszystkie opakowania i zbiorniki muszg byé wyposazone w niezbedne otwory odpowietrzajgce,
ktérych skutecznos¢ powinna by¢ regularnie badana.

Z uwagi ha niebezpieczenstwo wzrostu cisnienia przy rozkladzie materiatu niedopuszczalne jest
zamykanie produktu w przestrzeniach zamknietych (zbiorniki, rurociggi) bez mozliwosci ich
odpowietrzania. Nigdy nie oproznia¢ zbiornikéw bedacych podcisnieniem. Opakowania i zbiorniki
magazynowe powinny by¢ regularnie poddawane wizualnej kontroli, w celu sprawdzenia
ewentualnych zmian np. korozja, rozdecie, podwyzszanie temperatury. Uwazaé, aby po pobraniu
produktu zbiornik byt dobrze zamkniety. Sprawdzi¢ jego szczelnosc.

Nadtlenku wodoru nie mozna magazynowaé razem z: alkaliami, reduktorami, solami metali,
materiatami palnymi, rozpuszczalnikami organicznymi.
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7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen:

Nazwa substancji Wartosci graniczne narazenia

NDS: 0,4 mg/m3-

Nadtlenek wodoru
NDSCh: 0,8 mg/m?3-

(w przeliczeniu na srebro) NDS: 0,01 mg/m3/8h

*Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Nadtlenek wodoru (CAS: 7722-84-1)

DNEL pracownik 3 mg/m3
(ostre dziatanie miejscowe na drogi oddechowe)
DNELpracownik 1,4 mg/m3

(dtugotrwate dziatanie miejscowe na drogi oddechowe)

PNEC wody stodkie 0,0126 mg/l
PNEC wody stone 0,0126 mg/l
PNEC woda, sporadyczne uwolnienia 0,0138 mg/l
PNEC wody stodkie-osad 0,047 mg/kg
PNEC wodys tone-osad 0,047 mg/kg
PNEC gleby 0,0023 mg/kg
PNEC oczyszczalnie sciekow 4,66 mg/l

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Przestrzegaé¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Zalecana jest wentylacja wyciggowa z co
najmniej 90% skutecznoscig redukcji narazenia lub stosowanie sprzetu ochrony drég
oddechowych. Pracownicy nie powinni by¢ obecni w obiekcie podczas zamgtawiania. Przeszkoli¢
personel.
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Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Ochrona skory:
Rekawice ochronne np. z kauczuku butylowego.
Fartuch lub ubranie kwasoochronne.

Ochrona drég oddechowych:

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji srodki ochrony nie sg wymagane. Nalezy
jednak unika¢ mgty i aerozoli. Jezeli nie mozna unikng¢ narazenia na mgte, nalezy stosowac
aparaty butlowe ze sprezonym powietrzem.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ przedostania sie mieszaniny do gleby, sciekéw, ciekdw wodnych.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia Ciecz
b) Kolor Brak
c) Zapach Specyficzny
d) pH 2,0-6,0
e) Temperatura topnienia/krzepniecia Nie okreslono
f) Temperatura wrzenia lub poczatkowa Nie okreslono
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
g) Palno$¢ materiatow Nie okreslono
h) Dolna i gérna granica wybuchowo$ci Nie okreslono
i) Temperatura zaptonu
j) Temperatura samozaptonu Nie okreslono
k) pH 2,0-6,0
I) Lepkosc¢ kinematyczna Nie okreslono
m) Rozpuszczalnosé Miesza sie z wodg bez ograniczeh

n) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/ woda Nie okreslono
(wartos¢ wspotczynnik log)

0) Preznos¢ pary Miesza sie z wodg bez ograniczeh
p) Gestosc¢ lub gestosé wzgledna 1,000-1,100 g/cm3w 20°C
q) Wzgledna gestosc¢ pary Nie okreslono

r) Charakterystyka czgstek Nie okreslono
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9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych danych

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych danych.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Produkt zawiera substancje utleniajgca. Nie sg znane zagrozenia z reaktywnosci w normalnych
warunkach stosowania.

10.2. Stabilnosé chemiczna
Mieszanina jest trwata w zalecanych warunkach magazynowania — zob. sekcja 7

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczenstwo niekontrolowanego wzrostu cisSnienia i rozerwania zbiornikéw i rurociggéw
przy rozktadzie produktow w zamknietej przestrzeni.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Wysoka temperatura, otwarty ptomien.

10.5. Materialy niezgodne
Jony metali, sole metali, alkalia, kwas solny, srodki redukujgce, srodki tatwopalne, rozpuszczalniki.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu Para wodna, tlen. Wydzielony tlen silnie podtrzymuje
pozar.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

Toksycznosé ostra

Nadltenek wodoru

LDso> 10 mg/kg (doustnie, szczur) dla r-ru 50-60%

LCso> 170 mg/m?3/30 min. (wdychanie, szczur) dla r-ru 50-60%
LDso> 2000 mg/kg (skora, krolik) dla r-ru 50-60%

Dziatanie zragce/draznigce na skére
Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére.

Powazne uszkodzenie oczul/dziatanie draznigce na oczy Stwarza ryzyko powaznego uszkodzenia
oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére Nie jest zaklasyfikowany jako uczulajacy.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczosé

Strona7:z11
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W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina zawiera substancje bedgcg w trakcie oceny wptywu na ukfad hormonalny.

11.2.2 Inne informacje
Brak innych istotnych informaciji.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.Toksycznosé¢:
Ekotoksycznosé

Nadtlenek wodoru

LCso 16,4 mg/l/24h (ryby stodkowodne)
ECso 2,4 mg/l/A8h (bezkregowce wodne)
ECso 466 mg/l (mikroorganizmy)

NOEC 0,63 mg/l (algi)

NOEC 0,63 mg/l (bezkregowce wodne)

12.2.Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Nadtlenek wodoru jest substancjg fatwo biodegradowalng. W powietrzu ulega fotodegradacji. Okres
poéttrwania nadtlenku w powietrzu wynosi ok. 24h.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Produkt ulega szybkiemu rozktadowi.

12.4. Mobilnosé w glebie
W oparciu o wtasnosci fizykochemiczne (wysoka polarnos¢ i bardzo dobra rozpuszczalno$é w wodzie)
przewiduje sie, ze produkt bedzie wykazywat wysokg mobilnos¢ w glebie.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina zawiera substancje bedgcg w trakcie oceny wptywu na uktad hormonalny.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak innych istotnych informaciji

Strona8:z11
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz.U.2013 poz.21 z pdzniejszymi zmianami Ustawa
z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U.2013
p0z.888 z pdzniejszymi zmianami.

Nie usuwac produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie
dopuszczaé do zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadu:160903 nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

Zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien zostaé rozcienczony duzg iloscig wody i moze by¢
skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni sciekéw.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Kod odpadu:150102 - opakowania z tworzyw sztucznych

Kod odpadu:150104 — opakowania z metali

Odpady opakowaniowe sg przekazywane odpowiedniej organizacji zbierajgcej odpady — zaktadowi
utylizacji badz recyklingu odpadéw

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy

14.7. Transpor morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Strona9z11



PROFESUJONALHNY

= SEVEN BORAMAX

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wydanie | Data sporzgdzenia: 20.12.2022r.

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 REACH oraz 2020/878.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 wrzesnia 2016r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (ij. Dz. U. 2016, poz.

1488)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r., w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku

pracy (tj. Dz. U. 2018, poz, 1286) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw

(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz

uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak

réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i

2000/21/WE z pézn. zmianami

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr260/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniajgce w celu

dostosowania do postepu technicznego, Rozporzadzenie WE nr 440/2008 ustalajgce metody

badan zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

REACH

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych

ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zn. zmianami

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, zmieniajgce i

uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Z pézn. zmianami

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2020 poz. 154) z

pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.
U. 2020, poz. 1114)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U.z 2020 poz. 797)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriow i sposobu

klasyfikacji substancji chemicznych iich mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 208)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r w sprawie oznakowania opakowan

substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U.

2015, poz. 450) z pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.

2019, poz. 1225) ze zmianami ( z 2020 r. poz. 1337)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219) z pézniejszymi

zmianami

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie

srodkoéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r w sprawie badan i pomiarow czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166)

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
Wyjasnienie skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS -  Najwyzsze dopuszczalne stezenie
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NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOEL - Najwyzsza dawka lub stezenie substancji toksycznej, przy ktérym nie obserwuje sie
niekorzystnego efektu jej dziatania (lub NOEC No Observed Effect Level/Concentration)

LOEL - Najnizsza dawka lub stezenie, przy ktérym zaobserwowano pierwsze niekorzystne zmiany

(lub LOEC Lowest Observed Effect Level/Concentration)

NOAEL - Najwyzsza dawka lub stezenie substancji, przy ktérej w trakcie przeprowadzanych badan
nie jest wykrywalna szkodliwa zmiana (No Observed Adverse Effect Level)

LOAEL - Najnizsza dawka lub stezenie substancji, przy ktérej w trakcie przeprowadzanych badan
zauwaza sie szkodliwg zmiane (Lowest Observed Adverse Effect Level)

DNEL - Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujacy zmian (Derived No Effect Level)

PNEC - Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w srodowisku (Predicted No Effect

Concentration)
LDso - Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat
LCso -  Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

ECso - Srednie skuteczne stezenie

vPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulac;i

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

Peten tekst klasyfikacji (CLP/GHS)

Ox. Lig.1 - Substancje ciekt utleniajgce — Kategoria 1

Skin Corr.1A - Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1A

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe Kategoria 3
Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra wdychanie — Kategoria 4 (H332)

Acute Tox. 4 - Toksycznos$¢ ostra doustnie — Kategoria 4 (H302)

Aquatic Chronic 3 - Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3

Eye Dam.1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Peten tekst zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia H

H271 - Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 - Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Informacje zawarte w karcie dotyczg wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ przenoszone na
produkty podobne. Karta zostata opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy i dostepnych
danych zawartych w literaturze. Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc w
bezpiecznym stosowaniu, przechowywaniu, transporcie. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie oraz z niewlasciwego
zastosowania produktu. Nalezy pamietaé, ze wszystkie produkty mogg spowodowaé nieznane
zagrozenia i powinny byé uzywane ostroznie. Mimo, Zze okre$lone zagrozenia zostaty tu opisane, nie
mozemy zagwarantowagé, ze sg to jedyne istniejgce zagrozenia.
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