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Warunki techniczne dotyczy: obszaru miasta Okonek lezacego pomiedzy ulicami Niepodleglosci
i Cmentarna.

Czesé ogdlna

1. Nawierzchnie terenu w miejscach po przekopach, wlaczeniach i robotach ziemnych doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego na koszt wykonawcy.

2. Nalezy dokumentacj¢ wykona¢ dokumentacje techniczng i uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym i Prawem Geodezyjnym.

3. Dokumentacje¢ techniczng uzgodni¢ branzowo z ZGKiM Okonek.

4. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionymi wspdtrzednymi.

5. Waznos¢ powyzszych warunkéw — 12 miesiecy od daty wystawienia.

6. Niniejszym zezwala si¢ na wlaczenie projektowanych sieci wod-kan na terenie zagospodarowania w
okolicach projektowanej ulicy Jana Pawla II w Okonku :

Sie¢ wodociagowa

- zaprojektowa¢ w formie przynajmniej jednego pierscienia hydraulicznego w celu wyréwnania
cisnien,

- wigczenie projektowanych instalacji wodociaggowych do sieci wodociggowych w  ponizej
wymienionych miejscach :

a) istniejgca sie¢ wodociggowa Dn80 - wezel wodociagowy na dzialce 187/27 przy istniejacej drodze
gruntowe;j,

b) istniejaca sie¢ Dn110 w drodze gruntowej (Dz. drogowa nr ewid. 163)

¢) istniejaca sie¢ Dn110 w ulicy Niepodlegtosci (na wysokosci dzialki nr ewid. 275/1 — skrzyzowanie
z ul. Chojnicka);

- realizacj¢ przejscia przez drogi o nawierzchni asfaltowej zaprojektowaé w formie przeciskéow
sterowanych (bezwykopowo),

- wilgczenia do sieci pod nadzorem stuzb ZGKiM Okonek w formie nawiertak siodtowych z zasuwami
odcinajgcymi,




- projektowana sie¢ wyposazy¢ w krocce przylaczy wodociagowych o srednicach wynikajacych z
projektowanego  zapotrzebowania na wode, krééce wyprowadzié od projektowanej sieci
wodociagowe;j na teren dziatki na odlegto$é¢ min.1 m od granicy dziatki,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

- wilaczenia projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej zaprojektowaé do istniejacych studni
kanalizacyjnych na kolektorze dn300 przebiegajacym po terenie dziatek 187/4 i 187/9 - dotyczy
istniejacych studni o rzednych dna : 127,31, 125,56 , 125,04 i 124,79.

- wlaczenia na rzgdna dna studni (nie dopuszcza sie wiaczen kaskadowych),

- projektowang sie¢ wyposazy¢ w kroéee przykanalikéw o $rednicy dnl60mm wyprowadzone od
projektowane;j studni na teren dziatki na odlegto$¢ min.1 m od granicy dzialki.

Z powazaniem
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