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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna 01
Kod CPV 45 262 100-2
RUSZTOWANIA
1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robot zwiazanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych do wykonania prac dachowych i elewacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji Remont i ocieplenie budynku
wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji wymienionej w
pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmag czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz i demontaz rusztowan
niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania i Ogolng
Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.2. — Prowadzenie robot.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca dostarczy:
1. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE), co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,
2. Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,
3. Dokumentacje techniczna, ktora moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:
- nazwe producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym powinny si¢
znalez¢ informacje na temat:
= dopuszczalnego obciazenie pomostéw roboczych,
= dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu,
= dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
- sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),
- informacj¢ na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia
- warunki montazu i demontazu rusztowania,
- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego,
specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
- wzor protokotu odbioru,
- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania
(kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, stateczno$Ci
rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i
przedmiotdéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej. (P. 3 - Materiaty).
2.2. Materialy
Nalewy zastosowac¢ rusztowanie nieruchome przyscienne.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4 — sprzet)
3.2. Sprzet do wykonania robét
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujace zachowania wymogdéw uzyskania stosowej, jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostana przez nadzoér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 5 — transport.
1.2. Transport materialow



Transport elementéw rusztowania bedzie si¢ odbywat srodkami przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktore s montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu

Lub rusztowania niesystemowe Sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;j.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznose,

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od
terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

Kontroli begdzie podlega¢:

- stan podltoza, na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli, jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.

Podstawg dokonywania obmiaréw okres$lajaca Sposdéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacji
przedmiarowej.

7.2.Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany

na plaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji ( pracy) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 8

Odbiodr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy
montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- Czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest whasciwy (czyste, niesliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nieobluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe, co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktory
sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowaé katastrofe budowlana lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po zakonczeniu robot i ich
odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2. Dz. U.— W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.



7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Powigzanie z innymi SST

00 Ogolna specyfikacja techniczna

03 Roboty rozbiorkowe i remontowe

11 Roboty elewacyjne

12 obrobki blacharskie
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna 02
Kod CPV 45261210-9
Wykonywanie pokry¢ dachowych
1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢é dachowych
wraz z obrobkami blacharskimi, przewidzianych w ramach inwestycji Remont i ocieplenie budynku wielorodzinnego przy ul.
Szkolnej 6 w Stupsku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:
1- Pokrycie dachu.
2- Obrobki blacharskie
3- Rynny i rury spustowe
4- Roboty rozbiorkowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

W pokryciach dwuwarstwowych:
2.1. Papa podktadowa
Wrtasciwosci techniczne :
Gramatura osnowy (widknina poliestrowa) min.200 g/m2
Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
Maks. Sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdhuz/poprzek, min. 700/500 N
Wydtuzenie przy maks. rozciagu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %
Gigtko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciagu 2 h +100°C
Grubo$¢ 4 mm
Gwarancja min.10 lat
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Warunki stosowania:
Wykonywanie prac z zastosowaniem pap powinno odbywac sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i
szczegOtowymi wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi w informacji technicznej wyrobu.
2.2. Papa wierzchniego krycia
Wiasciwosci techniczne:
Gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 200 g/m2
Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
Maks. Sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 900/700 N
Gigtkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C
Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciagu 2 h +100°C
Grubo$é¢ 5,2 mm
Gwarancja min10 lat
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
2.3. Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie
- przesigkliwos¢
- zachowanie elastycznosci w niskich temperaturze
2.4. Wymagania dotyczace materialu
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez
producenta lub dostawce




Aprobata techniczna
Certyfikat na znak B
Atest Higieniczny
Karta techniczna
Deklaracja zgodnosci

Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach, o réwnomiernie roztozonej masie
asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna by¢ rOwnomiernie roztozona posypka gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu
wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szeroko$ci min. 8 cm niepokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folia. Z tworzywa sztucznego

- Rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej o $rednicy 150mm — wybranego producenta dopasowane do rur

spustowych

Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej o $rednicy 120mm-— wybranego producenta dopasowane do rynien

dachowych
- Laczniki

5.

Do mocowania papy podktadowej ocynkowane z podktadka wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

Sprzet

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—no6z do cigcia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Wykonawca zapewnia wszystkie niezbedne narzedzia do wykonania prac zwiazanych z potozeniem papy oraz
wykonania czynno$ci pomocniczych

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

Wykonanie robét

5.1. 1zolacje papowe

5.1.1 Pap¢ nalezy uktadaé¢ z zaktadka ok.3cm luZno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym podiozu z papy
asfaltowej, na ktorym ustawione zostaty kominki wentylacyjne. Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez
luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.

5.1.2 Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych pasdw papy na po-wierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
Z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do

okapu, przy wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza masa mozliwos¢
osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym
bedzie zgrzewana, a nast¢gpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym

przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy, (z ktorym
faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na

catej szerokosci zaktadu (12-15 cm) . Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miarg jakosdci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o Zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna pr¢dkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

— podhuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgéciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng staranno$cig Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno
podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie



naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°. Podczas uktadania pokrycia papa
zgrzewalnag nalezy bezwzglednie stosowa¢ warunki podane w instrukcji uktadania pokrycia danego producenta papy
termozgrzewalnej.
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5.1.3. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.4. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialow smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

5.1.5. Gruboé¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.6. Szeroko$¢ zaktadow papy zaré6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.4. Obrobki blacharskie
obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.5. Rynny z blachy powlekanej
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczlonowe,
powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 50
cm,
spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gigbokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.




8.

€) Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla pokrycia— m? pokrytej powierzchni,

dla orynnowania — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr podioza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownos$ci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o dhugosci
2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzana powierzchnig a lata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podioza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawg¢ do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, ,

protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia

ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesSciowych i konicowego przez pomiar
szeroko$ci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Dokladno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2
cm.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

-p Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnie;.
- Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

- Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna 03
Kod CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
1- Izolacje przeciwwodne fundamentow budynkow
2- 1zolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna
odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwodnych

2.2.1. Masa izolacyjna dwusktadnikowa, bitumiczna do grubowarstwowych izolacji przeciwwodnych szybkoschnaca,
bezrozpuszczalnikowa masa do hydroizolacji bezspoinowych. Stosowana do izolowania i ochrony przed wilgocia i
woda gruntowa budynkow oraz fragmentow budowli w czesci podziemnej ($ciany fundamentowe, $ciany piwniczne,
ptyty fundamentowe)

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci przy shupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. EPS 70-032 gr 15cm i 2cm, do ocieplania elewacji
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10
cm?,
wymiary:




dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.4.3. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia plyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma
wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.4.4. Laczniki mechaniczne: - kotki rozporowe - wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych, -
profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej
o frezowanych krawedziach.

2.4.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypehiacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest
siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.4.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2 ,
wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

2.4.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, oktadziny - zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwos$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w ro6znych grubosciach i
fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,.kornik", ztobiony),

2.4.8. Farby - farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.

2.4.9. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, shluzac do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne

- elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, -
listwy krawedziowe i nosne

- elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do wykonywania konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i
ceramicznych),stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami), - profile dylatacyjne

- elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, -
tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

- siatka pancerna - siatka z widokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2 ), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2
m ponad poziomem terenu), - siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 )
do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.



5. Wykonanie robét
5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe¢ uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastgpnie wykona¢ druga
warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawg¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnos$ci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podloza i potozenie geowldokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna 04
Kod CPV 45261000-4
Konstrukcje drewniane

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
1- Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.
2- Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
Drewno konstrukcyjne klasy C27

2.1.1. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloéci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
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2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)  Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukecji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby
nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiodrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie

5.2.

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.
Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugosc¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dhugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na
krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

12



Jednostkami obmiaru s3:
Dla konstrukcji dachu — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla deskowania poszycia dachu — powierzchnia wykonana w m2,

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna 05
Kod CPV 4526522-6
Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przemurowania kominéw ponad dachem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej klinkierowej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta klinkierowa petna
Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
Masa 4,2 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 6%.

Wytrzymato$é na $ciskanie 25 MPa < 50 MPa

2.2.2. Cegta budowlana pehna klasy 15
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
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Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [los¢ cegiel nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i murarskie z trasem

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Zaprawa murarska z trasem — do wymurowania kominéw ponad dachem

Klasyfikacja: M10

mrozoodporna,

wielko$¢ ziarna: 0-3mm,

wspolczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK,
wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28 dni): > 10,0 N/mm?,
wytrzymalo$¢ rozciaganie przy zginaniu (28 dni): > 1,5 N/mm?,
gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1650 kg/m?
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.  Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

stateczno$ci.

5. WyKkonanie robét
Wymagania ogélne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.
€) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
d) Mury gruboéci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
e) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjgciem

wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie
wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
5.2. Kominy ponad dachem

Zatozenia podstawowe zgodnie ze schematem ponize;j:
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spoiny w kominie powinny by¢ petne i szczelnie wypehiaé przestrzen pomiedzy cegtami.

Wigzanie cegiel W kominach wolno stojgcych: a) jednoprzewodowych dymowych, b) dwuprzewodowych wentylacyjnych i

dymowych, ¢) tréjprzewodowych wentylacyjnych i dymowych.

kanal dymowy 14:27 cm  kangt wentylacyiny 14«14 cm

kanaf dymowy T4<20 cm
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Wigzanie cegiel w murach z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi: a) przewody 1/2x1/2 cegly, b) przewody 1/2x1/2x3/4
ceghy.

5.3. Naprawa $cian murowanych

5.3.1. Metody naprawy zarysowanego muru

Czesto usuwanie przyczyn wywolujacych zarysowania i spgkania jest nieoptacalne lub niemozliwe. Aby usunaé lub
zniwelowac skutki zarysowania i spgkania mur6w mozna:

— zmieni¢ sztywno$¢ budynku przez zastosowanie wiencow, gorsetow lub dylatacji,

— ingerowaé w schemat statyczny pracy konstrukcji wywotujac korzystniejsze przekazywanie sil na poszczegdlne elementy,
— wykona¢ przemurowania uszkodzonych fragmentoéw $cian,

— wykona¢ iniekcje powstatych rys,

— zastosowac tynki zbrojone,

— zamontowac stezenia murO6w w postaci Sciaggow i belek stalowych,

— stosowac obejmy stalowe i zelbetowe w przypadku zarysowania filarkow,

— zbroi¢ spoiny zarysowanych fragmentéw muru prgtami stalowymi [2].
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Rys. 2. Uproszczony model fragmentu muru wzmocnionego pretami.
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5.3.2. Naprawa za pomoca zbrojenia

Zarysowane i spekane $ciany murowe wzmacnia si¢ migdzy innymi przez zbrojenie spoin pretami stalowymi na zaprawie
cementowej, przy czym ich srednica nie powinna przekracza¢ 10 mm ze wzglgdu na szeroko$¢ spoin i maksymalne
wykorzystanie no$nosci preta, wynikajacej z przyczepnosci zaprawy oraz obwodu i dlugoscei preta. Przed wzmocnieniem
elementu wypelnia si¢ zaprawg cementowa wszystkie rysy i spekania, nastgpnie usuwa tynk z obu stron $ciany (co najmnie;j
na 50 cm z obu stron peknigeia lub rysy), usuwa zaprawg ze spoin na gleboko§é 2—3 cm (co najmniej z 2-3) spoin powyzej i
ponizej 1ysy).

Po doktadnym oczyszczeniu spoin i powierzchni $ciany z resztek zaprawy i po zmyciu ich woda spoiny wypelnia si¢ zaprawa
cementowa co najmniej marki M-7 i wciska w nia prety stalowe odpowiedniej dlugosci (rys. 1). Prety daje si¢ nie rzadziej niz
co 3 spoing. Po wcisnigciu pretow uzupelnia si¢ zaprawe w spoinach, a po jej zwiagzaniu $ciane tynkuje sie [1].

Spekane $ciany mozna rowniez zbroi¢ pretami o konstrukeji spiralnej ze stali nierdzewnej jak to jest stosowane np. w
systemach firm specjalistycznych. Specyficzna konstrukcja pretow zapewnia duza wytrzymatos$é na rozcigganie $ciany i
jednoczesnie duza odksztatcalno$¢ pozwalajaca na znaczne przemieszczenia konstrukeji. Prety te o §rednicy 4,5 mm do 8
mm i dlugosci 7 m, moga by¢ stosowane jako zbrojenie podtuzne $cian. Wysoka wytrzymato$¢ stali oraz unikatowy ksztatt
zbrojenia w potaczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia, przenoszacy napr¢zenia
rozciaggajace w murze przy jednoczesnej znacznej odksztatcalnosci konstrukeji. Staje si¢ ona przez to mato wrazliwa na
dalsze ewentualne przemieszczenia.
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Rys. 3. Zaleznos¢ koncentracji poziomych napr¢zen rozciagajacych w pionowym przekroju (wg rys. 2) od dhugosci
zakotwienia Lz i $rednicy f pretow.

5.3.3. Badania numeryczne

Opisane metody naprawy nie precyzuja warunkow doboru $rednicy pretow (podane sa tylko wartosci graniczne wynikajace z
grubosci spoiny poziomej) jak i dtugosci ich zakotwienia po obu stronach rysy.

W celu rozpoznania pracy naprawianego muru wykonano obliczenia numeryczne fragmentu poddanego poziomemu
rozciaganiu (rys. 2). Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Robot, stosujac mikromodelowanie uproszczone.
Poszczegolne komorki muru (cegly i spoiny) modelowano jako tarcze izotropowe pracujace w ptaskim stanie napr¢zenia.
Stosowano prostokatne, izoparametryczne elementy o$mioweztowe. Przyjeto dla cegly E =2500 MPaim = 0,11, a dla
zaprawy E = 550 MPa i m = 0,20. W obliczeniach zmieniano dlugos¢ zakotwienia Lz zbrojenia i jego $rednice f. Wyniki
obliczen przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

Jak wida¢ z rys. 3 ze wzrostem dtugosci zakotwienia Lz, niezaleznie od $rednicy pretow, nastgpuje zmniejszenie koncentracji
naprezen smax/s§r w murze w pionowym przekroju A-A usytuowanym na koncach pretéw. Dla wartosci Lz » 100 cm
stosunek ten przyjmuje w przyblizeniu warto$¢ 1,3. Przy mniejszej dtugosci zakotwienia koncentracja naprezen jest
szczegollnie niekorzystna, ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania wtornych rys pionowych w murze zaraz poza obszarem
wzmocnionym. Z rys. 3 wynika, ze minimalna, bezpieczna dtugo$¢ zakotwienia Lz powinna w przyblizeniu wynosi¢ co
najmniej 100 cm niezaleznie od $rednicy pretow.

Stosunek naprezen stycznych tmax/tsr w poziomym przekroju w miejscu kontaktu miedzy pretem a zaprawa zwigksza sig ze
wzrostem dhugo$ci Lz. Dla pretow o mniejszej srednicy wystepuje wicksza koncentracja naprezen stycznych w poblizu
istniejacej rysy (rys. 4), co moze spowodowaé wystapienie rys ukos§nych w murze lub utrat¢ przyczepnosci miedzy pretami i
zaprawa.
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Rys. 4. Zalezno$¢ koncentracji poziomych naprezen stycznych w miejscu kontaktu pretow i zaprawy od dlugosci zakotwienia
Lz i $rednicy f pretow.

Z rysunkéw 3 14 wynika, ze zwigkszanie dlugosci zakotwienia wptywa korzystnie na koncentracje naprezen rozciagajacych
w murze i niekorzystnie na koncentracje napre¢zen stycznych w miejscu kontaktu pretdw z zaprawa. Przy ocenie przydatnosci
zastosowania zbrojenia do napraw zarysowanych konstrukcji murowych autorzy proponuja rozwazy¢ nastepujgce warunki:

oxhxt
2.f,

P =

gdzie:

@ — $rednica preta,

G — poziome naprezenia rozciggajace w murze,
h — odlegto$¢ mig¢dzy pretami,

t — grubo$¢ muru,

fa — wytrzymato$¢ obliczeniowa stali,

L, = 100cm

gdzie:
L; — dlugos¢ zakotwienia preta po jednej stronie rysy (rys. 1),

Oxhxt >R
2xuax|_z_

gdzie:

@, h, t — jak we wzorze (1),

Lz — jak we wzorze (2),

Ua — obwdd preta,

R — wytrzymato$¢ na wyrywanie (w zaleznosci od rodzaju preta).

5.3.4. Whnioski

W przypadku napraw zarysowanych $cian murowych za pomoca zbrojenia, jego minimalna dhugo$¢ zakotwienia po kazdej
stronie rysy nie powinna by¢ krotsza niz Lz = 100 cm. Przy wigkszych wartosciach Lz, niezaleznie od $rednicy pretow,
nastepuje redukcja naprezen rozciagajacych w murze na koncu wzmacnianego obszaru i zmniejsza si¢ prawdopodobienstwo
wystapienia pionowych rys wtornych. Stosowanie pretow o mniejszej Srednicy zwigksza koncentracjg¢ naprezen stycznych na
kontakcie preta z zaprawa w poblizu istniejacej rysy, co moze powodowaé powstawanie rys ukosnych w tym miejscu.
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Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15, -10 +15,-10

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowsg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawg¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

f)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatldw i sprzgtu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna 06
Kod CPV 45421000-4
Stolarka otworowa

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sklad tych robot wehodzi:
- Drzwi zewnetrzne
- Okna PCV

- renowacja drewnianych drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1. Drewno do wymiany elementéw drzwi wskazanych do renowacji

Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzglgdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.
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Roznice wymiarow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dlugosci przeciwlegltych elementow dolm 1 1
o$cieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dlugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubo$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie

zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:
elementy drzwi,
powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

2.3.2.  Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow ochrony drewna
podanymi w §wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow stolarki
budowlanej narazonych na bezpo$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyroboéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj §rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
do elementdéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych
do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe, oraz farby ftalowe ogolnego stosowania lub emalie olejno-
zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny

2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wyg instrukcji producenta, do wbudowania okna trzyszybowe, z zachowaniem oryginalnego
podziatu; wyposazone w nawiewniki wentylacyjne

2.10. Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe, stalowe, okleinowane, ciepte, z naswietlem; drzwi z o$cieznicag ze $wiattem
przejscia min. 90x205¢cm

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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5.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez InZzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysoko$¢é szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3

mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy oSciezem
a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow 3 -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 ]
os$cieznicg

5.3. Powtloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej, dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
— szt. wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Dokumenty odbiorowe:
- deklaracja zgodnosci dostarczonej i wbhudowanej stolarki zgodna ze specyfikacja

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna 07
Kod CPV 45111000-8
Roboty przygotowawcze i rozbiorki

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specytikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
1.3.1. Rozbidrki:
- kominéw ponad dachem
- deskowania poszycia dachowego
- deskowania podtogi na strychu
- obrobek blacharskich i orynnowania
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- stolarki otworowej- okna pomieszczen mieszkalnych i pomieszczen w czgsciach wspolnych i drzwi wejsciowe do
klatki schodowej
- nawierzchni z ptytek chodnikowych — wzdtuz cokohu elewacji frontowych
- nawierzchni betonowej na terenie podworka — wzdhiz $cian cokotowych
- odbicia tynkow $cian kominowych w poziomie strychu oraz $cian cokohu elewacji
1.3.2. Prace przygotowawcze i zabezpiaczajace:
- ogrodzenie terenu dziatki sasiedniej (teren szkoty podstawowej) — budowa i rozebranie
- uporzadkowanie terenu dziatek po zakonczeniu prac remontowych
- wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw z demontazow
1.3.3. Wykopy wzdhiz $cian zewngtrznych budynku dla odstonigcia $cian do wykonania izolacji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materialdw z rozbiodrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty rozbiorkowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbieraé rgcznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otworow, oczyscic, i sktadowac.

(4) Powstaty po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(5) Teren splantowac i oczySci¢ z resztek materialow.

5.2.2. Wykopy

(1) wykopy prowadzi¢ recznie, W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

(2) Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
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0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbidrki komindéw — [1 m3.]
— Rozbiorki okien — [m?]
— Rozbiorki elementéw wigzby dachowej — [m3]
— Rozbioérki poszycia dachu i podtogi z desek — [m?]
- Rozbiorki pokrycia dachowego — m2
- Rozbioérki orynnowania — m
- Rozbiorki nawierzchni z ptytek chodnikowych — m2
- Rozbiorki nawierzchni betonowej — m3
- Rozbiorki tynkow — m2
- Wywoz i utylizacja gruzu — m3
- Wykopy — m3

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru
10.2. Tlo$ci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 08
Kod CPV 45233250-6
Roboty w zakresie nawierzchni

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni wzdtuz $cian cokotu

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
odtworzenia nawierzchni utwardzonych wzdtuz cokotu budynku

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
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2.

Materialy

2.2. Prefabrykaty

plytka betonowa w kolorze szarym — z wezesniejszego demontazu
ptytka betonowa 50x50x7 cm w kolorze szarym

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie utwardzone.

3.

5.

Sprzet
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac trwatych odksztatcen
i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robdt torowych i drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architekturg

6.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie peronow

a) Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem,
zageszezeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyr6wnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

b) Nawierzchni¢ opaski wokot budynku na terenie podworka oraz chodnik przy wejsciu do gtéwnej klatki schodowej
wykona¢ z ptytki betonowej o wymiarach 50x50x7cm w kolorze szarym

¢) Nawierzchni¢ wzdhuz chodnika od strony ulicy Szkolnej odtworzy¢ z ptytek z wezedniejszego demontazu

d) Plytke betonowsa uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow
i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z ptytki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

material uzyty na podktad

grubo$¢ i rownomierno$é warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia

jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidlowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

Odbior robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w
punkcie 5.0.
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