SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

Czesé I

ROZBUDOWA UL. ZMUJDZKIEJ W KRAKOWIE,
W ZAKRESIE BUDOWY PASA DO LEWOSKRETU
Obiekt Z UL. ZMUJDZKIEJ W AL. 29 LISTOPADA WRAZ
Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ
PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW
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Wymagania ogolne

Wytyczenie

Wycinka kolidygej zieleni

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemnevymagania ogélne
Roboty ziemnewykopy w gruntach nieskalistych
Roboty ziemnenasypy

Odwodnienie

Regulacja pionowa agizer podziemnych
Profilowanie podia

Oczyszczenie i skropienie

Podbudowa z kruszywa — wymagania ogolne
Podbudowa z kruszywa naturalnego
Podbudowa z kruszywa tamanego
Ulepszone podie-wymaganie ogolne
Ulepszone podi®

Podbudowa z betonu

Podbudowa z betonu asfaltowego
Nawierzchnia z betonu asfaltowsggjeralna
Nawierzchnia z betonu asfaltoweggzyaa
Nawierzchnia z kostki brukowej
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Krawzniki kamienne

Obrzea betonowe

Ziel# - humusowanie, obsianie

Mur oporowy

Kanat technologiczny

Przebudowa teletechniki
Elektroenergetyka dwietlenie uliczne
Wodoag

Gazoeg

Sygnalizacfavietlna





