Przedmiar robét

Remont Pomieszczenia pod schodami w budynku Collegium Godlewskiego

Budowa: Budynek Collegium Godlewskiego
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty elektryczne
Lokalizacja: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Inwestor: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow

Data opracowania:
2023-08-03
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé¢
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Remont Pomieszczenia pod schodami w budynku Collegium Godlewskiego
1 Rozdziat Pomieszczenie pod schodami
1.1 Element Demontaze
1.1.1  |[KNRW Demontaz opraw zarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, zawieszana
403/1133/2 kpl 2,00
1.1.2 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0
403/1122/2 szt 6,00
1.2 Element Montaz instalacji elektrycznej
121 |[KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych), przykrecane do podtoza z
508/114/4 cegty- Kanat PCV 25x 16 m 10,00
122 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegly
403/1001/1 m 5,00
1.2.3 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 3,00
1.24 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe
508/302/1 szt 3,00
1.25 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- 3x
508/212/1 1,5mm2- Dca- s2,d1, a3 m 20,00
1.2.6 |[KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5’'mm2, podtoze rézne od betonowego- YDYp 3x 1,5mm2
508/209/2 m 15,00
1.2.7 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2- 3x
508/212/1 2,5mm2- Dca- s2,d1, a3 m 75,00
1.2.8 |[KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5°'mm2, podtoze betonowe- YDYp 3x 2,5mm2
508/209/1 m 30,00
129 |KNRW Rury winidurowe uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi’37°'mm
508/108/3 m 10,00
1.2.10 |[KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 7,5'mm2- YDYp 3x 2,5mm2
508/207/1 m 15,00
1.2.11 |[KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50'mm
403/1012/2 m 5,00
1.2.12 |[KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,05
1.2.13 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - zawieszane, podtoze betonowe, na kotkach
508/501/6 wstrzeliwanych, 2 mocowania kpl 8,00
1.2.14 |KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych, zwykte, zawieszane, koncowe- szynoprzewdd 2m biaty z
508/504/1 kompletem zawiesi, zasilanie 1f kpl 1,00
1.2.15 |[KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych, zwykte, zawieszane, koncowe- szynoprzewdd 1m biaty z
508/504/1 kompletem zawiesi, zasilanie 1f kpl 2,00
1.2.16 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych, zwykte, zawieszane, koncowe- Reflektor do
508/504/1 szynoprzewodu, biaty na zaréwke LED GU10; wraz z zaréwkg LED min. parametry: max. 10W; min. 850Im;
4000K, dtugos¢ swiecenia min. 30000h kpl 9,00
1.2.17 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, Swiecznikowy
508/307/3 (1) szt 1,00
1.2.18 |[KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5'mm2, przelotowe podwadjne - sytem
508/309/3 (1) ramkowy szt 2,00
1.2.19 |[KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 9,00
1.3 Element Pomiary elektryczne
1.3.1  |[KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,
5/1304/5 pomiar pierwszy szt 1,00
1.3.2 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,
5/1304/6 pomiar kazdy nastepny szt 1,00
1.3.3 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, proba pierwsza
5/1305/1 préba 1,00
1.4 Element Instalacja Niskich pradéw
141 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z betonu
403/1001/3 m 10,00
142 |KNRW Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z betonu, dtugos¢ przebicia do 40°cm, rura do Fi"100'mm
403/1007/20 otwér 1,00
143 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegly, rura do
403/1003/7 Fi"40'mm otwér 1,00
144 |KNRW Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'40°'mm
403/1008/2 (1) otwér 2,00
1.4.5 |KNR403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 15,00
1.4.6 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,04
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1.4.7 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 1,00
1.4.8 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 1,00
149 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2- Przewod

508/212/1 U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450 MHz, klasa EA m 60,00
1.4.10 |[KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450 MHz,

508/207/1 klasa EA m 50,00
1.4.11 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45, format keystone, Kat. 6A

508/309/1 (1) szt 1,00
1.4.12 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji

podtynkowej z podtgczeniem modutu- beznarzedziowy keystone, Kat. 6A szt 2,00
1.4.13 |AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A- beznarzedziowy keystone,
Kat. 6A- montaz w patchpanelu szt 2,00

1.4.14 |# Kalkulacja Dostawa patchordéw KAT. 6A min. 550MHz (10Gb/s) dtugos$¢ wg potrzeb

indywidualna kpl 2,00
1.4.15 |Kalkulacja Certyfikacja sieci IT

indywidualna szt 2,00
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