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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Remont Pomieszczen nr 110; 110A;111 w budynku Collegium Godlewskiego
1 Rozdziat Prace wspdlne dla pomieszczen 110, 110A, 111
1.1 Element Montaz instalacji elektrycznej i informatycznej
1.1.1  |[KNNRW 9/309/7 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe, Scienne), demontaz listew przykrecanych m 15,00
1.1.2 |KNRW Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugo$¢ przebicia do 30°cm, rura do
403/1007/15 Fi"100°'mm otwor 3,00
1.1.3 |KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na stropie, rura Fi'100'mm
403/1008/11 (1) otwor 3,00
114 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych), przykrecane do podtoza
508/114/5 betonowego- koryto PCV 130x 100 dzielone z katami wewnetrznymi i zewnetrznymi m 15,00
1.1.5 |KNNRW 5/408/3|Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych,p.a. lampka sygnalizacyjna 1f LED szt 3,00
1.1.6 |Kalkulacja Wymiana zamkow w istn. tablicach- zamek patentowy elekiryczny typ 9081
indywidualna szt 2,00
1.1.7 |AT 14/108/1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy RJ45, format
keystone, Kat. 6A szt 1,00
1.1.8 |KNNRW 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy- zab.
réznicowe z modutem nadprgdowym B16A/30mA szt 2,00
1.1.9 |Kalkulacja Pomalowanie zaistalowanych koryt pcv farba emulsyjng
indywidualna szt 15,00
1.1.10 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej- schematy, rzuty
indywidualna szt 1,00
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2 Rozdziat Pom. 110
2.1 Element Demontaze
211 |KNRW Demontaz opraw swietlowkowych, z kloszem
403/1134/1 kpl 2,00
2.1.2 |KNRW Demontaz opraw zarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, zawieszana
403/1133/2 kpl 2,00
2.1.3 |KNRW Demontaz przewoddéw wtynkowych, podtoze ceglane lub betonowe, przewdd wtynkowy
403/1116/3 m 10,00
214 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0
403/1122/2 szt 4,00
2.1.5 |KNRW Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, tgcznik podtynkowy, wytgcznik lub
403/1124/1 przetacznik 1-biegunowy, 1 wylot szt 4,00
2.1.6 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okragta, przekroj przewodéw
403/1120/1 do 2,5'mm2, 2 wyloty w puszce szt 4,00
2.1.7 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2-Szafa RACK
403/1129/2 szt 1,00
2.1.8 |Kalkulacja Roztgcznie i oznaczenie istniegcych przewodoéw informatycznych
indywidualna kpl 4,00
22 Element Montaz instalacji elektrycznej
2.21 |KNRW Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi'37'mm
508/110/3 m 5,00
2.2.2 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegly
403/1001/1 m 20,00
2.2.3 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 10,00
224 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe
508/302/1 szt 10,00
225 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- LgY
508/212/1 16mm2 m 30,00
2.26 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5’'mm2, podtoze rézne od betonowego- YDYp 3x 1,5mm2
508/209/2 m 20,00
227 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2- 3x
508/212/1 2,5mm2- Dca- s2,d1, a3 m 20,00
2.2.8 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5’'mm2, podtoze betonowe- YDYp 3x 2,5mm2
508/209/1 m 20,00
2.2.9 |KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50'mm
403/1012/2 m 20,00
2.2.10 |[KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,06
2211 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - zawieszane, podtoze betonowe, na kotkach
508/501/3 plastykowych lub kotwigcych, 1 mocowanie kpl 2,00
2212 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych, zwykte, zawieszane, koncoweMontaz na
508/504/1 gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwykte, zawieszane, koncowe- Pajgk- Zyrandol-
min. parametry, wykonana z petnego mosigdzu; wykonczenie: ztota patyna; lampa zawiera wioskie ozdobnik
i klosze szklane opalowe biate (,w potysku’) z ramka mosiezna; mozliwos¢ podtgczenia lampy na dwa
obwody (2+3 zrodta $wiatta) lub na jeden obwdéd (5 zrodet Swiatta); wymiary: wysokos$¢ lampy 57cm
(mozliwos¢ wykonania lampy skroconej lub przedtuzonej), srednica 70cm, $rednica klosza 19c; zrodto
Swiatta: 5xE27( energooszczedne LED); np.: HR-S5WK kpl 2,00
2.2.13 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 1-biegunowy
508/307/2 (1) szt 1,00
2.2.14 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, Swiecznikowy
508/307/3 (1) szt 1,00
2.2.15 |[KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5'mm2, przelotowe podwadjne - sytem
508/309/3 (1) ramkowy szt 5,00
2.2.16 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5'mm2, DATA - sytem ramkowy
508/309/3 (1) szt 4,00
2.2.17 |KNNRW 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy- zab.
réznicowoprgdowe 40A/30mA szt 1,00
2.2.18 |[KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 9,00
2.2.19 |[KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrdj zyty do 2,5’ mm2- uporzadkowanie
508/803/1 istniejgcej tablicy elektycznej, wyczyszczenie, poprawienie opisow szt 20,00
2.2.20 |[KNRW Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 16" mm2
508/803/4 szt 20,00
23 Element Pomiary elektryczne
2.3.1 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod 1-fazowy
403/1202/1 pomiar 1,00
2.3.2 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,
5/1304/5 pomiar pierwszy szt 1,00
2.3.3 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,
5/1304/6 pomiar kazdy nastepny szt 8,00
2.3.4 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba
5/1305/1 pierwsza préba 1,00
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2.3.5 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowoprgdowego, préba

5/1305/2 nastepna préba 1,00
2.3.6 |[KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -

9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1,00
2.3.7 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -

9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 4,00
24 Element Instalacja Niskich pradéw
241 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z betonu

403/1001/3 m 10,00
2.4.2 |KNRW Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z betonu, dtugosé przebicia do 40°cm, rura do

403/1007/20 Fi"100°'mm otwér 1,00
2.4.3 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegly, rura do

403/1003/7 Fi'40'mm otwér 2,00
244 |KNRW Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'40°'mm

403/1008/2 (1) otwér 1,00
245 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'19'mm

508/109/1 m 20,00
2.4.6 |KNR403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 15,00
2.4.7 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,04
2.4.8 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych), przykrecane do podtoza z

508/114/4 cegty- Kanat PCV 130x60 dzielony m 80,00
2.4.9 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 2,00
2410 |[KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 2,00
2411 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2-

508/212/1 Przewoéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450 MHz, klasa EA m 80,00
2412 |[KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450

508/207/1 MHz, klasa EA m 80,00
2413 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 1x RJ45

508/309/1 (1) szt 2,00
2.414 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45, format keystone, Kat. 6A

508/309/1 (1) szt 2,00
2.415 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji

podtynkowej z podtgczeniem modutu- beznarzedziowy keystone, Kat. 6A szt 4,00
2.416 |AT 14/1071 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A- beznarzedziowy keystone,
Kat. 6A- montaz w patchpanelu szt 4,00

2.417 |# Kalkulacja Dostawa patchordéw KAT. 6A min. 550MHz (10Gb/s) dtugo$¢ wg potrzeb

indywidualna kpl 4,00
2.418 |Kalkulacja Certyfikacja sieci IT

indywidualna szt 4,00

Remont Pomieszczen nr 110; 110A;111 v
budynku Collegium Godlewskiego



Collegium_Godlewskiego_2023_110_110A_111 strona nr: 5
.bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢

3 Rozdziat Pom. 110A
3.1 Element Demontaze
3.1.1  |KNRW Demontaz opraw swietlowkowych, z kloszem

403/1134/1 kpl 3,00
3.1.2 |KNRW Demontaz opraw zarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, zawieszana

403/1133/2 kpl 3,00
3.1.3 |KNRW Demontaz przewoddéw wtynkowych, podtoze ceglane lub betonowe, przewdd wtynkowy

403/1116/3 m 10,00
3.14 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0

403/1122/2 szt 4,00
3.1.5 |KNRW Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, tgcznik podtynkowy, wytgcznik lub

403/1124/1 przetacznik 1-biegunowy, 1 wylot szt 4,00
3.1.6 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okragta, przekroj przewodéw

403/1120/1 do 2,5'mm2, 2 wyloty w puszce szt 5,00
3.1.7 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2-Szafa RACK

403/1129/2 szt 1,00
3.1.8 |Kalkulacja Roztgcznie i oznaczenie istniegcych przewodoéw informatycznych

indywidualna kpl 4,00
3.2 Element Montaz instalacji elektrycznej
3.21 |KNRW Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie,

508/101/3 przykrecanie do kotkdw plastykowych w podiozu z cegty m 5,00
3.2.2 |KNRW Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi'37'mm

508/110/3 m 5,00
3.2.3 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegly

403/1001/1 m 20,00
3.24 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka szczekowa n.t./w.t., 3 wyloty, przewdd do 2,5’ mm2, mocowana

508/302/10 na zaprawe- Puszka podtynkowa 200x 200mm szt 2,00
3.2.5 |KNNRW 5/305/6 |Odgatezniki w obudowie metalowej, mocowane bezsrubowo, o ilosci wylotéw i przekroju przewodu 4x16

mm2 szt 1,00

3.2.6 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 14,00
3.2.7 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 14,00
3.2.8 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- 3x

508/212/1 1,5mm2- Dca- s2,d1, a3 m 20,00
3.29 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- LgY

508/212/1 16mm2 m 30,00
3.2.10 |[KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podtoze rézne od betonowego- YDYp 3x 1,5mm2

508/209/2 m 20,00
3.2.11 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- 3x

508/212/1 2,5mm2- Dca- s2,d1, a3 m 35,00
3.2.12 |[KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5°'mm2, podtoze betonowe- YDYp 3x 2,5mm2

508/209/1 m 35,00
3.2.13 |KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50'mm

403/1012/2 m 20,00
3.2.14 |[KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne

403/1014/1 m3 0,06
3.2.15 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - zawieszane, podtoze betonowe, na kotkach

508/501/3 plastykowych lub kotwigcych, 1 mocowanie kpl 3,00
3.2.16 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych zarowych, zyrandole istneijace

508/504/1 kpl 3,00
3.2.17 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podifoze betonowe, na 4 kotkach

508/502/10 kotwigcych kpl 4,00
3.2.18 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw LED 60x 60 max. 36W, min. 4320 Im, 4000K; dtugos$¢ swiecenia min.

508/511/10 36000h, np. PRATO kpl 4,00
3.2.19 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych zwyktych zawieszane, koncowe- LED dtugos¢:

508/514/1 1500mm; max. 36W, min. 3100 Im, 4000K; dtugo$¢ $wiecenia min. 50000h; np.:Facile 36W kpl 6,00
3.2.20 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 1-biegunowy

508/307/2 (1) szt 1,00
3.2.21 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, $wiecznikowy

508/307/3 (1) szt 2,00
3.2.22 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, schodowy podwdjny

508/307/4 (1) szt 2,00
3.2.23 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5°'mm2, przelotowe podwadjne - sytem

508/309/3 (1) ramkowy szt 6,00
3.2.24 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5°'mm2, DATA - sytem ramkowy

508/309/3 (1) szt 4,00
3.2.25 |KNNRW 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy- zab.

réznicowopradowe 40A/30mA szt 1,00

3.2.26 |[KNRW Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2

508/803/1 szt 9,00
3.2.27 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5°'mm2- uporzgdkowanie

508/803/1 istniejgcej tablicy elektycznej, wyczyszczenie, poprawienie opiséw szt 20,00
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3.2.28 |KNRW Podtaczenie przewodoéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 16"’ mm2

508/803/4 szt 20,00
33 Element Pomiary elektryczne
3.3.1 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod 1-fazowy

403/1202/1 pomiar 3,00
3.3.2 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,

5/1304/5 pomiar pierwszy szt 1,00
3.3.3 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,

5/1304/6 pomiar kazdy nastepny szt 9,00
3.3.4 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba

5/1305/1 pierwsza préba 1,00
3.3.5 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réoznicowoprgdowego, préba

5/1305/2 nastepna préba 1,00
3.3.6 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -

9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1,00
3.3.7 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -

9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 4,00
34 Element Instalacja Niskich pradéw
3.4.1 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z betonu

403/1001/3 m 10,00
3.4.2 |KNRW Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z betonu, dtugosé przebicia do 40°cm, rura do

403/1007/20 Fi"100'mm otwor 1,00
3.4.3 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegly, rura do

403/1003/7 Fi"40'mm otwor 2,00
3.44 |KNRW Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'40°'mm

403/1008/2 (1) otwor 1,00
3.45 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'19'mm

508/109/1 m 20,00
3.4.6 |KNR403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 15,00
3.4.7 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,04
3.48 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych), przykrecane do podtoza z

508/114/4 cegty- Kanat PCV 130x60 dzielony m 80,00
349 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu betonowym

508/301/3 szt 30,00
3.4.10 [KNRW Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na Scianie, masa do 1°kg,

508/701/2 2-mocowania- obejma zbiorcza PCV np.: GRIP 40 szt 30,00
3.4.11 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworéw,

508/705/1 szerokos¢ 200'mm- kortko K200/50 m 80,00
3.4.12 \KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu betonowym

508/301/3 szt 30,00
3.4.13 |KNRW Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1,5'm, na Scianie, rura Fi'60'mm

403/1008/3 (1) otwor 2,00
3.4.14 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 3,00
3.4.15 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 2,00
3.4.16 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2-

508/212/1 Przewdéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450 MHz, klasa EA m 80,00
3.4.17 |[KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450

508/207/1 MHz, klasa EA m 100,00
3.4.18 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 1x RJ45

508/309/1 (1) szt 2,00
3.4.19 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45, format keystone, Kat. 6A

508/309/1 (1) szt 2,00
3.4.20 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji

podtynkowej z podtgczeniem modutu- beznarzedziowy keystone, Kat. 6A szt 4,00
3.4.21 |AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A- beznarzedziowy keystone,
Kat. 6A- montaz w patchpanelu szt 4,00

3.4.22 |# Kalkulacja Dostawa patchordéw KAT. 6A min. 550MHz (10Gb/s) dtugos$¢ wg potrzeb

indywidualna kpl 4,00
3.4.23 |Kalkulacja Certyfikacja sieci IT

indywidualna szt 4,00
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4 Rozdziat Pom. 111
4.1 Element Demontaze
411 |KNRW Demontaz opraw zarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, zawieszana
403/1133/2 kpl 2,00
4.1.2 |KNRW Demontaz przewoddw wtynkowych, podtoze ceglane lub betonowe, przewdd wtynkowy
403/1116/3 m 10,00
4.1.3 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0
403/1122/2 szt 4,00
4.1.4 |KNRW Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, tgcznik podtynkowy, wytgcznik lub
403/1124/1 przetacznik 1-biegunowy, 1 wylot szt 4,00
4.1.5 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okragta, przekroj przewodéw
403/1120/1 do 2,5'mm2, 2 wyloty w puszce szt 4,00
4.2 Element Montaz instalacji elektrycznej
421 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegly
403/1001/1 m 20,00
4.2.2 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 9,00
423 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe
508/302/1 szt 9,00
424 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2- 3x
508/212/1 1,5mm2- Dca- s2,d1, a3 m 20,00
425 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- LgY
508/212/1 16mm2 m 30,00
426 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5’'mm2, podtoze rézne od betonowego- YDYp 3x 1,5mm2
508/209/2 m 15,00
4.2.7 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2- 3x
508/212/1 2,5mm2- Dca- s2,d1, a3 m 20,00
4.2.8 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5°'mm2, podtoze betonowe- YDYp 3x 2,5mm2
508/209/1 m 20,00
429 |KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50’ mm
403/1012/2 m 20,00
4.2.10 |KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,06
4.2.11 |KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - zawieszane, podtoze betonowe, na kotkach
508/501/3 plastykowych lub kotwigcych, 1 mocowanie kpl 2,00
4.2.12 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych, zwykte, zawieszane, koncoweMontaz na
508/504/1 gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwykte, zawieszane, koncowe- Pajgk- Zyrandol-
min. parametry, wykonana z petnego mosigdzu; wykonczenie: ztota patyna; lampa zawiera wioskie ozdobnik
i klosze szklane opalowe biate (,w potysku’) z ramka mosiezng; mozliwos¢ podtgczenia lampy na dwa
obwody (2+3 zrodta $wiatta) lub na jeden obwdd (5 zrodet Swiatta); wymiary: wysokos$¢ lampy 57cm
(mozliwos$¢ wykonania lampy skroconej lub przedtuzonej), srednica 70cm, $rednica klosza 19c; zrodto
Swiatta: 5xE27( energooszczedne LED); np.: HR-S5WK kpl 2,00
4.2.13 |KNRW Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 1-biegunowy
508/307/2 (1) szt 1,00
4.2.14 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, Swiecznikowy
508/307/3 (1) szt 1,00
4.2.15 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5'mm2, przykrecane-
508/309/5 (1) system ramkowy szt 2,00
4.2.16 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5'mm2, przelotowe podwadjne - sytem
508/309/3 (1) ramkowy szt 4,00
4217 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5'mm2, DATA - sytem ramkowy
508/309/3 (1) szt 4,00
4.2.18 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1-biegunowy szt 1,00
4.2.19 |KNNRW 5/407/3|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy- zab.
réznicowopradowe 40A/30mA szt 2,00
4.2.20 [KNRW Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 9,00
4.2.21 |[KNRW Podtaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 16°’mm2
508/803/4 szt 20,00
4.3 Element Pomiary elektryczne
4.3.1 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwod 1-fazowy
403/1202/1 pomiar 1,00
4.3.2 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,
5/1304/5 pomiar pierwszy szt 1,00
4.3.3 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, skutecznos¢ zerowania,
5/1304/6 pomiar kazdy nastepny szt 7,00
4.3.4 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, proba
5/1305/1 pierwsza préba 1,00
4.3.5 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, proba
5/1305/2 nastepna préba 1,00
4.3.6 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1,00
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4.3.7 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -

9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 4,00
4.4 Element Instalacja Niskich pradéw
441 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z betonu

403/1001/3 m 15,00
442 |KNRW Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z betonu, dtugosé przebicia do 40°cm, rura do

403/1007/20 Fi"100°'mm otwér 1,00
443 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegly, rura do

403/1003/7 Fi"40'mm otwér 2,00
444 |KNRW Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'40°'mm

403/1008/2 (1) otwér 1,00
445 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'19'mm

508/109/1 m 25,00
446 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 15,00
4.4.7 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,04
448 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych), przykrecane do podtoza z

508/114/4 cegty- Kanat PCV 130x60 dzielony m 80,00
449 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 3,00
4410 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 3,00
4.4.11 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2-

508/212/1 Przewoéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450 MHz, klasa EA m 120,00
4.412 [KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450

508/207/1 MHz, klasa EA m 90,00
4.4.13 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 1x RJ45

508/309/1 (1) szt 2,00
4.4.14 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45, format keystone, Kat. 6A

508/309/1 (1) szt 3,00
4.4.15 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji

podtynkowej z podtgczeniem modutu- beznarzedziowy keystone, Kat. 6A szt 6,00
4.4.16 |AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A- beznarzedziowy keystone,
Kat. 6A- montaz w patchpanelu szt 6,00

4.4.17 |# Kalkulacja Dostawa patchordéw KAT. 6A min. 550MHz (10Gb/s) dtugos$¢ wg potrzeb

indywidualna kpl 6,00
4.4.18 |Kalkulacja Certyfikacja sieci IT

indywidualna szt 6,00
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