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Przedmiar
Collegium Godlewskiego, malowanie pokoi nr 110, 110A, 111
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty malarskie pokoi nr 110A, 110, 111
1 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2, sufit
1202/09
sufity pokoi  6,0%4,1+6,0%2,65+6,0%2,9 m2 57,9
Sciany pokoi jw.  6,0%4,2%¥2*3+4,1%4,2%¥2+2,65%4,2%2+2,9%4,2*%2 m2 | 232,26
razem | m2 | 290,16
2 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
sufity  6,0%4,1+6,0%2,65+6,0%2,9 m2 57,9
razem | m2 57,9
3 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany  6,0%4,2%2%3+4,1%4,2%2+42,65%4,2%¥2+2,9%4,2%2 m2 | 232,26
razem | m2 | 232,26
4 | KNR 2-02w |Wtopienie tapety z wiokna szklanego ( flizelina) na spekanych $cianach
1520/02
(doptata 0,5x) m2 | 232,26
5 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/04  |grubosci 3mm
m2 57,9
6 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm - dodatek
2009/08  |za pogrubienie tynkéw o 2mm
m2 57,9
7 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngetrzne $cian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci
2009/02  |3mm
m2 | 232,26
8 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm - dodatek za
2009/07  |pogrubienie tynkow o 2mm
m2 | 232,26
9 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01 m2 57,9
10 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynkoéw wewngetrznych $cian
1204/02 m2 | 232,26
11 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2
1209/06
okno 1,92%2,6*3 m2 | 14,976
razem | m2 | 14,976
12 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni do 0,75m2
1209/12 szt 3
13 | KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe;j i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1211/04 m2 49,78
14 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2,
1209/10  |futryna od wewnatrz
1,8%2,7%3%2+0,6%2,6%6+1,3%2,3%2+2 2%],2%2 m2 49,78
razem | m2 49,78
15 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikéw radiatorowych
1212/19
28%0,24*3 m2 20,16
razem | m2 20,16
16 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rur o $rednicy do 50mm
1212/28 m 25
17 |[KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie tektura i folig posadzki parkietowe;j istniejace;j
1216/01
sufity pokoi  6,0%4,1+6,0%2,65+6,0%2,9 m2 57,9
razem | m2 57,9
18 | Kalkulacja |Demontaz i montaz karniszy
indywidualna
kpl 3
19 | Kalkulacja Wyniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folia pcv
indywidualna
kpl 1
20 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
0819/15
Sciany  2,0%1,6 m2 3,2
razem | m2 3,2
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21 | KNR4-01 |Uzupemienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0711/06  |5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 32
22 [ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej, Gres polerowany,
0840/06
flizy na $cianach 2,0*1,6 m2 3,2
razem | m2 3,2
I1. Roboty posadzkarskie w pokojach nr 110A, 110, 111
23 | Kalkulacja |Rozebranie posadzki z deszczutek
indywidualna
2,65%6,0 m2 15,9
razem | m2 15,9
24
0
25 | KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym miejscu z deszczutek dgbowych lub jesionowych o grubosci
0814/04 |22mm mocowanych na gwozdzie
m2 15,9
26 [ KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczulek o powierzchni ponad 8m2, pokdj nr 110A, 110
0816/03
pokoje 110A, 110, 111 6,0%4,142,65%6,0+0,6%1,4*5+6,0%2,9 m2 62,1
razem | m2 62,1
27 | KNR4-01 |Spoinowanie starego parkietu masa szpachlowa ( R=0,5)
0607/02  |R=0.5
Pokdjnr 110A, 110, 111 6,0%4,1+2,65%6,0+0,6*1,4*3 m2 43,02
razem | m2 43,02
28 | KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek (lakier chemoutwardzalny)
0819/07
6,0%4,1+2,65%6,0+2,9%6,0+0,6*%1,4*5 m2 62,1
razem | m2 62,1
29 | KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych drewnianych dgbowych na nowe lakierowane
0815/08
6,0%6+2,65%2+2,9%2+4,1%2-1,4*3 m 51,1
razem | m 51,1
30 | KNR4-01 |Wymiana progéw drzwiowych
0411/08 szt 3
31 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
wykladzina pcv i dywanowa, pok. nr 210  36,91*0,005*2*1,4+120*0,002*1,4 m3 0,853
razem | m3 0,853
32 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad lkm (na 19 km)
0108/10 S=19 m3 0,853
33 | KNR 4-01 |Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folig i tekturg - analogia ( R=0,5)
1216/01  |R=0.5 m2 60
34 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw, usunigcie kleju pokoj 111
0816/06 m2 18,24
35 | KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5Sm2 w jednym miejscu z deszczutek dgbowych lub jesionowych o grubosci
0814/03  22mm mocowanych na lepik pokoj 111
2,9%6,0+1,4*0,6 m2 18,24
razem | m2 18,24




