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Tutut:

PROJEKT TECHNICZNY

.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze
projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu: Remont i przebudowa instalacji gazéw
medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych w
zwigzku z COVID-19 Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia identyfikator dziatki:
22621_1.0025.1721 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

mgr inz. Pawet Lidzbarski

Sprawdzajacy

Gdansk, 2022-02-18
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2.1. Uprawnienia projektanta:

POMORSKA OKREG‘OWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA o .
80-369 Gdadsk, al. Rueczypospalite] 4/155 Gdarisk, dnia 23 czerwea 2015 1.
Tel. 58-324~-89-77, tex 58-301-44-98
aiflie

sygn. akt. 10/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.|1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kompsji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja: .

1.Pan Adam Antoni Cwik

80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.

A ® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FTS-4YP-NFH *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15
adres zamieszkania ul. Witosa 13/22, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2.3. Uprawnienia sprawdzajacego.

POMORSK A OHKRESOW A
1ZBA INIYNIEROW BUDDWNICTWA

. ; lite) 4/155 1o .
L Sy e o Gdaisk, dnia 23 czerwca 2015 1.

sl =

sygn. akt. 14/POM/OKE/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (. j, Dz, U. 2 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c phkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustewy 2 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
# 2013 r. poz, 1409 ze zm.) oraz § 10 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
2 dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. 1,
22014 r. poz. 1278} arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.}, po ustaleniu, #¢ spelnicne zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

poZylywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdow Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan PAWEL ROMAN LIDZBARSKI
magister indynier elekirotechniki
urodzony dnia 07.00.1975 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UVZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Roman Lidzbarski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetveznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzomi autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tych clementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Wa podstawie § 101 § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. 1. 22014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
O miniejsze] decyzji stury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Indvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyineg] Fomorskiej Okrggowej Tzhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnzj

dr i, Leszek Niedostatkiewicz

A
WICEPREEWODNICZACY
Okrepowe) Komisji Kwalifikacyjnej

b
drin??ﬁ‘larekw lowski

&

CZLONEK
Okrgpowe] Bomisji Kk kacyjne

mgr in. alinowski
Chirzymujg:
1.Pan Pawel Roman Lidzbarski
B1-571 Gadymi, ul. Chwasacrynska 212
2 0krggowa Rada [zby
3.GHdwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.aa
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2.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC sprawdzajacego.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-6M1-J8R-YL9 *

Pan Pawet Roman Lidzbarski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0319/15

adres zamieszkania ul. Chwaszczyriska 212, 81-571 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Strona | 10



Remont i przebudowa instalacji gazéw medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach
chorych w zwigzku z COVID-19

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA 1358 PT_IE | 2022-02-18

Tutut:

PROJEKT TECHNICZNY

Il. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na wykonanie projektu
Podkfad architektoniczno-budowlany budynku
Obowigzujace normy i przepisy m. in:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z pézniejszymi zmianami.
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z
pozniejszymi zmianami
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowalnych i
terendw
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania wraz z pdzniejszymi zmianami.
= Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, 62305)
Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem
Wytyczne branzowe
Projekty archiwalne
Dokumentacja archiwalna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestyciji
Remont i przebudowa instalacji gazéw medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-
elektrycznych w salach chorych w zwigzku z COVID-19 w Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519
Gdynia. Zakres opracowania obejmuje wytacznie elementy zwigzane z dostosowaniem instalaciji elektrycznych i
teletechnicznych dla potrzeb wymiany nadtézkowych paneli gazowo-elektrycznych.

W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane sg nastepujace roboty:

» Instalacje elekiryczne

Przebudowa istniejacych rozdzielnic R0.1, R1.1, R2.1, R3.1, R1.2, R2.2, R2.3, RKAR

Montaz projektowanych rozdzielnic R0.11, R2.11, R3.11, R1.21, R2.21, R2.31 wraz z budowg,
wiz-0t z przylegajacych, istniejacych rozdzielnic pigtrowych

Montaz (wymiana) paneli gazowo-medycznych nad t6zkami pacjentéw

Wykonania instalacii elektrycznych dla obwoddw powigzanych — zasilanie szafy teletechnicznej,
zasilanie szafek gazdw medycznych, zasilanie systemu przywotawczego

Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych

Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
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e Wykonanie instalacji zasilajgcej — obwody gniazd, o$wietlenia, potaczen wyrdwnawczych dla
paneli nadtdzkowych gazowo-elektrycznych

e UloZenie tras kablowych — kanaty kablowe

e Prace budowalne zwigzane z obudowa ptytami G/K kanatéw kablowych w salach chorych oraz
miejscowym odmalowaniem $cian

e Wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych

» Instalacje teletechniczne

e |Instalacja LAN
e Przebudowa instalacii teletechnicznych w szachcie z proj. szafg FD2
e |Instalacja systemu przywotawczego

» prace pokrewne:

e Demontaze istniejacych instalaciji elektrycznych i teletechnicznych.

e W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wtasnej
wraz z identyfikacja i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych obwoddw
elektrycznych i linii teletechnicznych.

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej

e Pomiary powykonawcze (instalacji elektrycznych i niskopradowych)

e Utylizacja zdemontowanych materiatéw

e Szkolenie personelu

e Programowanie systemy przywotawczego

, @ takze wszystkie inne niewyszczegolnione powyzej prace i materiaty niezbedne do realizacji celu zamierzenia
budowalnego.

Zakres przestrzenny nie obejmuje catego budynku — ogranicza sig do przestrzeni, ktére zostaty wskazane w czesci
rysunkowej. Nalezy uwzgledni¢, ze prace sg prowadzone w istniejacym budynku, szpitalu, ktory wymaga, ciggtosci
zasilania i sprawnych systeméw teletechnicznych. Wszystkie terminy prowadzonych prac, a takze ich zakres oraz
dostepnos¢ od pomieszczen musi zosta¢ uzgodniona odpowiednio wezesniej z administracjg szpitala. Budynek nie
posiada aktualnej zinwentaryzowanej instalaciji elektrycznej i teletechniczne;.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostarczeniem i
wbudowaniem.

1.3. PROJEKTY POWIAZANE

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z:

» Dokumentacjg archiwalna budynku
» Projektem gazow medycznych
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2. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny. Uktad
instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to
konieczne swiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami / kablami bezhalogenowmi N2XH-J na napiecie znamionowe (UO/U)
450/750V lub /i 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napiecie zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta. Wszystkie kable w klasie
co najmniej B2ca wg. dyrektywy CPR, ukfadane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszych punktach. Przewody
nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych, réwnolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowac, zwracajac szczegdlng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu z instalacjami innych branz.

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabi¢ elementow konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzen.

Nalezy unika¢ montazu puszek elektrycznych, a w przypadkach koniecznych montowaé je jako szczelne w
miejscach tatwo dostepnych; kazdg z puszek nalezy opisa¢ numerem obwodu oraz funkcjg (gniazdo, o$wietlenie
itp.). Do wszystkich urzadzen elektrycznych oraz czesci instalacji narazonych na uszkodzenia (np. puszki
taczeniowe) nalezy zapewni¢ dostep serwisowy, poprzez ich odpowiednig lokalizacje lub np. zabudowe rewizji
serwisowych. Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu betonowego montowa¢ za pomocy
metalowych kotkéw rozporowych. W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych i sanitarnych
stosowac osprzet elektryczny bryzgoszczelny.

Wszystkie prace koordynowaC miedzybranzowo. Przed wykonaniem instalacji potwierdzi¢ typy montowanych
urzadzen.

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedza techniczng
oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z administracjg budynku.

Przed przystapieniem do prac, a w szczegdlnosci do robdt demontazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia i
inwentaryzaciji istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do prac. Prace demontazowe i montazowe nie mogq powodowac uszkodzenia/wytaczenia
pozostatej czesci instalacii elektrycznej i teletechnicznej budynku.
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2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek szpitala jest budynkiem istniejacym wyposazonym w instalacje elektryczne i teletechniczne. Sale chorych
sq Wyposazone w panele nadtdzkowe starego typu montowane w salach chorych. Panel wyposazone w instalacje
elektryczng (gniazda i o$wietlenie) oraz system przywotawczy.

2.3. DEMONTAZE, PRZEBUDOWY.

Nalezy zdemontowaC cato$C instalacji w przebudowywanej czesci. Zdemontowany sprzet i urzadzenia
elektryczne nalezy zutylizowa¢ lub przekaza¢ w czesci lub catosciowo Inwestorowi — wg. ustalen roboczych.
Przed demontazami nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu obecnego. Prace demontazowe nie mogg powodowaé
przerw w funkcjonowaniu budynku. Trasy kabli przechodzacych tranzytem przez pomieszczenia nalezy ustali¢
wstepnie za pomocg wykrywacza kabli, dokona¢ odkrywek. Nalezy zachowac ciggto$¢ istniejacych obwodéw
przechodzacych przez remontowane pomieszczenia i zasilajgcych pomieszczenia sasiadujace.

2.4. BILANS MOCY

Nie przewiduje sie zwigkszenia mocy w zwigzku z projektowang wymiang paneli gazowo-medycznych. Niewielkie
korekty — jak wymiana o$wietlenia na LED lub dotoZenie paneli medycznych, uznaje si¢ za niemajace wptywu na
catos$¢ bilansu mocy budynku.

2.5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN.

Zasilanie budynku, gtéwna dystrybucja energii w budynku pozostaje bez zmian. Budynek kliniki, zgodnie z
przeprowadzonym wywiadem w chwili obecnej jest w catosci zasilany podstawowo i rezerwowo (agregat
pradotwdrczy w stacji transformatorowej szpitala) z uktadem SZR zabudowanym w rozdzielnicy gtdwnej budynku.
Dodatkowo rozdzielnica RKAR jest zasilana poprzez urzadzenie UPS, zamontowane w pomieszczeniach
przyziemia.

W chwili obecnej obwody paneli nadtézkowych sq zasilanie z rozdzielnic pigtrowych zamontowanych w szachtach
na kazdym pietrze budynku. Kazde pietro jest wyposazone w dwie rozdzielnice pietrowe (zakres zasilanych
instalacji zgodnie z czeScig rysunkowa). Rozdzielnie montowane w jednym pionie sg zasilane z jednego
magistralnego wlz-tu wyprowadzonego (za wyjatkiem rozdzielnicy R0.2) z RG budynku. Rozdzielnice istniejace
zasilane w systemie TN-C.

W stanie projektowanym nalezy wykona¢ lokalne odejscia (wlz-ty) od gtéwnego wiz-tu magistralnego na danym
pietrze do projektowanych rozdzielnic. Dtugo$¢ odej$cia nie moze przekroczy¢ 3 m (zmiana przekroju przewodu).
W przypadku przekroczenia diugosci 3 m nalezy zastosowac przewdd AL 50 mm2, lub Cu 35 mm2. Z przewodu
PEN (ochronno-neutralnego) nalezy wyprowadzi¢ dwa osobne przewody — o rozdzielonych funkcjach — przewod
neutralny N oraz przewod ochronny PE do projektowanych rozdzielnic i dalej wykonywac juz instalacje odbiorcze
w systemie TN-S.

Projektowane rozdzielnice nalezy zmontowa¢ w osobnych obudowa¢ n/t w szachcie elektrycznym lub w
przylegajacym szachcie teletechnicznym — w zaleznosci od dostepnosci miejsca oraz uzgodnier roboczych na
budowie.

Z projektowanych rozdzielnic nalezy zasila¢ projektowane instalacje.

R0.11 - projektowana rozdzielnica pigtrowa strona lewa, przyziemie
R2.11 — projektowana rozdzielnica pietrowa strona lewa, 1 pietro
R3.11 - projektowana rozdzielnica pigtrowa strona lewa, 2 pietro
R1.21 - projektowana rozdzielnica pietrowa strona prawa, parter
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R2.21 — projektowana rozdzielnica pigtrowa strona prawa, 1 pietro
R3.21 — projektowana rozdzielnica pietrowa strona prawa, 2 pietro

R1.1 — zmodernizowana rozdzielnica, pigtrowa, strona lewa — rozdzielnice nalezy doposazy¢ w projektowane
aparaty

RKAR - rozdzielnica Sali kardio strona lewa 1 pigtro. Rozdzielnica starego typu z transformatorami separacyjnymi
oraz zabezpieczeniami — gniazdami bezpiecznikowymi E27. W ramach wymiany paneli gazowo-medycznych w
rozdzielnicy nalezy wydzieli¢ szyne ochronng PE z zyty wiz-tu zasilajacego (YDYZo 5x10) i przytaczy¢ do niej zyty
ochronne projektowanych obwodéw.

2.6. PROJEKTOWANE PANELE NADLOZKOWE.

W salach chorych nalezy montowa¢ panele gazowo-medyczne, zgodnie z czescig rysunkowg. Wysoko$¢ montazu
—istniejaca (do lokalizacji paneli sa doprowadzone przytacza gazow medycznych). Dobdr paneli oraz szczegdtowe
rozmieszczenie osprzetu (gniazd wtyczkowych, systemy przywotawczego, tacznika o$wietlenia, gniazd sieci LAN)
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ i zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Panele nalezy dostarczac jako kompletnie wyposazone przez producenta — za wyjatkiem gniazd
teleinformatycznych oraz manipulatora systemy przwyotawczego. Szczegéty montazu, wyprowadzenia przewodow
etc nalezy ustali¢ po wyborze i zatwierdzeniu urzadzen.

Istniejace panele sg zasilane ze skrzynek rewizyjnych zamontowanych nad drzwiami do pomieszczen od strony
korytarza. W skrzynkach znajdujq sie listwy taczeniowe, z ktérych do kazdego panelu sq doprowadzone kable
zasilajgce gniazda elekiryczne, oSwietlenie oraz system przywotawczy. Przewody te nalezy w pierwszej kolejnosci
zidentyfikowac, a nastepnie wypia¢. Nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ i doktadnie weryfikowac kable /
obwody — z puszek sg takze wyprowadzane inne obwody, a gniazda w salach chorych stanowig jeden obwdd z
gniazdami w panelach. Demontaze paneli nie mogg powodowac odtaczenie innych urzadzen / obwodow.

Przyjmuije sie z punktu widzenia instalacji elektrycznych nastepujace typu paneli (patrz rys. LZ01):

PN1 - panel przeznaczony dla sal chorych z pojedynczym t6zkiem lub dla t6zka oddalonego od innych tozek — dt.
panelu ok. 1,6m.

Wyposazenie panelu:

e Gniazdo elektryczne 4x230V

e 1xgniazdo ekwipotencjalne,

e 2x gniazdo RJ45 kat. 6 ekran.,

e oSwietlenie 3x LED: ogdlne, do czytania, nocne. Manipulator systemu przywotawczego zatacza
oSwietlenie nocne i do czytania. O$wietlenie gorne zataczane tacznikiem w panelu.

e tacznik oSwietlenia 0/1 — zataczajacy o$wietlenie gérne panelu

e Przycisk przywotawczy systemu przywotawczego z gniazdem do przytaczenia manipulatora i wejciami /
wyjsciami do sterowania o$wietleniem odrebnie nocnym i do czytania.

e Osprzet antybakteryjny

e Gazy medyczne — wg. proj. branzy sanitarne

e Dwie szyny medyczne
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2PN1 - panel przeznaczony dla sal chorych z t6zkami znajdujacymi sie obok siebie (w niewielkiej odlegtosci). Panel
sktada sig z dwdch modutéw panelu PN1.. Dlugo$¢ catkowita panelu ok. 3,2 m.

Wyposazenie panelu — podwojona ilo$¢ jak dla panelu PN1.

PN2 - panel medyczny dla Sali kardio dla dwdch tézek, sktadajacy sie z dwdch pojedynczych modutéw. Diugosce
catkowita panelu ok. 4 m (z czego pojedynczy modut — 2 m)

Wyposazenie dla pojedynczego modutu (dla jednego t6zka):

e Gniazdo elektryczne 6x230V

e 4xgniazdo ekwipotencjalne,

e 2x gniazdo RJ45 kat. 6 ekran.,

e osSwietlenie 3x LED: ogdlne, do czytania, nocne. Manipulator systemu przywotawczego zatacza
oSwietlenie nocne i do czytania. O$wietlenie gorne zataczane tacznikiem w panelu.

e tacznik oSwietlenia 0/1 — zataczajacy o$wietlenie gérne panelu

e Przycisk przywotawczy systemu przywotawczego z gniazdem do przytaczenia manipulatora i wejciami /
wyjsciami do sterowania o$wietleniem odrebnie nocnym i do czytania.

e Osprzet antybakteryjny

e  (Gazy medyczne — wg. proj. branzy sanitarnej

e Dwie szyny medyczne.

W kazdym z paneli przewiduije sie dia instalaciji elektrycznych:

e Dwa obwody gniazd elektrycznych
e Obwdd o$wietleniowy
e Przewdd potaczen wyrdwnawczych do gniazd ekwipotencjalnych

Na osprzecie montowanym w panelach elektrycznych nalezy nanie$¢ w sposéb trwaty i jednoznaczny oznaczenie
numeru obwodu elektrycznego.

Uwaga!
Panele muszg by¢ wyposazone przez producenta w mozliwos¢ sterowana o$wietleniem przez system

przywotawczy wg. specyfikacji systemu przywotawczego (przekazniki bistabilne).

Panele musza by¢ wyposazone w otworowanie pod gniazda teleinformatyczne oraz dla systemu przywotawczego.
Osprzet (gniazda RJ 45 oraz manipulator z przyciskiem przewodowym) dostarcza Wykonawca robét elektrycznych
i niskopradowych.

2.7. GNIAZDA WTYCZKOWE, TECHNOLOGIA

w Sali kardio nalezy zamontowa¢ 4 szt. gniazd elektrycznych w zestawie z gniazdami teleinformatycznymi, w
miejscu przewidzianym do monitorowania pacjentéw. Gniazda opisa¢ numerem obwodu elektrycznego. Przewiduje
sie wykonanie nowego obwodu elektrycznego z rozdzielnicy pietrowe;.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie zasilania dla szafy teleinformatycznej FD2.
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Nalezy takze zasili¢ systemy niskopradowe:

e  System przywotawczy
e Szafki gazéw medycznych

Systemy niskopradowe zasilanie sg napieciem 24VDC. Jaki zrédta zasilania nalezy stosowaé zasilacze
przeznaczone do montazu na szynach DIN w projektowanych rozdzielniach elektrycznych. Kazdorazowo
wydajnosci zasilaczy nalezy dostosowaé do obcigzen wynikajacych z rzeczywiscie zamontowanych systeméw /
urzadzen. Na szafkach medycznych nalezy nanie$¢ numer obwodu elektrycznego, z ktorego sg one zasilane.

2.8. OPRZEWODOWANIE.

Oprzewodowanie nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowmi, B2ca wg. klasyfikacji CPR. Typy i przekroje
przewodow wg. schematow zawartych w czesci rysunkowe;.

Okablowanie nalezy uktadaé w kanatach kablowych montowanych n/t.. Nalezy stosowaé kanaty dzielone z
przegrodg dla tras gdzie przewody niskopradowe przebiegajq facznie z przewodami elektrycznymi. Kanaty nalezy
montowac na Scianie pod stropem, a ich przebiegi trasowac, tak by zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi elementami
zamontowanymi na $cianach. Dla kanatow nalezy stosowa¢ dedykowany osprzet — zamkniecia, przegrody, taczniki,
rozgatezniki, kolana, uchwyty trzymajace okablowanie. Kanaty nalezy montowa¢ w liniach réwnolegtych,
prostopadtych do $cian i stropow.

Przewiduje sie montaz kanatéw:

e dzielony 150 x 60 — gtdwne trasy kablowe na ciggach komunikacyjnych

e dzielony 60 x 40 — trasy w pomieszczeniach

e 15 x 10 - zejscia instalacji w przypadku pojedynczych przewoddw elektrycznych lub
teletechnicznych

Kanaty w pomieszczeniach nalezy obudowa¢ ptytami G/K, a $ciany odmalowa¢ miejscowo w rejonie
wykonywanych robét. Kolor farby nalezy dobrac jak najbardziej zblizony do koloru $ciany w danym pomieszczeniu.
Odmalowanie wykona¢ w taki sposéb, aby zostaty zamalowane wszelkie $lady wykonywanych robét. Miejsce
odmalowania nalezy wyznaczy¢ np. za pomocq tasm malarskich, tak by zachowa¢ mozliwe najwyzszg estetyke
wykonywanych robdt.

W pionie w szachcie teleinformatycznym nalezy wykonac¢ przez cato$¢ szachtu drabing kablowg DK 100H45 dla
oprzewodowania niskopradowego.

Wszystkie przewierty, przejscia przez $ciany nalezy zaszpachlowac¢, wygtadzi¢ i odmalowac.

2.9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W szachtach kablowych nalezy wykona¢ miejscowg szyne potaczen wyréwnawczych, przytaczy¢ ja do szyny PE
projektowanych rozdzielnic. Z MSU uktada¢ przewody ochronne do gniazd ekwipotencjalnych w panelach
nadtézkowych. Paneltaczy¢ z MSU jezeli sa wyposazone w zacisk ochronny. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy
réwniez obja¢ instalacje gazéw medycznych — w kazdym panelu i w szatkach gazowych.

2.10.INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacie elektryczne zasilane z projektowanych rozdzielni. W
projektowanych rozdzielniach zastosowana ograniczniki przepiec kl. 2 podstawowej ochrony, przed przepieciami.
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Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage aby maksymalne dtugo$ci przewoddw (fazowych, PE i N) nie przekraczaty
0,5m oraz aby nie byty prowadzone réwnolegle.

W przypadku stosowania drogiej aparatury medycznej sprzetu komputerowego zaleca sie zastosowanie lokalnie
ochrony przeciwprzepieciowe;j k. 111

2.11.ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

e  Zabezpieczenia zwarciowe

e Zabezpieczenia przecigzeniowe

e  Przewody w izolacji 750V / 1000 kV

¢ Na drogach ewakuacyjnych oprzewodowanie klasy B2ca

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(EIS) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych
jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodow instalacji elektroenergetycznej nalezy
zastosowaé masy peczniejgce w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

2.12.0OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddéw, urzadzen oraz ostony, bariery przed dotykiem
bezposrednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania. Projektowana instalacia
odbiorcza wykonana w standardzie TN-S. Istniejaca instalacje oraz instalacje zasilajace wykonane w standardzie
TN-C.

Ochrone uzupetniajacq stanowig urzadzenia roznicowopradowe o pradzie réznicowym nie wigkszym niz 30 mA -
zarowno dla projektowanych obwodéw gniazdowych jak i o$wietleniowych.

W pomieszczeniu kardio urzadzenia sg zasilane poprzez transformatory ochronne - sie¢ IT. Rozdzielnica kardio
jest przewidziana w niedtugim okresie do wymiany. Obwoddéw IT nie mozna zabezpiecza¢ przez urzadzania
réznicowopradowe oraz przecigzeniowe.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami odbiorczymi.

2.13.UWAGI KONCOWE

e Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce

e Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ préb i pomiaréw odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-
6. Kopie wynikéw nalezy przekaza¢ inwestorowi.

e Dokona¢ pomiaréw rdwnomierno$ci obcigzenia poszczegdlnych faz, w przypadku rozbieznosci
wprowadzi¢ korekty.

e Cafos¢ prac nalezy koordynowaé z pracami innych branz.

e Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie zmiany i nanie$¢ na dokumentacje
powykonawczg, ktdra nalezy przekazaé inwestorowi.
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e (Cato$¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposdb trwaty.

e Przed wbudowaniem aparatow i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowaé ich dokumentacje

potwierdzajacg mozliwosci stosowania w budownictwie.

e W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacja, nalezy odwotywac sie do

= Norm PKN

= Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

=  Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzadzen

= Wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB
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3. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE.

3.1. OPIS OGOLNY.

Niniejszy projekt obejmuje w swoim zakresie budowe sieci LAN zwigzang z wymiang nadtézkowych paneli gazowo-
elektrycznych. W ramach opracowania nalezy wykonac:

Budowe oprzewodowania i gniazd abonenckich RJ45

Budowe okablowania szkieletowego 4x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 miedzy proj. szafg FD2, a istn.
szafkg FD1

Montaz szafy LAN FD2

Rozbudowe szafy FD1 o panel modutowy 1U 24xRJ45 z 4 szt portéw RJ 45 kat. 6 ekran.
Wszystkie gniazda abonenckie nalezy trwale i jednoznacznie opisa¢

Przebudowe / dostosowanie instalaciji telefonicznych w szachcie — dla potrzeb montazu szafy
FD2

Demontaze istniejgcych instalacii telefonicznych do paneli nadtézkowych (wg. zasad opisanych
w czesci elektryczne))

Okablowanie uktadane w kanatach kablowych i na drabinie kablowej wykonanych zgodnie z opisem zawartym w
czesci elektryczne.
Cato$¢ okablowania wykona¢ w kl. B2ca wq, klasyfikacji rozporzadzenia CPR.

3.2. PODSTAWOWE ZALOZENIA

Sie¢ w kategorii 6 wykonana przewodami ekranowanymi F/UTP

Topologia gwiazdy

Gniazda abonenckie RJ45 kat. 6 ekran. montowane w panelach nadtézkowych — 2 szt gniazd na
jedno 16zko pacjenta

Gniazda abonenckie RJ45 kat. 6 ekran 4 szt. montowane w pom. kardio (monitoring pacjentow)
w zestawie z gniazdami elektrycznymi

Gniazda RJ45 winny by¢ mozliwe w tym samym typie, co gniazda elektryczne

3.3. NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego.
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez

ponizsze normy:

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises".

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1. General
requirements".

TIA/EIA 568-C.2:2009 "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2".
PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne".

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja

okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci."

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw."

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna.  Instalacja

okablowania. Cze$¢ 3:  Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw."
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e PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego
okablowania"

3.4. GNIAZDA PRZYLACZENIOWE

Gniazda przytaczeniowe RJ45 kategorii 6 ekranowane. Kazdy modut RJ45 winien mie¢ niezalezng konstrukcie.
Konstrukcja modutéw RJ45 powinna zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze (max 10mm) oraz mozliwo$¢ zdjecia
izolacji na jak najkrotszym odcinku. Modut RJ45 musi zapewni¢ kompensacje sprzetowg przestuchéw przy
wysokich czestotliwosciach. Modut musi zapewni¢ mozliwo$¢ zakoriczenia kabla skretkowego typu drut, ze
$rednicq zakanczanych zyt 22...24AWG. Nalezy zapewni¢ ztacza, w ktdrych skretka jest montowana bezpo$rednio
w module RJ45, bez posrednictwa wymiennych, roztaczalnych mechanicznie wktadek, wprowadzajacych
dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym, pogarszajac jego parametry. Modut RJ45 musi zapewnia¢
mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.

Lokalizacje gniazd pokazano w czesci rysunkowe.

3.5. PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

FD1 - istn. punkt dystrybucyjny w proj. budynku Kliniki. FD1 doposazy¢ w dodatkowy patchpanel 19" 1U,
wyposazony w 4 ztacza kat. 6, ekranowane, na ktérych nalezy rozszy¢ projektowane okablowanie szkieletowe do
FD2 . Ztacza RJ45 ekranowane montowac na kablach i zainstalowa¢ w niewyposazonym panelu.

FD2 - projektowany punkt dystrybucyjny w szachcie teletechnicznym bud. kliniki. Szafe wykona¢ jako dzielona,
wiszacg 19” minimalna wielos¢ 15U. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wymiar szafy — o$cieze szachtu ma ok.
59 cm szeroko$ci. Przyktadowy widok i wyposazenie szafy wg. schematy zawartego w czesci rysunkowej. Szafe
nalezy uziemic.

W miejscu montazu szafy FD, na tylnej $cianie sa zamontowane faczowki starego typu oraz oprzewodowanie
telefoniczne. Powyzsze elementy nalezy przebudowaé, poprzez przeniesienie w inne miejsce i zwolnienie
przestrzeni dla szafy FD2.

3.6. ZALECENIA | SZCZEGOLOWE WYMAGANIA INSTALACYJNE

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegac¢
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢
w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowaé w ztaczach RJ45 zachowujac
minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza. Konstrukcja modutdw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot
zyt w parze. Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomigdzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia
kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca si¢ stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w
gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwiaC bezproblemowy montaz w najpopularniejszych
oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.
Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem szafa dystrybucyjna oraz pomieszczenie w ktdrym sie znajduje powinny zostaé
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywac¢ ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Typy kabli Minimalny dystans pomigdzy kablami w [mm]
Brak Przegroda Przegroda
przegrody aluminiowa stalowa
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Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka 200 100 50
nieekranowana
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka 50 20 5
ekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka 30 10 2
nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana |0 0 0

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15mtgcza od strony gniazda przytaczeniowego.

3.7. TRASY KABLOWE

Oprzewodowanie nalezy wykona¢ w kanatach kablowych, w wydzielonej przegroda czesci kanatu. Przewiduje sig,
ze kanaty zostang wykonane przez branze elekiryczng zgodnie z opisem w czesci elekiryczne.

3.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:

e opis instalacji, przedstawiajacy architekiure systemu oraz charakterystyke rozwigzan

technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

e liste produktow, z iloSciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.

e schemat oznaczen fgczy miedzianych i $wiattowodowych.

¢ podkfady budowlana z zaznaczeniem: taczy, punktow

e przytaczeniowych uzytkownikdw oraz punktdw dystrybucyjnych.

e schemat blokowy instalaci.

e rysunki przedstawiajace wyposazenie punktow dystrybucyjnych.

e pozytywne wyniki pomiarow wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

o certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla
producenta, celem uzyskania gwaranciji systemowe;.

3.9. POMIARY PARAMETROW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary
po$wiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi
w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta
okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tacznie z
pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.
Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link) w odniesieniu do
warto$ci granicznych parametréw klasy E (kategorii 6) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 lub ISO/IEC 11801.

e Poprawno$¢ i ciggto$¢ wykonanych potaczen

e Straty odbiciowe RL

e Tlumienno$¢ wiraceniowa

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

e Wspdtczynnik tumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomigdzy dwiema parami

(ACR)
e Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
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e Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

e Rezystancja petli statopradowej

e Opdznienie propagacii

e Rdznica opbznien propagacii.
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4. OPIS TECHNICZNY - SYSTEM PRZYWOLAWCZY.

4.1. OPIS OGOLNY SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO.

W salach chorych jest zamontowany system przywotawczy, zasilany napieciem 24 VAC z rozdzielnic pietrowych.
Do paneli nadtézkowych przytaczony jest kablowy manipulator umozliwiajacy wezwania pielegniarki i sterowanie
o$wietleniem, a przy drzwiach wejsciowych w salach znajduje sie panel z dwoma przyciskami. W zwigzku z
wymiang paneli projekiuje sie nowy system przywotawczy w oparciu o system adresowalny. Istniejacg czes¢
systemu przywotawczego w remontowanych pomieszczeniach nalezy odtaczy¢ i zdemontowaé. Odtgczenie nie
moze powodowac zaktocen w systemie przywotawczym funkcjonujgcym poza remontowanymi pomieszczeniami.

System przywotawczy, w technologii cyfrowej zostanie wykonany dla kazdej kondygnacii, z pietrowym terminalem
przywotawczym w pomieszczeniu pielegniarki / dyzurki na kazdym pietrze. System zostanie potaczony w sie¢
umozliwiajaca przekazywanie informacji pomiedzy terminalami — w zwigzku z powyzszym w szachtach
teletechnicznych na kazdym pietrze nalezy zamontowaé rozdzielacze sieciowe.

System nalezy w petni programowac zgodnie z preferencjami uzytkownika (alarmy, priorytety, przekierowania,
czasy, etc), a po montazu nalezy wykona¢ szkolenie personelu. Kazde z pomieszczen nalezy opisa¢ w systemie
niepowtarzalng nazwa, wyswietlang na ekranie terminala.

4.2. OPIS DZIALANIA.

Przewiduje sie 4 niezalezne terminale, potaczone sieciowo (z mozliwoscig przekazywania sygnatéw do innej
centralki). Na kazdej kondygnacji zostanie zamontowany terminal w pomieszczeniu pielegniarki lub dyzurki.
Szczegotowq lokalizacje terminali w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy uzgodnié na roboczo z
Uzytkownikiem / Inwestorem.

Terminale odbierajg wszystkie alarmy, jakie zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarméw wy$wietlacz
pokazuije date i godzing. Informacja prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia,
oraz osobny sygnat dzwigkowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca
ponownie, pod warunkiem, ze w migdzyczasie nie pojawit sig inny alarm, wowczas wyciszenie zostaje przerwane.

W Sali przy wejéciu nalezy zamontowa¢ przycisk cyfrowy przywotawczo-odwotawczy, umozliwiajacy wezwanie
pielegniarki przez pacjenta jak i skasowanie alarmu przez pielegniarke.

Nad drzwiami sal od strony korytarza nalezy montowa¢ lampki alarmowe (4 kolorowe) z kontrolerami salowymi,
sygnalizujacymi miejsce wezwania. Sekwencja koloréw wy$wietlana na lampce wskazuje miejsce, z ktérego
nastapito wezwanie (np. t6zko 1, 16zko 2, sanitariaty).

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski sznurkowe w tazience muszg
zgtaszaé sie z oznaczeniem WC i by¢ wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy urzadzenia przed zbyt silnym
pociggnigciem.

W salach przy tézkach projektuje sie gniazda przywotawcze wyposazone w manipulator przywotawczy z
przyciskiem do sterowania o$wietleniem nocnym i miejscowym. Zatgczanie oSwietlenia z manipulatora bedzie
realizowane przez ukfad z przekaznikiem bistabilnym danego producenta medycznych paneli nadtézkowych. Dla
manipulatoréw przewodowych nalezy w poblizu kazdego t6zka montowa¢ uchwyt Scienny.
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W projekcie przewidziano potaczenie pomiedzy pietrami, aby mozna byto dowolnie sterowaé przeptywem
informacii, faczac oddziaty w dowolnym momencie lub zmieniajac ich logike dziatania.

4.3. OKABLOWANIE.

Okablowanie nalezy wykona¢ w catoci przewodami skretkowymi ekranowanymi F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e w klasie
B2ca wg, klasyfikacji CPR. Przewody uktada¢ w kanatach kablowych w przegrodzie dla czesci niskopradowych —
zgodnie z opisem w czeSci elektrycznej. Przewiduje sie, Ze zasilanie oraz transmisja danych zostanie realizowana
w jednym medium transmisyjnym.

Zasilanie systemu z zasilaczy 24VDC montowanych na szynie DIN w projektowanych rozdzielniach. Przyjmuje sie,
ze 1 zasilacz bedzie obstugiwat system przywotawczy na 1 kondygnaciji. Ostateczng wydajno$¢ zasilacza nalezy
dostosowac do rzeczywiscie dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

Gtéwnych magistral system nie nalezy rozgateziaC — magistrala jest nadzorowana i zakancza rezystorami
kontrolnymi.

Opracowat:

mgr inz. Adam Cwik
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Spis rysunkow:
Lp Tytut rysunku skala nr.
rysunku
1 | Legenda rysunkowa LZA1
2 | Plan instalaciji elektrycznych - przyziemie 1:100 EO1
3 | Plan instalacji elektrycznych - parter 1:100 E02
4 | Plan instalaciji elektrycznych - 1 pietro 1:100 E03
5 | Plan instalacji elektrycznych - 2 pietro 1:100 E04
6 |Plan instalacji teletechnicznych - przyziemie 1:100 TO1
7 | Plan instalacji teletechnicznych - parter 1:100 T02
8 | Plan instalacji teletechnicznych - 1 pietro 1:100 TO3
9 | Plan instalaciji teletechnicznych - 2 pietro 1:100 T04
10 | Schemat rozdzielnicy R0.1 i R0.111 ESO1
11 | Schemat przebudowy rozdzielnicy R1.1 ES02
12 | Schemat rozdzielnicy R2.1 i R2.11 ES03
13 | Schemat rozdzielnicy R3.1 i R3.11 ES04
14 | Schemat rozdzielnicy R1.2 i R1.21 ES05
15 | Schemat rozdzielnicy R2.2 i R2.21 ES06
16 | Schemat rozdzielnicy R3.2 i R3.21 ES07
17 | Schemat przebudowy rozdzielnicy RKAR ES08
18 | Schemat systemy przywotawczego TSO01
19 | Schemat LAN TS02
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3.1. Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z2000r. Nr: 106, poz. 1126 / z p6zniejszymi
zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz.
1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz.

7181.

3.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Budowa instalacji elektrycznych dla Inwestycji Remont i przebudowa instalacji gazow
medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych w
zwiazku z COVID-19 potozonego w Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot:

W

©® N Ok

Inwentaryzacja wtasna Wykonawcy

Wykonanie tras kablowych

Wykonanie wewnetrznego oprzewodowania, instalacji wewnetrznych (oswietlenie,
gniazda, potgczenia wyréwnawcze, teletechniczne)

Podtgczenie urzadzen do instalacji

Montaz i przebudowa rozdzielnic

Montaz wlz-6w zasilajgcych

Wykonanie préb i pomiarow

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3.3. Istniejace obiekty budowlane

Na dziatce wystepuje remontowany i sgsiadujgce budynki.

3.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

3.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, miejsce i rodzaj zagrozen.

1.

1.

Porazenie, poparzenie prgdem elektrycznym w czasie prowadzenia robot budowlanych na
terenie budowy — wysoki stopieh zagrozenia.

Porazenie, poparzenie pradem elektrycznym w czasie prowadzenia prac kontrolno-
pomiarowych (w stacjach transformatorowych oraz ztgczach kablowych) —wysoki stopien
zagrozenia.

Zagrozenie spowodowane wyciekiem gazu, zatrucie gazem wybuch, pozar - w czasie
prowadzenia robo6t budowlanych na terenie budowy — niski stopieh zagrozenia
Zagrozenia spowodowane ukiadaniem kabli jak przesuniecia, zsuniecia bebnéw
kablowych, zahaczenie sie i wciggniecie konczyn, ubran, przy mechanicznym lub recznym
uktadaniu kabla — niski stopien zagrozenia.
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3.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

1.

2.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolen pracownikéw przystepujgcych
do budowy oraz waznos$c¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robét.
Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robét w
szczegolnosci w miejscach niebezpiecznych.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

1. Teren budowy powinien posiadaé¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

2. Pracownicy powinni posiadac wtasciwy sprzet BHP.

3. Roboty wykonywa¢ =zgodnie z warunkami wyszczegélnionymi w uzgodnieniach
zatgczonych do projektow wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

4. Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drég ewakuacyjnych.

5. Kierownik budowy powinien posiadac adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

6. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac recznie pod nadzorem
Inspektora/Kierownika Robot i zainteresowanych Instytucii.

7. Wszystkie zainteresowane instytucje nalezy powiadomi¢ z co najmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia prac.

8. Ustali¢ harmonogram tgczen z Energa-operator S.A.

9. Prace przy instalacjach, sieciach elektroenergetycznych moga wykonywac wytgcznie
pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach.

10. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopdw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

prawa.

Opracowat:

mgr inz. Adam Cwik
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