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Kanat kablowy, dzielony 60x40
zejscie do paneli. Obudowac GK i
malowa¢ na biato.

Gniazda dla stanowiska monitoring
Kardio. Zejscie kanalem kablowym
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Kanat kablowy, dzielony 60x40 —
zejscie do paneli. Obudowa¢ GK i

malowa¢ na biato.

Wszystkie pokoje:

Kanat' kablowy, dzielony 60x40 na
Scianie pod stropem. Obudowa¢
GK i malowa¢ na biato.

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Nalezy sig zapozna¢ z catosciq dokumentacji na przedmiotowq

Inwestycje.

3. W przypadkach waqtpliwych nalezy zasiggnq¢ opini autora nieniejszego

opracowania.

4. Kable i przewody nalezy ukladac w kanatach natynkowych PCV z
przegrodq dla inst. niskoprqdowych oraz dla instalacji elektrycznych.

5. Kable niskoprqdowe nalezy wykna¢ jako ekranowane.

6. W pomieszczeniach sal kanaly kablowe nalezy obudowa¢ plytq G/K i
miejscowo odmalowa¢ scianq na biato.
7. Przejscia kabli przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczeli¢ pozarowo do takiej klasy jak klasa tych oddzielen za pomocq
atestowanych przepustow.
8. Prace koordynowa¢ z branzq sanitarnq (gazy medyczne).

9. Elementy demontowane — spos6b postgpowania uzgodni¢ z Inwestorem
(przekazanie, utylizacja etc).
10. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi normami i
przepisami oraz DIR montowanych urzqdzen.
11. Wszystkie elementy jak panele, osprzet LAN, system przyzewowy
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
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at kablowy, dzielony 150x60
na scianie pod stropem
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