System przyzywowy (adresowalny):

CR-B. Modut alarmowy przywotawczo — kasujqcy

CS-B. Przycisk przywotawczy z gniazdem RJ45 montaz w
panelu nadtézkowym. Manipulator kablowy z dodatkowq opcjq
zal. oswietlenia (2szt. dodatkowych przyciskw). Manipulator
zafqcza osw. w panelu do czytania i nocne. Dostarcza¢
tqcznie z uchwytem do osadzenia manipulatora na Scianie.

Splitetter, rozdzielacz magistrali
Terminal LCD, razem z puszkq do montazu p/t

NL. Lampka z kontroleram salowym (p/t fi60 lub
n/t w adoptrze)

PC-B. Przycisk przywotawczy pociggowy (lazienki)

Zasilacz systemu przyzywowego 230AC/24DC 5A,
montowany na szynach DIN w rozdz. pigtrowych
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Okablowanie systemu przyzywowego F/UTP 4x2x0,5
ekra. kat.5e. Glownych magistrali nie mozna
rozgateziac!

Sie¢ LAN:

M | Zestaw gniazd (sala kardio):
4x 230 2P+Z 16A
4x RJ45 kat. 6 ekranowane.

Gniazda w wykonaniu modulowym,
montowane w adapterach natynkowych.

Szafy rack — wg. schematu
FD1 - istn. do przebudowy
FD2 - projektowana
———  Okablowanie LAN F/UTP 4x2x0,5 ekra. kat.6

Drabina kablowa DK 100 H45

Oznakowanie gniazd RJ45 (w panelach nadldzkowych
i na scianach):
nr szafy / nr  patchpanelu / nr portow

Wszystkie panele wyposazone w dwie szyny medyczne do
mocowania urzqdzen medycznych na panelu.

@M | 4x230V 2P+Z 16A

2x RU45 kat. 6 ekran.
€ gn. uziemiajqce

system przyz. z tqcz. osw.

-O\ tqcz. osw. gdrnego
PN1.

PN1. Panel nadl6zkowy sale chorych. Wyposazenie: gniazdo
4x230V, 1x gniazdo ekwipotencjalne, 2x gniazdo RJ45 kat. 6
ekran., oswietlenie 3x LED: ogblne, do czytania, nocne, system
przyzywowy z manipulatorem. Manipulator systemu przyzywowego
zatqcza oswietlenie nocne i do czytania. Oswietlenie gérne
zatqczane tqcznikiem w panelu. Osprzet antybakteryjny.
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2PN1 — podwdjny panel PN1. Wyposazenie: 2x (gniazdo 4x230V,
1x gniazdo ekwipotencjalne, 2x gniazdo RJ45 kat. 6 ekran.,
oswietlenie 3x LED: ogdlne, do czytania, nocne, system
przyzywowy z manipulatorem). Manipulator systemu przyzywowego
zatqcza oswietlenie nocne i do czytania. Oswietlenie gbrne
zatqczane tqcznikiem w panelu. Osprzet antybakteryjny.
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PN2. Panel nadtdzkowy — sala kardio. Wyposazenie: gniazdo
6x230V, 4x gniazdo ekwipotencjalne, 2x gniazdo RU45 kat. 6
ekran., oswietlenie 3x LED: ogdlne, do czytania, nocne, system
przyzywowy z manipulatorem. Manipulator systemu przyzywowego
zalqcza oswietlenie nocne i do czytania. Oswietlenie gérne
zalqczane tqcznikiem w panelu. Osprzet antybakteryjny.

tozko 1
tozko 2

3wy Miejscowa szyna potqczen wyréwnawczych (montaz w
szachtach elekt.)

O~1 T 1TI. Wypust kablowy — 230V zasilanie szafy TT.

O SGM SGM. Wypust kablowy — 24 VDC zasilanie szafy gazdw medycznych
(zasilacz montowat w rozdz. pigtrowych). Lokalziacje doprowadzenia
zasilania koordynowa¢ z branzq sanitarng.

Trasy przewoddw elektrycznych

Kanal kablowy PCV dzielony 150x60 — gléwne ciqgi na
korytarzach zewngtrznych

Kanal kablowy PCV dzielony 60x40 — instalacje w pokojach
Kanal kablowy PCV dzielony 15x10 — instalacje
teletechniczne w pokojach (np. zejécie przewodem do
przycisku odwotawczego syst. przyzyowego

] Zestaw gniazd (sala kardio):
4x 230 2P+Z 16A
4x RJ45 kat. 6 ekranowane.

Gniazda w wykonaniu modutowym,
montowane w adapterach natynkowych.

Rozdzielnice elektryczne.

RO.1/PNG1
RO.1/PNG2
RO.1/PNO1

numeracja obwoddw elekt. w panelach. Dia
kazdego panelu przewiduje sig 2 obw.
gniozd oraz 1 obw. elek.
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TYP PANELA PN1.
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System przyzywowy — manipulator oraz (2x zof. osw. do czytania | nocne)
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TYP PANELA 2PN1.
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System przyzywowy — manipulator oraz (2x zal. oéw. do czytania i nocne)
Na scianie w poblizu 162ka montowa¢ uchwyt scienny dia manipulatora

Panele nalezy dostarcza¢ kompletnie wyposazone przez
producenta.
Panel (pojedynczy modut) wyposazony w szyny medyczne 2 szt.
obw. gniazd elektrycznych wykonywa¢ na przemian.
do kazdego panelu nalezy doprowadzic:

obw. gniazd 1
- obw. gniazd 2
- obw. oswietlenie
- okablowanie systemy przyzywowego
- okablowanie LAN 2 x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6
- N2XH 6mm z MSU (gigtki o barwie z6to—zielonej)
Dobdr panelu, wyposazenie, uktad urzqdzen, doktadne miejce montazu
nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢c z zamawiajgcym. Po zatwierzeniy panelu,
na podstawie DTR urzqdzenia nalezy wyznaczy¢ doktadnq lokalizacje do
doprowadznia przewoddw
4. tqcznik na panelu zalqcza osw. gdrne. Osw. do czytania i nocne
zatqezane manipulatorem systemy przyzywowego.
5. Wyposazenie w gazy medyczne — punkty poboréw — wg. projektu
branzy sanitarne;.
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System przyzywowy — manipulator oraz (2x zal. osw. do czytania i nocne)
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TYP PANELA PN2.
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System przyzywowy — manipuator oroz (2x zaf. o$w. do czytania i nocne)
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System przyzywowy — manipulator oraz (2 zal. oéw. do caylania | nocne)
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