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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (STWIOR)
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — modernizacii
instalacji gazéw medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych oddziatdw Klinicznych
budynku Kliniki B w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b,

81-519 Gdynia

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje wiw instalacji dla zadania inwestycyjnego: modernizacji instalacji
gazéw medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych oddziatéw klinicznych budynku
kliniki B w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b,

81-519 Gdynia

Specyfikacja Techniczna, jest stosowana, jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie instalacji gazéw medycznych
w nastepujacym zakresie:

wykonanie projektowanych instalacji g. med. i podtaczenie ich do projektowanych skrzynek zaworowo-kontrolnych
SZ,S72, SZ3;

montaz projektowanych skrzynek zaworowo-kontrolnych g.med. — SZ, SZ2, SZ3;

montaz projektowanych paneli nadtézkowych — PN1, PN2 i 2PN1.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje i jako$¢ wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz aktami
wykonawczymi do Ustawy, z uwzglednieniem w szczeg6inosci:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity (DZ.U. 2021 poz. 2351),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002,

poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Sprawie Ogdlnych Przepisow

Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (DZ.U. nr 169/2003 poz. 1650 wraz z p6zniejszymi

Zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (DZ.U. nr 47/2003 poz. 401 wraz

z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw

budowlanych (DZ.U. nr 107/1998 poz. 679 wraz z p6zniejszymi zmianami),



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.

w sprawie systemow oceny, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (DZ.U. nr 113/2003 poz. 728 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i technologii (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) poprzez inne o charakterystyce i trwato$ci, co najmniej takiej, jakie zostaty ujete w projekcie.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia.

Do wykonania instalacji gazéw medycznych mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaC aktuaine polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyboru akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Szczegoblne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Do wykonania instalacji gazdw medycznych zastosowaé nalezy nastepujace materialy: rury miedziane — na ich wykonanie
stosuje sie wytgcznie miedz beztlenowa wg EN 13348 o zawarto$ci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalnej
zawarto$ci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna
zawarto$¢ pozostatych $rodkéw ciggnacych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm?. Powierzchnia
wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury muszg by¢ zabezpieczone na korcach zatyczkami
z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogdine".

Do wykonania robot zwigzanych z montazem instalacji gazéw medycznych nalezy stosowaé specjalistyczny sprzet do
wykonania potaczen wg wytycznych producenta przewodow i ksztaltek. Roboty prowadzone wewnatrz wymagajq jedynie
uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi, a w przypadku montazy na wysoko$ci powyzej 4 m konieczne
beda lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.



4. Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogoine”.

4.2 Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Rury muszg by¢ zabezpieczone na koricach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
sktadowania i transportu. Uzbrojenie musi by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury w wigzkach
muszg by¢ transportowane na samochodach w odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodnie z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét i planem BIOZ.

5. Wykonanie rohét

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne".

5.2 Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Montaz rurociggow instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczaé zgodnie z ustalonym harmonogramem robot
budowlanych. Roboty montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy majac na uwadze istniejacy budynek,
obowigzujace normy i przepisy dotyczace instalacji gazéw medycznych. Uktadanie rurociggdw przewiduje sie na istniejacych
$ciankach i w bruzdach $ciennych.

5.2.2 Rurociagi nalezy montowaé za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji. Odlegto$¢ rurociagéw od instalacji
elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie
przewoddw z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny prze$wit 10 mm lub zastosowaé tuleje
ochronng z PCV.

5.2.3 Odlegtos¢ rurociggéw gazéw medycznych od mediow goracych nie moze by¢ mnigjsza niz 25 cm. Rurociagi muszg
by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemoZliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.

5.2.4 Rurociggi nalezy oznakowaé kolorystycznie barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu i wskazaniem kierunku
przeptywu. Oznaczenia muszg znajdowaé sie przy zaworach odcinajacych, rozgatezieniach w komunikacjach oraz na
prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 m. Piony, skrzynki zaworowo-kontrolne, punkty poboru i armatura muszg byé¢
oznakowane w sposdb czytelny i trwaty.

5.2.5 Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem lub 1% w kierunku przeciwnym do
przeptywu. Wysoko$¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od podtogi powinna wynosi¢ 150 cm. Wysoko$¢ montazu
punktéw poboru gazéw medycznych powinna wynosi¢ minimalnie 150 cm.

5.2.6 Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Po wykonaniu instalacje nalezy przedmuchaé
sprezonym azotem oraz poddaé prébie cisnienia.

Cisnienie robocze w instalacji:
*  instalacja tienu - 7 bar
instalacja sprezonego powietrza - 7 bar
instalacja prozni — 35 bar

Ciénienie probne dla instalacji kompletnej jest rowne odpowiednio cisnieniu roboczemu. Jezeli w budynku wystepuje kilka
odrebnych ztadéw, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badanie szczelnosci instalacji
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturach zewnetrznych powyzej 0 stopni. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje catej instalacji.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogoine”.

6.2 Szczegblne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z dokumentacjq techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci,
przygotowanie podioza, prawidiowo$¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych prac, badanie
wszystkich elementdw instalacji. Konieczny jest rozruch wstepny i koricowy potaczony z pomiarami i regulacjg dziatania




catego systemu. Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez
poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2007

7. Obmiar robét

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Szczego6lne zasady obmiaru
llos¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia) oraz w metrach.

8. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogéine".

8.2 Szczegolne zasady odbioru robét

8.2.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie poszczegélnych instalaci,
w szczegolno$ci prace, ktorych wykonanie ma zasadnicze znaczenie dla instalacji: np. bruzdy w Scianach ich wymiary,
czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i kierunkiem w przypadku spadkéw odcinkéw poziomych.

8.2.2 Odbior techniczny czesciowy powinien zostac przeprowadzony dla cze$ci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku
postepu robét przez co ich sprawdzenie bedzie utrudnione lub wrecz niemozZliwe w czasie odbioru koricowego.

8.2.3 Do odbioru koricowego mozna przystapi¢c dopiero po zakonczeniu wszystkich rob6ét montazowych facznie z
wykonaniem oznaczenia.

Roboty uznaje sie zgodne za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze
instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci zadane zgodne z wymogami. Zakres tych dziatari okre$lajg szczegdtowe
procedury pomiardw, ktérych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze koricowym. ZwieAczeniem tych dziatan
odbiorczych jest protokét koricowego odbioru technicznego instalacii.

Zatacznikami do protokotu koncowego sa;
*  protokét odbioréw czesciowych,
wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych,
wykaz dokumentéw inwentarzowych,
dokumenty dotyczace eksploatacji konserwacii,
protokét potwierdzajacy kompletnosé wykonanych prac,
protokét przeprowadzonej kontroli,
protokét z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ustalenia podstawy
OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogoine".

9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji obejmuije: roboty
pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, zakupu,
dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane
*  Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych — zeszyt lll, wydane przez MZiOS w 1981 r.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia | Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym I sanitarnym, pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz.

Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./
Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub
prozni”.




Uwaga:

Norma PN-EN SO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Cze$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych
azéw medycznych i prézni.
orma PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy odprowadzajace, odcinki gazéw anestetycznych.

Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 Rurociagi dla medycznych gazéw sprezonych i prézni

Norma PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru do systemow odciagu gazow anestetycznych.

Norma PN-EN ISO 10524-1:2006 Regulatory ci$nienia i regulatory ci$nienia z miernikiem przeptywu.

Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Regulatory cinienia do gazdw medycznych. Rozgatezienia i liniowe regulatory cisnienia.

Norma PN-EN ISO 10524-4:2008 Regulatory niskocisnieniowe przeznaczone do wigczania do wyposazenia medycznego.

Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoty wezy niskocisnieniowe do gazow medycznych.
Norma PN-EN 1089-3:2004 Butle do gazow — Znakowanie butli. Kod barwny.
Norma PN-EN 1SO 21969:2006 Wysokoci$nieniowe elastyczne potaczenia do stosowania z gazami medycznymi
Norma PrE\I-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania dla celéw przepisow
rawnyc
yrekt);wa Rada/ Unii Europ%skiee’(93/42/ECC
Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,O wyrobach medycznych”

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. , o o , _
Normy i przepisy, ktdre zostaty znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualne;j tresci.

OPRACOWANIE:

inz. Sebastian Widomski
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