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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |Przytacze wodociggowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0113-03
56,1/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0212-07 ktad w gruncie kat. I-Il - 80% mechanicznie
2*1*56,1*0,8 m3 89,76
RAZEM 89,76
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1/0310-0101 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-11;
gtebokosé do 1.5 m - 20% recznie
2%1*56,1*0,2 m3 22,44
RAZEM 22,44
4|KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokos$ci do 3.0 m  |m2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbior-
kg (szerokos¢ do 1m)
(poz.2+p0z.3)*2 m2 224,40
RAZEM 224,40
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka pias- |m3
d.1/0511-03 kiem
analogia
56,1*1*0,2 m3 11,22
RAZEM 11,22
6|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
56,1+1+2+0,5 m 59,60
RAZEM 59,60
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
analogia
4,00 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm - tuk PE o $r 110 mm
analogia
2,00 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm m
d.1/0119-01
analogia
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
10/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych PE 200m -
d.1/0704-01 1 préb.
1,00 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m
d.1/9909¢-01 szczelnosci przewoddw rézn.
-14,00 10m -14,00
rézn.
RAZEM -14,00
12|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1/0708-02 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurocigagoéw sieci wodociggowych odc.
d.1/0707-01 200m
analogia
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |{10m
d.1/9910-01 ptukaniu przewoddéw rézn.
-14,00 10m -14,00
rézn.
RAZEM -14,00
15/KNR-W 2-18 |Obsypka piaskiem rurociggdw min. 15 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0511-03
analogia
0,25*1*56,1-(0,055*0,055*3,14*56,1) m3 13,49
RAZEM 13,49
16| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 80% mechanicznie
(poz.2+p0z.3-poz.5-p0z.15)*0,8 m3 69,99

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 69,99
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1|0312-0101  |szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - 20% recznie
(poz.2+p0z.3-poz.5-p0z.15)*0,2 m3 17,50
RAZEM 17,50
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczanie |m3
d.1/0236-03 zasypki gruntowej
analogia
poz.16+poz.17 m3 87,49
RAZEM 87,49
19|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go
analogia
56,10 m 56,10
RAZEM 56,10
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE - potgczenie kotnie-  |szt.
d.1/0112-02 rzowe do rur PE fi 110
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa DN 80 kpl.
d.1/0206-02
analogia
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR-W 2-15 [Filtr kotnierzowy DN 80 szt.
d.1/0527-05
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typ BA DN 80 szt.
d.1/0527-05
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2-15 [Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.1/0141-01
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25|Kalkulacja  |Inwentaryzacja geodezyjna wodociggu kpl.
d.1|wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/45231300-8 |Kanalizacja sanitarna
26|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0113-03
(11,8+23+31,9+21,1+4,9)/1000 km 0,09
RAZEM 0,09
27|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0212-05 ktad w gruncie kat. I-Il - wykopy pod kanaty 80% mechanicznie
[(2,2+2,4)*0,51*11,8+(2,4+1,9)*0,5*1*23+(1,9+1,6)*0,5*1*31,9+(1,6+0,9)*0,5* |m3 131,43
1*23,5+1*1*2,5]*0,8
RAZEM 131,43
28| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0212-05 ktad w gruncie kat. |-l - wykopy pod studnie 80% mechanicznie
1,5*1,5*7,5*0,8 m3 13,50
RAZEM 13,50
29|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0401 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciag-
giem recznym kat. I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m - wykopy pod kanaty 20% recznie
[(2,2+2,4)*0,51*11,8+(2,4+1,9)*0,5*1*23+(1,9+1,6)*0,5*1*31,9+(1,6+0,9)*0,5* |m3 32,86
1*23,5+1*1*2,5]*0,2
RAZEM 32,86
30|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0401 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciag-
giem recznym kat. I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m - wykopy pod studnie 20% recznie
1,5*1,5*7,5%0,2 m3 3,38
RAZEM 3,38
31|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.2|0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbior-
analogia ka (szerokos¢ do 1m)
(poz.27+p0z.29)*2+(1,5*7,5)*2 m?2 351,08
RAZEM 351,08
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka pias- |m3
d.2/0511-03 kiem
analogia
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(11,8+23+31,9+21,1+4,9)*1*0,2 m3 18,54
RAZEM 18,54
33|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw DN 200 piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0511-04/03
analogia
11,8*1*0,5-(0,1*0,1*3,14*11,8) m3 5,53
RAZEM 5,53
34| KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw DN 160 piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2/0511-04/03
analogia
80,9*1*0,46-(0,08*0,08*3,14*80,9) m3 35,59
RAZEM 35,59
35|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 80% mechanicznie
analogia
(poz.27+p0z.28+p0z.29+p0oz.30-poz.32-poz.33-poz.34-6,4)*0,8 m3 92,09
RAZEM 92,09
36|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5mi |m3
d.2|0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - 20% recznie
analogia
(p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30-poz.32-poz.33-p0z.34-6,4)*0,2 m3 23,02
RAZEM 23,02
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczanie |m3
d.2|0236-03 gruntu
analogia
poz.35+poz.36 m3 115,11
RAZEM 115,11
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
11,80 m 11,80
RAZEM 11,80
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
23+31,9+21,1+4,9 m 80,90
RAZEM 80,90
40(KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-6,00 [0.5m] -6,00
stud.
RAZEM -6,00
42|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebokosci 3m
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-4,00 [0.5m] -4,00
stud.
RAZEM -4,00
44 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |[szt.
d.2|0517-02 rurg teleskopowa
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji sanitarnej kpl.
d.2|wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/45232130-2 |Kanalizacja deszczowa
46|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0113-03
(2+171,8+76,7+78,6)/1000 km 0,33
RAZEM 0,33
47|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3/0212-05 ktad w gruncie kat. I-Il - wykopy pod kanaty 80% mechanicznie
[2,8%1*2+(2,8+2)*0,5*1*93,9+(2+1,8)*0,5*1*14,4+(2,8+2,6)*0,5*1*12,2+(2,6+ |m3 506,10
2,2)*0,5*1*11+(2,2+1,8)*0,5*1*65,8+(1,8+0,8)*0,5*1*6,8+1,1*1*29,3+0,9*1*
10,5+(2,6+1,2)*0,5*1*13,4+(2,2+1,4)*0,5*1*13,4+(1,8+1,3)*0,5*1*13+1,6*1*
3,3+(2+1,7)*0,5*1*7,5+(2+1,1)*0,5*1*5,3+1,2*1*15+(1,9+0,9)*0,5*1*7+(1,9+
1,1)*0,5%1*5,3]*0,8
RAZEM 506,10
48|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3/0212-05 ktad w gruncie kat. |-l - wykopy pod studnie 80% mechanicznie
[2*2*3,6+1,5%1,5*3+(1,2*1,2*2,6)*3]*0,8 m3 25,91
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RAZEM 25,91
49|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3/0310-0401 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym kat. I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m - wykopy pod kanaty 20% recznie
[2,8*1*2+(2,8+2)*0,5*1*93,9+(2+1,8)*0,5*1*14,4+(2,8+2,6)*0,5*1*12,2+(2,6+ |m3 126,53
2,2)*0,5*1*11+(2,2+1,8)*0,5*1*65,8+(1,8+0,8)*0,5*1*6,8+1,1*1*29,3+0,9*1*
10,5+(2,6+1,2)*0,5*1*13,4+(2,2+1,4)*0,51*13,4+(1,8+1,3)*0,5*1*13+1,6*1*
3,3+(2+1,7)*0,5*1*7,5+(2+1,1)*0,5*1*5,3+1,2*1*15+(1,9+0,9)*0,5*1*7+(1,9+
1,1)*0,5%1*5,3]*0,2
RAZEM 126,53
50| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3|0310-0401 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciag-
giem recznym kat. I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m - wykopy pod studnie 20% recznie
[2*2*3,6+1,5%1,5*3+(1,2*1,2*2,6)*3]*0,2 m3 6,48
RAZEM 6,48
51|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.3/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbior-
analogia ka (szerokos¢ do 1m)
(poz.47+p0z.49)*2+(2*3,6+1,5*3+1,2*3*3)*2 m?2 1310,26
RAZEM 1310,26
52|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka pias- |m3
d.3/0511-03 kiem
analogia
(2+171,8+76,7+78,6)*1*0,2 m3 65,82
RAZEM 65,82
53|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw DN 315 piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3/0511-04/03
analogia
2*1*0,6-(0,15*0,15*3,14*2) m3 1,06
RAZEM 1,06
54| KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw DN 200 piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3/0511-04/03
analogia
171,8*1*0,5-(0,1*0,1*3,14*171,8) m3 80,51
RAZEM 80,51
55|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw DN 160 piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3/0511-04/03
analogia
76,7*1*0,46-(0,08*0,08*3,14*76,7) m3 33,74
RAZEM 33,74
56| KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw DN 110 piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3/0511-04/03
analogia
78,6*1*0,4-(0,055*0,055*3,14*78,6) m3 30,69
RAZEM 30,69
57|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 80% mechanicznie
analogia
(p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0z.50-p0oz.52-p0z.53-poz.54-poz.55+p0z.56-14,1)*  |m3 400,38
RAZEM 400,38
58| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3|0312-0101  |szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - 20% recznie
analogia
(p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0z.50-poz.52-p0z.53-poz.54-poz.55+p0z.56-14,1)*  |m3 100,10
RAZEM 100,10
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczanie |m3
d.3/0236-03 gruntu
analogia
poz.57+poz.58 m3 500,48
RAZEM 500,48
60|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
61|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
93,9+12,2+11+54,7 m 171,80
RAZEM 171,80
62|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
11,1+13,4*2+13+3,3+7,5*3 m 76,70
RAZEM 76,70
63|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3/0408-01
14,4+6,8+6,7*3+9,2+10,5+5,3+3,5*2+5,3 m 78,60
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RAZEM 78,60
64 |KNR-W 2-18 |Separator koalescencyjny z osadnikiem Q= 6l/s stud.
d.3/0513-05
analogia
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebok. 3m
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
66|Kalkulacja |Regulator przeptywu szt
d.3|wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt.
d.3|0517-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.3|0517-02 powg
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
69|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.3/0524-01
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
70|KNR-W 2-15 [Wpust ze stali nierdzewnej DN 100 szt.
d.3/0216-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji deszczowej kpl.
d.3|wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/45232140-5 |Przylacze sieci cieplnej
72|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0113-03
100/1000 km 0,10
RAZEM 0,10
73|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4/0212-07 ktad w gruncie kat. |-l - 80% mechanicznie
1,5*1,2*100*0,8 m3 144,00
RAZEM 144,00
74| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.4|0310-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I-11;
gtebokosé do 1.5 m - 20% recznie
1,5*1,2*100*0,2 m3 36,00
RAZEM 36,00
75|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka pias- |m3
d.4/0511-01 kiem
analogia
100*1,2*0,1 m3 12,00
RAZEM 12,00
76|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw piaskiem gr.20 cm ponad wierzch rury m3
d.4/0511-04/03
analogia
94*1,2*0,5-2%(0,16*0,16%3,14*94)+6*1,2*0,35-(0,08*0,08*3,14*6) m3 43,69
RAZEM 43,69
77|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.4/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 80% mechanicznie
analogia
(poz.73+p0z.74-p0z.75-p0z.76)*0,8 m3 99,45
RAZEM 99,45
78| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5mi |m3
d.4|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - 20% recznie
analogia
(p0z.73+p0z.74-p0z.75-p0z.76)*0,2 m3 24,86
RAZEM 24,86
79|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczanie |m3
d.4|0236-03 gruntu
analogia
poz.77+poz.78 m3 124,31
RAZEM 124,31
80|/KNR 0-10 Rurociggi z rur preizolowanych o sr. 150/315 mm m
d.4/0216-08
analogia
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216,00 m 216,00
RAZEM 216,00
81|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 65/160 mm m
d.4|0215-12
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
82|KNR 0-10 Kolano preizolowane 90 st fi 150/315 mm szt.
d.4/0219-08
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
83|/KNR 0-10 Kolano preizolowane 60 st fi 150/315 mm szt.
d.4/0219-08
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
84|KNR 0-10 Kolano preizolowane 90° fi 65/160 mm szt.
d.4/0218-12
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR 0-10 Trojnik wznosny fi 150/315/65/160 mm szt.
d.4|0224-10
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR-W 2-20 |Zawor kulowy petnoprzelotowy Dn 150/315 szt.
d.4|0405-06
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|Kalkulacja |Przektadnia przenosna do zaworu DN 150 szt.
d.4|wlasna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR-W 2-20 |Zawér kulowy preizolowany Dn 65/160 szt.
d.4|0405-02
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR-W 2-20 |Zawor kulowy preizolowany Dn 25 szt.
d.4|0406-02
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90|Kalkulacja |Zespot ztgcza M 315 kpl
d.4|wlasna
24,00 kpl 24,00
RAZEM 24,00
91|Kalkulacja |Zespot ztgcza M 160 kpl.
d.4|wlasna
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
92|Kalkulacja |Zakonczenie izolacji End-Cap 315 szt
d.4|wlasna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
93|Kalkulacja |Zakonczenie izolacji End-Cap 160 szt
d.4|wlasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
94|Kalkulacja |Pierscien gumowy P 315 szt
d.4|wlasna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
95|Kalkulacja  |Pierscien gumowy P 160 szt
d.4|wlasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
96|Kalkulacja |Czesci skladowe systemu Brandes kpl.
d.4|wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej m
d.4/0102-01
analogia
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100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
98|KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.4(0207-01
222,00 m 222,00
RAZEM 222,00
99|Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna sieci cieplnej kpl.
d.4|wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/45111300-1 |Demontaz odcinka sieci cieplnej
100|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.5/0212-07 ktad w gruncie kat. |-l - 80% mechanicznie
70%1,5*1 m3 105,00
RAZEM 105,00
101|KNR-W 4-01 |Demontaz kanatéw betonowych cieptowniczych m3
d.5/0212-06
analogia
70*2,5*0,1 m3 17,50
RAZEM 17,50
102|KNR 4-051 |Demontaz izolacji na przewodach sieci cieplnej m
d.5/0315-03
analogia
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
103|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego istniejacj sieci cieptowniczej m
d.5/0121-03
analogia
70*2 m 140,00
RAZEM 140,00
104 |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 80% mechanicznie
poz.100 m3 105,00
RAZEM 105,00
105|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczanie |m3
d.5/0236-03 zasypki gruntowej
analogia
poz.104 m3 105,00
RAZEM 105,00
106|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
poz.101+11 m3 28,50
RAZEM 28,50
107|Kalkulacja |Utylizacja materiatu kpl
d.5|wtasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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